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stablizowanego mechanicznie 0-31,5 gr.20cm
Grunt stobilizowany cementem gr. 0-60cm
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Wypernienie przestrzeni betonem
Konstrukcja z blachy faliste]
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e Przed zamowieniem przepustu z blachy falistej nalezy wykona¢
szczegdtowq inwentaryzaje geometrycznq istniejqcego sklepienia aby
dopasowa¢ konstrukcje przepustu stalowego zabezpieczonego
antykorozyjnie o wymiarach w $swietle min. 2,14m x 3,22m.

e Przestrzen migdzy sklepieniem a blachq przepustu nalezy szczelnie
wypelni¢ betonem przez uprzednio wykonane otwory w konstrukcji
sklepienia.

e Konstrukcje przepustu nalezy posadowi¢ w spadku 2% na tawie z betonu
gr. 30cm i czota zakotwi¢ w $&cianach czotowych.

e |stniejqce mury oporowe od strony DW nalezy rozebra¢ w niezbednym
zakresie i odtworzyc¢.

e Nawierzchnig na dfugosci obiektu utozy¢ w spadku poprzecznym
jednostronnym 2%, na pozostatym odcinku nalezy uksztattowa¢ niwelete i
powiqza¢ ze stanem istniejqcym.

e Projekt nie uwzglednia kolizji z sieciq wodociqgowq, przy obiekcie od
strony GW ktéra przebiego w $wietle istniejgcego obiektu. Inwestor
przetozy sie¢ we wlasnym zakresie.

e /e wzgledu na sqsiedztwo dziatek od strony DW odtwarzane ogrodzenie
nalezy doprowadzi¢ i powiqza¢ z balustradqg na obiekcie.

e Drewno i grubq gafezidwke nalezy pociqé w tzw. Metréwke (klocki 1 metr
i dostarczy¢ wtasnym transportem do miejsca wskazanego przez
Inwestora na terenie Gminy Gtuszyca.

e Do Wykonawcy nalezy opracowanie projektdw;

— zabezpieczenia wykopdw,

— technologicznego przeprowadzenia wody,

— zabezpieczenia sieci,

— montazu przepustu,

— montazu balustrad,

— tymczasowej organizacji ruchu wraz z projektem i budowq
ewentualnej kladki dla pieszych.
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Inwestor / Zleceniodawca:

Gmina Gtuszyca
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Gtuszyca
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Projektant :

Odbudowa mostu dojazd do posesji ul.
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