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Dziat robot:
45000000-7

Roboty budowlane

Grupy, klasy i kategorie robét:

Grupa robét
45100000-8
Klasa robot
45110000-1
Kategoria robét
45111000-8

Grupa robét

45200000-9

Klasa robot
45220000-5
Kategoria robét
45221000-2
45223000-6

Grupa robot
45400000-1
Klasa robot
45410000-4
Kategoria robot

45442200-9

Grupa robot
45500000-2

Klasa robot
45520000-8
45510000-5

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych roboty ziemne

Rozbidrka, przygotowanie pod budowe oraz prace dotyczace oczyszczania

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowe] i wodne;j

Prace budowlane i inzynieryjne

Prace budowlane dotyczace budowy mostow i tuneli, szybow i kolei podziemne;j

Konstrukcje

Roboty wykonczeniowe

Prace tynkarskie

Prace dotyczace naktadania oktadzin antykorozyjnych

Wynajem maszyn i urzadzen dla prowadzenia robdt budowlanych wodnych i lgdowych oraz

operatora sprzetu

Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska

Wynajem dzwigdw oraz operatoréw dzwigdéw
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OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami), my nizej oswiadczamy, ze Projekt Budowlany:

Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Ktodzka 89a w Gtuszycy Gornej
- powddz sierpien 2010

jest wykonany zgodnie z umowg oraz zostat sprawdzony i uznany za sporzgdzony prawidtowo,
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Branza mostowa

Gtowny projektant: Sprawdzajacy

mgr inz. Maciej Kopel mgr inz. Maciej Boberski

72/D0S/05 OPL/0753/PWOM/11
UWAGA:

Zastosowane w projekcie materialy, urzagdzenia wyposazenia i sprzet mogg byc¢ zastgpione
innymi pod warunkiem:

- zachowania wymagan, co do jakosci, wtasnosci i parametréw technicznych,

- uzyskania akceptacji Projektanta i InZyniera.

Smolec, maj 2014 r.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany odbudowy mostu

w miejscowosci Gtuszyca w ciggu drogi gminnej w ramach zadania: "Odbudowa mostu dojazd do

posesji ul. Ktodzka 89a w Gtuszycy Gornej - powddz sierpiern 2010“

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektu odbudowy obiektu w miejscowosci Gtuszyca w

ciggu drogi gminne;j.
Obiekt znajduje sie w ciggu komunikacyjnym drogi gminne;.
Niniejsze opracowanie ma na celu przywrécenie parametrow uzytkowych obiektu
mostowego.
Projekt remontu obiektu zaktada prowadzenie prac przy catkowitym zamknieciu ruchu.
Zakres opracowania w szczegdlnosci obejmuje:
* opis techniczny obiektu,
* rysunki konstrukcyjne,
e szczegotowe rysunki rozwigzan konstrukcyjnych,
* szczegotowe specyfikacje techniczne,
e przedmiar robdt wraz z obmiarem/wyliczeniami,
e kosztorys ofertowy,
* kosztorys inwestorski.
3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Urzedu Gminy Gtuszyca z siedzibg w Gtuszycy
ul. Grunwaldzka 55 58-340 Gtfuszyca.

Podstawe do sporzgdzenia opracowania stanowia:

* Ogledziny obiektu, inwentaryzacja i materiaty zdjeciowe,
* Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
e Literatura i normy z zakresu budownictwa mostowego.

Materiaty wykorzystane w dokumentacji
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Obowigzujgce warunki techniczne oraz aktualne wytyczne i katalogi z zakresu

projektowania ulic, a w szczegélnosci:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430).

Katalog ,,WT2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych” — Warszawa 2008r.
* ,Wytyczne projektowania ulic” — wydane przez GDDP w 1992 r. (w skrécie WPU-92).

» ,Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych” — wydany przez

GDDP w 2001 r. (w skrocie KWRNPP-2001).

Obowigzujgce normy przedmiotowego oraz wydawnictwa i publikacje techniczne z zakresu

obejmujgcego temat projektu.
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Nawierzchnia jezdni - gruntowa stan techniczny dostateczny. Brak balustrad i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu na obiekcie.

Konstrukcje obiektu stanowi most kamienny sklepiony z pierwotnie wybudowanymi
$cianami czotowymi ktére obecnie ulegty catkowitej degradacji.

Stan techniczny obiektu wymaga zasadniczych prac naprawczych.

Parametry istniejgcego obiektu:

e Szerokos$¢ catkowita obiektu Bc=4,0m
* Kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda o =90°
 Swiatto poziome Bs=3,22m
 Swiatto pionowe Bs =2,00 m

Obiekt nie jest wyposazony w bariery ochronne. Brak odwodnienia obiektu.. Na obiekcie

nie ma wpustow.

4.1.1.0pis stanu technicznego
W czasie przeprowadzonych w terenie ogledzin elementéw konstrukcyjnych obiektu
odnotowano uszkodzenia elementéw wyposazenia oraz elementéw konstrukcyjnych
przedmiotowego mostu.
Ponizej przedstawiono uszkodzenia konstrukgcji:

e Uszkodzenia elementdw sklepienia kamiennego,

e uszkodzenia pekniecia wykruszenia murdw oporowych,
e wegetacja roslin, obsypania skarp przy obiekcie,

* catkowita degradacja urzadzen bezpieczenistwa ruchu.

4.1.2.Uksztattowanie wysokosciowe terenu
W obrebie istniejgcego obiektu teren jest ptaski od okoto 498,00 do 499,5m n.p.m.

Konstrukcja mostu jest na poziomie przylegtego terenu.
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4.1.3.0biekty i urzadzenia state

Odbudowywany obiekt znajduje sie w ciggu drogi gminnej. Teren wokdt obiektu to teren
wiejski w czesci zabudowany.
4.1.4.Sieci uzbrojenia podziemnego wystepujace w rejonie obiektow

Od strony goérnej wody - GW przy obiekcie przebiega sie¢ wodociggowa przebiegajgca
w Swietle istniejgcego obiektu, ktdrg Inwestor zobowigzat sie przetozy¢ we wiasnym zakresie lub
W porozumieniu z gestorem, przed przystgpieniem do odbudowy przedmiotowego obiektu.

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomic¢ wszystkich witascicieli sieci znajdujgcych
sie w obrebie obiektu budowlanego, zdwutygodniowym wyprzedzeniem, o rozpoczeciu
i zakonczeniu prac budowlanych.
4.1.5.Podtoze gruntowe

W ramach projektu nie wykonano rozpoznania geologicznego w zwigzku z ograniczonym

zakresem prac.
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4.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.2.1.Powierzchnia terenu

Nie zmienia sie zagospodarowania terenu wokot obiektu.

4.2.2.Uktad komunikacyjny

Projekt zaktada dostosowanie obiektu do istniejgcego uktadu drogowego, zostanie
wykonana nawierzchnia bitumiczna na df. ~40m.

4.2.3.Kolizje i ich rozwigzanie
Wszystkie urzgdzenia obce nalezy na czas robodt zabezpieczyé. Nie przewiduje sie prac

wigzany z korektg wysokosciowg oraz korekta w planie istniejgcych sieci.

4.3. Ochrona konserwatorska
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w rejonie wystepowania stanowisk

archeologicznych.

W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie
prawnej w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami.

4.4. Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérniczej.

4.5. Szataroslinna
Na terenie projektowanej inwestycji znajdujg sie drzewa i krzewy, ktére nalezy usung¢ na

podstawie decyzji zezwalajacej na wycinke. Drewno i grubg gateziowke nalezy pocig¢ w tzw.
Metrowke (klocki 1 metr) i dostarczy¢ witasnym transportem do miejsca wskazanego przez

Inwestora na terenie Gminy Gtuszyca.

4.6. Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w wojewddztwie dolnoslagskim, powiecie

watbrzyskim, na terenie Gminy Gtuszyca, na terenie trzech dziatek AM-4 (dziatki nr 420, 213, 401)
obreb ewidencyjny nr 0001 Gtuszyca Gérna.
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5. ZAGROZENIA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Omawiany rodzaj przedsiewziecia charakteryzuje sie wystepowaniem oddziatywania na
Srodowisko przede wszystkim w fazie jego budowy. Przy zastosowaniu rozwigzan technicznych
opisanych w dokumentacji projektowej, w fazie eksploatacji przedsiewziecia stwierdza sie brak
jego ciggtego, wtdrnego, skumulowanego oddziatywania we wszystkich komponentach
srodowiska.

W fazie realizacji przedsiewziecia nalezy sie spodziewac nastepujgcych ucigzliwosci dla sSrodowiska:

e emisja odpaddéw - np. kawatki tarcicy i drewna (deskowanie), prety stalowe, resztki

betonu i mleczka cementowego, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopow. llos¢
powstajgcych odpadéw jest trudna do ustalenia zalezy od wielu czynnikéw, a przede
wszystkim od starannosci realizacji przedsiewziecia. Wszystkie powstate w wyniku
realizacji inwestycji odpady przewiduje sie odwiez¢ na wysypisko smieci,

* emisja hatasu powodowana pracg maszyn budowlanych,

* emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza,

Wymienione wyzej oddziatywanie przedsiewziecia jest ScisSle zwigzane z czasem jego
realizacji, czyli uciagzliwosci majg okreslony czas wystepowania. W czasie budowy jedynie niektére
prace budowlane powodujg emisje hatasu i gazéw do powietrza, dlatego tez mogace pojawié sie
ucigzliwosci w fazie budowy majg charakter chwilowy i nieciggty, ograniczony do okresu kilku dni
dla jednego punktu obserwacji. Ponadto zasieg ucigzliwosci powodowanych przez prace
budowlane przy przedsiewzieciu majg niewielki zasieg (do 300 m). Brak oddziatywania statego,
wtdérnego, skumulowanego i transgranicznego.

Faza eksploatacji charakteryzuje sie minimalnym oddziatywaniem, gtdwnie przejawiajgcym
sie emisjg hatasu i spalin. Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania techniczne majg na celu
wyeliminowanie negatywnego oddziatywania na srodowisko.

5.1. Emisja hatasu

Po wykonaniu robdt nie zmieni sie poziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu.

W trakcie realizacji przedsiewziecia gtownym Zzrédtem emisji hatasu jest pracg maszyn
napedzanych silnikami spalinowymi, takimi jak: wiertnice, przebijaki udarowe, kafary, dzwigi,
tadowarki, sprezarki itp. Drugie zrédto emisji hatasu to dzwieki od pracy drobnego sprzetu
budowlanego, np. uderzenia mfotkéw podczas robét ciesielskich, praca mtota wyburzeniowego
podczas rozkuwania betonu, itp. Przedmiotowe przedsiewziecie budowlane ma charakter

miejscowego zrddta hatasu i moze powodowac lokalne ucigzliwosci.
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5.2. Zanieczyszczenie powietrza

Same prace zwigzane z przebudowg nie wptyng znaczgco ujemnie na zanieczyszczenie
powietrza. Emisja substancji zanieczyszczajgcych do powietrza bedzie nastepowata w wyniku
korzystania przy pracach budowlanych z mechanicznego sprzetu budowlanego. Do atmosfery
bedg emitowane typowe zanieczyszczenia komunikacyjne: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek
wegla, weglowodory.
5.3. Wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie ma wptywu na wody podziemne, a odbudowa obiektu jedynie usprawni

przeptyw wody pod konstrukcja.

5.4. Powierzchnia terenu

Nie przewiduje sie znacznej ingerencji w zagospodarowanie terenu, dlatego projektowana
inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na otaczajace srodowisko przyrodnicze i
powierzchnie terenu. Umocnione zostang skarpy od strony wlotu oraz dno koryta cieku co

usprawni przeptyw wody w rejonie obiektu.

5.5. Swiat roslinny

Na terenie projektowanej inwestycji znajdujg sie drzewa i krzewy, ktére nalezy usung¢ na
podstawie decyzji zezwalajgcej na wycinke. Drewno i grubg gatezidwke nalezy pocig¢ w tzw.
Metrowke (klocki 1 metr) i dostarczy¢ wiasnym transportem do miejsca wskazanego przez

Inwestora na terenie Gminy Gtuszyca.

5.6. Infrastruktura techniczna

W czasie przebudowy przedmiotowego obiektu, ruch pieszych bedzie odbywat sie

alternatywna trasg wyznaczong przez administratora obiektu.

5.7. Zabytki kultury materialnej

W bezposredniej bliskosci przebudowywanego obiektu, nie stwierdzono obiektéw
zabytkowych. Nie wykonano rdwniez rozpoznania archeologicznego. Planowana inwestycja
bedzie realizowana poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkdw, na jej prowadzenie nie jest

wymagane uzyskanie decyzji - pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow
5.8. Zycie i zdrowie ludzi

Aby unikng¢ zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio
oznakowaé i zabezpieczyé wykopy i teren budowy. Wszystkie prace nalezy wykonywac

zachowujgc warunki BHP.

6. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Podczas realizacji robdt w ramach niniejszego opracowania wystepujg roboty stwarzajgce

szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu:

»Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. u. Nr 120, p6z. i 1126). W zwigzku z powyzszym

przed przystapieniem do robdét wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowigzany jest

sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem BIOZ".

Zakres robot

Zakres robdt obejmuje odbudowe istniejgcego przesta i przyczotkdw.

Kolejnos¢ wykonywania robot

Organizacja placu budowy
Oznakowanie robét
Zabezpieczenie istniejgcych sieci
Roboty ziemne

Roboty rozbiérkowe

Roboty budowlano-montazowe
Roboty wykonczeniowe

Roboty umocnieniowe

Roboty porzgdkowe

Wykaz robét budowlanych wystepujacych przy realizacji inwestycji, ktorych charakter,

organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko przysypania ziemig lub upadku
z wysokosci,

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0
m — rozbidrka elementow konstrukcyjnych obiektow,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw, ktérych ciezar poszczegdlnych
elementdéw przekracza 1 tone,

Osuniecie lub zawalenie sie rozbieranych elementéw obiektu inzynierskiego,
Zagrozenie wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu linii energetycznych,
Zagrozenie zwigzane z ruchem pojazddw na terenie rozbiorki oraz wyjazdem z
terenu prowadzenia prac;

Zagrozenie podczas ciecia materiatdw budowlanych z rozbiérki;

Zagrozenie podczas zatadunku gruzu i innych materiatow.

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas prowadzenia prac.

Rodzaje wykonywanych robét

Zagospodarowanie placu budowy
Roboty ziemne
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Roboty budowlano-montazowe (ciesielskie, zbrojarskie, betonowe i zelbetowe,
spawalnicze)

Roboty wykonczeniowe

Roboty rozbiérkowe

Prowadzenie prac w poblizu linii energetycznych i w bezposrednim zetknieciu z tymi
liniami,

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji kazdego rodzaju robét

szczegllnie niebezpiecznych kierownik budowy jest zobowigzany do:

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP dla danego rodzaju robdt oraz zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z

wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczernstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,
brak srodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkdow przy pracy:

c) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
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wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
niewtasciwa statecznosc czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak srodkédw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

d) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatéw zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

e) wady materiatowe czynnika materialnego:

f)

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowag, przygotowywac i prowadzic¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,



PROJEKT BUDOWLANY
Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Ktodzka 89a w Gtuszycy Gornej - powddz sierpiert 2010 16

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw
tych srodkédw powinny zapewniac wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

— ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pozn.zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126
z pdin.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p0z.1321 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajéow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegoblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojoéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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7. PROJEKT WYKONAWCZY
7.1. Stanistniejacy

Nawierzchnia jezdni - gruntowa stan techniczny dostateczny. Brak balustrad i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu na obiekcie.

Konstrukcje obiektu stanowi most kamienny sklepiony z pierwotnie wybudowanymi
Scianami czotowymi, ktére obecnie ulegty catkowitej degradacji.

Stan techniczny obiektu wymaga zasadniczych prac naprawczych.

Parametry istniejgcego obiektu:

e Szerokos$¢ catkowita obiektu Bc=4,0m
e Kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda a=90°
 Swiatto poziome Bs =3,22 m
 Swiatto pionowe H=2,00 m

Obiekt nie jest wyposazony w bariery ochronne. Na obiekcie nie ma wpustéw.
Odwodnienie obiektu odbywa sie powierzchniowo.

Stan obiektu jest awaryjny, pierwotne kamienne S$ciany czotowe ulegly degradacji
powodujgc dodatkowo zamulenie dna przy obiekcie. Konstrukcja sklepienia wymaga

wzmocnienia ze wzgledu na kompletny brak spoin i erozje elementéw kamiennych.



PROJEKT BUDOWLANY
Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Ktodzka 89a w Gtuszycy Gornej - powddz sierpiert 2010 18

7.2. Stan projektowany
7.2.1.Wyjasnienie oznaczen klas betonu stosowanych w projekcje
Réwnowazne oznaczenia klas betonu literami B (podane w PN-88/B-06250) i C (podane w

PN-EN 206-1:2003)

B15

B20

B25

B30

B37

B45

B50

B55

B60

C12/15

C16/20

C20/25

C25/30

C30/37

C35/45

C40/50

C45/55

C50/60

7.2.2.Rozwigzania branza mostowa
Odbudowa mostu polega na wzmocnieniu kamiennego sklepienia przez wsuniecie

przepustu z blach falistych o przekroju eliptycznym zamknietym, posadowionym na tawie z
betonu C20/25, gr, 30cm. Powstata przestrzen miedzy sklepieniem a przepustem zostanie
wypetniona betonem C20/25 przez uprzednio wykonane otwory w sklepieniu. Od czota zostang
wykonane zelbetowe $ciany oporowe z zamocowanymi stalowymi balustradami.

Parametry techniczne projektowanego mostu :

e Szeroko$¢ catkowita obiektu Bc=4,36m
e Szerokos¢ jezdni na obiekcie Bj=3,0m

e Dtugos¢ przepustu L=4,0m

* Kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda o =90°

e Spadek poprzeczny jezdni 2%

« Swiatto poziome Bs=3,22m
« Swiatto pionowe H=2,14m

7.2.3.Uzasadnienie przyjetego rozwigzania

Przyjete rozwigzanie konstrukcyjne remontu mostu o parametrach wymienionych j/w
pozwala na uzyskanie wymaganej klasy nosnos¢ przy stosunkowo ograniczonej ingerencji w
istniejgcy uktad drogowy.

Przyjete rozwigzanie jest w przypadku pokonywanej przeszkody rozwigzaniem optymalnym
pod wzgledem konstrukcyjnym, rowniez ekonomicznymi i

uzasadnionym wzgledami

estetycznymi
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7.2.4.Rodzaj zastosowanych materiatow

e Beton $cian C30/37
e Beton fundamentow i wypetnienia C20/25
¢ Kruszywo Kwarcytowe;
* Stal zbrojeniowa BSt500;

7.3. Rozbidrka istniejgcych elementéw obiektu
7.3.1.Zakres rozbiorki
Roboty rozbiérkowe obejmujg swoim zakresem:

e nawierzchnie z zasypkg konstrukcji

e kamienne mury oporowe

*  przyobiektowaq czes¢ umocnienia dna

Elementy kamienne oraz stalowe nadajgce sie do ponownego wbudowania, takie jak na
przyktad kostka brukowa oraz balustrady nalezy przekaza¢ Inwestorowi, ktory wskaze miejsce ich
sktadowania. Pozostate materiaty pozyskane z rozbiérki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ich utylizacje lub zapewnienie miejsc sktadowania.

Uszkodzone lub nie nadajace sie do ponownego wbudowania elementy stalowe z rozbiorki

nalezy odwies¢ na ztom.

7.3.2.Uwagi do technologii robot rozbiérkowych

* roboty rozbiérkowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem technicznym, a poprawnosé
ich wykonania odnotowana w dzienniku budowy;

* wdrodze przebiega sie¢ wodociggowa, ktdrg nalezy zabezpieczy¢ przy robotach
zwigzanych z wymiang nawierzchni,

* roboty rozbiorkowe, jako szczegdlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegblnych zasad bezpieczenstwa,

* nalezy zabezpieczy¢ koryto rzeki przed zanieczyszczeniem przy robotach

rozbiérkowych

7.3.3.0rganizacja ruchu na czas rozbidrki
Podczas prac rozbiérkowych obiekt zostanie wyfgczony z ruchu pojazddéw, nalezy zapewnic

mozliwos¢ przejscia pieszym.
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7.4. Rozwigzania konstrukcyjne
7.4.1.Sciany czotowe

tawy fundamentowe grubosci 1,0 m wykonane zostang z betonu C30/37 na podbudowie

z betonu C12/15 grubosci 0,10 m.

Korpusy s$cian i muréw wykonane zostang, jako masywne zelbetowe. Wymiary gabarytowe
i rozmieszczenia zbrojenia zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Dokfadng lokalizacje $cian
nalezy odnies¢ do istniejgcego sklepienia tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ utozenia przepustu
stalowego o dtugosci 4,0m. Ukos skrzydetek nalezy dopasowa¢ do kamiennych muréw w stanie

istniejgcym.

7.4.2.Konstrukcja przepustu

W sSwiatto kamiennego sklepienia zostanie wsuniety przepust z blach falistych o przekroju
eliptycznym zamknietym, posadowionym na tfawie z betonu C20/25, gr. 30cm. Powstata
przestrzen miedzy sklepieniem a przepustem zostanie wypetniona betonem C20/25 przez
wykonane otwory w sklepieniu. Od czota zostang wykonane zelbetowe S$ciany oporowe

z zamocowanymi stalowymi balustradami.

7.4.3.Nawierzchnia jezdni

Uktad warstw:

-Warstwa scieralna: AC 11S gr. 4cm

- Warstwa wigzgca AC 16W gr. 4cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr. 20cm

W strefie nad sklepieniem zaprojektowano dodatkowo warstwe gruntu stabilizowanego
cementem.

Powierzchnia kraweznikow i belek podporeczowych zostanie zabezpieczona zywicg
epoksydowg gr 6mm.

Nowa niwelete nalezy dopasowac do stanu istniejgcego z uwzglednieniem ewentualnych

studzienek sieci znajdujacej sie w drodze.

7.4.4.0dwodnienie

Odprowadzanie wody odbywa sie powierzchniowo. Woda z obiektu odprowadzana jest

Sciekiem skarpowym do rzeki.
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7.4.5.1zolacje
Wszystkie odziemne czesci zelbetowe nalezy zabezpieczy¢ powtoka izolacyjng uktadang na

zimno.

7.4.6.Zabezpieczenie ruchu

Na dtugosci Scian czotowych zastosowano balustrady stalowe wysokosci 1,10 m. Podstawy
mocowania stupkéw balustrady osadzono na kotwach i podlewce niskoskurczowe;.

Balustrady nalezy wykonac¢ jako stalowe cynkowane ogniowo warstwa cynkowania 100
mikrometrow a nastepnie malowane powtokami o grubos¢ do 200 mikrometréw. Geometrie

balustrad nalezy dopasowac do pochylenia podtuznego gornej powierzchni gzymsow.

7.4.7.Umocnienie terenu
Koryto cieku na dtugosci 10 m z obu stron obiektu zostanie umocnione narzutem kamienny.
Od strony GW skarpy zostang umocnione kamieniem tamanym na betonie oparte na podwalinie

z betonu o wymiarach 30x70cm ograniczone od gory obrzezem betonowym gr 8cm.

7.5. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Teren budowy zostanie ogrodzony i niedostepny dla oséb bezposrednio niezatrudnionych
przy robotach budowlanych. W celu zabezpieczenia ludzi pracujacych przy budowie nalezy
wykonaé pomosty robocze z barierg zabezpieczajaca.

Harmonogram, kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych robot i szczegétowa technologia
wykonywania wszystkich robét w ramach inwestycji zostanie opracowana przez Wykonawce.

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z budowg nalezy mie¢ na uwadze ochrone
Srodowiska i zapewni¢ w Projekcie Technologii i Organizacji Robdt jak najmniejszy wptyw
inwestycji na srodowisko.

Do Wykonawcy nalezy opracowanie projektu technologii zabezpieczenia wykopow,

technologii tymczasowego przeprowadzenia wody, zabezpieczenia sieci, montazu balustrad oraz

montazu przepustu, tymczasowej organizacji ruchu z zapewnieniem mozliwosci ruchu pieszych.

Nalezy sie liczy¢ z koniecznoscig zabezpieczenia wykopu pod Sciany czotowe przed naptywem

wody. Nalezy zatozy¢ ewentualng potrzebe pompowania wody wysokowydajnymi pompami.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez

IBDiIM. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP oraz z
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przepisami obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych. Prace nalezy

prowadzi¢ zgodnie z:
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (DZ.U.2003r Nr 47, poz.401);

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (DZ.U.2001r Nr 118, poz.1263);

* Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdét drogowych i mostowych (DZ.U.1977r Nr 7, poz.30).



PROJEKT BUDOWLANY
Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Ktodzka 89a w Gtuszycy Gornej - powddz sierpiert 2010 23

7.5.1.Uwagi koncowe.

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z budowa nalezy przestrzega¢ norm krajowych,
wymagan technicznych i ustawowych dotyczgcych bezpieczenstwa pracy. Wykonawca musi
zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn.
Za bezpieczenstwo i ochrone zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktory
musi spetni¢ wymagania prawa budowlanego (w szczegdlnosci art. 21a, pkt. 1 Dz.U.2000 r. nr 106

: Ustawa z dnia 7 lipca 1994).

Wykonanie konstrukcji nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie budowlanej majacej

doswiadczenie w wykonawstwie konstrukcji mostowych.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed wejsciem osdb postronnych,
a tablica budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi powinna by¢ ustawiona w

miejscu widocznym.

Wykonawca robot we wiasnym zakresie opracuje projekty wszelkich zabezpieczen
dostosowanych do specyfiki i technologii wykonywanych robot zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i moze przystgpi¢ do ich realizacji po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania uwag w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Wykonawca robdot we wtasnym zakresie wykona:

¢ projekty technologiczne,

¢ projekty wykonawcze wszystkich elementéw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych obiektu,

e projekt zabezpieczenia wykopdw,

¢ projekt technologicznego przeprowadzenia wody,

e projekty rusztowan, deskowan i urzadzen technologicznych,

¢ projekt organizacji ruchu pieszych z ewentualnym projektem tymczasowej ktadki dla pieszych,

¢ projekty elementéw zwigzanych z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia zgodnie z obowigzujacymi

przepisami BHP, w tym pomosty robocze, bariery ochronne itp.
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8. RYSUNKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
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Orientacja

Projekt zagospodarowania terenu
Rysunek zestawczy

Zbrojenie scian czotowych
Balustrady

Inwentaryzacja
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9. ZAtACZNIKI DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE | UZGODNIENIA

. Uprawnienia budowlane, przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa, Maciej
Kopel, Maciej Boberski,

. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego,
. Wypis i wyrys z ewidencji gruntéow
. Mapa do celdw projektowych

. Decyzja pozwolenie wodnoprawne,



OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-32/2005/05 Wroctaw, 06 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,

inuniarAw hnidnuamichara nraz nirhanietdw /N7 11 7 2001r Nr R nay 42 7 nA%n 7m ) art 12 11et 1 nkt 1 i 92

poz. 2016, z pézn. zrﬁ.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadienia Ministra Gospodarki Przeétrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, zpbzn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu posiepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.

AMr OQ Ans 1071 7 nA%n 7m )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu

magister inzynier z Kierunku budownictwo
urodzony dnia 12 grudnia 1975 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,

puLytywily wynin SyLdiliiiu - KUNLAIlw UL ULYySKdllld Uprawiien puuowiallyollt uu  projeswowalliia | uv
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci mostowej.

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji.

1 UMY & UL T MWL T WIEY MUMAYEY 1 TUNEY WMV Y U PUMUUTIY U VY YR ST U DIV Y L

technicznych w budowmctvwe stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od mmejszej decyzp stuzy odwo{ame do Krajowej KomIS]I Kwahﬂkacyjnej POISkIej Izby Inzymerow Budowmctwa

VU UL Gl nal.

_ Sklad orzekajacy OKK
#,wmg,\z ", DOLNGRLASKA OKREGOWA

BT 5 Tadoudn vneewn SRIN Y T s Ahn m 9n e 0 o

Agr IS EOTMNfoSiek: .
(;, .x:%dmcmcy ﬁ@mhj;% fifkacyjnsi  //

. mgr inz. Bronistaw yo&ek
P A A

1. Pan Maciej Tomasz Kopel
Ul. Kasztelanska 78/32
58-316 Walbrzych

2. Okregowa Rada Izby

TVUUAVT U UV WAL IGYV g, -

4. ala i

of] J? H
3. mgr inz. Matgorzata Janiaczyk

i)

1%



I. V¥ Specjainoscl mostowe) - na poastawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku

z§4 ust.2 i§4a ust 2 rozporzadzenia MGPIB zdnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie - do:

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu: mostow, wiaduktéw, estakad, kladek, tuneli,

nrzaidA  nndzinmminhk nrranoatig | FPREP N N — et

- sprawdzania projektéw budowlényéh i sp'rawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

v g e rs e

- Na podstawie §4 ust 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych  budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowia podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specialnoéci. iezeli calodé nroblematvki iest nrzadstawiona w nraiskeia

Ill. Zgodnie z § 5 ust 3c wzwigzku z ust. 2 pkt1 i 2 wiw rozporzadzenia MGPIB, - niniejsze uprawnienia budowlane,

uprawniajg réwniez do:
1) projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m® takich jak domy jednorodzinne, obiekty

maonadarnra inuiantaralia aldadaiss heoadlaceos Lo conbosmmsaons

v~ . s - e e

do budynkéw mieszkalnych,
b) zaglebionych nie wigcej niz 3m ponizej poziomu terenu iposadowionych na fawach badZ stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nognym,
c) zawierajgcych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do6m, wysiegu do2m Ilub wysokosci dla jednej

M) MY U RV URURY, WA WD) JOOL WIADUIWY DUIHIGHIAL UUIILLTIHUWY DLlaLtyLLIIG wystlauzdlily, U Zdawigi djguyuni
prostaliniowe belki i plyty ciagle obliczane jednokierunkowo,

e) nie zawieraqucych elementéw konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu wigkszemu
niz 5kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych, parcia gruntu,
materialow svokich albo cieczv. sit sprezaiacveh oraz wnlvwéw dunamicznuch terminznuch lith nrzamiserrzan

) nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploataciji gémiczej,
g) drog wewnetrznych.

2) kierowania robotami budowlanymi w obiektach:
a) o kubaturze mniejszej niz 5000 m®,

B A ensdaosal lh 4D ma mmd e dmemmes Ll m cemm Ao £ L A e

c) zaglebionych nie wigce] niz 4 m ponizej poziomu terenu iposadowionych na tawach badZ stopach
fundamentowych bezpoérednio na stabilnym gruncie nosnym,

d) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpietosci do 12 m, wysiegu do3m lub wysokosci dla jednej
kondygnaciji do 6 m,

V)AL LOaVVIGE ug:tv_y\.al 1 SITHITHW W AVHDUURLYHITYUE pUUUalEy Ll DDGIGLTGTITU LZHFHTTINCHIU WCUETTUIVYILLNICTTIU WIGRDAE11IU
niz 8 kKN/m*, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzefi zmiennych ruchomych, parcia gruntéw,
materiatow sypkich lub cieczy,

g) hie zawierajacych elementow wstepnie sprezanych na budowie,

h) nie wymaaaiacvch uwzalednienia wnhawii ekanloatacii ndrniczei

Zgodnie z § 5ust. 3 w/w ograniczenia - w zakresie kierowania robotami budowlanymi - nie dotycza obiektow
budowlanych gospodarki wodnej i obiektéw budowlanych melioracji wodnych

IV. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia MGPIB, nie obejmujg dziatalnosci

mmvarmAdasiial e malieaaia cmalalbaiminia A

- urzadzér”n tfansportowych ’ Iinowy(fh' ilinowoieréndwﬁéh sluzqcychd'cfpub\l}lcznego przewozu  0s6b
w celach turystyczno-sportowych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YI3-UVU-VBQ *

Pan Maciej Tomasz Kopel o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0529/05

adres zamieszkania ul. Sliwkowa 113, 55-080 Smolec

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-08-01 do 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-06-25 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Opole, dnia 30 listopada 2011 rok

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Syg. akt OPL.OKK.0054-55-0808/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzy-
nieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1i 2, art.12
ust.3, art.13 ust.1 pkt 11 2, art. 13 ust. 3 i 4, art.14 ust.1 pkt 2b oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 ust. 112, § 11 ust. 1 pkt 1 i
§ 19 ust. 112 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104 § 1 Ko-
deksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze

Pan mgr inz budownictwa Maciej Janusz Boberski

urodzony w dniu 21 sierpnia 1981 roku w Brzegu

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0753/PWOM/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie
wynikow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan mgr
inz. Maciej Janusz Boberski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do projekto-
wania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci mostowej.
Szczegdblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osdb Posiadajgeych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Opolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 -5 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bu-

dowlane oraz w zwiazku z§ 15i § 19 ust. 112 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownic-

twa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-

twie Pan mgr inz. Maciej Janusz Boberski jest uprawniony w specjalnosci mostdWej do:

1. projektowania drogowych obiektow inzynierskich (w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych)
takich jak: most, wiadukt, estakada, kiadka, tunel, przejscie podziemne, przepust, konstrukcja
oporowa wraz z nieskomplikowanymi odcinkami drég stanowigcymi bezposrednie dojazdy do tych
budowli, oraz kolejowych obiektéw inzynierskich (w rozumieniu przepiséw o warunkach technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe) takich jak: most, wiadukt, przepust, konstruk-
cja oporowa oraz nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych,

2. sprawdzania projektéw budowianych w specjainosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawo-
wania nadzoru autorskiego,

3. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi przy wykonywaniu drogowych obiektéw
inzynierskich (w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych) takich jak: most, wiadukt, estaka-
da, kiadka, tunel, przejscie podziemne, przepust, konstrukcja oporowa wraz z nieskomplikowany-
mi odcinkami drég stanowigcymi bezposrednie dojazdy do tych budowli,

4. kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z kolejowymi obiektami inzynierskimi (w rozumieniu
przepisdw o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe) takimi jak:
most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne przejScie dla pie-
szych,

5. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli tech-
nicznej wytwarzania tych elementow,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjainosci objetej ni-
niejszymi uprawnieniami,

9. obliczania Swiatla mostow i przepustow

bez ograniczer.

Skiad Orzek
1.drinz. Adam RakZ...... ...
2 mgr inz. Elzbieta Daszkiewicz 4....)
3. mgrinz. Leon Musio#......,..z
Otrzymuja:

1. Pan Maciej Boberski

49-306 Brzeg, Rynek 10/6

2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru

Budowlanego

4. ala
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-4VD-L6Z-G1T *

Pan MACIEJ BOBERSKI o numerze ewidencyjnym OPL/BM/0017/12
adres zamieszkania ul. RYNEK 10/6, 49-306 Brzeg

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-30 roku przez:

Wiktor Abramek, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




’ , Gluszyca, dnia 15.04.2014 r,
MK.6733.3.2014

DECYZJA NR 03/2014
o lokalizacji inwestycji ceiu publicznego

Na podstawie art.50 ust.1, art.51 ust.1 pkt.2 art.52, 53, 54 craz art.56 Ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu { zagospodarowaniu przestrzennym (1. DPz. U. z 2012647 jt z pdzn, zm.)
w zwiazku z artd ust.2 pkt.2 tejze ustawy oraz art.104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.— Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 1. z pdzn. zm.); po rozpatrzeniu wniosku: Referatu
inwestycji i Rozwoju Gminy Gluszyca, ui. Grunwaldzka 55, 58-340 Gluszyca, z dnia: 2014-03-03,
dotyczgceqgo ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego cbejmujace] odbudowe mostu na potoku
Ottuczyna w Gluszycy Gomej, obreb nr 1 dz. nr420, 213, 401.

USTALA SIE LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO,
w miejscowosci Gluszyca Gorna obreh nr 1 na dzialkach nr 420, 213, 401 w Gmina Gluszyca,

1. Rodzaj inwestycji: odbudowe mostu na potoku Ottuczyna - dojazd do posesji ul. Klodzka 89a
w Gluszycy Gornej (powodz 2010).

2. Warunki i szczeglowe zasady zabudowy i zagospodarowania ferenu w zakresie ochrony
i ksztattowania tadu przestrzennego:

+  Linia zabudowy — nie okreslono.

+  Na obszarze objetym niniejszg decyzjg nie przewiduje sie zmiany przeznaczenia terenu,
teren po robotach budowlanych nalezy uporzadkowal 1 doprowadzic do stanu zgodnego
7 dotychczasowym uzytkowaniem.

+  Przedmiotowa inwestycje nalezy ziokalizowat w obrebie obszaru wyznaczonego
orientacyjnie liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycii, pokazanymi na zatgczniku graficznym nr 1.

*  Nalezy dazy¢ w opracowaniu projektowym, aby przyjac tekie rozwigzania przestrzenne
i techniczne, aby umieiginie wkomponowaé inwestycje w istniejgey teren i spelni€ wymogi przepisdw
odrebnych.

+  Parametry techniczne mostu:

- 5zerokos¢ mostu 4,50 m z tolerancja 10 %,

- diugo$¢ mostu 6,5 m z tolerancjg 10%,

- wysokoSe mostu w Swietle 2,20 m z folerancig 10%.

*  Odbudowa uszkodzonego mosiu bedzie polegala na:

- usunieciu nawierzchni drogowej, uzupetnienie i naprawienie przyczotkéw mostu oraz

odbudowie uszkodzonej konstrukcji nosnej mostu,

- wykonanie nawierzchni w nawigzaniu do istniejacej drogi gminnej o dlugosci ok. 45 m dot.

dziatki nr 420 | czesC dziaki 213, w tym: wykonaniu przeciwwilgociowej izolacji poziome

grubosct minimum 12 mm, utwardzeniu dojazdu do mostu asfaltem lub kamieniem famanym.

3. Ustalenia, dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

« W zwigzku z polozeniem terenu inwestycji w obszarze Natura 2000 ,Sudety Watbrzysko-
Kamiennogorskie” PLB020010 nalezy uwzglednic w jego zagospodarowaniu zakazy wynikajgce
z ustanowionych ograniczen wynikajacych z zadan ochronnych ustanowionych na podstawie przepisow
odrebnych.

+ Sposth zagospodarowania i uzytkowania terenu nie moze wywolywaé negatywnego
wplywu na Srodowisko, w szczegélnodci w postaci zanieczyszczen wody, ziemi, badz powietrza
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w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r, Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2008.25.150 it.
Z poZnigjszymi zmianami).

+  Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne, wiaciciel gruntu nie moze
zmienia¢ stanu wody na gruncie, ze szkodg dla gruntow sgsiednich.

»  Przedmiotowa inwestycia nie koliduie z wymogami ochrony Srodowiska i krajobrazu, nie
jest ujeta w katalogu inwestycji mogacych znaczaco oddziatywal na $rodowisko lub mogacych
pogorszy¢ stan srodowiska oraz przedsiewzigé, dla kiorych obowigzek sporzadzenia raportu moze byc
wymagany, zawarlych w Rozporzadzeniu Rady Minisirow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywad na Srodowisko (Dz. U. 2010, Nr 213, poz. 1397).

4. Ustalenta, dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz doébr Kkultury
wspolczesnej:
Nie ustala sie - teren inwestycji poloZzony jest poza chszarem wpisanym do rejestru zabytkow
oraz poza strefami ochrony konserwatorskie).

5. Ustalenia, dotyczace ohstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

+  Obsluga komunikacyjna - droga publiczna gminna; wymagana ilos¢ miejsc parkingowych —
nie dotyczy.

*  Przebudowe obiekiOw infrastruktury technicznej kolidujacych z przebiegiem ninigjsze]
inwestycji nalezy zaprojektowad i wykonat na warunkach zarzadcdw tych obiekiow.

+  Inwestycja nie wymaga zapotrzebowania na wode, energie elekiryczng i cieping oraz nie
bedzie wytwarzala Sciekdw.

Odwodnienie drogi { mostu — powierzchniowo do naturalnych odbiomikéw wod opadowych
{przydroznycn rowow ze sprowadzeniem wody do naturalnych ciekow).

+  Budowe niniejszg nalezy projektowaé w oparciu ¢ warunki fechniczne i w uzgodnieniu
z gestorem sieci. Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrdw w sprawie okreSlania warunkow
udzielania zezwolert na zajecie pasa drogowego (Dz.U.2004.140.1481) oraz Ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 jt. z poZnigjszymi zmianami) lokalizowanie w pasie
drogowym obiektdw budowlanych lub urzadzent moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiadciwego
zarzadey drogi. W przypadku lokalizacji urzadzen lub prowadzenia linii przez grunta osob trzecich
Inwestor winien uzyskac zgode wiasciciela gruntdw.

6. Ustalenie wymagan dotyczacych ochrony interesdw oséb trzecich:

+  Zgodnie z art. 5 rozdz. 1 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t.) obiekt budowlany
wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy projekiowaé w sposob zapewniajacy
m.in.:

1) bezpieczenstwo konstrukeji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania,
2} ochrong przed hatasem, drganiami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem,
3} poszanowanie wystepujacych w obszarze obiektu uzasadnionych interesdow osob
trzecich, w tym dostep do drogi publicznei,
4} odpowiednie usyluowanie na dzialce budowtane] oraz przepisami techniczno-
budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, okredlonymi m.in. w:
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 .t.),
Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz.U.2002.75.690 z pozn. zm.),
Ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 i z pbdin. zm.). Na
podstawie wyzej cytowanej ustawy lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub
urzadzen moze nastapic wytacznie za zezwoleniem wtadciwege Zarzadey drogi.
Budowe realizowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami: PN-76/E-05125
,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.




Projekt budowlany inwestycji powinien by¢ zgodny z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastrukiury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegolowego zakresu | formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.462 z péin. zm.) oraz powinien uwzgledniat wymagania wynikajace z uzgodnien
i pozweler wymaganych przepisami szczegolnymi.

Wszystkie elementy inwestycji nalezy zickalizowa¢ na terenie bedacym w dyspozycji inwestora
na cele budowlane. Ewentuaine kolizje z sieciami uzbrojenia technicznego terenu nalezy rozwigzywacd
W uzgodnieniu z gestorami siecl. Wejscie na fereny niebedace wilasnoscig inwestora nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ z wiascicielem lub zarzadca terenu.

7. Ustalenie granic i sposobow zagospodarowania terendw lub obiektow, podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie przepiséw odrebnych, w tym terendw gorniczych, a takze
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych
- nie dotyczy przedmiciowe] inwestycji.

8. Linia rozgraniczajaca teren inwestycji, zgodnie z zatacznikiem nr 1, w skali 1:1000.
Uzasadnienie

W dniu 3 marca 2014r. wnioskodawca, Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy Gluszyca,
ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca, zwrocit sie do Urzedu o wydanie decyzji lokalizacj: inwestycji celu
publicznego. Zgodnie z wnioskiem przedmiotowa inwestycja polega na odbudowie mostu na petoku
Ottuczyna w Gluszycy Gérnej obreb nr 1 dz. nr 420, 213, 401 w Gminie Gluszyca. Do wniosku
dotaczone zostaly: wypis z rejestru gruntow, mapa zasadnicza w skati 1:1000, mapa ewidencji gruntow
w skali 1:1000, obejmujace przedmictowy teren wraz z lokalizacig przedmiotowej inwestycji.

Planowana inwestycja, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1987 r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz.U.2010.102.651 tj. z pbzn. zm.), jest inwestycig celu publicznego.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o pianowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym inwestycja
celu publicznego jest lokalizowana na podsiawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku,
w drodze decyzji o lokalizacji inwestycii celu publicznego, gdy? przepisy usiawy Prawo Budowlane
przewidujg uzyskanie dla takiej inwestycji pozwolenie na budowe.

Lokalizacja przedmiotowe] inwestycii spemia wymogi przepisdw odrebnych. Planowana
mwestycja nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia terenow, w mysl ustawy o cchronie gruntow
rolnych ilednych.

Dla terenu objetego wnioskiem brak jest obowiazku sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Projekt decyzii zgodnie z art. 60 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
sporzgdzony zostal przez osobe do tego uprawniona.

O wszezeciu postepowania administracyjnego  zawiadomiono strony na pismie w {ym
mieszkancow oraz wiascicieli terendw, na ktdre inwestycja moze cddziatywac. W trakcie postepowania
administracyjnego strony nie wniosty zadnych zastrzezen.

Projext decyzii skierowanc do uzgodnien, zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospadarowaniu przestrzennym i zostat uzgodniony.

Tym samym decyzja zostata podjeta jak w sentencii.
Pouczenie

Decyzja ustalgjgca lokalizacje inwestycji celu publicznego zachowuje waZzno$¢ na czas
nieckreslony. Decyzja ninigjsza utraci waznost, jezeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na



budowe lub dla tego terenu uchwalony zostanie plan miejscowy, kidrego ustalenia sz inne niz
w wydane] decyzji, a inwestor nie uzyskat ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
Ninigjsza decyzja nie rodzi praw do lerenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob

trzecich.

Whnioskodawcy, kiory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwro! naktadow

poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja.
Od niniejszej decyzji

stuzy strenom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Cdwotawczego

w Walbrzychu, za moim posrednictwern, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zataczniki:
1) Zalgcznik nr 1 -
publicznego;.

2) Zatacznik nr 2 — analiza uwarunkowan do decyzji

publicznego;

Otrzymuja:

1. Whnioskecdawca.

2. Strony postepowania wedlug wykazu w aktach sprawy.
3. Starostwo Powiatowe w Watbrzychu.
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zatgeznik-nr 2 do decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego,

znak MK.6733.3.2014

z dnia 15.04.2014 1.

Wyniki analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy jak rdwniez
stanu faktycznego i prawnego terenu w zakresie warunkow, o ktérych mowa w art. 53 ust. 3
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012.647 j.t. z pozn. zm.) dla dziatek nr 420, 213, 401 w miejscowoéci Gluszyca Gérha
w Gminie Gluszyca,

Czesc tekstowa

Po przeprowadzeniu analizy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003r. w sprawie sposcbu ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy
i zagospodarowania ferenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
{Dz. U. z 2003r., Nr 164, poz. 1588), majgc na uwadze ponizsze wyniki tej analizy w zakresie
okolicznosci, wynikajacych z art. 53 ust. 3 ww. ustawy ustalono, ze warunki s spetnione dia, okreslonej
we wniosku, tj:

1. Warunkéw i zasad zagospodarowania ferenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw

odrebnych:

1) w obszarze analizy wystepujg zabudowa mieszkaniowa i ustugowa. Zabudowa nie posiada
zwarte] {inii zabudowy, parameiry architekioniczne zréznicowane, istniejgce obiekty to
trzykondygnacyjne, dwukondygnacyjne lub jednokondygnacyjne budynki zwigzane
z przeznaczeniem podstawowym,

2) w obszarze opracowania istnial most; zatem istniejace zagospodarowanie i uzytkowanie
terenu daje mozliwos¢ jego cdbudowy.

2. Stanu faktycznego i prawnego tereny, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji:

1) w obrgbie obszaru ohjetege wnioskiem znajduje sie droga publiczna (dz. nr 420, 213-
gminna), wody powierzchniowe érodigdowe (dz. nr 401 wilasno$¢ Skarbu Parstwa
w zarzadzie trwalym Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu);

2) teren objety wnicskiem nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nieledne - przedmiotowa dziatka zdefiniowana jest
symboiami uzytkowania Wp", ,dr", co oznacza ze sg to inne tereny zabudowane i nie
wymagajg zgody na zmiane uzytkewania, zgodnie z ustawa z dnia 03.02.1995 r. 0 ochronie
gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. nr 121, poz. 1266 z 31.05.2004 r. Tekst jednolity).

3. Decyzja jest zgodna zprzepisami odrebnymi, wyszczegéinionymi w igj podstawie.

neek Godlewski

Uprawnioiiy do profgktowania przestrzent
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zespolem prowadzacym takie projekly
Nr czlonkowski ZOIU Z-330
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Wojewddziwo: dolnoslaskie
Powiat: watbrzyski
Jednostka ewidencyjna: 022105_5, Gluszyca - Obszar Wiejski
Obreb ewidencyjny: Nr 0001, Gluszyca Gérna

(nazwa organu wydajgcego dokument)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 17.04.2014 07:54:59  wedlug stanu na dzien: 17.04.2014 07:54:59

Nr jednostki rejestrowej: G92 KW SW1W/00064621/4
Osoby: 2
Udziaf ; i :
Feififia wISaERT Dane osoby fizycznej / instytucji
11 p
wladiit SKARB PANSTWA
11 REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCLAWIU
Irwaly zarzad siedziba: ul. Cypriana Kamila Norwida 34, 50-950 WROCLAW
Dziatki ewidencyjne: 1
A . Powierzehnia | Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie | [ha] Rodze] | Poufng] inne dokumenty
4 401 | CESTIEAE ek 0.5070 Wp | 05070 SWAW/00084621/4
YO el e S e S Otluczyna i beiicossr il s e e e
ldentyfikator; 022105_5.0001.401
Razem powierzchnia dziatek: 05070 ha

Stownie: | piet tysiecy siedemdziesiat metrow kwadratowych
UWAGA: W jednostce znajdujq sie jeszcze inne dziatki,
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: jeden hektar tysigc osiemset czterdziesci siedem metréw kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkow

DOKUMENT NINIEJSZY WYDANO WYKONAWCY
PRAC GEODEZYJNYCH | KARTOGRAFICZNYCH
OZNACZENIE KANCELARYJNE ZGLOSZENIA PRAC

Wp - Grunty pod wodami powierzchniowymi plyngcymi

- 6640,292,2014
Lidia Stryjec
dnia: 17.04.2014
............................. e T T
(sporzadzit: data i podpis) (pieczet urzedowa) data i podpis




Strona 2z 2

Wojewodztwo: dolnoslaskie
Powiat: wathrzyski
Jednostka ewidencyjna: 022105_5, Gluszyca - Obszar Wiejski
Obreb ewidencyjny: Nr 0001, Gluszyca Gorna

(nazwa organu wydajacego dokument)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 17.04.2014 07:54:59  wedlug stanu na dzien: 17.04.2014 07:54:59

Nr jednostki rejestrowej: G95 KW SW1W/00082778/1
Osoby: 2
Udziat
PhiiE e Dane osoby fizycznej / instytucji
17
AT GMINA GLUSZYCA
11N
; BURMISTRZ GLUSZYCY
od
o ngﬁ‘gﬁgﬁéﬂ?mm siedziba: ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gluszyca
Dziatki ewidencyjne: 1
Arkusz | Nrdziafki Adres lub polozenie Pt | |t Homs oaiaaion | freaiies
[ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
2 213 0.71177 dr0777‘7 SW1W/00082778/1
ldentyfikator: 022105_5.0001.213
Razem powierzchnia dziatek: | 0.7177  ha

Stownie: | siedem tysiecy sto siedemdziesiat siedem metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujq sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: dwadziescia trzy hektary dwa tysiace czterysta cztery metry kwadratowe

Qznaczenia klas i uzytkow

DOKUMENT NINIEJSZY WYDANO WYKONAWCY
PRAC GEODEZYJNYCH | KARTOGRAFICZNYCH
OZNACZENIE KANCELARYJNE ZGLOSZENIA PRAC
- 6640,292,2014

dr- Drogi

Lidia Stryjec
dnia: 17.04.2014

(imig i nazwisko osoby reprezentujacel organ)

(sporzadzif: data i podpis) (pieczec urzedowa) data i podpis




Strona1z3

(nazwa organu wydajgcego dokument)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 17.04.2014 10:22:56  wediug stanu na dzien: 17.04.2014 10:22

Jednostka rejestrowa

:G15 KW SW1W/00012709/6

_ Wiadajacy: 1

Wojewodztwo:
Powiat:

Jednostka ewidencyjna:

Obreb ewidencyjny:

dolnoslaskie

watbrzyski

022105_5, Gluszyca - Obszar Wiejski
Nr 0001, Gluszyca Gérna

_Wiadajacy: 1

Forma wiadania i udzial Osoba i adres i
T Babka Justyna Janina (Wiadyslaw, Anna) B i e
wiasnosc¢ zam. ul. Klodzka 89A, Gluszyca Goma, 58-340 Gluszyca |
_ Dziatki: 1 o
Wi dzialki Atk Pow [ Uzytek lub Klasa Nr KW i syl .
i If ow. [ha] - Pow. fd] lub inne dokumenty Adres lub pofozenie ldentyfikator
RV 1.0694
RVI 1.0997
LIV 0.4060
214 2 3.4402 PslV 0.4019 SW1W/00012709/6 ul. Klodzka 89a 022105_5.0001.214
i Lz-RV i 0.0304
| LzRVI | 02190 |
- BLV 02138 |
Wojewodztwo: dolnoslaskie
Powiat: watbrzyski
Jednostka ewidencyjna; 022105_5, Gtuszyca - Obszar Wiejski
Jednostka rejestrowa; G82 KW 3661 Obreb ewidencyjny: Nr 0001, Gluszyca Gérna
Wiadajacy: 3 r— B
Forma wiadania i udziat | Osoba | adres
1/4 | Drochlinski Krzysztof Grzegorz (Jerzy, Maria)
_ wspohwlasnose | zam. ul. Klodzka 87A/3, Gluszyca Goma, 58-340 Gluszyca
S | Jankowski Lukasz Jan (Wieslaw, Marta) :
wspolnos1c !gstawowa | zam. ul. Klodzka 87, Gluszyca Gomna, 58-340 Gluszyca !
S — Jankowska Anna Katarzyna (Wiadzimierz, Bogumita)
P | zam. ul. Klodzka 87, Gluszyca Géma, 58-340 Gluszyca
114 Kornet Edyla Renata (Ryszard, Danuta) i
wspoiwlasnosc zam. ul. Graniczna 1/2, Gluszyca Gorna, 58-340 Gluszyca e |
Dziatki: 1
o  Uzytek lub Klasa Nr KW | i : " ;
Nr dziatki Ar.f( 2| Pow. [ha] een Pow. [id] b ifne dokurmenly ‘ — Adfes_.'ub pc?fqzen;é_ e dentyfikator
41312 5 0.0626 B 0.0626 KW 3661 | ul. Klodzka 87 022105_5.0001.413/2
Wojewddztwo: dolnoslaskie
Powiat: watbrzyski
Jednostka ewidencyjna: 022105_5, Gtuszyca - Obszar Wiejski
Jednostka rejestrowa: G86 KW SW1W/00007325/2 Obreb ewidencyjny: Nr 0001, Gluszyca Gorna

Forma wladania i udzial

Osoba i adres

11
| wiasnosc

Markiewicz-Topor |zabela Renata (Jerzy, Waﬁ)
zam. ul. Klodzka 83, 58-340 Gluszyca

Sporzadzil{a): Lidia Stryjec



Strona 223

Forma wiadania i udziaf (Osoba i adres
Dziatki: 1
i
1 BT Uzytek lub klasa NrKwW et ]
Nrdziatki Ark Pow. [h
1 I ow. [ha] Rdzs) Pow. [fa] lub inne dokumenty Adres lub polozenie Identyfikator
1 LIV 0.0375
‘ 421 5 0.1454 B 0.0941 SW1W/00007325/2 ul. Klodzka 83 022105_5.0001.421
‘ Wp 0.0138 |

Wojewodztwo: dolnoslaskie
Powiat: watbrzyski
Jednostka ewidencyjna: 022105_5, Gluszyca - Obszar Wiejski

Jednostka rejestrowa: G95 KW SW1W/00082778/1 Obreb ewidencyjny: Nr 0001, Gluszyca Gérna
Wiadajacy: 2
| Forma wiadania i udzial | Osoba i adres
1"
et GMINA GLUSZYCA
1M
: BURMISTRZ GLUSZYCY

gosporcliiaerrc:j\:‘?;l: Uf.::?Obem siedziba: ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gluszyca

Dziatki: 2
' Nrdzialki Atk Bl | Usyteklub klasa | Nr KW - ikator .
. r dziatki I ow. [ha] Todd | Pan ol i dekita Adres lub pofozenie Identyfikator
| 208 2 10895 | dr | 1.0995 [ SW1W/00082778/1 | = 022105_5.0001.208
|40 5 00136 dr 0013 | SWIW/O00082778/1 s | 022105_5.0001.420
| a
|

Wojewbdztwo: dolnosiaskie
Powiat: wathrzyski
Jednostka ewidencyjna: 022105_5, Gluszyca - Obszar Wiejski

Jednostka rejestrowa: G459 KW SW1W/00080623/6 Obreb ewidencyjny: Nr 0001, Gluszyca Gorna

Wiadajacy: 2
| Forma wladania i udziat Qsoba i adres
! 11 i Sl
| WA GMINA GLUSZYCA -

n

| gospodarowanie zasobem BURMISTRE BLUSELGS

I e —— siedziba: ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gluszyca

Dziatki: 1
i Uzytek lub Klasa Nr KW s i
[ Nrdziak Ark Pow. ytek lub klasa | _ : .
i T dziatki 1l . ow. [ha] Rodea] | Pow. il I s oty Adres lub potozenie Identyfikator
| 42 5 0.0336 LV 0087 L qunnngozse d 022105_5.0001.426
;" ' wp | 0.0079 | : St

llosc dziatek nawypisie: 6 - = e S
Suma powierzchni dziatek: 4.7949 ha ; i

DOKUMENT NINIEJSZY WYDANO WYKONAWCY
PRAC GEODEZYJNYCH | KARTOGRAFICZNYCH
OZNACZENIE KANCELARYJNE ZGLOSZENIA PRAC
- 6640,292,2014

Sporzadzil(a): Lidia Stryjec

b e g e




Wojewodztwo: dolnos/gskie
Powiat: watbrzyski
Jednostka ewidencyjna: Gtuszyca - Obszar Wiejski 022105_5
Obreb: Gtuszyca Gorna 0001

KOPIA MAPY EWIDENCYJNEJ
SKALA 1:500

Uktad wsp. ptaskich:2000 strefa 5 (15°), uktad odn.:Kronsztadt 86
me 7 J ! F -

\4?31 \ 3599

412 -

2o

—

Watbrzych dn. 2014-04-17
Sporzgdzit(a) wydruk: Lidia Stryjec




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

0znaczelniet kancelaryjne zgtoszenia pracy SYGN. 6640.292.2014
geodezyjnej
Gmina Gluszyca Gorna
identyfikator 022105_5
Jednostka ewidencyjna
nazwa Gluszyca Gérna
s . identyfikator 0001
TRpewICencyIy nazwa Gluszyca Gérna /
Skala mapy 1:500 - powiek i
ulica Kiodzka
Nr dziatki 420,213,401 2y I o
5 ds. Kontroli Jokum¢nta
Mapa zasadnicza 472.211.223 Geodezyjnej | Rartogrffic
Nazwa ukladu ;r::;?;_?my o 19654, : Malgorzata Juchipiery
Wspthzednych ukladu wysokosci | Kronsztadt 86 A
Data.opracowania mapy 28042014 /]
SWCIED lomasz ETAMERAVN
ul. Wietrzna 18/5, 53-024 Wroc ) £
tel. 605 419 489 AT
NIP 8 o R T RE21C
NIP 887-162-57-76 REGON 0214255 upr. i podpis geodety ;
NINIEJSZA MAPA W PASIE OZNACZONYM PRZERYWANA LINIA MOZE StUZYC DO OPRACOWANIA !4
PROJEKTOW TECHNICZNYCH ZGADNIANYCH ZUDP i
Informacie dodatkowe : !
- Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzer podziemnych, ktdre nie byly zgtoszone do 1
inwentaryzacji, lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych 9 6 i
- nie badano informacji o stuzebnosciach gruntowy majgcych wptyw na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych w granicach 3 o
projektowanej inwestycji | % k 1 50 62 I /
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