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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy odbudowy mostu
w miejscowosci Gtuszyca w ciggu drogi gminnej w ramach zadania: "Odbudowa mostu dojazd do

posesji ul. Ktodzka 89a w Gtuszycy Gornej - powddz sierpier 2010“

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu odbudowy obiektu w miejscowosci Gtuszyca w
ciggu drogi gminnej.
Obiekt znajduje sie w ciggu komunikacyjnym drogi gminne;j.
Niniejsze opracowanie ma na celu przywrdcenie parametréw uzytkowych obiektu
mostowego.
Projekt remontu obiektu zaktada prowadzenie prac przy catkowitym zamknieciu ruchu.
Zakres opracowania w szczegdlnosci obejmuje:
e opis techniczny obiektu,
e rysunki konstrukcyjne,
* szczegotowe rysunki rozwigzan konstrukcyjnych,
* szczegotowe specyfikacje techniczne,
* przedmiar robot wraz z obmiarem/wyliczeniami,
e kosztorys ofertowy,
e kosztorys inwestorski.
3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Urzedu Gminy Gtuszyca z siedzibg w Gtuszycy
ul. Grunwaldzka 55 58-340 Gtuszyca.

Podstawe do sporzadzenia opracowania stanowia:

e Ogledziny obiektu, inwentaryzacja i materiaty zdjeciowe,
* Mapa do celdw opiniodawczych w skali 1:500

* Mapa do celédw projektowych w skali 1:500
e Literatura i normy z zakresu budownictwa mostowego.

Materiaty wykorzystane w dokumentacji
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Obowigzujgce warunki techniczne oraz aktualne wytyczne i katalogi z zakresu

projektowania ulic, a w szczegélnosci:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430).

Katalog ,,WT2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych” — Warszawa 2008r.
* ,Wytyczne projektowania ulic” — wydane przez GDDP w 1992 r. (w skrécie WPU-92).

e ,Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych” — wydany przez

GDDP w 2001 r. (w skrocie KWRNPP-2001).

Obowigzujgce normy przedmiotowego oraz wydawnictwa i publikacje techniczne z zakresu

obejmujgcego temat projektu.
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4. PROJEKT WYKONAWCZY
4.1. Stanistniejacy

Nawierzchnia jezdni - gruntowa stan techniczny dostateczny. Brak balustrad i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu na obiekcie.

Konstrukcje obiektu stanowi most kamienny sklepiony z pierwotnie wybudowanymi
$cianami czotowymi, ktére obecnie ulegty catkowitej degradaciji.

Stan techniczny obiektu wymaga zasadniczych prac naprawczych.

Parametry istniejgcego obiektu:

e Szeroko$¢ catkowita obiektu Bc=4,0m
* Kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda o =90°
 Swiatto poziome Bs=3,22m
 Swiatto pionowe H=2,00 m

Obiekt nie jest wyposazony w bariery ochronne. Na obiekcie nie ma wpustow.
Odwodnienie obiektu odbywa sie powierzchniowo.

Stan obiektu jest awaryjny, pierwotne kamienne $ciany czotowe ulegly degradacji
powodujgc dodatkowo zamulenie dna przy obiekcie. Konstrukcja sklepienia wymaga

wzmocnienia ze wzgledu na kompletny brak spoin i erozje elementow kamiennych.
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4.2. Stan projektowany
4.2.1.Wyjasnienie oznaczen klas betonu stosowanych w projekcje
Réwnowazne oznaczenia klas betonu literami B (podane w PN-88/B-06250) i C (podane w

PN-EN 206-1:2003)

B15 B20 B25 B30 B37 B45 B50 B55 B60

C12/15 | C16/20 | C20/25 | C25/30 | C30/37 | C35/45 | C40/50 | C45/55 | C50/60

4.2.2.Rozwigzania branza mostowa
Odbudowa mostu polega na wzmocnieniu kamiennego sklepienia przez wsuniecie

przepustu z blach falistych o przekroju eliptycznym zamknietym, posadowionym na tawie z
betonu C20/25, gr, 30cm. Powstata przestrzen miedzy sklepieniem a przepustem zostanie
wypetniona betonem C20/25 przez uprzednio wykonane otwory w sklepieniu. Od czota zostang
wykonane zelbetowe $ciany oporowe z zamocowanymi stalowymi balustradami.

Parametry techniczne projektowanego mostu :

e Szeroko$¢ catkowita obiektu Bc=4,36m
e Szerokos¢ jezdni na obiekcie Bj=3,0m

e Dtugos¢ przepustu L=4,0m

* Kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda o =90°

e Spadek poprzeczny jezdni 2%

« Swiatto poziome Bs=3,22m
« Swiatto pionowe H=2,14m

4.2.3.Uzasadnienie przyjetego rozwigzania

Przyjete rozwigzanie konstrukcyjne remontu mostu o parametrach wymienionych j/w
pozwala na uzyskanie wymaganej klasy nosnos¢ przy stosunkowo ograniczonej ingerencji w
istniejgcy uktad drogowy.

Przyjete rozwigzanie jest w przypadku pokonywanej przeszkody rozwigzaniem optymalnym
pod wzgledem konstrukcyjnym, wuzasadnionym réwniez wzgledami ekonomicznymi i

estetycznymi
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4.2.4.Rodzaj zastosowanych materiatéw

e Beton $cian C30/37
e Beton fundamentow i wypetnienia C20/25
¢ Kruszywo Kwarcytowe;
* Stal zbrojeniowa BSt500;

4.3. Rozbidrka istniejgcych elementédw obiektu
4.3.1.Zakres rozbiorki

Roboty rozbiérkowe obejmujg swoim zakresem:
e nawierzchnie z zasypkg konstrukcji
*  kamienne mury oporowe

*  przyobiektowaq czes¢ umocnienia dna

Elementy kamienne oraz stalowe nadajgce sie do ponownego wbudowania, takie jak na

przyktad kostka brukowa oraz balustrady nalezy przekaza¢ Inwestorowi, ktory wskaze miejsce ich

sktadowania. Pozostate materiaty pozyskane z rozbiérki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ich utylizacje lub zapewnienie miejsc sktadowania.

Uszkodzone lub nie nadajace sie do ponownego wbudowania elementy stalowe z rozbiorki

nalezy odwies¢ na ztom.

4.3.2.Uwagi do technologii robét rozbiorkowych

* roboty rozbiérkowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem technicznym, a poprawnosé

ich wykonania odnotowana w dzienniku budowy;

* wdrodze przebiega sie¢ wodociggowa, ktdrg nalezy zabezpieczy¢ przy robotach

zwigzanych z wymiang nawierzchni,

* roboty rozbiorkowe, jako szczegdlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem

szczegblnych zasad bezpieczenstwa,
* nalezy zabezpieczy¢ koryto rzeki przed zanieczyszczeniem przy robotach

rozbiérkowych

4.3.3.0rganizacja ruchu na czas rozbiorki

Podczas prac rozbiérkowych obiekt zostanie wyfgczony z ruchu pojazddéw, nalezy zapewnic

mozliwos¢ przejscia pieszym.
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4.4. Rozwigzania konstrukcyjne
4.4.1.Sciany czotowe

tawy fundamentowe grubosci 1,0 m wykonane zostang z betonu C30/37 na podbudowie

z betonu C12/15 grubosci 0,10 m.

Korpusy s$cian i muréw wykonane zostang, jako masywne zelbetowe. Wymiary gabarytowe
i rozmieszczenia zbrojenia zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Dokfadng lokalizacje $cian
nalezy odnies¢ do istniejgcego sklepienia tak, aby zapewni¢ mozliwos¢é utozenia przepustu
stalowego o dtugosci 4,0m. Ukos skrzydetek nalezy dopasowa¢ do kamiennych muréw w stanie

istniejgcym.

4.4.2.Konstrukcja przepustu

W s$wiatto kamiennego sklepienia zostanie wsuniety przepust z blach falistych o przekroju
eliptycznym zamknietym, posadowionym na tfawie z betonu C20/25, gr. 30cm. Powstata
przestrzen miedzy sklepieniem a przepustem zostanie wypetniona betonem C20/25 przez
wykonane otwory w sklepieniu. Od czota zostang wykonane zelbetowe S$ciany oporowe

z zamocowanymi stalowymi balustradami.

4.4.3.Nawierzchnia jezdni

Uktad warstw:

-Warstwa scieralna: AC 11S gr. 4cm

- Warstwa wigzgca AC 16W gr. 4cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr. 20cm

W strefie nad sklepieniem zaprojektowano dodatkowo warstwe gruntu stabilizowanego
cementem.

Powierzchnia kraweznikow i belek podporeczowych zostanie zabezpieczona zywicg
epoksydowg gr 6mm.

Nowa niwelete nalezy dopasowac do stanu istniejgcego z uwzglednieniem ewentualnych

studzienek sieci znajdujacej sie w drodze.

4.4.4.0dwodnienie

Odprowadzanie wody odbywa sie powierzchniowo. Woda z obiektu odprowadzana jest

Sciekiem skarpowym do rzeki.
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4.4.5.1zolacje
Wszystkie odziemne czesci zelbetowe nalezy zabezpieczy¢ powtoka izolacyjng uktadang na

zimno.

4.4.6.Zabezpieczenie ruchu

Na dtugosci Scian czotowych zastosowano balustrady stalowe wysokosci 1,10 m. Podstawy
mocowania stupkéw balustrady osadzono na kotwach i podlewce niskoskurczowe;.

Balustrady nalezy wykonac¢ jako stalowe cynkowane ogniowo warstwa cynkowania 100
mikrometrow a nastepnie malowane powtokami o grubos¢ do 200 mikrometréw. Geometrie

balustrad nalezy dopasowac do pochylenia podtuznego gornej powierzchni gzymsow.

4.4.7.Umocnienie terenu
Koryto cieku na dtugosci 10 m z obu stron obiektu zostanie umocnione narzutem kamienny.
Od strony GW skarpy zostang umocnione kamieniem tamanym na betonie oparte na podwalinie

z betonu o wymiarach 30x70cm ograniczone od gory obrzezem betonowym gr 8cm.

4.4.8.Szata roslinna

Na terenie projektowanej inwestycji znajdujg sie drzewa i krzewy, ktére nalezy usunac¢ na
podstawie decyzji zezwalajgcej na wycinke. Drewno i grubg gatezidwke nalezy pocig¢ w tzw.
Metrowke (klocki 1 metr) i dostarczy¢ wiasnym transportem do miejsca wskazanego przez

Inwestora na terenie Gminy Gtuszyca.

4.5. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Teren budowy zostanie ogrodzony i niedostepny dla oséb bezposrednio niezatrudnionych
przy robotach budowlanych. W celu zabezpieczenia ludzi pracujgcych przy budowie nalezy
wykonaé pomosty robocze z barierg zabezpieczajaca.

Harmonogram, kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych robot i szczegétowa technologia
wykonywania wszystkich robdt w ramach inwestycji zostanie opracowana przez Wykonawce.

Podczas wykonywania robot zwigzanych z budowg nalezy mieé¢ na uwadze ochrone
Srodowiska i zapewni¢ w Projekcie Technologii i Organizacji Robdt jak najmniejszy wptyw
inwestycji na srodowisko.

Do Wykonawcy nalezy opracowanie projektu technologii zabezpieczenia wykopdw,

technologii tymczasowego przeprowadzenia wody, zabezpieczenia sieci, montazu balustrad oraz

montazu przepustu, tymczasowej organizacji ruchu z zapewnieniem mozliwosci ruchu pieszych.
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Nalezy sie liczy¢ z koniecznoscig zabezpieczenia wykopu pod Sciany czotowe przed naptywem

wody. Nalezy zatozy¢ ewentualng potrzebe pompowania wody wysokowydajnymi pompami.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez
IBDiM. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP oraz z
przepisami obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych. Prace nalezy

prowadzi¢ zgodnie z:
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DZ.U.2003r Nr 47, poz.401);

e Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (DZ.U.2001r Nr 118, poz.1263);

* Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych (DZ.U.1977r Nr 7, poz.30).

4.5.1.Uwagi konnicowe.

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z budowg nalezy przestrzega¢ norm krajowych,
wymagan technicznych i ustawowych dotyczgcych bezpieczeristwa pracy. Wykonawca musi
zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn.
Za bezpieczenstwo i ochrone zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktory
musi spetni¢ wymagania prawa budowlanego (w szczegdlnosci art. 21a, pkt. 1 Dz.U.2000 r. nr 106

: Ustawa z dnia 7 lipca 1994).

Wykonanie konstrukcji nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie budowlanej majacej

doswiadczenie w wykonawstwie konstrukcji mostowych.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed wejsciem osdb postronnych,
a tablica budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi powinna by¢ ustawiona w

miejscu widocznym.

Wykonawca robot we wiasnym zakresie opracuje projekty wszelkich zabezpieczen
dostosowanych do specyfiki i technologii wykonywanych roboét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i moze przystgpi¢ do ich realizacji po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora

Nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania uwag w zakresie bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

Wykonawca robdt we wtasnym zakresie wykona:

projekty technologiczne,

projekty wykonawcze wszystkich elementow konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych obiektu,

projekt zabezpieczenia wykopow,

projekt technologicznego przeprowadzenia wody,

projekty rusztowan, deskowan i urzgdzen technologicznych,

projekt organizacji ruchu pieszych z ewentualnym projektem tymczasowej ktadki dla pieszych,
projekty elementéw zwigzanych z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami BHP, w tym pomosty robocze, bariery ochronne itp.
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5. RYSUNKI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

v A W N

Projekt zagospodarowania terenu
Rysunek zestawczy

Zbrojenie scian czotowych
Balustrady

Inwentaryzacja



