11100

11200

D4,

poziom pordwnawczy 471.00

Rzedna terenu [m np.m.]

03 | 480,23

479,87

479,40

477,90

477,56

Rzedna dna kanatu [m n.p.m.]

73,

47871

478,26

477.80 | 479,13

477.54 | 478,74

477,40 | 478,58

477,05 | 478,23

476,69

476,36

Zagtebienie [m]

Spadek terenu [%]
Spadek kanatu[%]

30

116

115

133

24

120

Srednica [mm]

Odlegtose [m] s

PVC#200 KLASA SN8

n0

o

PVC#250 KLASA SN8

39,0

500

PVC#250 KLASA SN8

50,0

100,0

58-309 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

% %H‘@Q\b Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.,

Projektant:

mgr inz. tukasz Szpinek 82,/D0S/08

Asystent:

mgr inz. Maciej Rogowski

Da
04.2010

Sprawdzajocy:

Stadium:
ok

Temat: udowa wjazdéw, kanalizacji deszczowe] oraz remont drég
dojozdowych do garazy przy ul. Pionieréw w Gfuszycy
(dziatka nr 417/11, 414/9,414/2, obr nr 1 Gtuszyca)
Inwestor: Gmina Gluszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58 — 340 Giuszyca
Tytuf rys.: PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ NR 3 4




