Budowa wjazdow, kanalizacji deszczowej oraz renalvay dojazdowych do gaia
przy ul. Pionieréw w Gtuszycy (dziatka nr 417/11449,414/2, obr nr 1 Gluszyca).
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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Zgwanow;, kompletne z punktu widzenia
celu, ktbremu ma shy¢ i mate zostéd skierowane do realizacji.
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l. CZes¢ opisowa
OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.

- Podstaw opracowania jest zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna

- Zespot Polskich Norm i wytycznych dla projektowaan
2. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi projekt pazya kanalizacji deszczowe) oraz
wewrgtrznych sieci kanalizacji deszczowej ,brudnej” didnia pn. " Budowa wjazdow,
kanalizacji deszczowej oraz remont drog dojazdowdelgaray przy ul. Pionierow w
Gluszycy (dziatka nr 417/11, 414/9,414/2, obr @tliszyca)

Obliczenia zostaty wykonane w oparciu o:

> Obowiazujace normy i przepisy

> Projekt architektoniczno — budowlany

> Mapa do celéw projektowych skala 1 : 500

> Warunki techniczne

> Wizja lokalna.

3. Projektowane instalacje.

3.1. Kanalizacja deszczowej

W celu odprowadzania wody opadowej z terenu drogvmwaznych zaprojektowano
kanalizacg deszczow — brudm. Wody opadowe odprowadzanedh do istniejcej sieci
kanalizacji deszczowej @500 przebieg®aj przez dziak objgta opracowaniem. Na
istniejace] sieci kanalizacji deszczowej nale zabudowé studng betonow @1200 -
studzienka D7.Scieki z terenu odprowadzaneda wpustami deszczowymi ulicznymi z
rusztem uchylnym W1-W22 w klasie D400. Wpusty desne zamontow@ana studzienkach
wykonanych z kggow betonowych @500mm. Przed wprowadzenigmekéw do czystej
kanalizacji deszczowej zanieczyszczenia zaestaczyszczone w osadniku i separatorze.
Osadnik przeznaczony jest do zatrzymania zawiesmywdd deszczowych przed
wprowadzeniem ich do separatora. Separator suljstapopochodnych sty do oddzielenia
z wody deszczowej zanieczyszfizd olej, benzyna. Dobrano naptijace osadnik i
separator:

- osadnik typu O/S z prefabrykatow betonowyckrednicy] 2300mm i objtosci czynnej
Vmin 3,5n7 firmy Ekol-Unicon

- separator typu PSW LAMELA o wielkoi 10/100 firmy Ekol-Unicon.

Osadnik i separator pragujve wspoitpracy szeregowej. Usytuowanie wpustéwdoiga,
separatora wykortazgodnie z projektem zagospodarowania terenu ax@ddgmi kanalizaciji
deszczowej ,brudnej”

Przewody kanalizacji deszczowej nglewykona z rur PVC -U klasy SN 8. Rury nale
uktada& na odpowiednio przygotowanym podio Na zatamaniach trasy i w miejscach
podhczen przewiduje s wykonanie studzienek rewizyjnych betonowycKkrednicy @1000
oraz @1200. Zwigczenie studni wykortaw klasie D400 (wtaz betonowy typueggkiego).
Studnie wyposay¢ w stopnie ztazowe. Przewody nalekias¢ na podsypce piaskowej o
grubagci 150 mm. Naspnie naley wykona obsypk rury aby zagwarantowarurze
dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsyp&winna wynosi 300mm, po
zagiszczeniu, powksej wierzchu rury. Zagszczenie powinno odbywasic warstwami o
grubaci 100-300 mm. Roboty zimne wykahagodnie z norm PrPN-S-02205 "Drogi
samochodowe - roboty ziemne. Wymagania i badan$a&dnice przewodoéw i pogtzenia
kanalizacji deszczowej poprowadzwg rysunku ze spadkami zgodnymi z projektem
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zagospodarowania terenu oraz profilami kanalizdegzczowej ,brudnej’. Napotkane na
trasie przewody lub kable powinnydyabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.Uwagi i zalecenia.

1. Recznie wykondé wykopy w rejonach skrzpwan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym,
Zz uwagi na mgiwosé¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkow BilRgke w
miejscach, gdzie praca koparkami bylaby znaczniedaiona. Wykonawstwo wykopow
prowadzé¢ pod nadzorem aytkownikdw poszczegolnych rodzajow uzbrojenia. kb
skiad& od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

2. Cala¢ robot instalacyjnych wykordazgodnie z obowizujacymi przepisami braiowymi, a
zwtaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykuoaai odbioru robét budowlano —
montaowych”

3. Cala¢ robdt instalacyjnych wykorazgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL — warunki techniczne wykonania i odbioreaiwodocigowych” - zeszyt nr 3

4. Cala¢ robdt instalacyjnych wykorazgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL — warunki techniczne wykonania i odbioredikanalizacyjnych” zeszyt nr 9

5. Roboty budowlane zwiane z wykonaniem kanalizacji deszczowej rozpédcod
lokalizacji posadowienia istnigjego uzbrojenia terenu ze szczegOlnym uwdrgeniem
odcinka pomgdzy studniami D6-D7 oraz D12-D13. Po wykonaniu wAEZynnaci
powiadomé Projektanta o rzeczywistym usytuowaniu istigejgo uzbrojenia terenu.

6. W miejscach skrzpwania instalacji gazowej z przewodami kanalizagyjn nalery
stosowé rury ochronne na instalacji gazowej.nke rur ochronnych instalacji gazowej
powinny by wyprowadzone miesr prostopadle od zewtrznej scianki krzyzujacego st
przewodu kanalizacyjnego do jejiadw na odlegte¢ min. 1,5m.

7. Na skrzyowaniach sieici energetycznej z projektowdtanalizacy deszczow nalery
uktada rury przepustowe Arota typu A 110.

8. W miejscach skrzpwania projektowanej kanalizacji deszczowe] si@gpdochgowa oraz
siech kanalizacji sanitarnej nalg stosowa rury ochronne.
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