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Budowa wjazdow, kanalizacji deszczowej oraz renaoag

dojazdowych do gagg przy ul. Pionierow w Gluszycy

(dziatka nr 417/11, 414/9,414/2, obr nr 1 Gluszyca)
PROJEKT BUDOWLANY

1. Temat opracowania
Tematem opracowania jest projekt budowlany Budoyeeadw, kanalizacji deszczowej oraz re-

mont drég dojazdowych do gasaprzy ul. Pionieréw w Gtuszycy. (dziatka nr 417/11
414/9,414/2, obr. nr 1 Gluszyca).

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje, wykonanie dwoch wjazdéw oeazont drég dojazdowych do gaya

zlokalizowanych przy ul. Pionierow w Gluszycy.
3. Autorzy

- mgr inz. Ryszard Chudy;

- mgr inz. Jacek Stasiak;

- mgr inz. Mariusz Piksa;

4. Stan istniejacy
Kompleks garay sktada si z czterech zespotow. tizy zespotami istnigjpasy drogowe o

roznej szerokeéci 10; 9 i 8,5m. W pasach tych zlokalizowaaenawierzchnie o rinej szero-
kosci i z rznych materiatdw. Pasy drogowe nie posiadawodnienia.
Dojazd do garay zapewniaj dwa zjazdy do ulicy Pionieréw. Nawierzchnia zjazddeulep-

szona - gruntowa z uzupetnieniem ttuczniem, bezaabhienia.

5. Rozwigzania sytuacyjne
Projektuje st drogi manewrowe mdzy zespotami gagg, polaczone dwoma zjazdami z udic

Pionierow.

Szerokag¢ drég manewrowych 3,5m.

Drogi manewrowe uksztattowane w przekroju poprzgozdaszkowym, ze spadkiem do osi
drogi wynoszacym 2,5%.

Whaczenie zjazdéw do ul. Pionieréw zgodnie z zaleaanigytkownika ulicy, wyokaglenia
8,019,0m.

6. Rozwigzania wysokdciowe
Niweleta zostanie dostosowana dedmzych terenu oraz dogdnych wjazdow do gars.

Rz¢dne niwelety wynikaj z koniecznéci zapewnienia wiciwego odwodnienia i zapewnie-
nia mazliwie najkorzystniejszych spadkéw na wjazdach daga

Poniewa rzedne bram gatawych nie § dostosowane do niwelety drogi manewrowej, pro-
jektowana niweleta drogi uwzglnia najbardziej niekorzystnecdne garay.

W konsekwencji niektére gara keda posiadaty spadek wjazdéw do drogi manewrowej w

granicach 15-20%.
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Wykonano przekroje poprzeczne miejsc szczegoOlmkanzystnych.

Pochylenie podine niwelety wynosgzod 0,17% do 8,1%

Pochylenie poprzeczne drogi wynesz5 i 3% w przypadku spadkéw asymetrycznych.

W przekroju ponydzy garaami drogi maj przekrdj daszkowy ze spadkiem do osi, a na dro-

gach poza garami spadek poprzeczny daszkowy na zgvm

7. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe do wpustéw. Wpusty zliakavane w osi drog mizy gara-

zami lub przy krawznikach na odcinkach poza gaaai i w przypadku spadkow jednostron-
nych.

Woda zabierana przez wpusty odprowadzagizie do projektowanej kanalizacji deszczowe.

8. Rozwigzania konstrukcyjne
Konstrukcja jezdni neidzy garaami:

- kostka betonowa 9cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm,;
- podbudowa z mieszanki ttuczniowej 0-35 25cm,;

- podtaze zagszczone doskl1,0

Pas terenu mdzy garaami i jezdna nie podlega opracowaniu i jest przewidziany doyvnel
dualnego wykonania.

Kraweznik

- kraweznik betonowy 15x30cm;

- tawa betonowa z oporem z betonu B20 10x30+10x10;

Konstrukcja jezdni poza gatami i na podjazdach identyczna jak konstrukcjanpengisana
wyzej.

9. Ochronasrodowiska
Projektowane prace remontowo-budowlane nieamapatywnego wptywu naodowisko.

10. Wytyczne planu BIOZ
I. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystapieniem do

robot.
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Przed dopuszczeniem zatrudnianych pracownikow dkomywvania pracy naky przepro-
wadzi instruktaz ogolny" obejmujcy zapoznanie sipracownikow z podstawowymi prze-
pisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadablomwych pracy i regulaminach pra-
cy, zasadami bhp obogzujacymi w danym zakiladzie pracy oraz zasadami udzelan
pierwszej pomocy.

Przed przysipieniem do robét naky kazdorazowo na stanowisku pracy wykoéngnstruk-
taz stanowiskowy", ktdry magy na celu zapoziégpracownikow z zagtaeniami wysgpuja-
cymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przedaagiami oraz meto-
dami bezpiecznego wykonywania pracy na tym starlawis

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni By zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwgzanym z prag na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przezaqwac

ka szkolenia ogélnego, szkolenia na stanowiskuypoaaz zapoznania z ryzykiem zawodo-
wym, powinien by potwierdzony przez pracownika naipie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.

Wszyscy pracownicy powinni posiatlaktualne badania uprawriag do pracy na wysoko-
§ci.

Kierownik budowy zobowizany jest do szczegdtowego zapoznania pracownikt@grmo-
logia wykonywanych rob6t budowlanych oraz sposobem pamwiego montau rusztowa

do prowadzonych prac budowlanych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach zagrgenia zdrowia lub ich gsiedz-

twie.

1.Srodki ochrony osobistej;

2.Stosowanie podczas pracy odpowiednich i nieszkggdlvwirzdzen oraz odziey robo-

czej. kywanie ochronnego spytzi: okularow ochronnych tkawic, kaloszy dielek-

trycznych przy pracach elektrycznych pod rej@m;

3.Zabezpieczenie rob6t prowadzonych w pabliuchu ulicznego zgodnie z obailja-

cymi przepisami. Pracownicy wykorgly roboty ziemne w pasie drogowym zobgwi
zani & do chodzenia w kamizelkach ostrzegawczych. Pramywaatrudnieni przy ro-
botach, przy ktérych mi nasipi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome przedmio-

ty zobowhnzani g do wywania kaskéw ochronnych.

4.Uzywanie okularéw ochronnych ¢kawic przy pracach z&odkami chemicznymi;
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5.Zachowanie odpowiednicitodkéw ostranosci przy wywaniusrodkéw do dezynfekcji
wody. Konieczné¢ uzywania innych ochron indywidualnych okla bezpéredni prze-
lozony pracownika przed skierowaniem go do konkregpnagy. Sprzt i urzadzenia
uzywane podczas pracy najeutrzymywa w statej sprawngei technicznej. Kada
grupa robocza powinna posigdgpteczk podreczmn wyposaona w materiaty opatrun-
kowe i pierwszej pomocy. Wszystkie osoby powinnghaktualne badania lekarskie.

6.Zabezpieczenie wykonawstwa robét. Teren budowy pi@niby oznakowany tak, aby
zwracat uwag uczestnikow komunikacji na plac budowy i wynieg z tego powodu

niebezpieczestwa oraz sktaniat ich do os#reego zachowania.
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