PVC8250 SN8
L=15,0m, i=1,8%

PVC8250, SN8
L=10,2m]i=1;8

PVC#250 ‘SN8
L=2,2m,"i=6,07%

| PVC8250 SN8

PVC3200 SN8

PVC#250 SN8
L=22,9m, i=3,5%

PVC9250 SN8

L=7,4m, i=3,5%

- [=9,8m, i=1,8%

V

L=19,7m, i=3,5%

PVC#200 SN8
L=5,0m, i=7,0%

#mo.wu.
479,03 -@

PVC#200 SN8
L=11,0m, 1=3,0%
479,831

g N _

PVC9250 SN8
L=15,0m, 1=3,0%

79,37
47750012

24
479,73 @2

PVC9200 SN8
L=1,3m, i=2,9%

479,37 gy

479.0/46
477,20

VCp250-SN8

e PVC®#250 SN8
Jo0ses PVe$200 SN8
577,22 13 25,0m,\i=2 97
PVC8250 SN8 £78.21618
478,745o\.=9,0m, i=3,0% 6,40

PVC8250 SN8
=6.0m, =2.4% PY2$250" SN8

54 12 23, 7m, i=297%

LEGENDA:

granica dziatki

476,

77.59
(o250 776 30%]"
(=15.0m, 1=2,4%

478,19 o>

utwardzona

' projektowany wjazd

L=15,0m, i=2,4%

477,86
57599018

PVC#250 SN8
L=14,0m, i=2,4%

477,6062
476,40

\“\
\“\\ D
A \\

N\

kandlizacja deszczowa

WAGA:

zbrojenia terenu.

Imin. 1,5m.

PYZ9$250 SN8

halezy uktadac rury przepustowe Arota typu A 110.

q
PVC#315 SN8 il
[=19,5m, i=5,4%

AN
N

N
N
N
N
~

23,7m;. i=

= e» e» em granica mapy do celdw projektowych

projektowana nawierzchnia

Istniejgca sie¢ kandlizacji deszczowej

2.W miejscach skrzyzowania instalacji gazowej z przewodami kanalizacyjnymi
nalezy stosowa¢ rury ochronne na instalacji gazowej. korice rur ochronnych
instalacji gazowej powinny byé wyprowadzone mierzqc prostopadle od zewngtrznej
cianki krzyzujgcego sie przewodu kanalizacyjnego do jej koficow na odlegfosé

3. Na skrzyzowaniach sieici energetycznej z projektowanq kanalizacjq deszczowq

. W miejscach skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej sieciq
odociqggowq oraz sieciq kanalizacji sanitarnej nalezy stosowa¢ rury ochronne.

. Roboty budowlane zwiqzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej rozpoczqé od
okalizacji posadowienia istniejgcego uzbrojenia terenu ze szczegdlnym
wzglednieniem odcinka pomiedzy studniami D6-D7 oraz D12-D13. Po wykonaniu
/W czynnosci powiadomié Projektanta o rzeczywistym usytuowaniu istniejgcego

Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.,
58-309 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
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PVC#400 SN8 Osadni typu 0S 0 objétosci czynnej Asystent: mgr inz. Maciej Rogowski
L=21,8m,-i=7,0% 3,5 firmy\Ecol—Unicon Siodoe
Separglor. substancjisropopochodnych typu PSW Sprawdzajqcy: PB
A o. wielkosci 10¥/1000 firmy Ecol—Unicon
Temat: udowa wjazddw, kanalizacji deszczowe] oraz remont drdg Skala:
dojazdowych do garazy przy ul. Pionieréw w Gfuszycy 1:500
(dziatka nr 417 /11, 414/9,414/2, obr nr 1 Giuszyca)
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Tytut rys.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




