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UWAGA:

1. Roboty budowlane zwiqzane z wykonaniem kandlizacji
deszczowej rozpoczqé od lokalizacji posadowienia
istniejgcego uzbrojenia terenu ze szczegdinym
uwzglednieniem odcinka pomiedzy studniami D6—D7
oraz D12-D13. Po wykonaniu w/w czynnosci
powiadomi¢ Projektanta o rzeczywistym usytuowaniu
istniejgcego uzbrojenia terenu.

2.W miejscach skrzyzowania instalacji gazowej z
przewodami kandlizacyjnymi nalezy stosowaé rury
ochronne na instalacji gazowej. kofice rur ochronnych
instalacji gazowej powinny byé wyprowadzone mierzqc
prostopadle od zewnetrznej Scianki krzyzujqcego sie
przewodu kanalizacyjnego do jej koficow na odlegfos¢
min. 1,5m.

3. Na skrzyzowaniach sieici energetycznej z
projektowanq kanalizacjq deszczowq nalezy ukfadaé
rury przepustowe Arota typu A 110.

4. W miejscach skrzyzowania projektowanej kanalizacji
deszczowej sieciq wodociggowq oraz siecig kanalizaciji
sanitarnej nalezy stosowaé rury ochronne.
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Przedsigbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.,
58-309 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant: in7. ruk Szpinek 82 /D0S /08 Data:
mgr inz. tukasz Szpine /DOS/ 049010
Asystent: mgr inz. Maciej Rogowski
Stadium:
Sprawdzajqcy: Pt
Temat: Budowa wjazdow, kanalizacji deszczowej oraz remont drog Skala:
dojazdowych do garazy przy ul. Pionierow w Gfuszycy :mm
(dziatka nr 417 /11, 414/9,414 /2, obr nr 1 Gfuszyca) '
N N
Inwestor: Gmina Gfuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58 — 340 Gfuszyca o
Tytut rys.: PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ NR 7 8




