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Rura ochronna stalowa Rura ochronna stalowa|
- _l
poziom poréwnawczy 471.00 m m [ 3 53
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Zagtebienie [m] = b b s s = F g A b3 % S 8 F O - EOEROBE
Spadek terenu [%] 14 54 65 [N\J40 15,9 8.6]
Spadek kanatu[%] 35 14,2 20 20 1.0
Odlegfos¢ [m] o w7 o wig - 20, N0 2] o
Srednica [mm] PVC8200 KLASA SNB - 3 = |pvce2s0 KLASA sNe = |pvoas00 kiasa sna = <] PVCA400 KLASA SN 2
PVCa400 PVC2400
KLASA SN8 KLASA SN8
UWAGA:
1. Roboty budowi " 2 wyk s Lanal:
mmia.w_oaaw :Nm_.owm_n terenu ze mNmN%a_sis
uwzglednieniem odcinka pomigdzy studniami D6—-D7
oraz D12-D13. Po wykonaniu w/w czynnosci
powiadomi¢ Projektanta o rzeczywistym usytuowaniu
Istniejqcego uzbrojenia terenu. \l
2.W miejscach skrzy I _p lacji g j z wq Przedsigbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.,
Pr dami kanalizacyjnymi naley st rury m -
ochronne na instalacji gazowej kofice rur ochronnych —2:\ {\ 58-309 Watbrzych, ul. Jawerowa 15a
instalacji gazowe] powinny by¢ wyprowadzone mierzqc
prostopadle od zewngtrzne] Sclanki krzyzujqcego sig Projektant: N N Data:
przewodu kanalizacyjnego do Je] koricow na odlegtosc mgr inz. tukasz Szpinek 82/D0S/08 042010
min. 1,5m. - — -
3. Na skrzyzowaniach sieici energetycznej z Asystent: mgr inz. Macie] Rogowski
proj N hg =G_GNK Stadium:

rury przepustowe Arota typu A 110.

4. W miejscach skrzyzowanla projektowane] kanalizacji
deszczowej sieciq wodociqgowq oraz sieciq kandlizacji
sanitarnej nalezy stosowaé rury ochronne.

Sprawdzajgey:

Temat:

udowa wjazddw, kanalizacji deszczowe]j oraz remont drég
dojazdowych do garazy przy ul. Pionierow w Gluszycy
(dziatka nr 417/11, 414/9,414/2, obr nr 1 Gluszyca)

Inwestor:

Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58 — 340 Giuszyca

Tyt rys.:
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