MARSZALEK WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO

DT-D.11.8022.61.2013 Wroctaw, 15.02.2013 r.

MK PROJEKT
Maciej Kopel
Smolec, ul. Sliwkowa 113
55-080 Katy Wroctawskie

ZATWIERDZENIE nr 70 / 2013

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym /tekst
jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1137/ oraz na podstawie § 3 oraz § 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem /Dz. U. nr 177 z 2003r. poz.1729/

- zatwierdzam -

projekt czasowej organizacji ruchu na czas odtworzenia nawierzchni chodnika w ramach zadania:
,Odbudowa mostu, dojazd do posesji ul. Ktodzka 19 w Gtuszycy Gdrnej — powddz 2012”7 w zakresie
oznakowania drogi wojewddzkiej nr 381.

Integralng cze$é niniejszego zatwierdzenia stanowi opieczetowany projekt.
Zatwierdzong organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ do dnia 30.06.2013 r.
Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu

zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi, oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie
jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
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—— DSDIK
W Dolnoslaska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu

UI.8022.2.55.2013 Wroclaw, 12.02.2013r

MK PROJEKT

Maciej Kopel

ul. Sliwkowa 113 » Smolec
55-080 Katy Wroclawskie

Dotyczy: projektu organizacji ruchu zastgpczego na czas odtworzenia
nawierzchni chodnika w zwigzku z wykonywana dokumentacja
,» Odbudowa mostu , dojazd do posesji ul. Ktodzka 19 w Gluszycy
Goérnej — powodz- 20127 w ciagu drogi wojewodzkiej nr 381.

Dolnoslaska Stuzba Drég 1 Kolei we Wroctawiu opiniuje pozytywnie
projekt organizacji ruchu zast¢pczego na czas odtworzenia nawierzchni chodnika w
zwigzku z wykonywana dokumentacja ,, Odbudowa mostu , dojazd do posesji ul.
Klodzka 19 w Gluszycy Gornej — powodz- 2012” w ciggu drogi wojewodzkiej nr 381.
Réwnoczesnie DSDiK we Wroctawiu informuje, Ze projekt nalezy zaopiniowaé
u zarzadzajacego ruchem na drogach wojewddzkich tj. Marszatka Wojewodztwa
Dolnoslaskiego we Wroctawiu.

Otrzymuja : | 60104‘.-0\:-

1O Adresat
2. Ula/a

Sprawg prowadzi : Marek Kania
Tel. (71 ) 39-17-192

DOLNDSLASKA SLUZBA DROG | KOLEI WE WROCELAWIU
ul, Krakowska 28, 50-425 Wrookaw

telefony centrala; 071 39-17-100+102; faks: 071 3817110
e-mail : kancelana@dsdik wroc.pi

www.dsdik.wroc.pl



R-l-56321-79/13/PR Wroctaw 14.02. 2013r

MK PROJEKT
ul. Sliwkowa 113, Smolec
55-080 Katy Wroctawskie

Na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity Dz.U. nr 108 poz. 908 z 2005r z pézn. zm. ) i § 7 ust. 2 pkt 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r — w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad
tym zarzadzaniem ( Dz.U. nr 177 , poz. 1729 z 2003r ) oraz Decyzji nr 526/2012
Komendanta Wojewodzkiego Policji we Wroctawiu z dnia 20.12.2012r — w sprawie
wydania upowaznien do opiniowania projektow organizacji ruchu

opiniujemy pozytywnie bez uwaq :

- projekt organizacji ruchu zastepczego w ciggu drogi wojewodzkiej nr 381 na czas
odtworzenia nawierzchni chodnika w zwigzku z wykonywang dokumentacjg ,Odbudowa
mostu, dojazd do poses;ji ul. Ktodzka 19 w Gtuszycy Gérnej — powéddz — 2012”.

WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO KWP WE WROCLAWIU UL. HUBSKA 29/33 50 — 501 WROCLAW

o~ :_.f"'. tel. 71 340 32 95 , 340 37 61




PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
ZASTEPCZEGO

na czas odtworzenia nawierzchni chodnika w
zwigzku z wykonywang dokumentacjg ,,
Odbudowa mostu , dojazd do posesji ul. Klodzka
19 w Gluszycy Gornej — powodz 2012” w ciagu
drogi wojewodzkiej nr 381



KARTA UZGODNIEN

projektu organizacji ruchu zastepczego na czas
odtworzenia nawierzchni chodnika w zwigzku z
wykonywanga dokumentacjg ,, Odbudowa mostu ,
dojazd do posesji ul. Klodzka 19 w Gluszycy
Gornej — powodz 2012” w ciagu drogi
wojewodzkiej nr 381



OPIS TECHNICZNY

do projektu organizacji ruchu zastepczego na czas
odtworzenia nawierzchni chodnika w zwigzku z
wykonywang dokumentacja ,, Odbudowa mostu ,
dojazd do posesji ul. Klodzka 19 w Gluszycy
Gornej — powodz 2012” w ciggu drogi
wojewdodzkiej nr 381

Podstawa prawna i materialy zrédlowe

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie
znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r. nr 170, poz. 1393)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w
sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U z 2003
r.nr 177, poz 1729)

e Zalaczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow technicznych dla
znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach



PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt okresla zasady prowadzenia robot w pasie drogowym oraz
przedstawia sposéb ich oznakowania i zabezpieczenia. Projekt ten stanowi
podstawe do zgloszenia robdét prowadzonych w pasie drogowym drogi
wojewoddzkiej nr 381 wm Gluszyca Gorna.

CHARAKTERYSTYKA I CEL OPRACOWANIA

Prace prowadzone bedg w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 381w km
w m.Gluszyca Gorna

Oznakowanie i lokalizacja znakéw jakie nalezy wprowadzié w czasie
prowadzenia robdt (organizacja ruchu zastgpczego) zostata przedstawiona na
zalaczonym rysunku. W przypadku tworzenia sie korkéw wykonawca
zapewni obstuge recznego sterowania ruchem na odcinku prowadzenia robot
przez osoby uprawnione.

Niniejsze opracowanie ma réwniez na celu zwiekszenie bezpieczenstwa osob
wykonujacych prace na drodze oraz uczestnikéw ruchu, usprawnienie dziatan
wykonawcy 1 jednostek odpowiedzialnych za bezpieczenstwo i organizacje
ruchu na drodze zmierzajacych do sprawnego i bezpiecznego wykonania
robot.

Przewidywany termin wykonywania prac — 22.04. 2012 roku.

Pierwotna organizacja ruchu zostanie przywrocona -27.05.2013roku

Na drodze wojewodzkiej nr 381 w m. Gluszyca Goérna odnotowuje sie
srednie natezenie ruchu.



OGOLNE ZASADY PROWADZENIA ROBOT W PASIE
DROGOWYM

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczgq barwy pomaranczowej, a
przynajmniej uzywa¢ w sposob widoczny dla innych uczestnikéw ruchu
elementéw odblaskowych o barwie zbttej lub pomaranczowej. Urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia rob6t powinny byé dobrze
widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy. W razie potrzeby oznakowania
miejsca prowadzonych robot w okresie od zmierzchu do $witu w celu
ostrzezenia kierujacych pojazdami o prowadzonych pracach przy drodze
nalezy zamontowa¢ S$wiatlta ostrzegawcze o barwie zoltej, ktére przy
normalnej przejrzystosci powietrza powinny byé widoczne z odleglosci co
najmniej 50 m. W czasie prowadzenia robdt wykonawca powinien
utrzymywa¢ w nalezytym stanie wszystkie $rodki techniczne uzyte do
oznakowania 1 zabezpieczenia robdt. Do oznakowania robdt nalezy uzywad
wylacznie znakéw pionowych odblaskowych lub fluorescencyjnych.

Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu po zakonczeniu robdt powinny byé
usunigte z pasa drogowego.

Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni 0,5 — 2,0 m. Wysokos$¢ umieszczenia
znakow 1,5 do 2,2 m. Zapory drogowe winny by¢ rowniez wykonane z folii
odblaskowej. Dtugos¢ zapor drogowych nie moze by¢ krotsza niz 0,75 m.
Konstrukcja stojakow uzytych do ustawiania znakéw drogowych i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu powinna zapewnia¢ ich stabilnosc.

Wymiary znakéw uzywanych do oznakowania robdt nalezy wykonad jako
"duze" 1 nie moga by¢ mniejsze niz wymiary innych znakéw drogowych, tej
samej kategorii, zastosowanych na danej drodze.

Znaki uzyte do czasowej organizacji ruchu muszg by¢é wkomponowane w
istniejace oznakowanie na danym odcinku drogi.

Opracowatk: |V KOP@L



Przedmiotowy obiekt




Miejscowosc: Gluszyca Gérna
Jednostka ewi. Gluszyca - Obszar Wie
Obreb: Gtuszyca Gérna [Nr 0001]

Nr DZ 13920/2012

KERG 55-65/2012

sekcja mapy: 472.211.173

jski [022105 5

MAPA DO CELOW RROJEKTOWYCH

Mape wykonata:
GEODEZJA Maciej Mikotajczak
tel. 608550984
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