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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy remontu mostu w
miejscowosci Gtuszyca w ciggu drogi gminnej w ramach zadania : ,,REMONTU DROGI
DOJAZDOWEJ DO POL | POSESJI DZ. 453 CZESC DZ.205 W GLUSZYCY GORNEJ — POWODZ
2010 r.”- REMONT MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu remontu obiektu w miejscowosci
Gtuszyca w ciggu drogi gminne;j.

Obiekt znajduje sie w ciggu komunikacyjnym drogi gminne;j.

Niniejsze opracowanie ma na celu przywrécenie parametrow uzytkowych obiektu
mostowego oraz uzyskanie nosnosci dla klasy E i obejmuje swym zakresem obiekt mostowy
W hawigzaniu do istniejgcej drogi gminnej.

Projekt remontu obiektu zaktada prowadzenie prac przy catkowitym zamknieciu ruchu.

Zakres opracowania w szczegdlnosci obejmuje:

e opis techniczny obiektu,

e rysunki konstrukcyjne,

e szczegotowe rysunki rozwigzan konstrukcyjnych,
e szczegotowe specyfikacje techniczne,

e przedmiar robét wraz z obmiarem/wyliczeniami,
e kosztorys ofertowy,

e kosztorys inwestorski,

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Urzedu Gminy Gtuszyca z siedzibg w
Gtuszycy ul. Grunwaldzka 55 58-340 Gtuszyca.
Podstawe do sporzgdzenia opracowania stanowig:
e ogledziny obiektu, inwentaryzacja i materiaty zdjeciowe wykonane w dniach od
21.08.2011

e Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
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e Literatura i normy z zakresu budownictwa mostowego.

Materiaty wykorzystane w dokumentacji

e Obowigzujagce warunki techniczne oraz aktualne wytyczne i katalogi z zakresu

projektowania ulic, a w szczegdlnosci:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r., w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430).

e  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” wydany przez

GDDP w 1997 r. (w skrécie KTKN=97).

e ,Wytyczne projektowania ulic” — wydane przez GDDP w 1992 r. (w skrécie WPU-92).

e  Katalog wzmocnien i remontédw nawierzchni podatnych i pétsztywnych” — wydany

przez GDDP w 2001 r. (w skrécie KWRNPP-2001).

e Obowigzujgce normy przedmiotowego oraz wydawnictwa i publikacje techniczne z

zakresu obejmujgcego temat projektu.
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Nawierzchnia jezdni gruntowa stan techniczny dostateczny. Barierki na moscie stalowe
o nie normatywnej wysokosci ze sladami uszkodzer mechanicznych i korozji.

Konstrukcja obiektu to w przekroju poprzecznym to belki stalowe na ktérych utozono
prefabrykowane ptyty zelbetowe.

Konstrukcja ustroju nosnego utozona jest na przyczéotkach w postaci kamiennych
muréw oporowych. Przyczoétki kamienne ptynnie facza sie z kamiennymi murami oporowymi
po obu stronach mostu. Stan techniczny przyczétkéow jak i muréw oporowych wymaga
zasadniczych prac naprawczych.

Zakres uszkodzen korozyjnych belek stalowych moze mie¢ wptyw na nosnosé
elementdéw widoczne sg miejscowe ubytki korozyjne.

Parametry isthiejgcego obiektu:

e Szerokos¢ catkowita obiektu Bc=2,87m
e Dtugosé catkowita Lc=3,95m
e Kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda o =65°

e Swiatto poziome Bs=2,35m

Obiekt nie jest wyposazony w bariery ochronne. Odwodnienie obiektu odbywa sie
powierzchniowo za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych. Na obiekcie nie ma

wpustow.

4.2. Opis stanu technicznego obiektu

W czasie przeprowadzonych w terenie ogledzin elementéw konstrukcyjnych obiektu
odnotowano uszkodzenia elementdéw wyposazenia oraz elementéow konstrukcyjnych

przedmiotowego mostu.
Ponizej przedstawiono uszkodzenia konstrukgcji:
e spekania nawierzchni, pekniecia ptyt drogowych nawierzchni,
e wykruszenia i spekania krawedzi ptyt nawierzchni,
e uszkodzenia pekniecia wykruszenia muréw oporowych,

e koleiny na obiekcie, oraz uszkodzenia dylatacji biutumicznych
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e uszkodzenia betonu kap chodnikowych
e uszkodzenia belek podporeczowych
e catkowita degradacja urzadzen bezpieczenstwa ruchu

4.3. Dokumentacje fotograficzna uszkodzen.

Fot. 1 Widok ogdlny od strony dolnej wody. Widoczne uszkodzenia dna oraz belek

podporeczowych.



,REMONTU DROGI DOJAZDOWEJ DO POL | POSESJI DZ. 453 CZESC DZ.205 W GtUSZYCY GORNEJ —
POWODZ 2010 r.”- REMONT MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ 10

Fot. 2 Widok nawierzchni z ptyt betonowych, uszkodzone krawedzie wykruszenia

dyskwalifikujgce mozliwos¢ naprawy.

Fot. 3 Widok dzwigaréw gtéwnych i nawierzchni z ptyt drogowych. Uszkodzenia i

niewtasciwe mocowanie poreczy



,REMONTU DROGI DOJAZDOWEJ DO POL | POSESJI DZ. 453 CZESC DZ.205 W GtUSZYCY GORNEJ —
POWODZ 2010 r.”- REMONT MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ 11

Fot. 5 Widok muréw oporowych , oparcia belek gtéwnych. Wykruszenia i podmycia.

Stan przed awaryjny.
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4.4. Obiekty i urzadzenia state
Przebudowywany obiekt znajduje sie w ciggu drogi gminnej. Teren wokét obiektu to

teren wiejski w czesci zabudowany.

4.5. Sieci uzbrojenia podziemnego wystepujace w rejonie projektowanego obiektu

Po stronie DW w odlegtosci ok. 3,0 m znajduje sie sie¢ kanalizacyjna. Poza zakresem
opracowania . Na czas ewentualnego zblizenia przy robotach fundamentowych kanalizacje
nalezy zabezpieczy¢ i powiadomié¢ wtasciciela o rozpoczeciu robét w terminie 7 dni przed

planowanym przekazaniem placu budowy.

4.6. Uksztattowanie wysokosciowe terenu
W obrebie przebudowywanego mostu teren jest ptaski . Konstrukcja mostu jest na

poziomie przylegtego terenu.

4.7. Podtoze gruntowe
W ramach projektu nie wykonano rozpoznania geologicznego w zwigzku z

ograniczonym zakresem prac.



,REMONTU DROGI DOJAZDOWEJ DO POL | POSESJI DZ. 453 CZESC DZ.205 W GtUSZYCY GORNEJ —
POWODZ 2010 r.”- REMONT MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ 13

4.8. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.9. Powierzchnia terenu

Nie zmienia sie zagospodarowania terenu wokét obiektu.

4.10. Uktad komunikacyjny

Nie zmienia sie zagospodarowania terenu wokét obiektu. Projekt zaktada

dostosowanie obiektu do istniejgcego uktadu drogowego.

4.11. Kolizje i ich rozwigzanie

Wszystkie urzgdzenia obce nalezy na czas robdét zabezpieczyé . Nie przewiduje sie prac

wigzany z korekta wysokosciowg oraz korekta w planie istniejgcych sieci.

4.12. Ochrona konserwatorska

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w rejonie wystepowania stanowisk

archeologicznych.

W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja
ochronie prawnej w mys| przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i

opiece nad zabytkami.

4.13. Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gornicze;j.

4.14. Szata roslinna.
Na terenie projektowanej inwestycji znajdujg sie drzewa i krzewy. Nie ingeruje sie w

szate roslinna.

4.15. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w woj. dolnoslaskim, powiecie

watbrzyskim, na terenie Gminy Gtuszuca.



