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Dziat robét:
45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robét
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgéci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe
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operatora sprzetu
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KOSZTORYS OFERTOWY

.Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Ktodzka 19 w Gluszycy Gorngj

~ powodz 2010"

Nazwa obiektu lub robdt budovdanych. Lokalizacia robot budowlanych

Nazwa i kody wediug Wspolnego Stownika Zamowien:

Grupa 451

Klasa 4510

Kategoria 45.100.000-8 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
(Roboty w zakresie burzenia)

Grupa  45.2

Klasa 45,22
Kategoria 45.220.000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

Wartosé robot netto: -

data opracowania: LIPIEC 2013 .

poziom cer OWECB PROMQGCJA Sp. z 0.0 "SEKOCENBUD" il kwartat 2013r

z}



ZBIORCZE ZESTAWIENIE

ELEMENTOW

,Odbudowa mostu dojazd do posesiji ul. Ktodzka 18 w Gluszycy Gornej
- powodz 2010"

KOSZTORYS OFERTOWY - ZESTAWIENIE KOSZTOW

Wyszczegoélnienie

Wartosc zi *)

A DZIAL OGOLNY

WYMAGANIA OGOLNE

UTRZYMANIE OBJAZDU

ZAPLECZE WYKONAWCY

B. DZIAL. DROGOWY

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROZBIORKA OBIEKTOW INZYNIERSKICH

ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

ROBOTY WYKONCZENIOWE

C. DZIAL MOSTOWY

ZBROJENIE

BETON

NAWIERZCHNIE SPECJALNE

BALUSTRADY

OGOLEM BEZ VAT (A+B+C)

VAT 23%

_ OGOLEMZVAT-em |

CENA OFERTOWA (brutto)

*} Warto$é nalezy podawaé w zlotych z dokladnoscig do jednego grosza.

....................................................

....................................................



KOSZTORYS OFERTOWY

,Odbudowa mostu doiazd do posesji ul. Klodzka 19 w Gluszycy Gornej

- powodz 20107
Jednostka cena jedn.
tp.l Numer SST Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych Nazwa
P yszczeg © y jednostk|  liogé ) zt)
a obm.
1 2 3 4 5 6 7
A |DzZIAL OGOLNY
DM.; 00.00.00 {WYMAGANIA OGOLNE
Koszl dostosowania sie do wymagan Warunkow Kentrakiu | Wymagan
2 | DM.00.00.00 Ogolnych zawartych w Specyfikacfi Techniczne DM 00.00.00 w tym komplet -
ubezpieczenie budowy
UTRZYMANIE OBJAZDU
Technologiczne przeprowadzenie wody 2 x i 1000m L 15 mwrazz
3§ DM.00.00.00 grodza zlemng oraz utrzymaniem na czas prac | zabezpieczeniem mieslgc 4,00
urzadzeri oboysh w obrebie obiektu
DM.| 00.00.02 |ZAPLECZE WYKONAWCY
4 | OM.00.00.02 Inweniaryzacia geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby kormplet )
mapowe
DM.00.00.02 Urzadzenia zaplecza wykonawcy ryczatt -
6 | DM.00.00.02 Utrzymanig zaplecza wykonawcy ryczatt -
7 | DM.C0.00.02 Likwidacja zaplecza wykonawcy ryczatt -
RAZEM DZIAL OGOLNY
B |DZiAak DROGOWY
D, 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.| 01.01.01 |Qdtworzenie {wyznaczenie} trasy i punkt.wysokogciowych
s | D.o1.0%.01. Wyznacze:?ie trasy i punkidw wysaoko$ciowych - obsiuga geodezyjna, km 010
roboty pomiarowe
D. ] 01.02.03 |Rozbhidrka obiektéw inzynierskich
9 | D.01.02.03 Rozebranie konstrukcy rjosltowych - piyta przgsia z ksziattownikow mo 27 50
stalowych wraz z wywiezieniem na ziom
Rozebranie kamiennych przyczotkéw h=3,0m
10| D.01.02.03 wraz z wykopami pod lawy fundamentowe w gruntach skalistych | m3 57,60
zahezpieczeniem wykopu
11 p.o1.02.03 Odt\_Norzen!e kamae‘nnych o_k%adzm przyczolkow wraz z uzupetniniem m2 o4
spoinowania materiatu kamiennego
D.| 01.062.04 |Rozbidrki elementéw drog
12 | D.01.02.04 Demaontaz istnigjgcych balustrad stalowych mb 6,00
13§ D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni gruntowej na dojazdach m2 25,00
14 | D.O01.62.04 Rozebranie nawierzshni chodnika z kostki betonowej m2 17,91
15| D.01.02.04 Rozebranie krawgznika betonowego mb 14,10
16 | D.01.02.04 Rozebranie istnigjgeej nawierzchni bitumicznej m2 21,15
B.j 04.00.00 |Podbudowy
17 | B.04.05.01 Wykeonanie warstwy podbudowy AC 22P gr. 18cm me 22,56
18 | D.04.07.01a Wykonanie podbudowy z kruszywa tarmanego 0/31,5 gr 25 em mz2 63,07
19 Wykon:anle zasypki z gruntu stabllizowanego cementem grzy m2 17.10
przyczotkach gr do 60cm
05.00.00 [NAWIERZCHNIE
D. | 05.03.05a |Nawiezchnia $cieraina MMA na dojazdach
21| D.05.03.052 Warstwa §cieralna SMA1{1 gr 5,0 cm na dojazdach ma2 21,15
22 1 D.05.03.05b Warstwa wigzgca AC16 W gr 8,0 om na dojazdach m2Z 21,15




KOSZTORYS OFERTOWY

»Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Klodzka 19 w Gluszycy Gornej

- powddz 2010
Jednostka cena jedn.
Lp.] Numer SST Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych jgja:;”sfk loé - 2
a obm,
1 2 3 4 5 B 7
D.| 08.00.00 {ELEMENTY ULIC
23| D.08.02.62 Chodnik z kostki betonowei gr. 8em m2 17,91
o4 | posazo2 \é\:ylggrr;anae warsiwy podsypki cementowo - piaskowe] pod chodnikiem m2 17,91
25§ D.08.05.01 Utozenie kraweznika betonowego na tawe betonowej mb 14,10
26 | D.08.05.01 Utozenie &cieku przykraweznikowego mb 8,70
27 RAZEM DZIAY DROGOWY
C. |DZIAL MOSTOWY
M. 12.00.00 [ZBROJENIE
M. | 12.01.00. |Stal zbrojeniowa BSt500 i S$t38
M 12.01.00 |Zbrojenie plyty pomostowej, faw fundamentowych, kerpuséw, stal BSt500
28 | M12.01.00 Stal zbrojeniowa BSt800 kg 2110,00
29 | M.12.01.05 Stal ksztattowa - dzwigary i tawy tozyskowe zabszpieczone ka 1954,16
M.| 13.00.00 |BETONKONSTRUKCYJNY
M. | 13.01.00 |Beton konstrukcyjny klasy B-30
30 | M.13.01.00 Wykona}lne Plyty pqmostow_e;, taw fundamentowych, korpusow wraz z m3 25,20
szaiunkiem i oktadzina kamienng
M. 15.04.00 [NAWIERZCHNIE SPECJALNE
M.i 1504.01 {Nawierzchnia epoksydowo-poliuretanowa
Wykonanie nawierzchni epoksydowo-poliuretanwej (z Zywic) na gome;
30 | M.15.04.01 powierzehni belek podporgczowych gr.min.8mm z czyszczeniem m2 4,32
powierzchni | przygotowaniem podtoza z zatraciem rakowin mat.PCC
Wykonanie nawierzchni epoksydowo-poltiuretanwej {z 2ywic) na
31 | M.15.04.01 powierzehni pomostu gr.min.12mm z czyszczeniem powierzchni | m2 2448
przygotowaniem podiozg z zatraciem rakowin mat.PCC
32 | M.12.01.04 Balustrady stalowe H=1,1 m zabezpieczone antykorozyjnie mb 9,80
RAZEM DZIAL MOSTOWY
OGOLEM BEZ VAT

*) Ceny jednostkowe | warto$¢ nalezy podawaé w ziotych z doktadno$cia do jednego grosza.




