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Dziat robot:
45000000-7

Roboty budowlane

Grupy, klasy i kategorie robét:

Grupa robét
45100000-8
Klasa robot
45110000-1
Kategoria robét
45111000-8

Grupa robét

45200000-9

Klasa robot
45220000-5
Kategoria robét
45221000-2
45223000-6

Grupa robot
45400000-1
Klasa robot
45410000-4
Kategoria robot

45442200-9

Grupa robot
45500000-2

Klasa robot
45520000-8
45510000-5

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych roboty ziemne

Rozbidrka, przygotowanie pod budowe oraz prace dotyczgce oczyszczania

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

Prace budowlane i inzynieryjne

Prace budowlane dotyczace budowy mostow i tuneli, szybow i kolei podziemnej

Konstrukcje

Roboty wykonczeniowe

Prace tynkarskie

Prace dotyczgce naktadania oktadzin antykorozyjnych

Wynajem maszyn i urzgdzen dla prowadzenia robét budowlanych wodnych i lgdowych oraz

operatora sprzetu

Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska

Wynajem dzwigéw oraz operatoréw dzwigdw
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami), my nizej oSwiadczamy, ze Projekt Budowlano-
wykonaweczy:

Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Ktodzka 19 w Gtuszycy Gornej
- powodz 2010

jest wykonany zgodnie z umowg oraz zostat sprawdzony i uznany za sporzgdzony prawidtowo,
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Branza mostowa

Gtéwny projektant: Projektant: Sprawdzajacy
mgr inz. Maciej Kopel mgr inz. Maciej Boberski mgr inz. Justyna Nowicka
72/D0S/05 OPL/0753/PWOM/11 229/D0S/06

UWAGA:

Zastosowane w projekcie materialy, urzagdzenia wyposazenia i sprzet mogg byc¢ zastgpione
innymi pod warunkiem:

- zachowania wymagan, co do jakosci, wtasnosci i parametréw technicznych,

- uzyskania akceptacji Projektanta i Inzyniera.

Smolec, styczen 2013 r.
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¥ DOLNOSLASKA
OKREGOWA
b2 B A
INZYMIEROW
BUDOWNIETWA Wroctaw, dn, 2012-09-17
ZASWIADCZENIE

pan/Pani  Maciej Tomasz Kopel

hazwisko rodowe ..
uI Sllwknwa 113

miejsce zamieszkania .. e
55:080 Smolec

. jest czionkiem
Doinoslaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym . DOS/BM/0529/05

HAEEATEEE G PEEA B E

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia ... 2012:08-01 46 dnia .....2013-07-31

DOLNOQSLASKA OKREGOWA

17BA f? BU'DOWHWW“-
PR e

Zemteped Preewodnisiaraes. Rady
(placzet | poapis Preswedniczncege Rady DOIIE)

Termin waznoéci ninisjszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zakiadce ,Lista czlonkéw”

50114 Wroclaw ul. Odrzanska 22, tel. +48 71 337-82-30, fax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.ovg.p!, e-mail: dos@dos.pith.org.p!
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—— B POLSKHA

I 2 B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadeczenie

o nomerze wenyfany memi

DOS-047-00W-NSO =

Pani Justyna Katarzyna Nowicka o numerze ewidencylnym DOS/BM /008805

adres zamieszkania ul. Gagarina 22/3, 34-620 Wractaw

jest cztonkiern Dalnoslaskie] Okrezowe) izby In2ynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezplaczenie od odpowiedziaincdcl cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-02-01 o 2014-01-31.

faswladczenie rosteto wygenerowans elektronicznle | opetrzons bezplecznym podplzsem elekiranliczaym
wenfflkowanym przy pomacy weinego kwalifikowanege certyflkatu w dnlu 2012-12-31 roku przsz:

Eugenlusz Hotats, Preewadniczgoy Rady Dolnoslaskle] Okregowse| lzby Inzynlendw Budownloowa,

(Zgodnle art. 5 oot T uetawy 1 onla 18 wizednla 3003 r. o podpisie wlekirordconym [De U, Z001 Sr 130 poe. 1450} dane & postac
glaktranicong] coatroone Dezphecenym acdokem eektroriczrym wienyfowanym pray pomocy watnegs kwabflkowanego certyfuatu 55
coaTowaineg pod wegigcem skutidw prawnych dokumentom apatracoym podplsamd wiastorgoenymi ]

& h\'i"f'llﬂl:iﬂ_ pooraaTasEl damych W niniesiym labaRacariy modna SEOEN 0TS 13 pOmoCy NUMmery Wﬂn'd-lki:lfjﬂﬂal! Iadwiaciieri fa

stranie Falsade) izhy ictynierdw Sudownictwa wwa plia.ong.pl lub kontaktujge slq ¢ blorem wiafchss) Okrggowa) by Inkynierow
Bucawrictwa.

R
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy odbudowy

mostu w miejscowosci Gtuszyca w ciggu drogi gminnej w ramach zadania: "Odbudowa mostu

dojazd do posesji ul. Ktodzka 19 w Gtuszycy Gornej - powodz 2010“

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektu odbudowy obiektu w miejscowosci Gtuszyca w

ciggu drogi gminne;j.

Obiekt znajduje sie w ciggu komunikacyjnym drogi gminne;.

Niniejsze opracowanie ma na celu przywrécenie parametrow uzytkowych obiektu
mostowego oraz uzyskanie nosnosci dla klasy E i obejmuje swym zakresem obiekt mostowy w
nawigzaniu do istniejgcej drogi gminne;.

Projekt remontu obiektu zaktada prowadzenie prac przy catkowitym zamknieciu ruchu.

Zakres opracowania w szczegdlnosci obejmuje:

e opis techniczny obiektu,
e rysunki konstrukcyjne,
* szczegotowe rysunki rozwigzan konstrukcyjnych,
* szczegotowe specyfikacje techniczne,
e przedmiar robot wraz z obmiarem/wyliczeniami,
e kosztorys ofertowy,
e kosztorys inwestorski.
3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Urzedu Gminy Gtuszyca z siedzibg w Gtuszycy

ul. Grunwaldzka 55 58-340 Gtuszyca.

Podstawe do sporzadzenia opracowania stanowia:

e Ogledziny obiektu, inwentaryzacja i materiaty zdjeciowe,
* Mapa do celdw opiniodawczych w skali 1:500

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Literatura i normy z zakresu budownictwa mostowego.

Materiaty wykorzystane w dokumentacji
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Obowigzujgce warunki techniczne oraz aktualne wytyczne i katalogi z zakresu

projektowania ulic, a w szczegélnosci:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430).

Katalog ,,WT2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych” — Warszawa 2008r.
* ,Wytyczne projektowania ulic” — wydane przez GDDP w 1992 r. (w skrécie WPU-92).

» ,Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych” — wydany przez

GDDP w 2001 r. (w skrocie KWRNPP-2001).

Obowigzujgce normy przedmiotowego oraz wydawnictwa i publikacje techniczne z zakresu

obejmujgcego temat projektu.
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Nawierzchnia jezdni gruntowa stan techniczny dostateczny. Balustrady na moscie stalowe o
nie normatywnej wysokosci ze sladami uszkodzen mechanicznych i korozji.

Konstrukcja obiektu w przekroju poprzecznym to belki stalowe na ktérych utozono pomost
z ksztattownikéw Zoresa.

Konstrukcja ustroju nosnego utozona jest na przyczotkach w postaci kamiennych muréw
oporowych. Przyczoétki kamienne ptynnie facza sie z kamiennymi murami oporowymi po obu
stronach mostu. Stan techniczny przyczotkdéw jak i muréw oporowych wymaga zasadniczych prac
naprawczych.

Zakres uszkodzen korozyjnych belek stalowych ma wptyw na nosnos¢ elementéw widoczne
sq miejscowe ubytki korozyjne.

Parametry istniejgcego obiektu:

e Szerokos$¢ catkowita obiektu Bc =5,34-5,7m
* Dtugosc catkowita Lc =4,90m

* Kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda o =90°
 Swiatto poziome Bs=3,4m

Obiekt nie jest wyposazony w bariery ochronne. Brak odwodnienia obiektu.. Na obiekcie

nie ma wpustow.

4.1.1.0pis stanu technicznego

W czasie przeprowadzonych w terenie ogledzin elementéw konstrukcyjnych obiektu
odnotowano uszkodzenia elementéw wyposazenia oraz elementéw konstrukcyjnych
przedmiotowego mostu.

Ponizej przedstawiono uszkodzenia konstrukgcji:
e Uszkodzenia elementéw nosnych konstrukcji przesta (obecnie przesto posiada

prowizoryczna tymczasowg podpore w srodku rozpietosci)
* uszkodzenia pekniecia wykruszenia muréw oporowych,
e koleiny na obiekcie, zalegajgca woda w katuzach

» catkowita degradacja urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
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4.1.2.Uksztattowanie wysokosciowe terenu

W obrebie istniejgcego obiektu teren jest ptaski od okoto 477,70 do 478,45 m n.p.m.
Konstrukcja mostu jest na poziomie przylegtego terenu.
4.1.3.0biekty i urzadzenia state

Odbudowywany obiekt znajduje sie w ciggu drogi gminnej. Teren wokét obiektu to teren
wiejski w czesci zabudowany.
4.1.4.Sieci uzbrojenia podziemnego wystepujace w rejonie obiektéw

Po stronie GW przy obiekcie przebiega sie¢ gazowa, pod obiektem w poprzek cieku biegnie
wodociagg, natomiast prostopadle do obiektu, pod chodnikiem drogi wojewddzkiej biegnie
podziemna sie¢ teletechniczna. Wszystkie w/w sieci uzbrojenia terenu nie kolidujg z realizacjg
zadania.

Powiadomié wszystkich wtascicieli sieci znajdujgcych sie w obrebie obiektu budowlanego,
z dwutygodniowym wyprzedzeniem, o rozpoczeciu i zakonczeniu prac budowlanych.
4.1.5.Podtoze gruntowe

W ramach projektu nie wykonano rozpoznania geologicznego w zwigzku z ograniczonym

zakresem prac .
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4.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.2.1.Powierzchnia terenu

Nie zmienia sie zagospodarowania terenu wokot obiektu.
4.2.2.Uktad komunikacyjny

Bez zmian. Projekt zaktada dostosowanie obiektu do istniejgcego uktadu drogowego.
4.2.3.Kolizje i ich rozwigzanie

Wszystkie urzgdzenia obce nalezy na czas robodt zabezpieczyé. Nie przewiduje sie prac

wigzany z korektg wysokosciowg oraz korekta w planie istniejgcych sieci.

Powiadomié¢ wszystkich wtascicieli sieci znajdujgcych sie w obrebie obiektu budowlanego,

z dwutygodniowym wyprzedzeniem, o rozpoczeciu i zakonczeniu prac budowlanych.

4.3. Ochrona konserwatorska
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w rejonie wystepowania stanowisk

archeologicznych.

W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie
prawnej w mys| przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami.

4.4. Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérniczej.

4.5. Szataroslinna.
Na terenie projektowanej inwestycji nie znajdujg sie drzewa i krzewy. Nie ingeruje sie w

szate roslinna.

4.6. Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie
watbrzyskim, na terenie Gminy Gtuszyca.



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Ktodzka 19 w Gtuszycy Gdrnej - powodz 2010 14

5. ZAGROZENIA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Omawiany rodzaj przedsiewziecia charakteryzuje sie wystepowaniem oddziatywania na
Srodowisko przede wszystkim w fazie jego budowy. Przy zastosowaniu rozwigzan technicznych
opisanych w dokumentacji projektowej, w fazie eksploatacji przedsiewziecia stwierdza sie brak
jego ciggtego, wtdrnego, skumulowanego oddziatywania we wszystkich komponentach
srodowiska.

W fazie realizacji przedsiewziecia nalezy sie spodziewac nastepujgcych ucigzliwosci dla sSrodowiska:

e emisja odpadéw - np. kawatki tarcicy i drewna (deskowanie), prety stalowe, resztki

betonu i mleczka cementowego, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopow. llos¢
powstajgcych odpadéw jest trudna do ustalenia zalezy od wielu czynnikéw, a przede
wszystkim od starannosci realizacji przedsiewziecia. Wszystkie powstate w wyniku
realizacji inwestycji odpady przewiduje sie odwiez¢ na wysypisko smieci,

* emisja hatasu powodowana pracg maszyn budowlanych,

* emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza,

Wymienione wyzej oddziatywanie przedsiewziecia jest ScisSle zwigzane z czasem jego
realizacji, czyli uciagzliwosci majg okreslony czas wystepowania. W czasie budowy jedynie niektére
prace budowlane powodujg emisje hatasu i gazéw do powietrza, dlatego tez mogace pojawié sie
ucigzliwosci w fazie budowy majg charakter chwilowy i nieciggty, ograniczony do okresu kilku dni
dla jednego punktu obserwacji. Ponadto zasieg ucigzliwosci powodowanych przez prace
budowlane przy przedsiewzieciu majg niewielki zasieg (do 300 m). Brak oddziatywania statego,
wtdérnego, skumulowanego i transgranicznego.

Faza eksploatacji charakteryzuje sie minimalnym oddziatywaniem, gtdwnie przejawiajgcym
sie emisjg hatasu i spalin. Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania techniczne majg na celu
wyeliminowanie negatywnego oddziatywania na srodowisko.

5.1. Emisja hatasu

Po wykonaniu robdt nie zmieni sie poziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu.

W trakcie realizacji przedsiewziecia gtownym Zzrédtem emisji hatasu jest pracg maszyn
napedzanych silnikami spalinowymi, takimi jak: wiertnice, przebijaki udarowe, kafary, dzwigi,
tadowarki, sprezarki itp. Drugie zrédto emisji hatasu to dzwieki od pracy drobnego sprzetu
budowlanego, np. uderzenia mfotkéw podczas robét ciesielskich, praca mtota wyburzeniowego
podczas rozkuwania betonu, itp. Przedmiotowe przedsiewziecie budowlane ma charakter

miejscowego zrddta hatasu i moze powodowac lokalne ucigzliwosci.
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5.2. Zanieczyszczenie powietrza

Same prace zwigzane z przebudowg nie wptyng znaczgco ujemnie na zanieczyszczenie
powietrza. Emisja substancji zanieczyszczajgcych do powietrza bedzie nastepowata w wyniku
korzystania przy pracach budowlanych z mechanicznego sprzetu budowlanego. Do atmosfery
bedg emitowane typowe zanieczyszczenia komunikacyjne: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek
wegla, weglowodory.
5.3. Wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie ma wptywu na wody podziemne, a odbudowa obiektu jedynie usprawni

przeptyw wody pod konstrukcja.

5.4. Powierzchnia terenu

Nie przewiduje sie zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu, dlatego projektowana
inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na otaczajace srodowisko przyrodnicze i

powierzchnie terenu.

5.5. Swiat roélinny

Realizacja robdt budowlanych nie ingeruje w istniejgcy sSwiat roslinny, ani nie narusza gleby

w jego okolicach.

5.6. Infrastruktura techniczna

W czasie przebudowy przedmiotowego obiektu, ruch pieszych bedzie odbywat sie

alternatywnag trasg wyznaczong przez administratora obiektu.

5.7. Zabytki kultury materialnej

W bezposredniej bliskosci przebudowywanego obiektu, nie stwierdzono obiektéw
zabytkowych. Nie wykonano réwniez rozpoznania archeologicznego. Planowana inwestycja
bedzie realizowana poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkdéw, na jej prowadzenie nie jest

wymagane uzyskanie decyzji - pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow

5.8. Zycie i zdrowie ludzi

Aby unikngé zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio
oznakowaé i zabezpieczy¢ wykopy i teren budowy. Wszystkie prace nalezy wykonywad
zachowujac warunki BHP.

6. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podczas realizacji robdt w ramach niniejszego opracowania wystepujg roboty stwarzajgce

szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu:
»Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i
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ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. u. Nr 120, pdz. i 1126). W zwigzku z powyzszym
przed przystgpieniem do robdt wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem BIOZ".
Zakres robot
Zakres robét obejmuje odbudowe istniejgcego przesta i przyczotkdw.
Kolejnos¢ wykonywania robot
e Organizacja placu budowy
* Oznakowanie robot
* Zabezpieczenie istniejgcych sieci
* Roboty ziemne
* Roboty rozbiérkowe
* Roboty budowlano-montazowe
* Roboty wykonczeniowe
* Roboty umocnieniowe
* Roboty porzadkowe

Wykaz robét budowlanych wystepujacych przy realizacji inwestycji, ktorych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

* roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko przysypania ziemig lub upadku
z wysokosci,

* roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0
m — rozbidrka elementéw konstrukcyjnych obiektow,

* roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow, ktérych ciezar poszczegdlnych
elementow przekracza 1 tone,

e Osuniecie lub zawalenie sie rozbieranych elementéw obiektu inzynierskiego,

* Zagrozenie wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu linii energetycznych,

* Zagrozenie zwigzane z ruchem pojazddw na terenie rozbiérki oraz wyjazdem z
terenu prowadzenia prac;

e Zagrozenie podczas ciecia materiatéw budowlanych z rozbidrki;

e Zagrozenie podczas zatadunku gruzu i innych materiatéw.

e Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas prowadzenia prac.

Rodzaje wykonywanych roboét

e Zagospodarowanie placu budowy

* Roboty ziemne

* Roboty budowlano-montazowe (ciesielskie, zbrojarskie, betonowe i zelbetowe,
spawalnicze)

* Roboty wykonczeniowe

* Roboty rozbiorkowe
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* Prowadzenie prac w poblizu linii energetycznych i w bezposrednim zetknieciu z tymi
liniami,
* Maszyny i urzagdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji kazdego rodzaju robét
szczegllnie niebezpiecznych kierownik budowy jest zobowigzany do:

e Szkolenie pracownikow w zakresie BHP dla danego rodzaju robét oraz zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

* Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

* Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczestwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
* nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
e niewlasciwe polecenia przetozonych,
e brak nadzoru,
* brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
* tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
* brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
* niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
* nieodpowiednie przejscia i dojscia,
e brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:
c) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
* wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
* niewlasciwa statecznosc czynnika materialnego,
* brak lub niewtfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
* brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Ktodzka 19 w Gtuszycy Gdrnej - powodz 2010 18

e brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

* niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
d) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

* zastosowanie materiatow zastepczych,

* niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
e) wady materiatowe czynnika materialnego:

e ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
f) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

* nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

* niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

* niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

* dbac o sprawnosé srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

* organizowac, przygotowywacd i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami sSrodowiska pracy,

* dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:

* oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy

e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

* wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

* wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

* zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewniac wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

— ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pdin.zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126
z pdin.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p0z.1321 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu
rodzajéow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojoéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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7. PROJEKT WYKONAWCZY
7.1. Stanistniejacy

Nawierzchnia jezdni gruntowa stan techniczny dostateczny. Balustrady na moscie stalowe o
nie normatywnej wysokosci ze $ladami uszkodzen mechanicznych i korozji.

Konstrukcja obiektu w przekroju poprzecznym to belki stalowe na ktérych utozono pomost
z ksztattownikow Zoresa.

Konstrukcja ustroju nosnego utozona jest na przyczotkach w postaci kamiennych murdow
oporowych. Przyczotki kamienne ptynnie faczg sie z kamiennymi murami oporowymi po obu
stronach mostu. Stan techniczny przyczétkdw jak i muréw oporowych wymaga zasadniczych prac
naprawczych.

Zakres uszkodzen korozyjnych belek stalowych ma wptyw na nosnos¢ elementéw widoczne
sg miejscowe ubytki korozyjne.

Parametry istniejgcego obiektu:

e Szerokos$¢ catkowita obiektu Bc=5,34-5,7m
e Dtugosc catkowita Lc =4,90m

e Kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda o =90°
 Swiatto poziome Bs=3,4m

Obiekt nie jest wyposazony w bariery ochronne. Brak odwodnienia obiektu. Na obiekcie nie
ma wpustow.
Stan obiektu jest awaryjny, obecnie przesto podparte jest w srodku rozpietosci

tymczasowg podpora prowizoryczng a uszkodzenia konstrukcji nosnej wskazujg na potrzebe jej
wymiany.
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7.2. Stan projektowany
7.2.1.Wyjasnienie oznaczen klas betonu stosowanych w projekcje
Réwnowazne oznaczenia klas betonu literami B (podane w PN-88/B-06250) i C (podane w

PN-EN 206-1:2003)

B15 B20 B25 B30 B37 B45 B50 B55 B60

C12/15 | C16/20 | C20/25 | C25/30 | C30/37 | C35/45 | C40/50 | C45/55 | C50/60

7.2.2.Rozwigzania branza mostowa
Odbudowa mostu polega na wymianie stalowego przesta na ptyte zelbetowy z

zabetonowanymi stalowymi dzwigarami. Dodatkowo wymienione zostang kamienne przyczotki
na przyczotki zelbetowe z oktadzing kamienna.

Parametry techniczne projektowanego mostu :

e Szeroko$¢ catkowita obiektu Bc=5,70m

e Szerokos¢ jezdni na obiekcie Bj=5,10m

* Kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda o =90°

e Spadek podtuzny jezdni 1%

« Swiatto poziome Bs = 3,40-3,50 m

7.2.3.Uzasadnienie przyjetego rozwigzania

Przyjete rozwigzanie konstrukcyjne remontu mostu o parametrach wymienionych j/w
pozwala na uzyskanie wymaganej klasy nosnos¢ przy stosunkowo ograniczonej ingerencji w
istniejacy uktad drogowy.

Przyjete rozwigzanie jest w przypadku pokonywanej przeszkody rozwigzaniem optymalnym
pod wzgledem konstrukcyjnym, wuzasadnionym réwniez wzgledami ekonomicznymi i

estetycznymi

7.2.4.Rodzaj zastosowanych materiatow

e Beton C30/37
¢ Kruszywo Kwarcytowe;
e Stal zbrojeniowa BSt500;

¢ Stal ksztattowa 18G2A.
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7.2.5.Kolorystyka obiektu

Przewiduje sie malowanie wszystkich wyeksponowanych powierzchni betonu ustroju

nosnego. Dobdr kolorystyki powierzchni malowanych zgodnie z zaleceniami Inwestora.

7.3. Rozbidrka istniejgcych elementéw obiektu
7.3.1.Zakres rozbiorki
Roboty rozbiérkowe obejmujg swoim zakresem:

*  balustrady

* pomost

* kamienne przyczotki

e przyobiektowg czes¢ umocnienia dna

Elementy kamienne oraz stalowe nadajgce sie do ponownego wbudowania, takie jak na
przyktad kostka brukowa oraz balustrady nalezy przekazac Inwestorowi, ktéry wskaze miejsce ich
sktadowania. Pozostate materialy pozyskane z rozbidrki stanowig witasnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ich utylizacje lub zapewnienie miejsc sktadowania.

Uszkodzone lub nie nadajgce sie do ponownego wbudowania elementy stalowe z rozbidrki

nalezy odwies¢ na ztom.

7.3.2.Uwagi do technologii robot rozbidrkowych
* roboty rozbiorkowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem technicznym, a poprawnos¢
ich wykonania odnotowana w dzienniku budowy;
* roboty rozbiérkowe jako szczegdlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegblnych zasad bezpieczenstwa,
* nalezy zabezpieczy¢ koryto rzeki przed zanieczyszczeniem przy robotach

rozbidrkowych

7.3.3.0rganizacja ruchu na czas rozbiodrki

Podczas prac rozbiérkowych obiekt zostanie wytgczony z ruchu.

7.4. Rozwigzania konstrukcyjne
7.4.1.Podpory

tawy fundamentowe grubosci 0,8 m wykonane zostang z betonu C30/37 na podbudowie z

betonu B15 grubosci 0,10 m.
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Korpusy przyczétkow wykonane zostang jako masywne z okfadzing kamienng. Wymiary

gabarytowe i rozmieszczenia zbrojenia zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

7.4.2.Zelbetowa ptyta pomostowa

Projektuje sie wykonanie zelbetowe] ptyty pomostowej ze stalowymi dzwigarami w
postaci dwuteownikéw HEB200 zabetonowanych w konstrukcji przesta. Ptyta posiada stafg
grubo$¢ 30cm i jest uksztattowana w spadku podtuznym wynoszgcym 1%. W przekroju
poprzecznym w plycie uksztattowano krawezniki wysokosci 14cm stanowigcye jednoczesnie belki

podporeczowe w ktdrych zamocowana zostanie balustrada.
Przesto zostanie oparte bezposrednio na przyczétkach na przektadce z ptyty stalowe;j.

7.4.3.Nawierzchnia na obiekcie
Na jezdni zaprojektowano izolacjonawierzchnie z zywic epoksydowych gr. 12mm,
natomiast powierzchnia kraweznikow i belek podporeczowych zostanie zabezpieczona zywica

epoksydowa gr 6mm.

7.4.4.Nawierzchnia na dojazdach

Nawierzchnie na wjezdzie na obiekt od strony drogi wojewddzkiej stanowi chodnik ktory
zostanie odtworzony z kostki bet. gr 8cm na podsypce cem-piask gr.5cm i podbudowie z
kruszywa gr. 25cm. Nawierzchnie dojazdu od strony drogi gminnej na odcinku 5m
zaprojektowano z kruszywa tamanego gr. 25cm.

Przy przyczétkach w celu zniwelowania rdznicy osiadan zaprojektowano dodatkowo

warstwe gruntu stabilizowanego cementem.

7.4.5.0dwodnienie
Odprowadzanie wody odbywa sie powierzchniowo. Woda z obiektu odprowadzana jest

dzieki spadkom podtuznym poza obiekt i tgczy sie z systemem odwodnienia drogowego.

W konstrukcji przyczétkow zaprojektowano rury drenarskie na warstwie nieprzepuszczalnej

odprowadzajgce wode z zasypki przyczotkow.

7.4.6.1zolacje
Wszystkie odziemne czesci zelbetowe nalezy zabezpieczyé powtoka izolacyjng uktadang na

zimno.
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7.4.7.Zabezpieczenie ruchu

Na dtugosci ptyty pomostowej zastosowano balustrady stalowe wysokosci 1,10 m.
Podstawy mocowania stupkéw balustrady osadzono na kotwach i podlewce niskoskurczowe;.
Balustrady nalezy wykonac¢ jako stalowe cynkowane ogniowo warstwa cynkowania 100

mikrometréow ,a nastepnie malowane powtokami o grubosé¢ do 200 mikrometrow.

7.4.8.Technologiczne przeprowadzenie wody

Przed przystgpieniem do rozbiérki obiektu nalezy wykona¢ technologiczne
przeprowadzenie wody z koryta cieku, w ktorym odbywajg sie roboty. Polegaé¢ ono bedzie na
wykonaniu grodzy ziemnej 10m przed obiektem od strony GW w celu spietrzenia wody w
korycie. Nastepnie nalezy zainstalowa¢ na stojakach wzdtuz istniejgcego koryta dwie rure © 1000
dtugosci 15 m, przez ktére przeprowadzona bedzie woda. Rure nalezy montowac¢ w sposéb

umozliwiajgcy przesuwanie jej w trakcie wykonywania robot.

Nalezy przewidzie¢ przepompowywanie wody z odcinka wykonywanych prac pompami

wysokowydajnymi.

7.4.9.Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Teren budowy zostanie ogrodzony i niedostepny dla oséb bezposrednio niezatrudnionych
przy robotach budowlanych. W celu zabezpieczenia ludzi pracujacych przy budowie nalezy

wykonaé pomosty robocze z barierg zabezpieczajaca.

Harmonogram, kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robot i szczegétowa technologia

wykonywania wszystkich robét w ramach inwestycji zostanie opracowana przez Wykonawce.

Podczas wykonywania robot zwigzanych z budowg nalezy mie¢ na uwadze ochrone
Srodowiska i zapewni¢ w Projekcie Technologii i Organizacji Robdt jak najmniejszy wptyw

inwestycji na srodowisko.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez

IBDiM.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP oraz z
przepisami obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych. Prace nalezy

prowadzi¢ zgodnie z:
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* Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DZ.U.2003r Nr 47, poz.401);

* Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (DZ.U.2001r Nr 118, poz.1263);

* Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych (DZ.U.1977r Nr 7, poz.30).

7.4.10. Docelowa organizacja ruchu

Organizacja ruchu oraz oznakowanie pionowe i poziome bedzie odtworzone.
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9. ZAtACZNIKI DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE | UZGODNIENIA

9.1. Uprawnienia budowlane, przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, Maciej Kopel,
Maciej Boberski, Justyna Nowicka,

9.2. Telekomunikacja polska, uzgodnienie obudowy mostu ul. Ktodzka 19 - TOTWSEU-
WA.2110-011/13/GP z dnia 16 stycznia 2013 r.,

9.3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, pismo NW-L.41239-1/1/2013
z dnia 14.01.2013 .
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-32/2005/05 Wroctaw, 06 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2b  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016, z pdézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.

Nr 8, poz 38, z p6zn. zm.), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Maciej Tomasz Kopel
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 12 grudnia 1975 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 72/DOS/05

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowsj lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Maciej Tomasz Kopel posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych do projektowania ido
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci mostowe;.

Szczegodtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzieinych -funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtdwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listq czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia. ‘:
b
Skiad orzekajgcy OKK
DL Lﬁﬁﬁ‘mﬁ DEREGOWA
ZBA T BUDOWHICTWA
OtrzmeJq ‘

. Pan Maciej Tomasz Kopel
Ul. Kasztelanska 78/32
58-316 Walbrzych
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4, ala

: )
- Jogr X @ losiek
.tw‘:dmemcy K@mzsj& %, "ﬁ%scwmj j}j

ZGODNE Z ORYGINALtEM
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Pan Maciej Tomasz Kopel jest uprawniony:

I. W specjalno$ci mostowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3i 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku
z§4 ust.2 i§4a ust.2 rozporzadzenia MGPIB zdnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie - do:

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu: mostéw, wiaduktéw, estakad, kiadek, tuneli,
przejs¢ podziemnych, przepustow, konstrukcji oporowych wraz z nieskomplikowanymi odcinkami  drég
stanowigcymi bezposrednie dojazdy do tych budowli,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

- Na podstawie §4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych  budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowiaq podstawg do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jeZeli calosé problematyki jest przedstawiona w projekcie
zagospodarowania dzialki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Ill. Zgodnie z § 5 ust 3¢ w zwigzku z ust. 2 pkt 1 i 2 w/w rozporzadzenia MGPIB, - niniejsze uprawnienia budowlane,
uprawniajg rowniez do:
1) projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m® takich jak domy jednorodzinne, obiekty
gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe lub ustugowe:

a) nie wyZszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych w odniesieniu
do budynkéw mieszkalnych,

b) zagtebionych nie wigce] niz 3 m ponizej poziomu terenu iposadowionych na fawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nognym,

c) zawierajgcych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiggu do2m lub wysokosci dla jednej
kondygnacji do 4,8 m,

d) majgcych konstrukcje, dla ktorej jest whasciwy schemat obliczeniowy statycznie wyznaczalny, lub zawierajacych
prostoliniowe belki i ptyty ciagte obliczane jednokierunkowo,

e) nie zawierajzacych elementow konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu wigkszemu
niz 5 kN/m°, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych, parcia gruntu,
materialéw sypkich albo cieczy, sit sprezajacych oraz wptywow dynamicznych, termicznych lub przemieszczen
podpér, :

f) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gornicze;j,

g) drég wewnetrznych.

2) kierowania robotami budowlanymi w obiektach:

a) o kubaturze mniejszej niz 5000 m°,

b) nie wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu lub o wysokoséci do 4 kondygnacji nadziemnych w odniesieniu
do budynkdw ,

c) zagigbionych nie wigcej niz 4 m ponizej poziomu terenu iposadowionych na tawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

d) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpietosci do 12 m, wysiegu do 3 m lub wysokosci dla jednej
kondygnacji do 6 m,

e) majgcych konstrukcje nos$na zawierajaca prostoliniowe belki, stupy i piyty ptaskie,

f) nie zawiera£qcych elementow konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu wigkszemu
niz 8 kN/m*, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzefi zmiennych ruchomych, parcia gruntéw,
materiatow sypkich lub cieczy,

g) nie zawierajacych elementdw wstepnie sprezanych na budowie,

h) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gérniczej,

i) droég wewnetrznych.

Zgodnie z § 5 ust. 3 w/w ograniczenia - w zakresie kierowania robotami budowlanymi - nie dotycza obiektéw

budowlanych gospodarki wodnej i obiektéw budowlanych melioracji wodnych

IV. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia MGPIB, nie obejmujg dziatalnosci
zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzgcych do publicznego  przewozu  0s6b
w celach turystyczno-sportowych.

Sklad onizekajgcy OKK

DOLROSLASK A OKREGOWA
1ZRA INZYHIFROW BUDQWNICTWA

; ,f"::?/uig N2 ORI
d Przewodniczacy Komisji |

1. mgr inz. Bronistawi
Sl s

R 4

ZGODNE Z ORYGINAtEM 2. prof. drinz. Kazimier Ciaplir’uéki
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f DOLNOSLASKA
i OKREGOWA
b2 B A
INZYMIEROW
BUDCWNICTIWA Wroctaw, dn, 2012-09-17
ZASWIADCZENIE

pan/Pani  Maciej Tomasz Kopel

hazwisko rodowe ..
uI Sllwknwa 113

miejsce zamieszkania .. e
55:080 Smolec

jest czionkiem

Doinoslaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym . DOS/BM/0529/05

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia ... 2012:08-01 46 dnia .....2013-07-31

DOLNOQSLASKA OKREGOWA

17BA f? BU'DOWHWW“-
PR e

Zemteped Preewodnisiaraes. Rady
(placzet | poapis Preswedniczncege Rady DOIIE)

Termin waznoéci ninisjszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zakiadce ,Lista czlonkéw”

ZGODNE Z ORYGINALEM

50114 Wroclaw ul. Odrzanska 22, tel. +48 71 337-82-30, fax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.ovg.pl, e-mail: dos@dos.pith.org.p!
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D DOLMOALASKA
OKREGDWA
i 0z B a
i@ INZYNIERGW
- dlf punowaicT,
CRAEGONA KOALIS.IA KVEALIFFACTY JKA

OKK. 7131-278/2006/06
Wiroctaw, dnia 12 gsdinig 2000 |

DECYZJA
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOlIB
nadaje
Panl
rJustyna Katarzyna Nowicka
magister indynier z kierunku budowniciwo
trodzona dnia 30 patdzierntka 1977 r. w Tomaszowie Lubalskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 229/D0%/06

W specjalnoscl mostowej
do projektowania bez ograniczes

UZASADNIENIE

Ckranowa isfa Kiwalifikacy
nﬁiﬂaénﬁﬁkwg uﬁ;ﬂ Delnotlaskic] Okregowej tzby Insynierow Budownictwa we Wroclswiy
2e Pani Justyna Katarzyna Nowire 2 kwalifikacyinego oraz 2 przeprowadzonego egzaminu stwisrdza
uzyskala pozyiywny wynik cgzam . L2031 PSS Wyksztalcerie i prakyie zawodos ora:
mastowe] do projeklowania bez ograniczer |- - o UPrEWniah budowlanyeh w specjainosci
Seczegilomy zakres uprawnien jost okreslony na odwrosie niniejszej decyzii
Pouczanias
= podslswe do wykonrywania samodzielych fisnkei
o diodee decyzfi, do ceniradn i
Audpwda . = YIP, Irelnege refesin Gliwnego ins W
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" FI'I'IItEﬁ.?_’q" &WIH sll.l!f l}d\mhn't do i i Eamisi " .
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Panj Jll'E-h"nE Katarzyna Nowicka H‘-SI .
W specialiosed : ot Haia;
W Wiggiu 3 § wmu:;in;wi'e{? na PME::!::;:*I_'I..E ust. 7 pkt 1 farl 13 ust 4 ustawy Prawe budowlz
:'smlﬂsaﬂ'mdﬂainym funkeji ek wmtra Transportu |_Euﬂ¢:rwnruwa z dnla 28 kwiainia zl}g'
J;_:‘ﬂiakmanh oblekiéw budowlanyeh, takich jak- el '
obiaki W rozunisniu preepisdw o drogach publicznych;

Na podstawiz § 15 wiw ro ;
; Iporzgdzenia Ministra T, i
o oergomodziclaych funkei fechnicznych w budowniciuis e, 418 28 kwitnia 2006,
Sporzad projekbéw zagaspodarowania dzialkd jub lerenu w zakresie specy hw’g"ﬂme uprawniajy
: mostows],
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— B POLSKA
I 2 B A

INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numarze wenfianynem!

DOS-047-00W-NOO =

Pani Justyna Katarzyna Nowicka o numerze ewidencyinym DOS/BM/0088/05

adres 2amieszkania ul. Gagarina 22/3, 34-620 Wroctaw

jest cztonkiem Dalnoslaskie] Okregowea)] izhy Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpiaczenie od adpowiedziainoécl cywilne].

Miniajsze zaswiadczenie jest waine od 2013-02-01 6o 2014-01-31.

fadwlzdczenie rosteho wygenarowans elektronicznle | opetrzons bezplecznym podpizsem elektranliczaym
wenfflkowsnym przy pomaocy weinego kwallfikowanege certyflkatu w dnlu 2012-12-31 roku przez:

Eugenlusz Hotate, Prezewaodniczgoy Rady Dolnodlaskle] Okregowe| lzby Indynliendw Budownloowa,

{Zgodnle art. 5 25t T Lstawy T cnla 18 wrrednla 2001 oo podpisie miektroricznym (D¢ U. 2001 Nr 130 por. 1850} dane w postac
glaktronicone! coatroone Dezplecinym oodokem ebeatron -:zr'p':.'\.\.f'f.‘ ADEANYTE Orly pOMOoCY Waknego kw:l‘.lkma:lzgu clrl',.‘ua'.l_q
rewmowatne pod wegigoem skutbdw prawnych dokumentom apatraooym podplsamd wiasnorgeznymic

* ‘Wenyfitacy pooraamaodich damych w niniglgaym tafwRoczeriy modna spawcrd 23 pamocy numery wenylikacyinego adwiacoenia rg
stranke Falsade] by Intynierdw Judowrictwa wws plia.ongpl lub kontaktujge sig ¢ blarem wiaforws] Okrggowa] izby Indynlardw
Budawniciwa.
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SEE CPOLSKA
| OKREGOWA
B 0z B A
e INZYNIEROW
0 BUDOWNICTIWA
Opoie, dnia 30 lisiopada 2011 rok

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Okrggowa kzba InZynierdw Budownictwa
Syg. skt OPL.OKK.0054-55-0808/11

DECYZJA

Ma podstawis anm. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Z dnia 16 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéew, inky-
nierdw budcwnichwa oraz urbanistéw Dz L. z 2001 r. Nr §, poz. 42 z pdZn. zm.) i an. 12 ust. 1 pkt 11 2, art. 12
wst.d, art 12 ust.] pki 10 2, art. 13 ust. 30 4, art 14 wsl 1 pki 2b oraz art, 14 wst, 3 pkt 1§ 3 ustawy z dnia 7 lipca
1884 r. - Prawo budowlane (lekst jednolity Dz, 2 2006 r., Nr 166, poz 1118) oraz 6 ust. 1i2. §11 ust. 1 pkt 1§
G0 usl 1i2 raporzadaenia Ministra Transportu i Budmzﬂiﬂhnam;azﬂﬁr W OSPRAWEE Samo-
dzielnych funkc technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz, 578), w owigzku z art. 104 § 1 Ko-
deksu postepowania administracyinege (Dz.U, 2 2000 F, Nr 98, poz. 1071 z pdén. zm.).

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza 2e
Pan mgr inz budownictwa Maciej Janusz Boberski
urgdzony w dniu 21 sierpnia 1281 roku w Brzegu

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/IOT53/PWOM/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci mostowej

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownichsa, na podstawie
winikiw  postepowania kwalifikacyjnago oraz presprowadzonego egzami-uu, stwierdzita, e Pan mgr
inz. Maciej Janusz Boberski posiada wymagane prawem wyksztalcenie | prakiyke zawodows orsz
uzyskal pozytywny wynlk agzaminu — koneczne do uzyskana uprawnien budowlanych do projekio-
wania i kierowania robotami bedowlanymi bez ograniczen w specjalnoscl mosiowaj.
Szczegdtowy zakres uprawnier jest okrelony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art 12 ust. 7 wiw ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1, - Prawo budcwlane - podstawg do wykonywania samodzieinych funkc)
fechnicznych w budownictaie slancwi wpis do Centralnego Rejiestry Osdh Posiadajacych Uprewnienia Budowlane prowadzoneg)
prEeE Gidwnego inspeidors Madzon Budowlarago oraz wpis na liste cxionkiow wiaschee] (zby samarzady zawosowsgo.

2. Od niniefsza) decyzj sluty odwolane do Hrapowe] Komisi el Polskies Wby ndmieniw Budownictws w Wanszawla za
posrecnictaem Opolsiie] Olrpgowej Kamisji Kwalfikacying Okregowe Izt Indyniendw Budownictsa w termink 14 dnl od daly jej
dongczenia,
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 -5 §art 13 ust. 3 | 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bu-
dowlane oraz w zwigzku z§ 151§ 19 ust. 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownic-
twa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr ink. Maclej Janusz Boberski jest uprawniony w specjalnosci mostowej do:

1. projekiowania drogowych obiektdw inzynierskich (w rozumieniu przepisdw o drogach publcznyeh)
takich jak: mosi wiaduki, estakada, kiadka, tunel, przepscie podziemna, przepust, konstrukcjas
oporowa wiaz z nieskomplikowamymi cdeinkami drog sianowigeymi bezposrednie dojazdy do tych
budawli, eraz kalejowych obekidw inzynierskich (w rozumieniu przepiséw o warunkach technicz-
nych, jakim powinny odpowiadad budowle kolejowa) takich jak: most, wiadukt, przepust, konstruk-
cja oporowa oraz nadziemne i podziemne przejécie dla pieszych,

2. sprawdzania projektdw budowlanych w speciainosci objete] ninisjszymi uprawnisniami | sprawo-
wania nadzoru autorskiago,

3. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi przy wykonywaniu drogowych obiakidw
inzynierskich (w rozumieniu preepisdw o drogach publicznych) takich jak: most, wiadukt, estaka-
da, kladka, tunel, przejscie podziemne, przepust, konsirukcia oporows wraz z nieskomplikowany-
mi odcinkami drég stanowlgoymi bezpotrednie dojazdy do tych budowli,

4, kisrowania robotarmi budowlanymi wigzanymi 2 kolejewymi oblektaml ineynierskimi (w rozurmienio
przepistw o warunkach technicznych, jekim powinny odpowiadal budowle kolejowa) takimi jak:
mast, wiadukt, przepust, kensirukcja oporowa craz nadziemne i podziemne przejscie dla pie-
szych,

5 kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych alementdsw budowlanych oraz nadzoru | kontroll tech-
nicznej wytwarzania tych elemantow,

6. wykonywania nadzoru inwestorskisgo,

7. sprawowania kontroli bechniczne) utrzymania oblekiow budowianych,

8. sporzadzania projekiu zagospodarowania dziafil lub terenu, w zakresie specjalnodct objete] ni-
nigjszymi uprawnieniami,

8. obliczania swiatla mostdw | prrepustiw

bez ograniczer.

Sktad Orzekajacy OKI

T

2 g in. Eﬁhala[:laszlmw;zq( UB& |

3 mgr ink. Leon Musiol ' 4"‘/]

1. drinz, Adam Rk

CHrEymuia )
1. Fan Maciej Bobarski
43-306 Brzeg, Rynak 10/

2 Okregowa Rada Lzby
3 Glowmy Inspektar Madzaru
Budowianego

4. @la
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SR INZYMIEROW
A BUoCWNIC TV

Fan MACIEJ BOBERSKI

miejsce zamieszkania:
ul. RYNEK 10/
49-306 Brzeg
jest czionkiem Opolskiej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym: OPL/BM/0017/1
| posiada wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc

cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia
2012-03-01 do dnia 2013-02-28

Zaswiadczenie

~otgpea Preevwodnieryoago
ragewa) Redy

i o Clirepoos
by Inzyniendw
a'r ind, i & Mowiank

gl piib.org.pl

Opola, 2 marca EEHE

45061 Opole, ul Kalowicka 50, el ¥ac +48 '."."'ﬂi ﬂ'ﬂﬂ. +48 7T 441 38 59, e-mal; cphfipiboang pl, wew,
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Telakormurikacjs Polsia
Crrniesia Hurt M - FROJEKT
Tecnriczna Doeluga Kienta Bivro Projakiowania Dedg | Mosite
Oparacyjng Utrzymanie Sieci | Ushug we Wrocawis ul. Slivkowa 113
ul. Dhuga &0, 58-309 Waltrzych 55-080 Smolec  Katy Wirockawsake
tal: 74 B42 85 23 faec: T4 842 63 80
wwee Pur-To.

Walnrzych, 16 stycrra 2013,
Murmer piema; TOTWEEL WA 21 10-01 11130

Temat: uzgodnierie cobudowy Mosy dopzdowegn oo posesii przy ul, Kodzkde 19 w Ghezyoy Gome.

Szanowmi Panste,

informujenty, 2e uzgadniamy zamierzenie inwvestycyine, jak wyze), Pry realizac)i procesu budowy wymagane jest
speinienie nastepuacyeh uwarunkowan, kKidre sg integralng czesos uzgodnenia;

1.

Vivkonawoa mole preystapie 8o robdt prowadzomch w strefie sied telekomunikacying] po uprzednim
pisamym powiadarmisniu 2 7 -dnicsyn wyprZedzeniam Dowoiess Sie na numer preedmictowegd psma,
Powiadomienis winno zawiarad nanwg | adras wykonawey prac oraz telefon kontakiowy, Pemo nassiy
kerowas na adres:

Telekomurkacia Polska

Oparacyjne Litrmymanie Sieci i Usheg we Wrockiwiu

Czial Litrzymania Sieci

ul. Cuga &0

58 - 309 Walorzych

tal, 74 8472 28 O0; faer. 74 843 4002

Fobaty bedoelana - montazows w ohrebie sieci telekomurdacying wkonywad 2godnie 2 norman

| przepsani obowigzugoymi w budownichwie lgoznossi rgcznie | pod nadzoram upowaZnicnego
prredstawiciela Telekomunicac)i Palskie) 5.4, Techniczne] Chshug Kianta Operacyinego Uirzymania Shkecl
| shig e Wrotkawiu;

Laokalizacje podziemnyeh urzadzen telekomunikacyinych w terenie nalely potwierdzic za pomocg praskapow
kontralrech, a w przypadku odkrycia w rakeke robdt ziemnych urzgdzen nienaniesiorych na planie naesy

j& zabezpiscye | powiadomic ubdkawriika araz nspeklora nadzony, Istniejgca sied telefechniczng
shsploatowana przaz TR 5.4, w strefie plancwanych robét nanlesicna na zatgezonym podkladze geodezyjnym
kolorem pomaranczowym jest zgodna z pasiadana dokumentacia. W obrebia planowanych rabdt przebiega
kanalizacia kablowa 6 otworgwa 2 zabudowarmmi w nigj kabdami aptyezryrr | kabdami miedziarymi siec
MSC0WE|,

W przypadka zmiany rzednych terenu naledy wyregulowad pogiom pokrpw studni do projektowans) nwelety.
Fachowad narmatyane preykrycie kanaizac) teletechniczne;

Tl P il g A ek | e Do 1 el = o WWAMIE BT U0 Ty ey TAWH 1L Apan s Ha Flepaey Pr b %4 purer % oy e P
W it Carapeciancry Mesgrancys ey Desdosegs pad mavaroer (000 | DAN1. PEC0K 121 DECAL W 528,008 B ORF 1 i Fpfpee a0 -F-'- i o i e A A 308 ST
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&, Migjsca zhlizen i skrzyzawan oraz dementy zanikowe sieci telskomunikacyjng praad ich zasypaniem podkegas
abowigzkowi rghoszenia uZytkownikowi, B Wiyelzial Utrzymania Sieci w Walbezyohu ul. Dhuga 60,
tal ¥4 842 23 30,

g, W przypadlu usziodzania sieci telefoniczna), wabee przedsicnicrstwa prowadezgeags robaly Ziamna,
egzekwowans bedze wyrownania szkody na podstawia kalulac)i powykonawczey oraz strat tyiusam bBraku
transmisji, sporzadzong] prees Tekekomuridkacip Polska 5.4

-4

Fo zakonczend) peas inwestor jgst zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-drsoweym wyprzedzanierm -
na adres podany w punkcie 1 ninigjszeqo pisma — wykonana zadania do adbions fechnicznego w Zakresie
migjsc kolizyirych z sieciami teletechmiczrymi araz ofrzymania pisemng| akceptacii w formie protokolu odbiony
lub notatks shuzbowa).

8. Przed przystapenien do robdt, prregetawiciele inwestora | Telekomunikacy Polskig) 5.4, Pon Technicang
Chslugi Kianta, Operacyine Ubrzymanie Sieci | Usheg we Wrockawil | dokonaja ogledzin elementow siech
rnajdujacyeh sie w abrabia inwestyeil w celu ustaania ich stanu techricmens | niezbadrch materiaow
do ewantualng] napraey.

8,  Minigsre uzgodnienia wame jest jedan rok od daly @go wydania

Tekkomunikacia Polska .8, Daal Zarzgdzania Zascharm Seci otrzymat do caltaw shatbowrech 1 kol plardw
Z preedmictowego uzgodnienda,

2 —
%w
awet Kramarz

£ up. Dyrekiora
Cperacyinega Litrmymania Sieci i Lisiug

Zalzoznik:
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Regionalny Zarzad RAZGW we Wroclawiu
Gospodarki Wodne] Zarzad Zleweni 75, w Jelenle] Gorze
L i N wie Wroclawiu 3

Dkbarmy o pray rf
el HTEY ail: zarzad, j&leniagora

ADRES DO KORESPONDENCH: RZGW we Wroclawiv Nadzdr Wodny w LEgnicy ul, M. Rataja 32, 5%-220 Legnica
tel.: 76-BE2-44-60, fax: T6-86.2-44-51 e-mail: nadzor. legnica@wroclaw.rzgw.gov.pl

Legnica, dnia 14.01.2013r.
Wasz znak: mkp-p-0222 MES2011
Masz rnak: NW-L.41239-1/172013

MK PROJEKT
Projektowanie Drog i Mostow
ul. Sliwkowa 113

Smolec

55-080 Katy Wroclawskie

Dotyczy: odbudowy 2 mostdw w km (4627 oraz km 1+%15 potoku Otluczona w m. Gluszyea Goma.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawin Nadzdr Wodny w Legnicy
uzgadnia odbudows mostow: w km 0+627 potoku Otluezyna na ul. Klodzkiej 19 oraz 14915 poloku
Othucryna na ul. Klodzkie) 96 w Gluseycy Gamej pod nastepujgeymi warunkami:

#  konstrukcig mostow wykonaé zgodnie z przedlozong dokumentacja,

# roboty w korycie potoku Othiezyna nie mogg powodowad utrudnien w swobodnym preeplywic
wind,

¥ biczacego utrzymania | konserwacji mostéw oraz  koryla poloku Otluczyma  wraz
Z ubezpleczeniami na odeinku 10 m powyie] | ponize] mostdw,

# powladomienia tut. Nadzoru Wodnego o terminie rorpoczgeia i zakofczenia robot z 2-tve.
wiprzedzeniem,

F zapewnienia udzialu preedstawiciela Nadzoru Wodnego w Legnicy w komisyinym odbiorze
robdt,

F wraz 2 gawladomieniem o zakonczeniu robot naledy dostarczyvé dokumentacje powykonawcza,

F wyslapienia Inwestora z wnioskiem o zawarcie umowy uZytkowania gruntdw pokrytych
wodami (dzialka nr 401 AM 4 i 484 AM 5 obrgb Gluszyea Gorna) zgodnie = arl. 20 ustawy
2 dnia 18 lipea 2001 r. Prawo wodne (Dz. U, z 2012 r. poz. 145).

Madzir Wodny w Legnicy wyraza zeode na zajecie credei driatek nr 401 AM 4§ 484 AM 5

obreb Glusgyca Giorna w zwigzku 2 realizacja xadania jw. w rozumicniu art. 32 ust. 4 ustawy 2 dnia

07.07.19%4r. Prawo budowlane (De. UL nr 156 poz. 1118 z 2006r. z pd#n. zm.).
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O anwarcie umowy uzvikowania gruntdw pokrytych wodomi nalegy sig swrocid do RAGW
we Wrockwiu,
W vm celu naledy dostarceve nustepuince dokumenty;
» wypelniony drnik wmiosku (do pobrania na pasze]  stromie  ndernelows
www wroelsw. rrew.gov.pl),
= pozwolenie wodnopruwne uprawomoconione, oryginalne lub potwierdzone za zpodnosd
& oryginatem,
= paklualizownng mape zassdnicza w skali 1:5300 z zaznaczonym w oparciu o wepdlrzedne

geoderyine terenem  przezmaczonym do uiytkowonia orax wykazem wapblreednyveh
okreslajgeyeh powierschnig trwalego zajecia. potwierdzong preez uprawnionege geodels,
Informujemmy. ¢ powierzchnie preeooczong pod wivikowanie noledy  uwrgodnié
2 gospodarzem tereno 1, Nadzorémn Wodnym w Legniey ul. Rataja 32, 59-220 Legnica,
tel.: 76 862-44-51 praed wyenscreniem seodezyinvm,

= mapg ewidencying (z nanlesionymi uresdzeninmi) | wypis z rejestre grunidw,

wplyw inwestyeli na Srodowisko (w formie owindozenia wnioskodawey lub fragmen

‘i

aperaty wadnoprawnego).
Powysire wegodnienie wypasa z dniem 14.01.2015 r. w proypadko, gdy  Inwesior
mie rozpocenie wykonywania iobat

AR TS
eplinon e I;r

Tt IHE |ll.!,!|.".l'lu )i

Enrpremdy

Adizal
b

il f—

Sprmivg priwaili,
gt e limi Tl
ig] ThEk-44-5]
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