Przekrdj konstrukcyjny a-a
- hm 0+25,00 -

Przekrdj konstrukcyjny
- hm 4+12,00 -

Cc-C

teren zielony jezdnia chodnik chodnik jezdnia wjazd

Zmienne 600 388 (zmienne) 130 (zmienne) 400 125
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Przekrdj konstrukcyjny b-b Przekréj konstrukcyjny d-d
- hm 1+30,00 - - hm 5+80,00 -
chodnik jezdnia miejsca parkingowe chodnik jezdnia chodnik
110 550 250 85 440 150

Przekrdj konstrukcyjny e-e
- hm 6+85,00 -

teren zielony jezdnia teren zielony miejsca parkingowe jezdnia chodnik teren zielony
190 (zmienne) 550 400 (zmienne) 500 500 150 138 (zmienne)
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W-WA SCIERALNA gr. 5 cm z AC11S KOSTKA BETONOWAA gr. 8 cm koloru szarego
W-WA PODBUDOWY BITUMICZNEJ gr. 6 cm z AC16W | PODSYPKA cem.-piask. gr. 3 cm :V(;V;:j;(';vR:LNAg' 4 °me ACES * s
L H & . r. CMm Z Krus: a 1famanego s
Prze krOj konstru kcyj ny f-f Prze kroj konstru kcyj ny g-g PODBUDOWA gr. 20 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 PODBUDOWA gr. 20 cm z kruszywa famanego 0/31,5 9 o 9
. T _ WARSTWA ODCINAJACA gr. 10 cm z pospdlki
= stabilizacja cementem gr. 10 cm Rm=2,5 MPa
-hm O+54,00 - -hm O+90,00 _ stabilizacja cementem gr. 15 cm Rm=2,5 MPa ] g
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]eZana chodnik jezdnia teren zielony
400 57 (zmienne 400 80 (zmienne) KRAWEZNIK KAMIENNY 15X30X100 KOSTKA BETONOWA gr. 8 cm koloru czerwonego WARSTWA HUMUSU gr. okolo 15 cm

tAWA BETONOWA gr. 15 cm z B15

PODSYPKA cem.-piask. gr. 3 cm

stabilizacja cementem gr. 16 cm Rm=2,5 MPa

PODBUDOWA gr. 20 cm z kruszywa tamanego 0/31,5
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KOSTKA BETONOWA gr. 8 cm koloru szarego

PODSYPKA cem.-piask. gr. 3 cm

stabilizacja cementem gr. 10 cm Rm=2,5 MPa
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OBRZEZE BETONOWE 8X30X100

PODBUDOWA g¢r. 15 cm z kruszywa tamanego 0/31,5

warstwa odcinajgca z pospéiki gr. 10 cm

®

£ AWA BETONOWA gr.10cm z B15

®

GRUNT RODZIMY
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OPORNIK BETONOWY 12X25X100

LAWA BETONOWA gr. 15 cm z B15

stabilizacja cementem gr. 15 cm Rm=2,5 MPa
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Jednostka "VIA ROMANA" - drogi - projektowanie, nadzory - Roman Konieczny
projektowa 58 - 312 Stare Bogaczowice, ul. Gtéwna 153 F
Zadanie POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO POPRZEZ
REMONT ULIC : BOHATEROW GETTA | PARKOWEJ W GLUSZYCY
stanowigcych objazd alternatywny dla drogi wojewédzkiej nr 381
Inwestor GMINA GLUSZYCA T,
58-340 GLUSZYCA, ul. GRUNWALDZKA 55 [ Sumeabioso
stadium
Temat PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Projektant mgr inz. Piatr Rajca data
b. drogowa upr.NBGP.V-7342/3/75/98; DO$/BO/1648/01 sierpief 2012r.
skala
Asystent 'mgr Inz. Roman Konleczny 1:50
b. drogowa upr. ANF 2/24/83; DO$/BD/1505/01
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