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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSifwymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t
przygotowawczych w zakresie zdja humusu realizowanych w ramach projektrz gdzenie placu zabaw,
dz. Nr 458/2, olyb Gluszyca Gorna, Gmina Gluszyca”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jést fflokument przetargowy i kontraktowy przy zlecainiu
realizacji robét olgjtych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia robét zwanych ze zdgiem
warstwy humusu, wykonywanych w ramach robét przggetvczych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST-0.0. ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST-0.0. ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprat do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgciem warstwy humusu nie nadegj st do powtérnego iycia naley
stosowa:
— spycharki,
— lopaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscachzigdorawidiowe
wykonanie robét speztem zmechanizowanym nie jest dioe,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadingdportu na odlegéé wymagajca zastosowania takiego

sprztu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ST-0.0. ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Transport humusu

Humus naley przemieszczaaz zastosowaniem spycharek i przewogansportem samochodowym. Wybor
srodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST-0.0.m\Atyania ogélne” pkt 5.
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Teren pod budowdrég, sieci, boisk, itd. w pasie robét ziemnychmiejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej powinien b§ oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byzdjgta z przeznaczeniem do Jmejszego mycia przy umacnianiu skarp,
zakladaniu trawnikdéw, sadzeniu drzew i krzewdw oma innych czynnéci okreSlonych w dokumentacii
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu pawity¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inyniera.

Humus nalgy zdejmowg& mechanicznie z zastosowaniem spycharek. Watkgyvych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystargzaj dla prawidlowego wykonania robot, wadhie mae stanowd
zagraenie dla bezpiechstwa robdt (zmienna grubb warstwy humusu,asiedztwo budowli), naley dodatkowo
stosowa reczne wykonanie robat, jako uzupetnienie prac wykeanyych mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraznydh miejscach okétonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przezhiera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zata od gtbokasci jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinnacbggodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SEI wskazana
przez lrzyniera, wedlug faktycznego stanu wymbwania. Stan faktycznyehzie stanowit podstagvdo rozliczenia
czynnaci zwigzanych ze zdgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy skiadow& w regularnych pryzmach. Miejsca skiadowania humpewinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przeieeayszczeniem, a tak najedzaniem przez
pojazdy. Nie naley zdejmow& humusu w czasie intensywnych opad6éw i bémminio po nich, aby unild
zanieczyszczenia ghinlub innym gruntem nieorganicznym. Miejsce skiadoiaahumusu w olebie do 3 km od
miejsca wykonywania robot.

Po wykonanych robotach budowlanych humus #yalezagospodarowa w miejscach wskazanych
w dokumentacji jako pasy zieleni. Nadmiar razk na terenachasiednich wskazanych przezzimiera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu.

Sprawdzenie jakai rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiaisungcia humusu.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST - 0.0.\Atyania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Calas¢ rob6t wg dokumentacii projektowej i STWIOR.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - 0.0. ,\&gamia ogolne” pkt 8.
8.2. Sposi6b odbioru robét

Odbiér robdt zwizanych z odtworzeniem tras w terenie gasie na podstawie szkicéw i dziennikoéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokodtu z kontroli gemginej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie dotyczy.
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