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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSifwymagania dotycze wykonania
i odbioru roboét ziemnych realizowanych w ramachgktu: ,Urzgdzenie placu zabaw,
dz. Nr 458/2, olyb Gluszyca Gérna, Gmina Gluszyca”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jesto jadokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot etyjich projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i aingj wykonanie wykopow i nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okégenia zostaty podane w ST 02.
1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST 02.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Do zasypywania wykopow mna wywa¢ gruntow rodzimych pod warunkiem uzyskania
odpowiedniego wskanika zagszczenia, o ktébrym mowa w punkcie 5.2.
Materiat do zasypywania wykopow w drogach niezedy gruntem rodzimym —
powinien to by grunt przepuszczalny.
Materiat do wykonania nasypowzadoy¢ gruntem rodzimym, pod warunkiem , ze jest
zag:szczany i umdiwia uzyskanie wskanika zagszczenia w ST 02.
Grunt niezagzcziny winien b§ usunety z budowy.

3. SPRZAT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w ST 02.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce transportu okééono w ST 02.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ST 02.

Sposob wykonania skarp powinien gwarantoweh stateczn@ w calym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkdgdzevynikajpcych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp , ich podecia lub innych odspstw od dokumentacji projektowe] ohza Wykonawe.
Mozliwe jest zabezpieczenie skarp.

Odspojone grunty przydatne do zasypania wykopowvimpoy by bezpdrednio
wbudowane w wykop lub przewiezione na odktad. Olrtgynier kontraktu dopéci czasowe
skltadowanie odspojonych gruntéw, nagige odpowiednio zabezpieazyprzed nadmiernym
zawilgoceniem.

Zabezpieczenie wykopu przy egbkasci do 3,0 m naley realizow& poprzez

deskowanie aurowe, powyej 3,0 m jako petne.

Uwzgledniajpc warunki wykonania pniejszej obsypki, obudoyvscian wykopu w

strefie ochronnej rury zalecagsiykona z desek o szerokoi 10-15 cm.

Rozdeskowanie wykopu w strefie rurggu naley wykona rownolegle z

zag:szczeniem obsypki wyjmag kolejra desk przed zagszczeniem nagbnej warstwy.
Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopuzouktadaniu rur nale stosowa si¢
do pon#szych zaleag:

- wykop naley rozpoca¢ od najniszego punktu, aby zapewngrawitacyjny
odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie,

- spéd wykopu wykonywaneg@aznie naley pozostawé na poziomie wyszym
od projektowanego o okoto 5 - 6 cm, a w gruntachiaunionych ok. 20 cm,

- przy wykopie wykonywanym mechanicznie naigozostawé warstwe gruntu o
grubaci ok. 20 cm ponad projektowanzedna dna wykopu /niezafmie od
rodzaju gruntu/, nie wybranwarstwe naley usura¢ z dna wykopu sposobem
recznym,

- z dna wykopu nalgy usura¢ kamienie i grudy, dno wyréwia przyshtpi¢ do
wykonywania podtaa,

- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dépé do naruszenia
/rozlwznienia, rozmoczenia lub zamargcie/ rodzimego podia w dnie
wykopu. W tym celu prace ziemne nalgorowadzé starannie i madiwie szybko
nie trzymagc zbyt dlugo otwartego wykopu,

- grunty naruszone natg usur¢ z dna wykopu zagpujac je wykonaniem
podiaza wzmocnionego w postaci zggczonej tawy piaskowej o grudm /po
zag:szczeniu/ co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj padisaley wykona w
sytuacji, gdy doszto do przeflienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu
ponizej projektowanego poziomu posadowienia rugai

5.2. Wymagania dotycgace zag@szczenia i nénosci gruntu

Zagzszczenie gruntu w wykopach i nasypach zerowychtratlednnych powinno spetnia
wymagania, dotycgce minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia ), podanego w tablicy 1.

Przedsgbiorstwo ,INWESTBUD” Sp. z 0.0.
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a



[ST-02.02.00 | Wykonanie wykopéw i nasypow | 4]

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot

ziemnych
Strefa Minimalna
robot ziemnych wartosé I
- obiektow
Goérna warstwa o grulboi 1,00
100 cm. Wykop i nasyp pad

obiekty

Na gkbokadsci ponizej 100
cm od powierzchni robot
ziemnych.

0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowytle spetniaj wymaganego
wskaznika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogsci¢ do
wartasci ls, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oskgnigte
przez bezp&rednie zagszczanie gruntdéw rodzimych, to najepodpé srodki w celu ulepszenia
gruntu podtaa, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych waadowskanika zagszczenia.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego wzdiuwykopoéw w odlegtéci 1 m od
krawedzi.

Naprawa uszkodse powierzchni robdt ziemnych, wynikgych z niedotrzymania
podanych powsej warunkow obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 02.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopow i nasypow polega na asmizeniu zgodrigi
z wymaganiami okrigonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasienkmli szczegdla
uwag: nalezy zwrdck na ponksze dziatania w kontég&ie zapiséw punktow 5i 6 z ST 02.
a) sposob odspajania gruntéw nie pogargaajch wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
c) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania rob6t iigtozakdiczeniu,
d) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie wedtug wymagakreslonych w punkcie 5.2.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 02.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka jest caldrobot wg dokumentacji i STWIOR.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST — 02.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w ST — 02.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej wykopu obejmuje

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odktdzlw miejsce wbudowania, obejmog:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezievytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, nasypu, rowéw, skarp,

- zag:szczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

- wykonanie drog tymczasowych, celem wprowadzepizti i dowozu materiatow,

- rekultywacg terenu.

Cena wykonania jednostki obmiarowej nasypu obejmuje

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie nasypu z transportem gruntu do mieygbadowania (zatadunek, przywiezienie,
wytadunek, wbudowanie gruntu),

- profilowanie nasypu,

- zag:szczenie oltosci nasypu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w projekcie i ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w ST — 02.
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