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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X wymagania dotycre wykonania
i odbioru robot zwizanych z budow ogrodzenia boisk, realizowanych w ramach zadania:
»Urzadzenie placu zabaw”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jesto jadokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot etyich projektem.
1.3 Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji starpwymagania dotycce wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z budowogrodzé.
1.4 Pogcia podstawowe
1.4.1 Uzyte okrdlenia @ zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-0.0. “Wymagania oggin
1.5 Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w ST-0.0. “Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatdw podano w ST-0.0. “Wymagania ogolne”.

2.2 Stosowane materiaty

2.2.1. Boisko wielofunkcyjne.

Ogrodzenie zaprojektowano jako panelowe metalowanel® ogrodzenia o wysai@m wg
dokumentacji z mtow 5 i 6 mm mocowane do stupkow metalowych. Kotgrodzenia —
zielony. Dodatkowo przewiduje ¢siwykonanie furtek wyposanych w klamki. Furtki
zamykane. Stupki ogrodzenia mocowane w betonowyapach o wymiarach 40x80cmzkia z
betonu B25. Pokrycie paneli i stupkow ocynk + pstiee (lub malowanie proszkowe).
Dopuszcza sizastosowanie systemow ogroflzérewnianych systemowych pod warunkiera,
przyjcte systemy &da posiadaty aktualne aprobaty techniczne dopuszozawyroby do
stosowania, a ich parametry techniczne riialgorsze i co najmniej rGwnowvme rozwazaniom
przyjetym w projekcie.

Przy systemach drewnianych, stupki mubg metalowe, montowane w fundamentach j.w.
Elementy drewniane zabezpieczone — zaimpregnowanajmniej do klasy lll, zgodnie z noam
EN 355-2, EN 351-1.

Ogrodzenie zdemontowane do powtdrnego wykorzystaniswykorzystujemy tylko panele.
Stupki naley wykona jako metalowe w fundamentach betonowych j.w.

W obowhzkach Wykonawcy naly przyja¢ takze:

- napraw, wymiarg elementéw uszkodzonych,

- napraw mocowania poszczegolnych elementow,

- malowanie 2 x drewnochronem lub farbami réwnamyani.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w ST-0.0. “Wymagania ogolne”.
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3.2 Sprat do robd6t zwigzanych z wbudowaniem obrzgy
Montaz elementdéw¢cznie.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST-0.0. “Wymagania ogolne” .

4.2 Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsia wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego, w szczegokoodopuszczalnych obgien na osie

Materialy mog by¢ przywazone dowolnymisrodkami transportu spetnigymi wymagania
ruchu drogowego. Natg je umigcic rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej
i zabezpiecz§ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST-0.0yri&gania ogolne”.
5.2 Wykonanie ogrodzenia

Montaz wykona zgodnie z instrukgjproducenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakdci
Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ST-0.0. “Wymagania ogolne”.

6.2 Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénabadania materiatow
przeznaczonych do wbudowania.

Przed przystapieniem do robot sprawdzé réwniez wyglad zewretrzny poprzez ogkdziny
uszkodze i okreslenie wymiardw i ksztaltow elementéw przeznaczonyckdo wbudowania
(przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego i katownika).

Badania pozostatych materialbw powinny obejméwaszystkie wiaciwosci okreslone w
normach podanych do odpowiednich materiatéw wynoieych w pkt 2 .

6.3. Po wykonaniu robot:

Nalezy zbada:

- trwaloi¢ elementow i ich monga

- doktadnd¢ zabezpieczenia elementéw drewnianych,
- o0sadzenie stupkow,

- zgodnd¢ wykonania z dokumentacj

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podandvd.8.,Wymagania ogéine”.
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7.2. Jednostka obmiarowa i przedmiarowa
Calai¢ robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0.0.,Wyanéag ogolne”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projelgtd®T i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6

daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Catas¢ robot wg ST i dokumentacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja montau producenta



