e Ce—
(T‘ B nOWAR 2 rom
”3“’ i Py A TQWE

P
UF Pty

V. Spis rysunkow
1. Plan sytuacyjny
2. Projekt zagospodarowania terenu — mapy ewidencfi gruntéw w skali

1:2000 rys1-2
3. Projekt zagospodarowania terenu — mapy sytuacyjno-wysokosciowe

w skali 1:1000 rys1-5
4. Profil kolektora kanalizacji sanitarnej — w skali 1:100/500 rys.6-18
5. Profil przytacza kanalizacji sanitarne — w skali 1:100/500 rys.19-41

6. Typowa studzienka kanalizacyjna rewizyjna ¢1200

OPIS _TECHNICZNY
Do projektu budowlanego budowy kolektora sanitarnego i przytaczy do budynkéw
mieszkalnych i uzytecznoséci publicznej zlokalizowanych w Gtuszycy Gérnej przy ul.
Kfodzkiej od nr 61 do konca i ulica Graniczna.

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- umowa z inwestorem

- mapy sytuacyjno-wysokos$ciowej,

- zapewnienie odbioru $ciekéw i warunki techniczne przylaczenia wydane przez
Watbrzyskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji

- norm, normatywoéw, przepisow:

a/ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom |l
“Instalacje sanitarne i przemystowe" - Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

b/ PN-84/B - 10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

d/ PN-80/H - 74051/00 Wtazy kanatowe. Ogéine wymagania i badania. .
g/ PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.



