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1. Temat opracowania 

 

Tematem opracowania jest projekt remontu dróg gminnych stanowiących łącznik dróg woje-

wódzkich nr 381 i 380 w Głuszycy. 

 

2. Zakres opracowania 

Remontem objęta będzie ulica od ulicy Kolejowej do ulicy Sienkiewicza. Odcinek ten został 

podzielony na kolejne etapy: I, II, III, IV. 

Wszelkie prace projektowe mieścić się będą w obszarze istniejącej ulicy i w obszarze własno-

ści inwestora. 

Są to następujące roboty; 

− oczyszczenie poboczy; 

− wyprofilowanie poboczy; 

− uzupełnienie poboczy mieszanką tłuczniową; 

− demontaŜ i ponowny montaŜ krawęŜników na ławie betonowej; 

− naprawa nawierzchni; 

− wzmocnienie nawierzchni poprzez ułoŜenie nowych warstw bitumicznych; 

− regulacja studni i wpustów do nowej niwelety ulicy; 

− uporządkowanie rejonu skrzyŜowań w zakresie ulicy Kolejowej i Sienkiewicza; 

Niniejszy projekt nie obejmuje odwodnienia ulic w zakresie kanalizacji deszczowej.  

 

3. Parametry ulicy 

− klasa ulicy:       L 

− kategoria ulicy ze względu na obciąŜenie ruchem:  KR2 

− długość ulicy:       1741,35m 

− szerokość ulicy:      3,3-6,0m 

− pochylenia niwelety:      0,19-13,68% 

− ulica nie ma wydzielonych chodników; 

− odwodnienie  - etap I i II w teren, III i IV do kanalizacji deszczowej; 

 

4. Zakres podstawowych robót 

1) całkowita powierzchnia remontowanej drogi   8860,00m2; 

2) wymiana nawierzchni z podbudową    4100,00m2; 

3) wzmocnienie nawierzchni     4760,00m2; 

4) naprawa podbudowy 30% wzmacnianej nawierzchni 1430,00m2; 

5) uporządkowanie poboczy(ścinanie, uzupełnianie)  1065,00m2; 

6) krawęŜniki       2524,00mb; 

7) obrzeŜa       310,00mb; 
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8) studnie       wg projektu kanalizacji 

9) wpusty uliczne      70szt. 

10) urządzenia drogowe     55szt. 

11) naprawa zjazdów na posesję (kostka bet.)  350m2; 

12) koryto powierzchniowe betonowe   250mb; 

 

5. Autorzy 

 

- mgr inŜ. Ryszard Chudy; 

- mgr inŜ. Jacek Stasiak; 

- mgr inŜ. Mariusz Piksa; 

 

6. Podstawa opracowania 

 

−−−− Umowa z inwestorem; 

−−−− Projekt budowlany branŜy drogowej; 

−−−− Uzgodnienia ze zleceniodawcą - Urząd Miasta Głuszyca; 

−−−− Oględziny przeprowadzone na terenie inwestycji; 

 

7. Opis stanu istniejącego 

Przedmiotowa ulica łączy ulicę kolejową z ulica Sienkiewicza w Głuszycy. Ulica dla celów 

projektowych została podzielona na etapy: 

− etap I: od punktu A do punktu B L=339,2m; 

− etap II: od punktu C do punktu E przez punkt 1 L=624,25m; 

− etap III: od punktu E do punktu F L=450,85m 

− etap IV: od punktu D do punktu F przez punkt 2 L=327,05m 

Łączna długość etapów wynosi 1741,35m. 

W obrębie punktu E zlokalizowana jest pętla dla pojazdów komunikacji miejskiej. 

Opis poszczególnych etapów ulicy: 

ETAP I A-B 

Włączenie do ulicy Kolejowej łukami w granicach 6,0m. Szerokość ulicy 3,30m. Na-

wierzchnia bitumiczna zniszczona. Pobocza zarośnięte krzewami i trawą. Droga nie nadaje 

się w większości do eksploatacji. Pochylenie podłuŜne jezdni w granicach 0,19-4,2%. Po-

chylenie poprzeczne w granicach 1-1,5%, odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem 

w obszary sąsiednie. Ulica dwukierunkowa. 

ETAP II C-D 

Szerokość ulicy 3,3-3,5m. Nawierzchnia bitumiczna zniszczona. Pobocza nieuformowane 

zniszczone. Pochylenie podłuŜne jezdni w granicach 0,5-7,33%, pochylenie poprzeczne 1-
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1,5%. Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody w obszary sąsiednie. Ulica 

dwukierunkowa. 

Etap II na odcinku D-1-E 

Szerokość ulicy 5,5m. Nawierzchnia bitumiczna częściowo zniszczona, nierówna. KrawęŜ-

nik betonowy zniszczony, nierówno osadzony, wystający ponad powierzchni ulicy od 2 do 

10cm. Chodników lub poboczy brak, poza krótkimi odcinkami w których brak zabudowy. 

Pochylenie podłuŜne jezdni 0,49-11,85%, pochylenie poprzeczne jezdni w granicach 1-

1,5%. Odwodnienie ulicy poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej. 

Etap III E-F, punkt F skrzyŜowanie z ul. Sienkiewicza 

Szerokość ulicy 5,2-6,0m. Nawierzchnia bitumiczna w dostatecznym stanie, zdeformowana. 

KrawęŜnik betonowy, zniszczony, zdeformowany, wystający ponad jezdnię od 2 do 10cm. 

Pobocza tylko na niektórych odcinkach, zniszczone i zdeformowane. |Pochylenie podłuŜne 

jezdni 0,72-10,61%, pochylenie poprzeczne w granicach 1-1,5%. Odwodnienie do kanaliza-

cji deszczowej poprzez wpusty. Połączenie ulicy z ulicą Sienkiewicza zniszczone bez jedno-

znacznych wysokości krawęŜnika. Nawierzchnia zniszczona. 

Etap IV D-2-E 

Szerokość ulicy 3,9-5,4m. Nawierzchnia bitumiczna, zniszczona i zdeformowana. KrawęŜ-

nik betonowy, zniszczony, nierówno osadzony, zdeformowany. Pochylenie podłuŜne 0,95-

13,68, pochylenie poprzeczne jezdni 1-1,5%. Odwodnienie ulicy poprzez wpusty do kanali-

zacji deszczowej. 

Ogólnie ulica posiada nawierzchnie zdeformowaną i zniszczoną na przewaŜającej po-

wierzchni. KrawęŜniki zniszczone i zdeformowane, nie tworzą moŜliwości prawidłowego od-

prowadzenia wód deszczowych. Woda przedostaje się na działki mieszkańców. Chodniki w ob-

rębie zabudowy nie istnieją tak, Ŝe jezdnia łączy funkcję i jezdni dla pojazdów. 

Odwodnienie nieefektywne stanowi zagroŜenie zalaniem dla mieszkańców. 

 

8. Rozwiązania sytuacyjne 

Nie przewiduje się Ŝadnych zmian w sytuowaniu elementów ulicy. Przewiduje się zmianę 

organizacji ruchu ze względu na duŜe pochylenia (13%) utrudniające ruch pojazdów w okresie 

zimowym na odcinku D1E i D2E. Opracowanie organizacji ruchu nie jest przedmiotem niniej-

szego opracowania. 

 

9. Rozwiązania wysokościowe 

 Pozostawia się niweletę drogi w niezmienionym połoŜeniu. Dotyczy to odcinka ulicy gdzie 

przewiduje się remont podbudowy. Na odcinkach gdzie przewidziane jest wzmocnienie podbu-

dowy ulicy niweleta ulegnie zmianie i podniesie się o około 6 do 10cm. 

 Odcinki te obejmują obszary gdzie nie ma kolizji nawierzchni ze spadkami na posesję. 



REMONT  DRÓG GMINNYCH STANOWIĄCYCH ŁĄCZNIK  
DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 381 i 380 W GŁUSZYCY 

PROJEKT BUDOWLANY 

Przedsiębiorstwo „INWESTBUD” Sp. z o.o., ul. Jaworowa 15a, 58-306 Wałbrzych 
tel..fax. (074) 664-92-80, 664-92-81, e-mail :biuro@inwestbud.biz  ;  inwestbud@pro.onet.pl 

5 

 Niweleta krawęŜników ulegnie zmianie w związku ze zmianą niwelety jezdni, tak aby zapew-

nić wyniesienie krawęŜnika ponad jezdnie wyniosło 10-11cm i w obrębie zjazdów na posesję w 

granicach 5cm. 

 Wpusty, studnie i inne uzbrojenie ulicy będzie podniesione do rzędnych nawierzchni. 

 

10. Rozwiązania konstrukcyjne 

I 

Przewiduje się wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni poprzez ułoŜenie dodatkowych 

warstw bitumicznych. Powierzchnie podlegające wzmocnieniu pokazane są na planie sytuacyj-

nym. 

Konstrukcja ulicy będzie następująca: 

− warstwa ścieralna z asfaltobetonu  ścisłego      5cm; 

− warstwa wiąŜąca z asfaltobetonu średnioziarnistego     4cm; 

− istniejąca konstrukcja – podbudowa tłuczniowa + nawierzchnia bitumiczna wyrównana przez 

sfrezowanie; 

− skropienie istniejącej nawierzchni i międzywarstwowe. 

II 

Przewiduje się rozebranie istniejącej zniszczonej konstrukcji nawierzchni i ułoŜenie nowej kon-

strukcji. 

Konstrukcja ulicy będzie wyglądała następująco: 

− warstwa ścieralna z asfaltobetonu  ścisłego      5cm; 

− warstwa wiąŜąca z asfaltobetonu średnioziarnistego     6cm; 

− podbudowa tłuczniowa frakcji 0-35         30cm; 

− grunt rodzimy zagęszczony do IS=1,0, podłoŜe G1       

− skropienie międzywarstwowe nawierzchni; 

Typ II konstrukcji nawierzchni obowiązuje równieŜ na odcinkach odtwarzania nawierzchni po 

ułoŜeniu kanalizacji deszczowej i przykanalików. 

III 

krawęŜniki betonowe 30x15cm, ułoŜone na fundamencie betonowym 15x30cm + opór 10x15cm 

z betonu B20. 

IV 

Pobocza wyprofilowane umocnione mieszanką tłuczniową 0-35, grubości 10cm. 

 

11. Odwodnienie 

 

 Sposób odwodnienia ulicy nie ulega zmianie.  

 Na odcinku etapu I i II od punktu A do D odprowadzenie wód deszczowych w teren przylega-

jący do jezdni ulicy. Na pozostałych odcinkach odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej 
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poprzez wpusty uliczne. Pochylenie poprzeczne nawierzchni 1-1,5%. Woda sprowadzana jest do 

krawędzi jezdni i stąd do wpustów ulicznych. 

 

12.  Ochrona środowiska 

Projektowane prace remontowo-budowlane nie mają negatywnego wpływu na środowisko. 

 
13. Wytyczne planu BIOZ 

 

I.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 

robót. 
Przed dopuszczeniem zatrudnianych pracowników do wykonywania pracy naleŜy prze-
prowadzić „instruktaŜ ogólny" obejmujący zapoznanie się pracowników z podstawowymi 
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulami-
nach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzie-
lania pierwszej pomocy. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy kaŜdorazowo na stanowisku pracy wykonać „In-
struktaŜ stanowiskowy", który mający na celu zapoznać pracowników z zagroŜeniami wy-
stępującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroŜeniami oraz 
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracow-
nika szkolenia ogólnego, szkolenia na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem za-
wodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w 
aktach osobowych pracownika.  
Wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne badania uprawniające do pracy na wyso-
kości. 
Kierownik budowy zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania pracowników z tech-
nologią wykonywanych robót budowlanych oraz sposobem prawidłowego montaŜu rusz-
towań do prowadzonych prac budowlanych. 
 

II.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach zagroŜenia zdrowia lub ich sąsiedz-

twie. 

1. Środki ochrony osobistej; 

2. Stosowanie podczas pracy odpowiednich i nieszkodliwych urządzeń oraz odzieŜy robo-

czej. UŜywanie ochronnego sprzętu: okularów ochronnych i rękawic, kaloszy dielek-

trycznych przy pracach elektrycznych pod napięciem; 

3. Zabezpieczenie robót prowadzonych w pobliŜu ruchu ulicznego zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami. Pracownicy wykonujący roboty ziemne w pasie drogowym zobo-

wiązani są do chodzenia w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy 
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robotach, przy których moŜe nastąpić uderzenie przez ruchome lub nieruchome 

przedmioty zobowiązani są do uŜywania kasków ochronnych. 

4. UŜywanie okularów ochronnych i rękawic przy pracach ze środkami chemicznymi; 

5. Zachowanie odpowiednich środków ostroŜności przy uŜywaniu środków do dezynfekcji 

wody. Konieczność uŜywania innych ochron indywidualnych określa bezpośredni 

przełoŜony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy. Sprzęt i urządze-

nia uŜywane podczas pracy naleŜy utrzymywać w stałej sprawności technicznej. KaŜ-

da grupa robocza powinna posiadać apteczkę podręczną wyposaŜona w materiały opa-

trunkowe i pierwszej pomocy. Wszystkie osoby powinny mieć aktualne badania lekar-

skie. 

6. Zabezpieczenie wykonawstwa robót. Teren budowy powinien być oznakowany tak, aby 

zwracał uwagę uczestników komunikacji na plac budowy i wynikające z tego powodu 

niebezpieczeństwa oraz skłaniał ich do ostroŜnego zachowania. 

 


