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PRZEKROJ DROGI TRANSPORTU ROLNEGO
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wzmocnienie skarpy ptytami azyrowymi 40x60cm
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wzmochienie pobocza warstwag niesortu kamiennego

warstwa $cieralna gr. w-wy 4 cm z MMA 0/12,8mm

powigzanie miedzywarstwowe z asfaltu w ilosci 0,3 km/m2

warstwa wigzaca gr. w-wy 4 cm z MMA 0/12,8 mm

powigzanie miedzywarstwowe z asfaltu w ilosci 0,5 kg/m2

podbudowa gr. w-wy 20 cm z kruszywa famanego 0/31,5

podtoze wzmocnione gr. w-wy 12 cm z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

PRZEKROJ W OSI DROGI TRANSPORTU ROLNEGO
WLACZENIE DO DROGI POWIATOWEJ

tasma bitumiczna na styku nawierzchni

krawedz jezdni drogi powiatowej

w 0$ drogi powiatowej

2%

2%

%

warstwa Scieralna gr. w-wy 4 cm z MMA 0/12,8mm

powigzanie miedzywarstwowe z asfaltu w ilosci 0,3 km/m2

warstwa wigzaca gr. w-wy 4 cm z MMA 0/12,8 mm

powigzanie miedzywarstwowe z asfaltu w ilosci 0,5 kg/m2

podbudowa gr. w-wy 20 cm z kruszywa famanego 0/31,5

podioze wzmocnione gr. w-wy 12 cm z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

warstwa Scieralna MMA - po remoncie
istniejgca konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej

Jednostka "VIA ROMANA" - drogi - projektowanie, nadzory - Roman Konieczny
projektowa 58 - 312 Stare Bogaczowice, ul. Gtéwna 153 F
Zadanie | MODERNIZACJA - PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ
DO GRUNTOW ROLNYCH, obreb Sierpnica, na dziatkach 354/10, 444.
Inwestor GMINA GLUSZYCA oo ssus, 355,44,
58-340 GLUSZYCA, ul. GRUNWALDZKA 55 [ Sernee
PRZEKROJ DROGI TRANSPORT ROLNEGO stadium
Temat rys. PB
Projektant mgr inz. Tomasz Gmerek data
b. drogowa upr. AU-F2/161/81; DO$/BD/0218/02 sierpien 2012 .
skala
Asystent mgr inz. Roman Konieczny 1:25
b. drogowa upr. ANF 2/24/83; DOS/BD/1505/01

Rys. w




