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Do uczestnikéw przetargu

Dotyczy: postgpowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn.: Zimowe utrzymanie drég w Gminie Gluszyca w sezonie 2012/2013

W zwigzku z pytaniami uczestnika w/w postgpowania przetargowego wyjagniam:

Pyt.: Wnosze o wyjasnienie zapiséw dot. 111.3.3 Potencjal Techniczny. Zamawiajqcy wymaga
posiadanie koparki:

-jaki rodzaj koparki jest wymagany?

~Jaki typ i pojemno$¢ lyzki kopiqcej jest wymagany?

~Jakie zadanie bqdz czynno$é ma realizowaé koparka?

Odp.: Zamawiajacy nie okresla szczegélowo rodzaju koparki, wymaga, aby byta to koparko-
tadowarka. Pojemnog$é tyzki kopigcej takze nie zostata wskazana — pozostawiono dowolnosé
odnosnie parametréw sprzgtu. Koparko-tadowarka ma shuzyé do rozsuwania nagromadzonego
sniegu, a w przypadku duzej ilosci $niegu — réwniez do jego wywozu.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze mieszanka soli i piasku, stuzaca do posypywania drog,
powinna by¢ przygotowana w proporcii 1:5 (s6l:piasek).




