Specyfikacja Techniczna

. Budowa kolektora sanitarnego i przylqezy kanalizacji sanitarnej do budynkow mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej zlokalizowanych w Gluszycy gornej przy ul. Klodzkiej od nr 61 do korica i ul. Granicznej ~ cala”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WARUNKOW WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ,Wymagania ogéine” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét realizowanych w ramach projektu
p.n. ,,.Budowa kolektora sanitarnego i przytaczy kanalizacji sanitarnej do
budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej zlokalizowanych w Giuszycy
gérnej przy ul. Ktodzkiej od nr 61 do konica i ul. Granicznej — cafa”

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jako cze$¢ Dokumentéow Przetargowych i
kentraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i realizac]i

robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1 Lokalizacja inwestycji i stan formalno-prawny terenu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 zlokalizowana jest w migjscowosci
Gtuszyca Gérna gmina Giuszyca w wojewoddztwie dolnoslgskim.

Inwestycja potozona jest na dziatkach bedacych w posiadaniu przez inwestora na

czasowe zajecie terenu zwigzane z realizacjg zadania

1.3.2. Zakres rob6t do wykonania w ramach budowy kolektora sanitarnego
Celem inwestycji jest uporzadkowanie gospodarki $ciekowej z terenéw j.w. Dotychczas
scieki bytowe odprowadzane byty do zlokalizowanych przy budynkach osadnikow
gnilnych bezodptywowych, przeptywowych badz po prostu zrzucane do kanalizacji
deszczowej lub bezposrednio do potoku Ottuczyna. Realizacja powyzszego tematu

wptynie znaczaco na poprawe stanu czystoSci wod rzeki Bystrzyca, w ktérg wpada



