Specyfikacja Techniczna

\Budowa kolektora sanitarnego i przylaczy kanalizacji sanitarnej do budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej zlokalizowanych w Gluszycy gornej przy ul. Klodzkiej od nr 61 do kovica i ul. Granicznej - cala”

jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie

poZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.5.12. Organizacja ruchu przy wykonywaniu robét w ulicy Granicznej oraz
przy wpieciu do istniejacej studzienki.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do
oznakowania robét w przypadku zajecia pasa drogowego drogi krajowej (wpigcie
w istniejacq studzienke) oraz ulicy Granicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do wystapienia o zajecie pasa
drogowego i wykonania oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz
oznakowania, zwigzanego za zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog.
Ponadto wniesie wszystkie opfaty za umieszczenie urzagdzen w pasie drogowym.

Wykonawca ponosi koszty za zajecie pasa drogowego.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia
dojazdu mieszkancow do posesji lub innej formy zado§cuczynienia w trakcie
prowadzenia robdt w ulicy Graniczne;.

Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie.

2. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE

Dla potrzeb dokumentacji projektowych sporzadzono dokumentacje

geotechniczng w lipcu 2003.

11



