Specyfikacja Techniczna

,,Budowa kolektora sanitarnego i przylqezy kanalizacji sanitarnej do budynkow mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej zlokalizowanych w Gluszycy gornej przy ul. Klodzkiej od nr 61 do kovica i ul. Granicznef — cala”

o odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa
Wypetnienia Gwarancji).

Jednostka obmiarowa dla sieci kanalizacji ogdélnosptawnej jest m (metr) wykonanego i

odebranego kolektora lub przytacza i uwzglednia materiat i ksztaftki; wykopy i zasypki;

obudowy oraz odtworzenie nawierzchni drogi:

6.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z

warunkami umowy.

6.3. Odbidr koricowy odcinka lub catosci robét

Protokét odbioru robét bedzie wystawiony zgodnie z warunkami umowy.

6.4. Dokumenty przejecia robét

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia robdt jest Protokét odbioru
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty :

e Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

o dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajaca
naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw i
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczag,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych
zalecen,

o receptury i ustalenia technologiczne,

o Protokoty ze sprawdzenia prawidtowosci utozenia rur w wykopie oraz przy

przej$ciach przez przeszkody.
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