BIURO USLUG BUDOWLANYCH INZ.JAN RUDNICKI UL.GORNA 1 58-321 JUGOWICE

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH
ADRES INWESTYCJI  :  obr. tomnica dz.131 i dz.44/1;61/1 obr.Gluszyca Gérna
INWESTOR : GMINA GLUSZYCA

ADRES INWESTORA : UL.GRUNWALDZKA 55, 58-340 GLUSZYCA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  JAN RUDNICKI

DATA OPRACOWANIA : 03-06-2019

INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
03-06-2019



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Obstuga geodezyjna kpl
kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-04 pagorkowatym lub podgdérskim
0.76 km 0.760
RAZEM 0.760
3|KNR 2-31 Wyréwnanie lokalnych nieréwnosci nawierzchni mieszankg asfaltu lanego t
1107-02
(0.55*10.0+0.65*11.5)*2.6*0.05 t 1.687
RAZEM 1.687
4|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
1004-04
760.0*3.1 m?2 2356.000
RAZEM 2356.000
5/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg kationowag m2
1004-07
2356.0 m?2 2356.000
RAZEM 2356.000
6/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 3 cm
760.0*3.1 m?2 2356.000
RAZEM 2356.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m?2
0311-06 twa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$é po zageszcz.
Krotnosé = 2
2356.0 m?2 2356.000
RAZEM 2356.000
8/KNNR 6 Pobocze-warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za- m2
0113-06 geszczeniu 15 cm
760.0*2*0.5 m?2 760.000
RAZEM 760.000
9/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
1402-05
760.0 m?2 760.000
RAZEM 760.000
10|KSNR 6 Oczyszczenie korytek $sciekowych z namutu m
1302-03
analogia
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
11|KNR AT-03 |Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych 50x28x10 cm na tawie betonowej o |m
0401-01 przekroju 0,07 m2
35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
12|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
0702-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 14994




