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Watbrzych dnia 19 wrzesnia 2017 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

przebudowe instalacji gazowej w czesciach wspoélnych budynku przy ulicy Sienkiewicza
nr 12 w Gluszycy

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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INFORMACJA
dotveczgca zasad postepowanla oraz warunkdw technicznych na okoliczno$é realizacii
’ planowane| przebudowy Instalacii gazowel w budynku

W zwigzku ze zgloszong prosba o demontaz gazomierzy w' celu wykonaniaApfzebudowy instalacji
gazowej z pozwoleniem na budowg w budynku j.n. informujemy, iz zgodnie z Art. 5, ust. 1, pki. 9
Prawa Budow!anégo (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 2003 r., z pdZniejszymt zmianami)
niezbednym jest zapewnienie, 12 w wyniku prowadzonych robét budowlanych, poczawszy od etapu
projekiowania, nie zostang haruszone'interesy oséb trzecich, szczeg6lnie w zakresie zachowania
ciggtosci dostaw paliwa gazowego.

1

Rownoczesnie na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jekim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pbZ. zm. z dnla 15.06.2002 r. (tekst Jjednolity - aktualizacja z dn. 27.05.2004), § 156 pkt. 1i 2, § 158
P&t 7, § 159, § 160 oraz § 166, § 167, § 168 i § 169, podajemy nastepujgce warunki, ktére nalezy
g zachowaé dla przylaczenia przedmiotowej instalacji gazowej

A Kotnierzow?vy kurek giéwny nalezy zamontowaé w wentylowane] szafce technicznej na $cianie
zewngtrzne] budynku w odlegloscl nie mniejsze] niz 0,6 m od poziomu terenu oraz najblizsze]
krawedzi okna, drzwl lub Innego otworu w budynku,

2. Instalacja gazowa przytaczona do sieci gazowej wykonanej z rur metalowych powinna byé
zabezpieczona przed wplywem pradéw bladzacych (nalezy zastosowaé monoblok izolacyjny).
3. Dla kazdege lokalu mieszkalnego oddzielnie nalety zarmontowaé gazomlerz miechowy,
zlokalizowany na klatce schodowej lub w korytarzu ogéinym.

4, Kazdy gazomlerz naleZy zamontowaé na uchwycie eliminujgcym przenoszenie naprezen
z instalacji gazowej na urzadzenie pomiarows,

6. Gazomierze nalety zamontowaé w szafkach z materialdéw, co najmnie] trudnozapalinych,
z otworam! wentylacyjaymi.

6. Gazomierze naleiy‘ zamontowaé w przedziale wysokosci od 0,32 m do 1,8 m od poziomu
posadzki do spodu gazomierza. ‘

T -
Ponadto do kazdej dokumentacji technicznej przebudowy instalacji gazowe] naleZy dotgczy¢
mape sytuacyjng (w skali 1:500) przedstawiajacg przedmiotowy obiekt z zaznaczonym
miejscem usytuowania kurka gtéwnego oraz zaznaczonym wejSciem do budynku.

Ninlejszy dokument naleZzy dotaczyé do projektu budowlanego, ktéry w fazie przygotowania
nalely przedioZyé w Rejonle Dystrybuc]i Gazu Walbrzych ul. Glogowska 1 - celem uzgodnienia
pod katem lokalizac]i kurka giéwnego lgaz’omlerzy.

Do uzgodnienia nalezy przediozyt 2 egz. Projektu, z ktérych 1 egz. pozostanie w RDG W-ch.
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OPIS TECHNICZNY

1.1. ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany wewnetrznej instalacji gazu w czgsci
wspolnej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Sienkiewicza nr 12 w Gluszycy.
Wymiana spowodowana jest ztym stanem instalacji gazu w catym budynku, mate srednice
przewodow, instalacja skrecana na ksztattki. Budynek posiada trzy klatki schodowe pod jednym
numerem ze wspdlnym przylaczem gazowym z zaworem gazowym doziemnym usytuowanym

przed $rodkowsa klatka schodowa.

Kubatura budynku — 4.940 m3

[stniejace przytacze gazu do budynku pozostaje bez zmian.

Ilos¢ odbiornikéw gazowych w budynku nie ulega zmianie.

2.2. SPIS DOKUMENTOW I PODSTAW OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem
- inwentaryzacja budowlana

23. DANE OGOLNE.

Budynek mieszkalny przy ulicy Sienkiewicza nr 12 w Gluszycy, jest budynkiem o
konstrukcji murowanej, posiada trzy klatki schodowe z oddzielnymi wejsciami do budynku,

przytacze gazowe doprowadzone jest czgsci Srodkowej budynku.

2.4. INSTALACJA GAZU.

2.4.1 ZALOZENIA.

Do budynku doprowadzone jest istniejace przytacze gazu z rur stalowych dn 50 mm,



ktére za pomoca zaworu gazowego doziemnego usytuowane przed budynkiem
doprowadzone jest do piwnicy budynku. Wewnatrz budynku od przytacza gazowego
istnieja trzy oddzielne podejscia do poszczegdlnych klatek schodowych, instalacja gazowa

do dwoch pozostatych klatek schodowych jest instalacja spawang i pozostaje bez zmian.

- Wewnetrzna instalacja gazu:

Zakresem umowy i niniejszego opracowania jest wymiana instalacji gazu w czesci
wspoélnej budynku, przy czym ilo$é odbiornikéw gazowych nie ulega zmianie.

Istniejace rozprowadzenie instalacji gazu do piondw i licznikdw nalezy
zdemontowaé. Piony gazowe oraz doprowadzenia gazu do poszczegdélnych lokali
mieszkalnych nalezy prowadzi¢ po trasie wskazanej w projekcie. Od pionéw gaz
doprowadzany jest do gazomierzy, za pomoca ktdrych rozliczane beda poszczegdlne lokale

mieszkalne.

Ilos¢ odbiornikow gazowych pozostaje bez zmian. Ze zuzycia gazu poszczegdlne
mieszkania rozliczane bedg indywidualnie za pomocg istniejacych gazomierzy, ktorych ich
wielkos$¢ kazdorazowo uzgadniaé¢ z Zaktadem Gazowniczym. Gazomierze montowac przy
pionach na wysokosci do 1,8m nad posadzka, na specjalnych uchwytach eliminujacych
przenoszenie napre¢zen z instalacji gazowej na gazomierz — rozstaw podejs¢ pod
gazomierze przyjgto o rozstawie 13 cm.

Sposdb prowadzenia instalacji gazu do poszczegélnych gazomierzy pokazano na

rysunkach.

2.4.2. DYSPOZYCJE MONTAZOWE.

Aby zabezpieczy¢ wewngtrzng instalacje gazu przed wptywem pradow bladzacych, za
kurkiem gléwnym nalezy zamontowa¢ monoblok izolacyjny.

[stniejacy instalacje gazowa w czgséciach wspdlnych zdemontowac. Projektowang instalacje



gazu wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie wg PN-80/H-74219.
Poziome odcinki rur prowadzi¢ w odlegtoéci 15cm od innych przewodéw instalacyjnych, a przy ich
skrzyzowaniu - w odlegtosci co najmniej 2cm.

Przed licznikami nalezy zamontowa¢ kurki odcinajace Dn25.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, ktére nalezy
uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi p.poz..

Po zamontowaniu wszystkich urzadzen, nalezy podda¢ 30 minutowej powietrznej probie
szczelnosei na cisnienie 50kPa i dokonaé jej odbioru w obecnosci przedstawicieli Zaktadu
Gazowniczego.

Montaz instalacji zlecié firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
Zakres oddziatywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i robét budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

UWAGA:
GAZOMIERZE MONTOWAC W TYPOWYCH SZAFKACH
OCHRONNYCH

W/w opracowanie projektowe nie wymaga wykonania sporzadzenia planu BIOZ.
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