Egz. nr 2

ST D Biuro: ul. Wysockiego 28, 58-304 Watbrzych
i e-mail: instal_std@op.pl NIP: 687-145-28-89
BIURO PROJEKTOW i USLUG INWESTYCYINYCH
P PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zadania:
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Kubatura budynku : 3720 m?

Walbrzych — 10 kwietnia 2018 r.



Walbrzych, dn. 10.04.2018r.
(miejscowosc i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity obwieszczenie Marszatka Sejmu
z dnia 2 pazdziernika 2013 r. Dz, U. z dnia 29.11.2013r., poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany pn.:

»Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego
zlokalizowanego przy ul. Granicznej 12 w Gluszycy Gornej.”

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.




,Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego
przy ul. Granicznej 12 w Gluszycy Gorne}.”, dz. nr 358 obreb nr 1 Gluszyca Gdorna

L Zawartos¢ opracowania
o Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB projektanta,
J Zapewnienie odbioru $ciekow oraz warunki techniczne przylgezenia do siecl,

J Uzgodnienie z WPWIK,

IL Opis techniczny.

1. PODSTAWA OPRACOWANIAL. .erirecriererereeeanssrersrirescsosissssessssssessssssastssssassssrsssssssersesarsssnsesssnstnnseasesersnes 2
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. ...cccovierreirceccresrssrorssesssnsnsnssssessossssnserssssssnsnssssesssossssssssesestastasssssssserssssosasssses 2
3. DANE OGOLNE - STAN ISTNIEJACY covrviiiicniinnniiisnniissssssesssiossssssssstosssassssessssisssssssssssasessesssssssosesss 2
4, PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEL. ....cooiicimnnenrcneenoninseisnesssesssensestnsessssssnsassssssossasens 2
4.1. OMOWIENIE USYTUOWANIA I UKLADU WYSOKOSCIOWEGO PRZYEACZA oo 3
4.2 WYKONANIE LTOBUDOWA WYKOPOW . . e, 3
43,  PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD KANAL Y . o e 3
4.4,  UKLADANIE IMONTAZ RUR KANALIZACYINYCH. ..o oot 3
4.5, BADANIE SZCZELNOSCIKANALOW. .. o ittt e 4
4.6.  WYKONANIE OBSYPKI L ZASY PANIE WYKOPOW . L o e, 4
4.7 KOLIZIE Z ISTNIEJACYM UZBROJIENIEM. ... ittt oottt 4

' 5. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI ...cuiiienicncinniensennstiaenanes trerrererstenenanteessssrsnanrerane 4
6. UWAGLKONCOWE......ceeeevveresesesessssssossosssrosssssssesssssssssstssssssssossssssassesstsensssssssssssssessssessssosssesssassessassnes 4

III.  Informacja BIOZ

IV.  Rysunki:
Rys. nr 1. Plan zagospodarowania terenu — przylgcze kanalizacji sanitarnej  Skala 1:1000
Rys. nr 2. Profil podtuzny przylacza kanalizacji sanitarne; Skala 1:100

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartq umowq, kompletne z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢ i moze zostaé skierowane do realizacyi.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 1
tel. 501 292 469
58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-TIY-9VC-VBW *

Pani Sylwia Katarzyna Tchorowska o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0471/06

adres zamieszkania ul. Parkowa 23/1, 58-302 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnodlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. '

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-30 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zasdwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Wojewodztwo: dolnoslgskie
Powiat: watbrzyski
Jednostka ewidency jna: 022105_5, Gluszyca - Obszar Wiejski
Obreb: 0001, Gtuszyca Gorna

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
SKALA 11000

» : 519
. , S . -
o

WTYINEGE | Rart

“WALBRZVEY 519
sis esiek" cument ?‘ O
 Geodezypind “artograficangi w Walbrs " S
; Nazws maigs '?sc**z Rans Zasa . /
A2
F B
STy A
QI
1057 '
g, s
L TeyaPs
TR
‘o w
-

' \’)‘Jﬂaﬂ?

£

Rl ]

Watbrzych dn. 2018-04-04
Sporzqdzit(a) wydruk:Agnieszka Krawczuk ZA IGCDNG S Y
e UNDy ORYGINALEM

Mgr inz Syflla Tchorowska




l“

Wodociagi

Watbrzych

POGOTOWIE
WODOCIAGOWE:
tel. 994

CENTRALA:
tel. 74 64 88 100

SEKRETARIAT:

tel. 74 84 24 174

fax. 74 66 65 960
e-mail: sekretariat@wpwik.pl

DZIAL HANDLU
| MARKETINGU:
tel. 74 64 88 132
tel. 74 64 88 182
e-mail: marketing@wpwik.pl

CENTRUM
OBSLUGI KLIENTA:
tel./fax. 74 64 88 175
e-mail: cok@wpwik.pl

KONTO BANKOWE:
Getin Noble Bank S.A.
2156000132664233190000001

NIP:
886-26-49-062

REGON:
891404575

THURINGEN

Watbrzyskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
Al. Wyzwolenia 39, 568-300 Watbrzych

zapraszamy na WWw.wpwik.pl

Nasz znak: NI-1285/10458/2017 Watbrzych, dnia 11.12.2017r.

&Vnioskodawca : Imwestor
ZUMIK Sp. zo.o.
ul, Grunwaldzka 38
58-340 Gluszyca

()u’ \A§\ i y\f} Gmina Gluszyca
WAL DIV

| W\\ ‘fl'.&Grunwaldzka 55
58-34 Gluszyca

dot.: zapewnienia odbioru §ciekéw oraz warunki techniczne przylaczenia do sieci
kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego przy ul. Granieznej 12 w
Gluszycy nr dzialki 338

Dokonana analiza mozliwosci §wiadczenia ustug kanalizacyjnych wykazata,
iz mozna zapewni¢ odbiér éciekéw bytowo gospodarczych z rejonu planowanego
przedsigwzigceia.

WPWIiK sp. z 0.0. dziatajac w imieniu Wa}bi/z'yskiego Zwigzku Wodociggow
i Kanalizacji zapewnia odbiér $ciekéw bytowo gospodarczych w ilosci:

Qsr. dob. 2,3 m*/d, Q max.dob.= 3,0 m*/d;
tj. zgodnie z potrzebami jakie zostaly okreslone we wniosku(dla budynku mieszkalnego
przy ul. Granicznej 12 w Gluszycy nr dziatki 338).

Trase i miejsce lokalizacji podziemnych urzadzen kanalizacyjnych podano
w oparciu o aktualng mape zasadniczg dostarczong przez Inwestora i inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza bgdacyg w zasobach archiwalnych WPWIK sp. z 0.0..
Poniewaz czasami zdarza sie, ze stan faktyczny w terenie odbiega od sytuacji
przedstawionej na geodezyjnych planach sytuacyjno-wysokosciowych budowe
przytacza do nieruchomoscei , nalezy rozpoczaé od prébnych wykopow majacych na
celu ustalenie (potwierdzenie) rzeczywistego usytuowania istniejacych urzadzen
kanalizacyjnych.

W przypadku wystgpienia roznic pomigdzy stanem rzeczywistym, a stanem
projektowanym nalezy niezwlocznie powiadomi¢ jednostke projektowg celem
dokonania korekty zaprojektowanych rozwigzai.

Zapewnienie odbioru sciekéw oraz warunki techniczne do projektowania
(okre$lone w zatgczniku nr 1 i nr 2) tracg wazno$¢ po uplywie 2 lat od daty ich
wydania.

Integralng cze$cig niniejszego pisma s3:
1) Warunki techniczne przylaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji

sanitarnej —zal. 1,

2) Kopia mapy zasadniczej z zaznaczonymi liniami koloru czerwonego trasa

GERT g olektora sanitamego -zal. 2. g (H”,‘:‘-‘\-‘-_!H?i’\si’i\,ﬁ'é? ¥ Gu l;éf;%hszyskiego

! ) rzedsieblorst gedw | Kanallzac

IS0 9001:2008 Ko.: NIHaa ! EERDIRR Spot iagow | Kanalizacji

16 100 96671, i -

e g
Dbamy o jakos¢ { . JanuszKuc l

p.o. Klerownik Dzjafu Rozwojli | Inwestyc]

zgodnie z normq IS0 9001:2008 ] P - ¢ Miw Bt

KRS: 0000097537 Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu,

IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego & Kapitat zaktadowy: 96 657 500,00 zt

mgrinz. s I
arinz, b}%ﬂ:horows;ﬁ )
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Warunki techniczne przylgezenia AR
nieruchomoéci Zm. 272 10.01.2014 1,
do sieci kanalizacyjne] ,, Wodociggow Walbrzych”

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej!s

1) zrzut Sciekdow musi odbywaé sie grawitacyjnie do sieci komunalnej zaznaczonej na
dolaczonej mapie,

2) biorgec pod uwage lokalne warunki klimatyczne oraz do$wiadczenia eksploatacyjne
(chodzi o przypadki zamarzania przewoddéw) WPWiK Sp. z 0.0. zaleca, aby przewody
kanalizacyjne budowaé¢ na glebokosci 1,6-1,8 m, tj. na takiej na jakiej z reguly
ulozona jest komunalna sie¢ kanalizacji sanitarnej, jezeli nie bedzie to mozliwe,
wowczas przewody nalezy zabezpieczyé poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji
termicznej;

3) odcinek sieci kanalizacji sanitarnej musi by¢ zaglebiony co najmniej 0,4 m ponizej
strefy przemarzania;

4) wilaczenie powinno nastapi¢ do istniejgcej studni rewizyjnej, a jezeli takiej mozliwosci
nie bedzie, wowczas na kolektorze odbierajgcym Scieki nalezy odpowiednio
umiejscowi¢ studni¢ o $rednicy nie mniejszej niz sgsiednie studnie istniejace na
kolektorze kanalizacji sanitarnej;

5) budowa kolektora kanalizacji sanitarnej musi by¢ realizowana zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami, w tym ustawy Prawo budowlane.

IL. Przylgcze kanalizacji sanitarnej:

1) przylagcze kanalizacji sanitarnej nieruchomosci nalezy zaprojektowac¢ do kolektora
wskazanego na mapie;

’./D

2) studnia rewizyjna powinna by¢ usytuowana na terenie ‘nieruchomodci, tuz przy jej
granicy patrzac od strony budynku;

3) rozwigzanie projektowe powinno przewidywaé odprowadzanie $ciekow
sanitarnych z terenu nieruchomosdci w sposéb grawitacyjny; jezeli nie bedzie to
mozliwe, nalezy zaprojektowaé przydomowg przepompowni¢ S$ciekdw;
eksploatacja przepompowni lezy w gestii whasciciela nieruchomosci, ktéry bedzie
ponosil wszelkie koszty z tego tytutu,

4) przylacze kanalizacyjne nalezy uklada¢ w ziemi na glebokosci gwarantujgcej
zachowanie odpowiednich spadkéw hydraulicznych oraz ochrong przed
zamarzaniem i zniszczeniem, a wiec zgodnie z zaleceniem podanym w punkcie
{578

5) ze wzgledow eksploatacyjnych minimalna $rednica studni rewizyjnych powinna
wynosi¢: na odcinkach prostych DN 425 mm, na zalamaniach (zmianach

! WODOCIAGI WALBRZYCH” nie majg w swoim wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urzadzen
wodociagowych 1 urzadzen kanalizacji sanitarnej rozbudowy sieci w kierunku nieruchomosci osoby ubiegajgcej
si¢ o przylgczenie. Za odcinki sieci uwazane sg — w orzeczeniach, wykladniach i interpretacjach przepiséw
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r., nr 123, poz. 858 z pdZniejszymi zmianami) — odeinki przylgczy wodociggowych i
kanalizacji sanitarnej poza granicami nieruchomosdci przytaczanych. W ,,WODOCIAGACH WALBRZYCH”
obowigzuje Regulamin w sprawie odplatnego przejmowania przez Walbrzyski Zwigzek Wodociqgéw i
Kanalizacji urzqdzeri wodociggowych i urzgdzen kanalizacyjnych od 0séb fizycznych | prawnych, ktdre te
urzgdzenia wybudowaly stanowiacy zalgcznik do uchwaly nr 1/XXIX/2012 Zarzgdu WZWiK z dnia 9 listopada
2012 r.; uchwata jest publikowana na stronie www.wzwik.pl, w BIP w zakladce uchwaty Zarzadu WZWiK z
roku 2012. Tak wigc osoba prawna i fizyczna (jako wiadciciel odcinkéw sieci) moze, po zrealizowaniu odcinkéw
przylaczy poza granicami nieruchomodci i po spelieniu wymogéw wynikajacych z ww. uchwaly, zabiega¢ o
odplatne badZ nieodptatne przejgcie przez WZWiK wybudowanych urzadzefi.

1




Warunki techniczne przylgezenia B
nieruchomoéei Zm. 2710012014 1.
do sieci kanalizacyjnej ,, Wodoeiggéw Walbrzych”

Wodociqgi

kierunku) trasy kanatu DN 1000 mm.

6) przed zasypaniem przylacze nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego; przeglad
musi odbyé si¢ w obecnosci upowaznionego przedstawiciela przedsigbiorstwa
wodociggowego.

II1.Pozostale warunki:

1) dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana przez osobg posiadajacg
wymagane uprawnienia; Inwestor  powinien  przedlozy¢ dokumenty
potwierdzajace prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

2) opracowana dokumentacj¢ projektows przylacza nalezy uzgodni¢ w
Wodociagach Walbrzych” w zakresie wydanych warunkéw technicznych
przytaczenia nieruchomoscei do sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzgodni¢ na
posiedzeniu Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgodnicnia dokumentacji
projektowej w Starostwie Powiatowym / Urzedzie Miejskim w Walbrzychu;

3)‘ przylacze zostanie wybudowane przez Inwestora na jego koszt na podstawie

uzgodnionego projektu technicznego opracowanego we wlasnym zakresie na

podstawie niniejszych warunkéw technicznych, )
d
7

4) wybudowane przylacze i instalacje kanalizacji sanitarﬂej stanowi¢ beda wlasnosé
Inwestora,

5) zgodnie z ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekéw (o ktorej mowa wyzej) odbiorca uslug odpowiada za zapewnienie
niezawodnego dziatania posiadanych instalacji i przytacza kanalizacji sanitarnej
oraz ponosi koszty zwigzane z ich utrzymaniem, chyba ze zawrze z
, Wodociagach Walbrzych” stosowng umowe o odptatne $wiadczenie przez
,,Wodociagi Watbrzych” ustug zwigzanych z utrzymaniem przylgcza 1 usuwaniem
awarii na przylgczu,

6) podczas projektowania nalezy kierowa¢ si¢ obowiazujacymi przepisami, normami
oraz zasadami jakie wynikajg z wymagan technicznych — odnoszacych si¢ do
budowy infrastruktury kanalizacyjnej — podanych i opublikowanych przez
Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:

— w zeszycie nr 9 pt. , Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” z sierpnia 2003 1.,
7) odbior $ciekéw bedzie realizowany zgodnie z obowigzujgcym ,» Regulaminem
dostarczania wody i odprowadzania Sciekow...”,
8) warunki przylaczania nieruchomogci do sieci stanowiace dane wyjsciowe do

projektowania traca wazno$é po uptywie dwoch lat od daty ich wydania.
Opracowal: ‘ Sprawdzil/zatwierdzit:

Jerzy Fedoruk Marek Mielniczuk
Kierownik Dziatu Inwestycji i Rozwoju Dyrektor Naczelny/ Prez8¥ Z
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-Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego
przy ul. Granicznej 12 w Gluszycy Gornej.”, dz. nr 358 obreb nr 1 Gluszyca Gorna

11. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora,

- Zapewnienie odbioru $ciekow oraz warunki techniczne przyltaczenia do siect,
- Obowiazujace przepisy prawne i normy,
- Wizja w terenie,

2. Przedmiot opracowania.

Opracowanie obejmuje budowe przytacza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Granicznej 12 w Gluszycy Gornej (dz. nr 358 obregb nr 1
Gluszyca Géma.)

3. Dane ogélne — stan istniejgcy

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem mieszkalnym wolnostojacym
trzykondygnacyjnym, czgsciowo podpiwniczonym z czesciowo uzytkowym poddaszem
zlokalizowanym przy ul. Granicznej 12 w Gluszycy Gome;.

W budynku istnieje nowa instalacja kanalizacji sanitarnej. Obecnie budynek podtaczony
jest do bezodptywowego zbiornik na $cieki (szamba) zlokalizowanego z tylu budynku na dziatce
Inwestora .

W ulicy Granicznej oraz przez dzialke Inwestora przebie’g'a sie¢ kanalizacji sanitamne;
ks200. Na dzialce Inwestora zostal wyprowadzony przykanalik ks160 zakonczony studnia.
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez WPWIiK projektuje si¢ wigczenie
projektowanego przylgcza do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 poprzez istniejaca
studnig.

4. Pryylgcze kanalizacji sanitarnej. ,

Zakresem niniejszego opracowania jest budowa przylgcza kanalizacji sanitarne;j.
Projektuje si¢ wykonanie odcinka ks160 od budynku do istniejacej studni zlokalizowanej na
dzialce Inwestora. Scieki bytowo-gospodarcze zostana odprowadzone jednym przykanalikiem
w sposob grawitacyjny.

Projektuje si¢ przylacze kanalizacji sanitarnej dnl60 o dlugosci L=5,80m.
Wyprowadzenie $ciekow z budynku projektuje si¢ za pomocg jednego przykanalika o $rednicy
160x4,0 PVC-U.

Tras¢ projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej przedstawiono w  czgéci
rysunkowej opracowania.

Zestawienie odcinkéow
Odc. dlugosé¢ ode. spadek | Srednica
- [m] [%] [mm]
B-Si 5,80 83 160
Sumaryczna dlugosé przylacza L= 5,80 m
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Przytacze kanalizacyjne projektuje si¢ z rur PVC - U ¢ 160 x 4,0 klasy ,,N”°. Rury
odpowiadajg normie PN-74/C-89200. Stosowane sg do budowy kanatow o zaglebieniu
do 4,5 m. Producentem rur jest WAVIN METALPLAST — BUK .

4.1. Omoéwienie usytuowania i ukladu wysokosciowego przylacza

Minimalne przykrycie rur kanalizacyjnych wg PN-92/B-10735 i PN-81/B-03020 winno
wynosi¢ 1,2 m w obowigzujacej strefie klimatycznej.

Minimalne spadki dna kanatow wynikajg z zastosowanych s$rednic oraz wystepujacych
predkosci przeptywu $ciekdéw w tych kanatach i wynosza odpowiednio:
KANALIZACJA SANITARNA
- dla @ 160 mm imin = 1,5%

Predkos¢ przeptywu w kanatach nie bedzie przekraczac V =2 m/s.

4.2, Wykonanie i obudowa wykopow.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty
ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej
uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym o szeroko$ci 0,80m, nie umocnionym przy glebokosci
do 1,50m oraz umocnionych balami drewnianymi lub wypraskami zaktadanymi poziomo — przy
glebokosciach powyzej 1,50m. Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a $ciang wykopu lub
jego szalunkiem dla $rednic < 350 mm wynosi 0,25m.

Urobek skfada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu. W trakcie ukladania
przytacza kanalizacji sanitarnej wykopy powinny by¢ odwodnione. Nie mozna dopusci¢ do
wyptukiwania gruntu w wyniku przecieku wody gruntowej oraz nalezy ograniczy¢ ryzyko
zalewania wykopOow przy wystepowaniu opadow. Cze$¢ urobku pozyskanego z wykopow
zostanie ponownie wykorzystana, po zageszczeniu i wbudowana w to samo miejsce. Pozostata
cze$¢ gruntu zostanie wywieziona na sktadowisko z dokonaniem optaty utylizacyjnej badz
rozplantowana na dzialce Inwestora.

4.3. \ Przygotowanie podloza pod kanaly.
Rury kanalizacyjne uklada¢ na podsypce z piasku 10 cm lub gruntu piaszczystego bez
gruzu, ztomu itp. materiatow.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podluznym dna kanatu.
Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie podtoza na kat 90° - stanowigce tozysko nosne rury
kanalizacyjnej. Wymienione podtoze i podsypke pod kanaly nalezy doktadnie ubi¢.

4.4. Ukladanie i montaz rur kanalizacyjnych.

Do budowy przytacza kanalizacji sanitarnej przyjeto rury PVC kielichowe. Zlacza sg
uszczelnione uszczelkg gumowa. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na przygotowanym podiozu
w odwodnionym wykopie. Montaz rur PVC i tagcznikow — na weisk. Gotowe kanaty powinny
odpowiada¢ PN-92/B-10735 Kanalizacja - przewody kanalizacyjne -wymagania i badania przy
odbiorze.

Rury mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od +5° do +30°C.
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4.5, Badanie szczelno$ci kanalow.

Szczelnos¢ kanatow bada si¢ na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu z rur PVC nie
powinien nastgpi¢ ubytek wody ($ciekdéw) w czasie trwania proby szczelnosci. Szczegoty badan
szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Probe szczelnosci oraz odbior
robot prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano — Montazowych.

4.6. Wykonanie obsypki i zasypanie wykop6w.

Po pozytywnej probie szczelnosci przytacza kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zasypke
wykopow i jednoczesnie wykonywaé obsypke ochronng rur z piaskiem lub pospotka 0-16mm
o grub. 16 c¢cm z obu stron rury do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury z dokladnym jej
zageszczeniem.

Podsypke, obsypke i zasypke rur z gruntu niewysadzinowego nalezy zageszcza¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia Wz=0,98.

Obsypke, jak réwniez grunt ztozony przy wykopie w celu ponownego wbudowania nalezy
starannie zages$ci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnosci kanatlu. Warstwy poza
obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rz¢dnej nalezy wykonac
z gruntu rodzimego. Zaggszczenie warstwy ochronnej powinno by¢ prowadzone szczegOlnie
ostroznie z uwagi na krucho$¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita po obu
stronach przewodu. .

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrédnie spuszczanie mas piasku
na rury bezposrednio z samochodéw wywrotek. Materiat do obsypki i zasypki nie moze by¢
zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famliwego materiatu.

Zwraca si¢ uwage na zgodne z wymogami producenta rur zaggszczanie zasypki, co jest
warunkiem uzyskania ich wytrzymato$ci na obcigzenia zewnetrzne.

4.7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod
kanalizacje sanitarng, krzyzujgce si¢ lub biegngce rdwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacie.
Nie wyklucza sie istnienia w_terenie innych niewykazanych na mapach do celow
projektowych urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub, o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

5. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddzialywania inwestycji  objetej opracowaniem to dz. nr 358 obrgb
nr 1 Gluszyca Goérna w Gluszycy.

6. Uwagi koricowe

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” cz. II, , Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z
zaleceniami 1 wytycznymi (DTR) producenta urzadzen.

Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gore, by utatwi¢ sptyw wdd
gruntowych w wykopach. Ziemi¢ z wykopow nalezy sktadowa¢ na brzegu, a po
zakonczeniu robot powyzsza ziemia zostanie ponownie wbudowana w  wykop,
a pozostala ilo$¢ ziemi zostanie rozplantowana na dziatce Inwestora,

Teren po robotach nalezy przywrdci do stanu pierwotnego.

Zgodnie z Ustawa z dn. 5 czerwca 2014 r — o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji,
Art. 28b. 1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz
w pasach drogowych na terenie istniejgcej lub projektowanej zwartej zabudowy
obszarow wiejskich, uzgadnia si¢ na naradach koordynacyjnych organizowanych przez
staroste. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si¢ do: 1) przylgczy, 2) sieci uzbrojenia terenu
sytuowanych wylgcznie w granicach dzialki budowlanej niniejsza dokumentacja nie
wymaga zgloszenia do narady koordynacyjnej.

Opracowal:

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 5
tel. 501 292 469
58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23



,Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego
przy ul. Granicznej 12 w Gluszycy Gornej.”, dz. nr 358 obreb nr 1 Gluszyca Gorna

III. Informacja BIOZ
1. Podstawy prawne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami)

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

( Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 )

(98}

2. Zakres robot.

Inwestycja obejmuje swym zakresem:

roboty ziemne,

ulozenie rur kanalizacji sanitarnej o $r.160mm,

wpiecie do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej na dzialce Inwestora

zasypanie wykopow,

uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych wraz z przywrdceniem terenu do stanu
pierwotnego,

Y VY

V VYV

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. 4
% wspolpraca pracownikow z cigzkim sprzetem drogowym jak: koparki, dzwigi i1 $rodki
transportu, ubijaki, walce itp.
% natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami
1 urzgdzeniami technicznymi),

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich wystapienia.
Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadkowi z wysokosci:

e wykonywanie wykopow liniowych o szerokosci 0,80m i glebokosci od 1,50m do 2,50m o
$cianach pionowych, '

e roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzgtu budowlanego oraz $rodkoéw transportu
niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materialéw, wykonywane przy uzyciu
dzwigéw,

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych to przede wszystkim:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;

brak przykrycia wykopu),
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- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem pochodzgcym
z wykopu),

W czasie wykonywania robét miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie$ci¢ napisy
ostrzegawcze.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;

- pochwycenie koficzyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla o0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

S. Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,
e) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
g) urzgdzenia sktadowisk materialow i wyrobow

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Dla sprzgtu uzywanego w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow
transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatdw, sprzgtu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

/I
7

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

6.1. Sposéb prowadzenia instruktazu
Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robot — obejmujacy charakterystyke
wystepujacych na budowie zagrozen oraz sposoboéw przeciwdzialania zagrozeniom..
Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy — obejmujgcy BHP na stanowisku pracy.
Instruktaz pracownikow winien obejmowac:
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- zapoznanie pracownikow z projektem w celu okreslenia zakresu inwestycji i rodzaju robot,
- zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania i rozwigzaniami materiafowymi,
- podanie do wiadomosci rodzajow prac 1 miejsc o szczegolnym zagrozeniu,
- poinformowanie kazdego pracownika, jakie $rodki ochrony osobistej powinien posiadac,
- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,
Oswiadczenie pracownikow o odpowiedzialno$ci za naruszenie zasad BHP
Instruktaze nalezy prowadzi¢ w oparciu o:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U.Nr 129/97
- rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz U.Nr 13/72
- oraz inne przepisy B
6.2. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

W zalezno$ci od rodzaju wystapienia zagrozenia nalezy niezwtocznie powiadomic;

=» pogotowie ratunkowe 999,

=» straz pozarng 998,
=> policje 951,
=> telefon alarmowy 112 ( tel. komorkowy )

6.3. Ogolne wymagania na wypadek zagrozenia:

W razie powstania zagrozen do czasu usunigcia tych zagrozen nalezy:

e dopusci¢ do pracy w warunkach zagrozenia jedynie pracownikow niezbednych do usuniecia

awarii, zapewniajgc im odpowiednie do tych prac $rodki ochrony indywidualnej,

e ograniczy¢ do minimum czas przebywania w warunkach zagrozenia,

e pracownikom niezatrudnionym przy pracach niezbgdnych do usunigcia awarii zakaza¢ wstepu

do miejsc zagrozonych,

Pracodawca powinien:

e przedsiewzig¢ odpowiednie srodki celem zapewnienia pierwszej pomocy w naglych

wypadkach, mozliwosci zwalczania pozardéw i ewakuacji pracownikdw, stosownie do

rodzaju prowadzonej dziatalnosci i wielkosci przedsiebiorstwa,

e zapewni¢ niezbedny kontakt z zewngtrznymi zespotami $wiadczacymi ustugi, w szczegolnosci
w odniesieniu do zagadnien pierwszej pomocy w nagtych wypadkach, pogotowia
ratunkowego, czynnosci ratowniczych i zwalczania pozarow,

e jak najszybciej poinformowaé wszystkich pracownikoéw o potencjalnych istniejgcych
zagrozeniach i przedsiewzig¢ $rodki celem zapewnienia odpowiedniej ochrony,

e przedsiewzig¢ odpowiednie dziatania i dostarczy¢ instrukcje umozliwiajgce pracownikom,
w wypadku wystapienia powaznych i nie nadajgcych si¢ unikngé zagrozen, zaprzestanie
pracy i opuszczenie migjsca pracy oraz udanie si¢ w bezpieczne miejsce,

e w poza wyjatkowymi wypadkami, wlasciwie umotywowanymi , powstrzymac si¢ od wezwania
do wznowienia pracy przez pracownikow , jezeli istnieje jeszcze powazne i potencjalne
niebezpieczenstwo,
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Pracodawca powinien zapewni¢, aby wszyscy pracownicy mogli w wypadku wystapienia
powaznych i bezposrednich niebezpieczenstw dla ich bezpieczenstwa i bezpieczenstwa innych
0s6b, w wypadkach braku kontaktu z nadzorujaca osoba podejmowac odpowiednie dzialania,
zgodnie z ich wiedzg i stosowa¢ wszystkie $rodki techniczne, bgdace w ich dyspozycji celem
uniknigcia konsekwencji ze strony istniejgcych zagrozen. Dzialania pracownikow nie powinny
ich stawia¢ w niekorzystnej sytuacji, jezeli postepowali oni odpowiednio i nie zaniedbali swoich
obowigzkow.

6.4. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéow Srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowiazany jest zaopatrzy¢ w Srodki ochrony
indywidualnej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, a takze poinformowa¢ go
o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami. Do $rodkéw ochrony indywidualnej zalicza si¢
odziez ochronna raz $rodki ochrony konczyn dolnych 1 gornych,
glowy, twarzy, oczu, uktadu oddechowego, stuchu, sprzet chronigcy przed upadkiem oraz $rodki
izolujgce caty organizm. Dostarczane pracownikom do stosowania $rodki ochrony indywidualnej
powinny:
—  by¢ odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowaé same z siebie zwigkszonego

zagrozenia,

— uwzglednia¢ warunki istniejagce w danym miejscu pracy
— uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracowr}jka,
—  by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika — po wykonanie niezbgdnych regulacji
Nie dopuszcza sie, aby pracownicy uzywali wiasnych $rodkow ochrony indywidualne;.

7. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom:
W celu zapobiegania zagrozeniom nalezy:
- do prac dopusci¢ tylko pracownikow posiadajacych stosowne uprawnienia stanowiskowe oraz
przeszkolonych pod wzgledem BHP,
- zabezpieczy¢ teren robot przez oznakowanie 1 wygrodzenie ( tablice ostrzegawcze o wykopach,
tasmy, o$wietlone bariery zabezpieczajace),
- uzywa¢ wylacznie w pelni sprawnych maszyn i urzadzen oraz $rodkéw transportu (sprawnosc
maszyn kontrolowa¢ codziennie przed przystapieniem do robot),
- sktadowa¢ materialy zgodnie z instrukcjami producentéw, w miejscach z ograniczonym
dostepem 0sOb nieuprawnionych,
- zapewni¢ bezpieczny transport wewnetrzny i roztadunek cigzkich elementow,
- w przypadku prowadzenia robot w miejscach istniejacych sieci podziemnych roboty ziemne
prowadzi¢ sposobem recznym pod nadzorem administratoréw sieci ( zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi),
- uzywa¢ $rodkéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki, buty,
kaski, pasy itp.),
- zapewni¢ na budowie $rodki fgcznosci telefonicznej, sprzetu przeciw pozarowego oraz apteczki
pierwszej pomocy,
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- wygrodzi¢ teren prac, ustawi¢ tablice ostrzegawcze o wykopach,
- przygotowac¢ mostki 1 ktadki pozwalajgce na dojscie i dojazd do posesji,
8. Srodki organizacyjne:
- kwalifikacje pracownikow,
- aktualne $wiadectwa zdrowia,
- aktualne Swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,
- nadzor nad pracownikami przez imienne wyznaczona osobg, posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,
- zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkéw zawartych w uzgodnieniach,
- praca z asekuracjg innego pracownika,
- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,
- podczas przenoszenia cigzkich urzadzen lub materiatow, nalezy zapewnic takg liczbe ludzi, aby
cigzar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg,
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

9. Wskazanie _§rodkéw__technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot ,budow]anvch w__strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i_sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych wustali¢ trase przebiegu kanalizacji sanitarnej,
posadowienia studzienki a takze zapozna¢ z nimi osoby wykonujgce powyzsze roboty. Srodki
transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane do robdt ziemnych
budowlanych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzgdzen mechanicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych ( Dz.U.Nr 118, poz.1263) oraz instrukcjg DTR.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ zasad BHP przedstawionych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych Dz. U.Nr 47 poz.401 z 2003r.

10.Ustalenia koncowe
Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wihasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych osoéb, w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenia, uprawnienia zawodowe, sprawno$¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).
Plan BIOZ nie moze =zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi
a w szczegolnoscei: Prawem Budowlanym i1 Kodeksem Pracy. jona

przepisami

,

1
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