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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna odmsis do wymaga technicznych
dotyczcych wykonania i odbioru robot zgwanych z dociepleniem stropodachu oraz wymiana
pokrycia dachu w ramach zadania inwestycyjnego: pJ,Remont pokrycia dachu hali
sportowej i tacznika przy Szkole Podstawowej Nr 2 zlokalizowaneprzy ul. Sienkiewicza
53a w Gluszycy”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktmmeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Specyfikacja techniczna obejmuj roboty budowlanemgiionania w ramach robét majych na
celu docieplenie stropodachu niewentylowanego aczegyolinéci:

- przygotowanie podim stropodachu,

- wyrownanie powierzchni dachu (fatd) styropianem,

- ulozenie styropapy,

- ulozenie warstwy wierzchniego krycia papy termozgrzewepl

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SiTzgodne z obowkzujgcymi odpowiednimi
normami i ST-00 — ,Wymagania ogolne”, warunkamihieicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych a take instrukcj ITB.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodé® z dokumentagj
projektowy, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowad# zgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 30w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania ogolne dot. tgimzlano w czsci — Specyfikacja ogolna
ST.00.00,Wymagania ogolne”. Szczegotowe wymagarmtyatace robot wynikaj z zapisow
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz instjuktechnicznych ITB producentow i
dostawcow materiatéw, aprobat technicznych ydzen oraz niniejszej specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogodlne wymagania dot. materiatow, ich pozyskiwangktadowania podano w e¢i ST 00
— ,Wymagania ogéine”.

Wykaz niezlgdnych materiatdw wynika z praytych w dokumentacji projektowej rozyzian
projektowych .

2.2. Szczegotowe wymagania dotygze materiatow

Szczegotowe wymagania dotyce] materiatow zawarto w ¢&ci opisowej i rysunkowej
projektu.

Do wykonania poszczegoélnych robét ogélnobudowlamalery stosowé materiaty zgodne z:

- dokumentagj projektows,

- specyfikacjami technicznymi,

- zestawieniem materiatow zazonym do wycenionego przedmiaru robot,
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- naktadami KNR i KNNR dot. wykonania robo6t ogolnolowdanych.

Wiasciwosci uzytych materiatdw musz odpowiadéd polskim normom,swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowarydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania mubg¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie 3$o:

1. Wyroby budowlane, wikaiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z gmfrymi
przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieaseéwna,
b) dokonano oceny zgod#a i wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragj zgodndci
z Polsk Normg lub aprobat technicza.

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéwmagcych istotnego wptywu
na spetnienie wymagapodstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowany
wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcidowlanym, mog by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji techniczeppradzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydakiadczenie wskazuge, ze zapewniono
zgodnd¢ wyrobu z § dokumentag oraz z obowjzujagcymi przepisami i normami.

Materiat przed wbudowaniem k@orazowo musi uzyskeaakceptagj Inspektora Nadzoru.

2.4. Styropapa

Plyty ,styropapy” skladaj sie ze styropianu samogasego, o gstoici min. 20 kg/m,
oklejonego jednostronnie papsfaltows podktadova.

Obrzeze piyty, w zaleénosci od typu, mae by proste lub frezowane:

Przygto docieplenie z piyt o krawizi frezowanej na ,zaklagk

« wymiary ptyt w planie ¢ x d [mm x mm] 500 x 100€az 1000 x 1500

* grubgci ptyt styropianowych g1[mm] od 20 do 250 mm (¢brim)

2.5. Papa podktadowa i wierzchniego krycia
Pokrycie wykoné z papy asfaltowej zgrzewalnej, wierzchniego kryamdyfikowana SBS, na
osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturzegkgizej niz 200 g/nf. Od wierzchniej strony
papa pokryta jest gruboziarrggbosypk, wzdtuwz jednego brzegu wggi znajduje si pas masy
asfaltowej nie pokryty posypk zabezpieczony fali z tworzywa sztucznego. Spodnia strona
papy pokryta jest fodi z tworzywa sztucznego.
WEA SCIWOSCI TECHNICZNE papy zgrzewalnej, modyfikowana SBS, wierzchniego
krycia:

gramatura osnowy (wtoknina poliestrowakisza od 200 g/m

zawartd¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2569

maks. sita rozagg. na pasku szer. 5 cm wzdhy poprzek, min 700 / 500

N

wydtuzenie przy maks. sile rozg. wzdtw / poprzek, min. 40 / 40 %

gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

odpornd¢ na dziatanie wysokiej temp., wagu 2 h +100° C

gruba¢ minimalna 4,4 0,2 mm

Pag mocuje st do podtaa metod zgrzewania.
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2.6. Klej do przyklejania styropianu
Preparat bitumiczny przeznaczony do klejenia sigrmp do podtay stalowych o minimanych
wiasciwosciach technicznych:

- wytrzymald¢ na odrywanie >=0,1 Mpa

- zdolna¢ klejenia >=150 N

- temperatura ngknienia sktadnikéw statych >=15C.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne.

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi w ST-00 WMagania ogdlne”.

W pracach naly uzywaé srodki transportu zapewnigge widciwg jakos¢ przewaonych
towarow.

Sposob transportu powinien dygodny z wymaganiami producenta zawartymi w apr@ba
technicznej wyrobu.

Zatadunek i wytadunek materiatdbw z rozbiorek musi @dbywa z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostranasci i bezpieczéstwa ludzi pracugcych przy robotach rozbiérkowych,
Transport inny jest mdiwy do realizacji pod warunkiemze zostanie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru.

4.2. Styropapa

Piyty jednakowego typu i odmiany, o jednakowych wamach powinny b§ pakowane w
pakiety. Plyty w pakiecie natg zabezpieczy przed wzajemnym przemieszczanieng i
uszkodzeniem w czasie transportu i przechowywania.

Pakiety naley przechowywa w przewietrzanych pomieszczeniach (co najmniej pod
zadaszeniem) bez otwartygiodet ognia, rgdami, najwyej w dwoch warstwach, pozostawiaj
migedzy rzdami i scianami wolne przestrzenie umliwviajgce dosgp. Miejsce skiadowania
powinno by wyposaone wsrodki przeciwpaarowe.

Piyty ,styropapy” mana przewozi dowolnymi srodkami transportu. Pakiety nale uktad&
scisle obok siebie, w sposob zabezpiegzgjprzed przemieszczeniem i uszkodzeniem. W czasie
transportu przestrzega

4.5. Papa

Rolki pap naley przechowywa w pomieszczeniach krytych, chrgaych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim prdadtaniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odlegid co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki powinhy¢
magazynowane W pozycji sjgej w jednej warstwie.

Rolki pap naley przewozé¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie,
pozycji stojcej, zabezpieczone przed przewracaniem sszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST-00 ,Wyarag ogoélne”

Realizacja kontroli jakici na budowie powinna odbywasic w postaci kontroli biggcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze ziahein Inspektora nadzoru) lub
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odbioru, ktéry powinien hy dokonany zawsze komisyjnie, z obgekiem sporzdzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniegnsu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedtgé Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deddje
zgodndci producenta dla stosowanych materialdvyiadczenie,ze zastosowane materiaty
spetniaj wymagane normami warunki techniczne przed rozgmem robot

5.2.Roboty dociepleniowe i pokrywcze

5.2.1. Postanowienia ogolne.

Jako docieplenie stropodachu niewentylowanego zast@no stryropap Grubaé warstwy
ocieplagcej wedlug dokumentacji projektowej. Wykoaajocieplenie naley scisle sk trzyma
zalecé i rozwigzan systemowych producenta oraz dokumentaciji techejcz

Piyty warstwowe termoizolacyjne ,Styropapa” przezwne g do wykonywania izolacji
termicznej dachéw, taraséw i ¢gei podziemnych budynkow. Stosuje¢sje od strony
zewretrznej stropodachéw.

Piyty powinny by uktadane na niepalnych podéxh np.: z blach faldowych, betonowych, z
gladzi cementowej, na juistniegcych pokryciach papowych. Powierzchnia padigowinna
tworzy¢ rowrg ptaszczyze. Bezpadrednio na ptytach PSK nina wykonywa pokrycia dachowe
Z pap zgrzewalnych.

Przymocowanie ptyt do podta naley dokona& przy wyciu tagcznikdw mechanicznych ofiych
normami lub Aprobatami Technicznymi ITB, dopuszegegni te wyroby do tego typu
zastosown.

llos¢ tacznikdw wynika z uwzgldnienia sit ssania wiatru (nake wyodrbni¢ strefy dachu:
srodkowg, krawedziows, narang) oraz sity przyczepriai kleju i nagnosci tagcznika (wartgci te
podaj producenci). Montatagcznikéw do fatd gérnych pokrycia z blachy.

Przed rozpocxiem prac zwjzanych z utaeeniem styropapy natg wypeini fatdy istniepcego
pokrycia styropianem EPS.

Mocowanie styropianu do podta klejami bitumicznymi do mocowania styropianu duknyc
stalowych.

Mocowanie wg instrukcji producenta kleju.

5.2.2. Kolejnaé wykonywania robat:

prace przygotowawcze (oczyszczenie paatpod piyty styropianu),
zagruntowanie podia,

utozenie plyt styropianu wyréwnawczego,

utozenie plyt styropapy,

wykonanie nowego pokrycia dachowego - 1 warstwa peozgrzewalnej,
wykonanie nowych obrobek blacharskich.

1. Prace przygotowawcze.
Przed przysipieniem do mocowania piyt styropianu, istatg pokrycie naley oczycic
z kurzu i innych zanieczyszaze

2. Zagruntowanie podtaa.

W celu polepszenia przyczepieo zaleca s zagruntowanie istniggego podiaa.
Po zagruntowaniu podia musi ono dobrze wysci) tworzc jednoli powtoke.

3. Utozenie ptyt styropianu

Styropian mocowa mocowa za pomog kleju bitumicznego do klejenia styropianu.
Oprécz mocowania za pompdkleju zaleca si dodatkowo zastosowanigcknikow
mechanicznych (okoto 4dzniki/n?).

4. Ulozenie plyt styropapy

Piyty styropapy naley montow& do podiga fcznikami mechanicznymi. 1§
tacznikdw wg instrukcji producenta.

ok wNE
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Uwaga:

» W strefie brzegowej i nafoej dachu, piyty naly dodatkowo mocowaza pomog
tacznikbw mechanicznych lub zgkiszy¢ zuzycie kleju. Ze wzgidu na wysoki opor
dyfuzyjny pap zgrzewalnych zachodzie¢sto konieczn& odpowietrzania pokrycia,
nalezy zastosowakominki wentylacyjne (jeden na ok. 40-60 m2guain).

5. Zamontowanie kominkow wentylacyjnych.

W miejscach planowanego ustawienia kominkéw weniytg/ch nale wycigé otwory
zarowno w izolacji termicznej, jak i w ukladanejnstavie papy. Papnalezy dokladnie
zgrz& do kotnierza kominka i do podta. Styk papy z wlotem kominka naje
uszczelnt kitem trwale plastycznym.

6. Wykonanie nowego pokrycia dachowego.

W projekcie przewidziano, jako wierzclnivarstwe pokrycia dachowego, zastosowanie
papy termozgrzewalnej. Papta nalezy zgrzew@ na catlej powierzchni do plyty
laminowanej. Zaktady boczne o szerétigpasa pozbawionego posypki mineralnej agle
zgra tak, aby w spoinie wygpit wyptyw bitumu o szerokai 0,5-1 cm. Zaktady
czotowe zgrzewana szerokeci 15 cm.

Zasady ogolne
Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny &nggni zasadami wykonywania
zabezpieczewodochronnych. Ranice dotycace zasad wykonywania pokrgdachowych
przy wyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych nikgaja gtownie ze
specyficznych wigciwosci pap nowej generacji, a mianowicie:
* dwej grubdci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrgelzlo
przyklejenia zawarty jest w strukturze papy zgrZeep,
» wysokiej trwaldci, co whze st z koniecznéciag zapewnienia roéwnie wysokiej
trwatosci pozostatym elementom pokrycia dachowego.
Zasady szczegotowe
Przed przysipieniem do wykonywania pokéy dachowych w technologii pap
zgrzewalnych nalgy pametac o podstawowych zasadach, ktérych przestrzeganie
zapewni kacowy sukces, to znaczy prawidlowo wykonane pokrydiezawaryjnie
funkcjonupce przez kilkudziegcioletni okres czasu.
Przed przysipieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remostarego trzeba
zapozné si¢ ze stanem dachu i dokdnavyboru odpowiednich materiatdw oraz
zdecydowa o koniecznéci wentylacji (szczegoélnie przy remoncie starychknyd
papowych).
Przed przysipieniem do prac natg dokon& pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi
poziomy osadzenia wpustow dachowych, wiétkgpadkow dachu oraz #6 przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rongaa: roztozenie poszczegoélnych
pasoéw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest naykie podscznego projektu
pokrycia z rozplanowaniem pasow papy szczegolngy fyardziej skomplikowanych
ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac poazmeloptymalne wykorzystanie
materiatow.
Prace z gyciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowadz w temperaturze
nie nizszej n:

» 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

» +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnychkmacobniy¢ pod warunkiemze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok?’C)20 wynoszone na dach
bezpdrednio przed zgrzaniem.
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Nie naley prowadz¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni higcjej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych orgzgireym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczynae shd osadzenia dybli drewnianych, rynhakdéw i innego
oprzyrzdowania.
Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy ayaikiada pasami rownolegtymi do
okapu, przy wikszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (aguwa
spowodowag dwg mag maozliwos¢ osuwania s uktadanych pasow podczas
zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien¢ ki, aby nawet po uggiu
elementow konstrukcyjnych umlowiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tega te
wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinna lgniejsze ni 1%, ale zaleca si
aby tam gdzie jest to mtiwe przewidzi€ wicksze spadki.
Przed utaeniem papy nalg ja rozwing¢ w miejscu, w ktérym &dzie zgrzewana, a
nastpnie po przymiarce (z uwzglnieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym
przycieciu zwing¢ ja z dwoéch kacoéw do srodka. Miejsca zaktadoéw na uonym
wczeniej pasie papy (z ktérymadzona kdzie rozwijana rolka) nahy podgrzé
palnikiem i przecigna¢ szpachelik w celu wtopienia posypki na catej szerégiczaktadu
(12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaiiukiem podiéa oraz spodniej
warstwy papy ado momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym
i rownomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje ¢t czynnag¢, cofapc si przed rozwijan rolka. Miarg jakasci
zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szer@h®,5-1,0 cm na catej diu§o zgrzewu.
W przypadku gdy wyptyw nie pojawigsamoistnie wzdiubrzegu rolki, naley docisré
zaktad, uywajac watka dociskowego z silikonawolka.
Site docisku rolki do papy naty tak dobré, aby pojawit s} wyptyw masy ozagdanej
szerokdci.
Silny wiatr lub zmienna pdkos¢ przesuwania rolki maeae powodowa zbyt duy lub
niejednakowej szerokoi wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowgjiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalg taczy¢ ze sob na zaktady:

* podtuzny 8 cm,

* poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgiedz
kierunkiem najcgsciej wystpujacych w okolicy wiatréw. Zaktady natg wykonywa ze
szczegolp starannéciag . Po utaeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nate sprawdzé
prawidtowa¢ wykonania zgrzewow. Miejscde zgrzane nalgy podgrzé (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie skéeiWyptywy masy asfaltowej nmima posypé posypk
w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dach
W poszczegoélnych warstwach arkusze papy powinrdydrgesunjte wzgkdem siebie
tak aby zaktady (zarowno podie, jak i poprzeczne) nie pokrywahe siAby unikrgé
zgrubier papy na zaktadach, zalecg girzyckcie naranikow uktadanych paséw papy
lezacych na spodzie zaktadu pogtém 45°.
Przepisy BHP obowrujgce podczas wykonywania prac dekarskich pi@rzedmiotem
niniejszego opracowania i powinnydggolnie znane. Naky jednak zwroai szczeglln
uwag na przepisy bezpiecastwa i higieny pracy obowktujace pracownikOw przy
pracach na wysokoi i na przepisy przeciwgarowe.
Pracownicy powinni by zaopatrzeni w odpowiedniodziez robocz i obuwie o grubej
podeszwie z protektorami oraz wkawice i sprzt zabezpieczagy przy pracach na
WYSOKGCI.
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5.3. Obrébki blacharskie
Obraébki blacharskie:
- obrobki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,
- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowaneyvlp@anej mana wykonywé o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsgej nt - | 5°C,
- blachy nie wolno zarysowai nie wolno dopéci¢ do kontaktu z materialami
nieobogtnymi (kwasami, zasadami).
Obrobki wykonywa i odbierad wg wiasciwej ST .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Kontrola jako $ci wykonania robot

Kontrola jakdci wykonania robot polega na zgodob wykonania robot z dokumentac)
techniczi, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektnadzoru.

Pozostate roboty natg wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbio
robét budowlanych oraz warunkami ofmymi w pkt. 5.

6.2.Kontrola jako §ci materiatow

Wszystkie materialty do wykonania robot maisedpowiadd wymaganiom dokumentacii
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz maigrosiada swiadectwo jakéci producentow i

uzyska& akceptagj Inspektora nadzoru. Wszystkie materialy muszipowiada parametrom

wyszczegolnionym w pkt.2.2. Materiaty mgszdpowiada takze warunkom okrdonym w pkt.5

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano wsczST 00 — ,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Catas¢ robot wg dokumentacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano wsck— ,Wymagania ogélne” w ST- 00 Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji, daty wyniki pozytywne.

Odbior robot polega na sprawdzeniu zgaanoich wykonania z projektem budowlano-
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieramglementow.

Zgodna¢ wykonania robot stwierdzagshna podstawie zgodsa wynikow bada kontrolnych
wymienionych w specyfikacji technicznej z wymagamniakreslonymi w specyfikacjach

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- roboty wyszczegolnione w przedmiarze i formulamyceny robot podstawach wyceny —
tablicach przywotanych katalogow naktadow rzeczodwgraz dokumentaciji,

- roboty pomocnicze niezblne do wykonania robot podstawowych, w tym m.inboty
zabezpieczafe,

- wywaoz i utylizacg gruzu i odpadow wraz z optatami,

- 0oczyszczenie miejsca pracy,
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- badania i pomiary wyszczegolnione w specyfikeghnicznej

10.PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Przepisy ogolne

1. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2. Karty i instrukcje techniczne producentow materatdirzadzen,

3. Przepisy w zakresie bezpieéséva i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montzowych.

10.2.Polskie Normy

1. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powitokaksivych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

2. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hjlastalowe] ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przyiode.

3. PN-82/B-02000 Obgizenia budowli. Zasady ustalania wao

4. PN-82/B-02003 Obgrenia budowli. Obgizenia state.

5. PN-82/B-02003 Obgienia

budowli. Obgzenia zmienne

Podstawowe obgienia technologiczne i moriawe.
6. PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementdynku. Opor cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczani

© N

PN-99/B-20130: Piyty styropianowe (PS-E)
PN-B-02025:1999: Obliczanie sezonowego zapotrzebh@vana ciepto do

ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkaniarovego

Wszystkie PN i BN dotycgce wytych przy robotach surowcow, materiatow iadzer, w tym:

PN-89/B-32250

Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-04300

Cement. Metody bad&®znaczenie cech fizycznych

PN-77/B-04351

Wapno niegaszone,
wytrzymataciowych

suchogaszone i hydrauliczne. d2ani@ cech fizycznyc

PN-86/B-04360

Spoiwo gipsowe. Metody bad@znaczanie cech fizycznych

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badanie cech fimych i wytrzymatéciowych

PN-65/B-14503

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-90/B-145041

Zaprawy budowlane cementowe

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganbadania przy odbiorze. Zmiany 1 B1
12/72, poz. 139

PN-82/8841-18

Roboty tynkowe. Tynki pocienione zpraav plastycznych. Wymagania w zakre
wykonania i badania przy odbiorze

PN-90/B-04615

Papy asfaltowe i smotowe. Badania

PN-82/B-04631

Materialy do izolacji cieplnej z wiék nieorganicznych. Metody bada

PN-75/B-12001

Cegta petna wypalana z gliny - zwykta

PN-75/B-12002

Cegta girona wypalana z gliny - dziurawka

PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Veigamnia i badania. Zmiana 1 B14/92, poz. 18

PN-88/B-10085

Zmiana 2 oraz pozostate normy datezstolarki okiennej i drzwiowej, dotygze
elementéw budynkow

technologiczne.

sie
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PN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbarakiérami i emaliami na spoiwach bezwonnych

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamidmymni i wodorozciéczalnymi farbam
emulsyjnymi

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona pilzdsem pomieszcaev budynkach




