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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrepwsg/magania dotycgece wykonania i odbioru
robdt w zakresie konstrukcji drewnianych realizoyadm w ramach zadania p.nRemont
pokrycia dachu hali sportowej i facznika przy Szkole Podstawowej Nr 2 zlokalizowanej
przy ul. Sienkiewicza 53a w Gtuszycy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowaka @okument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wipl.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Specyfikacja techniczna obejmuj roboty budowlaneigzane z wykonaniem remontu
konstrukcji drewnianych wiby dachowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SiTzgodne z obowkzujgcymi odpowiednimi
normami i ST - 00 ,Wymagania ogolne”, warunkamihecznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych a take instrukcj ITB.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodé® z dokumentagj
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowad# zgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 30w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania ogolne dot. tgimzlano w cgsci — Specyfikacja ogolna
ST - 0.0. ,Wymagania ogolne”. Szczegotowe wymagatotyczice robot wynikaj z zapisow
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz instjuktechnicznych ITB producentow i
dostawcow materiatéw, aprobat technicznych adzen oraz niniejszej specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow
Ogolne wymagania dot. materiatow, ich pozyskiwansktadowania podano w exi ST — 00
— ,Wymagania ogélne”.
Wykaz niezlgdnych materiatdw wynika z praytych w dokumentacji projektowej rozyzian
projektowych .
2.2. Szczegotowe wymagania dotygze materiatow
Szczegotowe wymagania dotyce] materiatow zawarto w ¢&ci opisowej i rysunkowej
projektu.

Do wykonania poszczegolnych robot ogolnobudowlamalery stosowé materiaty zgodne z:
- dokumentagj projektowvs.
Wiasciwosci uzytych materiatbw musz odpowiadd polskim normom,swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowarydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.
Materiaty przeznaczone do wbudowania mubg¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie 3$o:
1. Wyroby budowlane, wigiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie zghrymi przepisami:
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a) wydano certyfikat na znak bezpieaseéwna,

b) dokonano oceny zgod#éa | wydano certyfikat zgodrioi lub deklaragj zgodndci z Polslg
Normg lub aprobat technicza.

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw miggcych istotnego wpltywu na
spetnienie wymaga podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanywg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcidowlanym, mog by¢ wyroby

wykonane wg indywidualnej dokumentacji techniczeppradzonej przez projektanta obiektu

lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydakiadczenie wskazuge, ze zapewniono
zgodnd¢ wyrobu z § dokumentag oraz z obowjzujagcymi przepisami i normami.

Materiat przed wbudowaniem k@orazowo musi uzyskeaakceptagj Inspektora Nadzoru.

2.3. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje¢sdrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem.

Klasa drewna conajmnej C22.

Preparaty do nasycania drewna pglstosowa zgodnie z instrukgjITB — Instrukcja techniczna

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewrdowlanego przed szkodnikami biolo-

gicznymi i ogniem.

Dla rob6t stosuje sidrewno o klasie okéonej w dokumentaciji projektowej.

Krzywizna podtina

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grébbdo 38 mm

10 mm — dla grubgi do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szeradda do 75 mm
5 mm — dla szerokoi > 250 mm

Wichrowatgé 6% szerokgci

Krzywizna poprzeczna 4% szercko

Rysy, falisté¢ dopuszczalna w granicach odchytek grhdbo szerokdci elementu.

Nierdwna¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnyébwzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,

odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadté niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@amvynost nie wiecej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenier0%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
odchytki wymiarowe desek powinny byie wicksze:
—w dtugdci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sito
— W szerokeci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubdci: do +1 mm lub do -1 mm
odchytki wymiarowe bali jak dla desek
odchytki wymiarowe tat nie powinny Bywicksze:
dla tat o grubéci do 50 mm:
-w grubdgci: +1 mm i -1 mm dla 20% ifoi
- w szerokéci: +2 mm i —1 mm dla 20% ikoi
dla tat o grubéci powyzej 50 mm:
- W szerokeéci: +2 mm i -1 mm dla 20% ikci
- w grubdgci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifoi
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odchytki wymiarowe krawdziakOw na grub&ei i szerokdci nie powinny by wi¢ksze ni +3
mm i —2 mm.

odchytki wymiarowe belek na grubg i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i -2
mm.

2.4. kaczniki

Wkrety do blachy mocuce elementy drewniane do istaigggo pokrycia dachu z blachy.
Wkrety nierdzewne.

2.58rodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezajce przed dziataniem ognia
powinny by stosowane wyktzniesrodki dopuszczone do stosowania.

Srodek winien zabezpiecgarewno w zakresie:

- ochrony przed grzybami i owadami,

- ochrony przed sinizni plesnieniem,

- ochrony przed dziataniem ognia.

2.6. Skladowanie materiatow i konstrukciji

2.6.1. Materiaty i elementy z drewna powinny¢bgkladowane na poziomym podio
utwardzonym lub odizolowanym od elementow wagstalii.

Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach reanizonych w taki
sposob aby nie powodowéach deformacji. Odlegks sktadowanych elementow od pogdonie
powinna by mniejsza od 20 cm.

2.6.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadow& w oryginalnych opakowaniach
w zamkngtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigoyel) przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

2.7. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na buglpwed jej wbudowaniem musi uzyskakceptag
Inspektora Nadzoru.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi w ST-00.

W pracach naly uzywaé srodki transportu zapewnigge widciwg jakos¢ przewaonych
towarow.

Sposob transportu powinien dygodny z wymaganiami producenta zawartymi w apr@ba
technicznej wyrobu.

Zatadunek i wytadunek materiatdbw z rozbiorek musi @dbywa z zachowaniem wszelkich
srodkoéw ostranaosci | bezpieczéstwa ludzi pracugcych przy robotach.

Transport inny jest mdiwy do realizacji pod warunkiemze zostanie zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.
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Realizacja kontroli jakici na budowie powinna odbywasic w postaci kontroli biggcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze ziadein Inspektora nadzoru) lub
odbioru, ktéry powinien hy dokonany zawsze komisyjnie, z obgmkiem sporzdzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniegnsu do dziennika budowy.
Wykonawca powinien przedtgé Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deddje
zgodndci producenta dla stosowanych materialdvyiadczenie,ze zastosowane materiaty
spetniaj wymagane normami warunki techniczne przed rozgmem robot
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ustawienia rwgatda i zabezpieczenia
robét na wysoksriach.
5.3. Konstrukcje drewniane
Przekroje i rozmieszczenie wymienianych element@wipno by zgodne z dokumentag]
projektow i zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sinastpujace odchyiki:

w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

w diugaci elementu do 20 mm

w odlegtaci miedzy weztami do 5 mm

w wysokaci do 10 mm.

5.4. Deskowanie

Elementy drewniane nalg zamontowa do istniejcego pokrycia dachu z blachycknikami w
rozstawie mniejszym 7i50 cm.

Montazu nalery dokonywa do gory fatdy (fali) istnigjcego pokrycia.

5.5. Wykonanie impregnacji drewna

Metoda malowania lub natrysku polega na naniesieniu roztworu impregieego przy @yciu
pedzla, watka lub metagnatrysku. lld¢ materiatu naktadanego — wg aprobaty techniczreej dl
przyjetego systemu. Zabieg najepowtarzé kilkakrotnie, & do wymaganej iléci preparatu.
Kolejne malowania lub natryski nale wykonywa po wyschngciu uprzednio naniesionej
warstwy.

Prace wykonascisle wg instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakdci wykonania robot polega na zgodob wykonania robot z dokumentac)
techniczi, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektnadzoru.

Pozostate roboty natg wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbio
robét budowlanych. oraz warunkami ooaymi w pkt.5.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialty do wykonania robot maisedpowiadd wymaganiom dokumentacii
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz maigrosiada swiadectwo jakéci producentow i
uzyska& akceptagj Inspektora nadzoru. Wszystkie materialy muszipowiada parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Materialy mygsodpowiadéd takze warunkom
okreslonym w pkt. 2 i 5.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano wsceST - 00 ,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg jest caté¢ robot obgtych dokumentagj

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsce— ,Wymagania ogolne” w ST-00. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z DokumentaBrojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji, daty wyniki pozytywne.

Odbiér robot polega na sprawdzeniu zgaanoich wykonania z projektem budowlano-
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieramglementdw.

Zgodna¢ wykonania robét stwierdzagsna podstawie zgod#o wynikow bada kontrolnych
wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiakreslonymi w specyfikacjach

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:
- roboty przygotowawcze,

- cala¢ robot obgtych dokumentagj

10.1 Przepisy ogllne
1. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
2. Karty i instrukcje techniczne producentéw matematdirzadzen,
3. Przepisy w zakresie bezpieésbva i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montzowych.



