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2.1

2.2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycre wykonania
i odbioru robot zwjzanych z obrobkami blacharskimi w zadaniu p,Remont pokrycia
dachu hali sportowej i lacznika przy Szkole Podstawowej Nr 2 zlokalizowaneprzy ul.
Sienkiewicza 53a w Gtluszycy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowaka @gokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych wipl.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja techniczna obejmuj roboty budowlane wgkonania w ramach robét
termomodernizacji budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejsze] $Tzgodne z obowazujagcymi odpowiednimi
normami i ST-00 — ,Wymagania ogolne”, warunkamiht@icznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montzowych a take instrukcy ITB.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodé®z dokumentagj
projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowadzizgodnie z Rozpogrzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpiearwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania ogobta. robot podano w egci —
Specyfikacja ogolna ST.00.00,Wymagania ogélne”.zZ8goétowe wymagania dotygze robot
wynikaja z zapisow dokumentacji projektowo-kosztorysowejzoinstrukcji technicznych ITB
producentéw i dostawcdéw materiatdw, aprobat tectmjch i uradzen oraz niniejszej
specyfikacji.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dot. materiatdw, ich pozyskiwahiakladowania podano w xi —
~Wymagania ogolne”.

Wykaz niezlbdnych materiatow wynika z praytych w dokumentacji projektowe] rozyzian
projektowych .

SzczegoOtowe wymagania dotygze materiatdw
SzczegOlowe wymagania dotycej materiatbw zawarto w ¢#ci opisowej i rysunkowej
projektu.
Do wykonania poszczegolnych robét ogolnobudowlanyalery stosowa materiaty zgodne z:
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- dokumentagj projektows.
- odpowiadajce parametrami technicznymi materiatom zgodnie Batami Technicznymi

WHaciwosci uzytych materiatow musgodpowiadé polskim normomgwiadectwom
oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stastav wydanym przez odpowiednie
Instytuty Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania mubg¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie 330:

1. Wyroby budowlane, wkgiwie oznaczone, dla ktorych zgodnie zgmirymi przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieéaseva,
b) dokonano oceny zgodém i wydano certyfikat zgodriai lub deklaragj zgodndci z
Polskg Normg lub aprobat technicza.

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobowmagacych istotnego wptywu na
spetnienie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekagowlanym, mog by¢ wyroby

wykonane wg indywidualnej dokumentacji techniczspradzonej przez projektanta obiektu

lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydatiadczenie wskazuage, ze zapewniono
zgodna¢ wyrobu z § dokumentagj oraz z obowdzujacymi przepisami i normami.

Materiat przed wbudowaniem k@orazowo musi uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.

Rodzaj i parametry techniczne materiatdw opisarpomycji dotycacej wykonania robot.

2.2.1.0brébki blacharskie

Obrobki naley wykona z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej.
Kolor uzgodniony z Zamawiagym.
Grubas¢ blachy min. 0,55 mm.

2.2.2Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe érednicach wg istniggych elementow.
Rynny i rury z PCV lub z blachy ocynkowanej, povdekj gr. min. 0,55 mm.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.
Sprzt maze zosta uzyty o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektordzoau.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-00.
Sposob transportu powinien dygodny z wymaganiami producenta zawartymi w apreba
technicznej wyrobu.
Zatadunek i wytadunek materiatow z rozbiérek msisiodbywa& z zachowaniem wszelkich
srodkow ostranaosci i bezpieczastwa ludzi pracugcych przy robotach rozbiérkowych,
Transport inny jest niwy do realizacji pod warunkienze zostanie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady kontroli robét podano w ST-00.
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Realizacja kontroli jakai na budowie powinna odbywasie w postaci kontroli bigcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze ziatein Inspektora nadzoru) lub
odbioru, ktéry powinien by dokonany zawsze komisyjnie, z obgukiem sporzdzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniggosu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przeditgé¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deddje
zgodndci producenta dla stosowanych materiatoswiadczenieze zastosowane materiaty
spetniaj wymagane normami warunki techniczne przed rozgoem robot

5.1.Roboty pokrywcze- obrébki blacharskie
Obrdébki blacharskie

Dekarskie obrébki blacharskie to szczegdlna izolaajdachu przed niszcgcym
dziataniem wod opadowych. State zalewankgian szczytowych budynku przyzle
wykonanych obrébkach oraz przecieki w wyniku nieszzelnasci na zlagczach obrobek
powodujg zawilgocenie murdw i stropéw.

Sptywapca woda wnika w zakamarki i szczeliny, jakie napatk swej drodze i sprawige
zalewane mury nigdy nie wyschnVilgo¢ sprzyja zagrzybieniu i zniszczeniu konstrukcji
murdw, utracie ich wkasréai termoizolacyjnych, a w warunkach jesienno - aivgoh (cykle
zamarzania i odmarzania) dodatkowo powoduje przzang i rozsadzanie konstrukciji.
Wyeliminowanie ryzyka stalego zawilgocenia rglelo zada projektanta, dekarza i
blacharza. Musgoni przewidzié wszelkie konsekwencje braku, lub ztego wykonania
obrébek. Warto pamia¢, ze szkody wynikajce z braku obrobelgxzesto mniejsze w
poréwnaniu z tymi, jakie magby¢ skutkiem ztych obrébek dosiap st pod tak obréble
woda ma utrudnione parowanie, swidtuzej zalega. Prace przygotowawcze (wgee blach,
zagkcie rbkow itp.) musz by¢ wykonane solidnie. Blachydzy sk ze sob na zakiady,
(czyli na gbki, zwoje i listwy), na wikgty, nity oraz za pomaclutowania i spawania. Przy
obrébkach najagciej stosuje sirozne formy zaktadow , petzone z technikami lutowania.
Kazdy element musi kiyidealnie dopasowany. Miejsce usytuowania obrobkinaga
szczegotowych pomiaréw. Na ich podstawie w warsetaykonuje st poszczegolne
elementy, ktére piniej dostarcza sina budow i instaluje na dachu. Dla poprawnego
wymierzenia elementu, dach powiniertlprzynajmniej otacony wtedy pozyopbrobki w
pokryciu mana okréli¢ przy pomocy kilku dachowek. Vifay jest kady styk, przez ktory
woda mae przedostawasie w glab struktury dachu (np. pragja antenowe).

Obrobki okapow

Zadaniem okapu jest ochrof@an przed zalewaniem wgadpadowd, ktora powinna sptyw@a
po jego odpowiednio zage] krawedzi. Zakaczeniem okapu dachu jest blacha okapowa lub
wysunkte pokrycie, tzw. pasy nadrynnowe i podrynnowe gzpliieczane blaghuformowan
w ksztalcie litery "L". Dolna krawdz ma ksztatt kapinosa (uke i wyztobione podgicie, po
ktorym sptywajca woda odrywa gii nie zalewaciany). Sposob wykazenia okapow
zalezy od rodzaju pokrycia dachowego i ksztattu rynidajprostsze rozwizanie obrébki to
pas blachy z wyrobionym na kradzi kapinosem, przymocowany rownolegle do kydav
okapu. Wykaczeniem okapu jest rowriieynna, ktéra zbiera wedsptywapca z potaci i
odprowadzag do rur spustowyclhKapinosy wywijanegcznie lub maszynowo magniet
rézne ksztaity.

Obrobki koszy

Kosze to miejsca styczne ¢diy potaciami,4czacymi sie pod kgtem mniejszym od 180°
(mierzc od zewntrz budynku). Przez kosze sptywa woda z przylggegh czsci dachu.
Elementy przeznaczone na wigmie kosza przygotowujecgdrzed potaeniem na dach,
taczac wszystkie potrzebne arkusze pbki podwdjne, zagte zgodnie z kierunkiem sptywu
wody. Prace montawe naley wykona niezwykle starannie.dczenie arkuszy blach kosza
z pokryciem potaci nalyy wykonywa za pomog arkuszy pérednich, utaonych rownolegle
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do okapu, nagbki podwadjne leace, zwingte dosrodka kosza. Bbki lub zwoje pionowe
pokrycia potaci nie powinny dochodazilo mbkéw koszy. Uktadanie pasa koszowego
rozpoczyna sido okapu w kierunku kalenicy. Po rozémiu blachy dopasowujecsia do
wypukitosci i wklestosci kosza. Gorg krawedz pasascina s¢ wedtug ksztattu kalenicy, a
dolng przylegajca do rynny réwnolegle do okapu.

Obrobki muréw ogniochronnych, balustrad i attyk

Mury ogniochronne o wysokoi do 0,5 m trzeba szczelnie po&tylachy z obydwu stron i z
wierzchu, wysze tylko z wierzchu, attyki, balustrady, mury sgogve i pulpitowe z
wierzchu i od strony dachu. Przy kryciu tylko géechyczsci muru, krawdzie blachy zagina
sie na zwoje lub kapinosy (jak na brzegu okapu). Bigmaywigzuje s¢ drutem do gwedzi
whbitych w spoiny muru lub kotkow wstrzelonych w betcian monolitycznych. Jeden
koniec drutu okgca s¢ na gwadziu lub kotku, drugi przepuszcza przez otwor wsbtai
przylutowuje kapkami, wykonanymi z tej samej blacty obrébka. Pokrycie moa te:
umocowa zabkami wsurgtymi w zageta krawedz blachy i przybitymi do muru. Pokrycie
wierzchu muru szczytowego, pulpitowego lub attykkancza s¢ odbojem pionowym i
okapnikiem albo okapnikiem ze wzmacyia blackh usztywniagca. Okapnik mocuje si
drutem do gwedzi lub kotkow, jak w murach ogniochronnych. Posgdine odcinki blach,
zabezpieczafe mury ogniochronne, szczytowe lub puliptovgezy st na zaktad.

Obrobki kominow

Tworz je kotnierze z blachy, wykonane po to, aby ochid&oiminy przed sptywaga po
dachu wod deszczow i zakry szczeliny mgdzy kominem a podktadem pokrycia. Kotnierze
przygotowuje si na podstawie doktadnego obmiaru wykonanych komirielega to na
wycieciu prostolgtnych pasow blachy o szeraknok. 40 cm i zagiciu ich pod lgtem, jaki
tworzy komin z potaa dachu, przez ktgrprzechodzi. Gotowe kotnierze zwykkgety st na
dachu na zaktad i lutuje gdy wykonywane z blachy cynkowej, albo rki podwojne gdy
obrébka jest z blachy stalowe;.

W przypadku krycia dachu blaglvykonuje s¢ zagecia brzegow bokow kotnierza
przylegajcych do potaci, aby pgézy¢ go z gsiednimi arkuszami blachy pokrycia za pomoc
rabkéw podwajnych. Podobne zagia na gbki lezagce stosuje girowniez w obrobkach
komindéw do dachéw pokrytych dachogvkblachy falistg. Na potaciach o nachyleniu
przekraczajcym 30° za kominami powinnogsinstalowa& odboje. Chronj one tyt komina
przed strug wody deszczowej, zmuszajja do omingcia komina. Ta obrdébka jest bardzo
istotna, ale niegfinie stosowana przez dekarzy z uwagi na jej praoaalisé.

Obrobki okien potaciowych i wytazéw

Obrobka okien dachowych w przypadku krycia daclacisl jest podobna jak przy
dachowkach. Blachy kotnierzaczy sk z blachami pokrycia na uprzednio przygotowane
rabki lub zaktady lutowane. Pokryawwytazu obija st blachy cynkows lub ocynkowan.
Wokot jego obramowania przymocowuje 8stwe o przekroju tréjgtnym, a caté¢ wyktada
blachy ocynkowan, tworzyc rodzaj kotnierza zalutowanego w nzaoh. Dol krawedz
kotnierza czy sk na lutowany zaktad lub ngbiki lezagce. Gérne krawdzie wyktadziny
blaszanej zaginagna szerok& okoto 50 mm do wewgirz wytazu i przybija gweadziami
papowymi do wierzchu ramy wytazu w o¢isich okoto 10 cm. Dolne kradzie kotnierza
taczy sk z potacy dachu na lutowany zaktad lufgbki lezace. Jeeli pokrycie jest wykonane,
to obudowe wytazu obrabia giblachs, tak jak kotnierz wokot komina.

Obrobki wywietrznikow

Na uszczelnienia prz&j wywietrznikdw przez pokrycie dachowe stosugedirébki w
postaci przygotowywanych w warsztacie kotnierzyshinych. Gorny brzeg kotnierza
powinien by przy-lutowany do wywietrznika, natomiast dolny ogg na szerok& 5-10 cm
do blach pokrycia dachowegoz&é pokrycie nie jest blaszane, to naleastosowa
dodatkowy podktadk z blachy stalowej ocynkowanej atmej w ptaszczinie potaci
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dachowej. Ksztalt podktadki powinien dgostosowany do rodzaju pokrycia dachu.
Podktadk pofaczory z kotnierzem na lutowany zaktad, od strony kalgmpuszcza sipod
pokrycie, np. pod dachdéwka od strony okapu wyktadasia pokrycie.

Rynny dachowe i rury spustowe

Do odprowadzenia wéd opadowych z potaci dachu gasgiobrobki w postaci rynien i rur
spustowych. Nad rymmalery zamontowa blacke okapowy. Blachy zamontowa do
krawedzi dachu lub do kragdziakéw dachowych zamontowanych na kgdwi okapu. Rynny
montowa& na rynhakach zamontowanych do keasiakow okapowychSrednice rynien i rur
spustowych przyg jako odtworzenie stanu istraepgo. Rury spustowe montoivaa
hakach. Rynhaki i haki do rur spustowych musyc systemowe wg przgiego systemu.
Rury spustowe montowazwem na zewgtrz, na styku rury spustowej i haka montéwa
kapturki zabezpieczgge przed zsuwaniemesiur spustowych pionowo w dot pod wptywem
wtasnego gjzaru i cezaru zgromadzonego w nich lodu. Rury spustowez\ ze soh,
pofgczenia.

Rynny i rury spustowe mocogvagodnie z instrukgjproducenta.
Rury deszczowe natg przed zamontowaniem rur spustowych sprawgoid katem ich
droznasci.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Kontrola jako $ci wykonania robot
Kontrola jakadci wykonania robot polega na zgodob wykonania robét z
dokumentagj techniczi, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspe&tnadzoru.
Pozostatle roboty natg wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych. [1] oraz wakami okrélonymi w pkt.5.
6.2.Kontrola jako sci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robot maisadpowiadd wymaganiom dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz maigosiada swiadectwo jakéci producentow i
uzyska& akceptagj Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty muedpowiadéd parametrom

wyszczegolnionym w pkt.2.2. Materialy mysadpowiada takze warunkom okrdonym w
pkt.5

7. OBMIAR ROBOT

7.10g0Ine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano wscz— ,Wymagania ogolne”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarayjest caté¢ robot obgtych dokumentagj
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano wesck — ,Wymagania ogolne” w ST-00.Roboty
uznaje st za wykonane zgodnie z DokumentaEjrojektova, ST i wymaganiami Inspektora
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Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji, daty wyniki
pozytywne.
Odbioér robét polega na sprawdzeniu zgadndch wykonania z projektem budowlano-
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieramglementow.
Zgodna¢ wykonania robo6t stwierdzaesina podstawie zgod&a wynikéw bada
kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej wymaganiami okigonymi w
specyfikacjach

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1Cena ryczattowa

Ogolne warunki ptatrizi oméwiono w specyfikacji ST 00- warunki ogoélne.

Jednostl obmiarowy jest caté¢ rob6t obgtych dokumentagj

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

Na cer¢ ryczattowy sktadag sic nastpujace roboty:
wykonanie wszystkich obrobek blacharskich z blasbynkowanej, powlekanej
monta wszystkich elementéw wsporczych niedhych do prawidtowego wykonania
obrébek blacharskich,
monta rynien i rur spustowych wraz z niezmym wykonaniem rynhakow oraz hakow
do rur spustowych w odpowiedniej diugg
monta wszystkich opierzagelewacyjnych,

Cena wykonania robot obejmuje wszystkie roboty Imdne do prawidtowego, zgodnego ze
sztulkg budowlan, w zakresie okidonym w projekcie wykonawczym.

9.2 Szczegotowy zakres prac okjych cem ryczattowa

Szczegotowy zakres prac ehjch cem ryczattows okresla nasgpujagca dokumentacja
projektowo-kosztorysowa:

1. Projekt budowlany wielobramowy — czs¢ architektoniczno-konstrukcyjna,

2. Projekt wykonawczy — bram architektoniczno-konstrukcyjna,

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robati®wvlanych

Ptatngcia  jest wykonanie wszystkich robot jak #ej stanowicych komplet robot
blacharskich i dekarskich zyzanych z obrébkami blacharskimi pokrycia dachowego
opierzé elewacyjnych.

10.PRZEPISY ZWI AZANE
10.1 Przepisy ogodlne

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych, Tom | —
Warszawa 1990,ARKADY,

2. Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne,

3. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

4. Karty i instrukcje techniczne producentéw matematdirzadzen,

5. Przepisy w zakresie bezpieéséva i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomda
montaowych.
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10.2 Polskie Normy

1. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtolaksivych. Wymagania i badania
przy odbiorze.
2. PN-61/B-10245 Roboty blaarskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przyiodie.
Wszystkie PN i BN dotyegce wytych przy robotach surowcéw, materiatéw iadzer, w tym:



