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3. Dane podstawowe

3.1. Podstawa opracowania i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji odgromowej dla zadania pn. ,Remont
pokrycia dachu hali sportowej i tacznika Szkoty Podstawowej nr 2 zlokalizowanej przy ul.
Sienkiewicza 53a w Gluszycy”.

3.2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:
- wykonanie instalacji odgromowej na dachu

3.3. Przepisy i normy

[1]. PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodéw.”;

[2]. PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatto i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.”

[3]- N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

[4]. PN-EN 1838:2013-11 ,Zastosowanie o$wietlenia. OSwietlenie awaryjne.”

[5]- PN-EN 62305-1:2008 ,0chrona odgromowa obiektéw budowlanych”.

[6]. PN-86/E-05003/01,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”.

[7]- PN-EN-05173-1 ,Systemy okablowania strukturalnego”.

[9]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz.
719)

[10]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U z 2015 roku poz. 1422
ze zm.).

[11]. Norma N SEP-E-002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

[12]. Inne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

\IO\U'I-P

4. instalacje elektryczne

4.1. Opis stanu istniejgcego

Istniejacy budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa i uziemiania. Dla potrzeb
zwodoéw poziomych na dachu wykorzystane jest istniejace pokrycie z blachy. W zwigzku z
planowanym remontem dachu przewiduje sie wykonanie nowej instalacji odgromowej. Instalacje
uziemienia budynku pozostawia sie bez zmian.

4.2. Instalacja uziemienia

Budynek posiada instalacje uziemiajagca w postaci uziomu otokowego. Z ostatnio
przeprowadzonych pomiaréw wynika, Ze instalacja uziemienia spetnia obowigzujace normy. Przed
przystapieniem do prac dla celéw sprawdzenie pomiaréw nalezy je powtorzy¢. W przypadku nie
uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ dodatkowe uziomu szpilkowe.

4.3. Instalacja uziemienia

Po wymianie pokrycia dachowego nalezy wykona¢ nowa instalacje odgromowa. Na dachu
wykona¢ zwody poziome nie izolowane z drutu ocynkowanego FeZn g8 mm zgodnie z rysunkiem. Dla
potrzeb zwodéw odprowadzajacych nalezy wykorzystac istniejace zwody prowadzone po $cianach
budynku. Istniejgce zlgcza kontrolne pozostawia sie bez zmian.. Wszystkie metalowe elementy,
znajdujace sie na dachu polaczy¢ ze zwodami poziomymi drutem FeZn g8mm, a na kominach
wykona¢ dodatkowe zwody pionowe o wysokosci 0,5m.
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Cato$¢ robdt po zakoniczeniu winna spelnia¢ wymagania norm i przepiséw. Do odbioru
konicowego przedtozy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, metryke urzadzenia piorunochronnego,
protokoty badan, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci, wydane dla wyrobéw stosowanych w
urzadzeniach piorunochronnych.

4.4. Uwagi koricowe

- zwody poziome niskie wykona¢ z drutu FeZn g8 mm,
- zwody niskie mocowac na dachu za pomocg podstaw betonowych
- rozstaw uchwytow na trasie zwoddéw poziomych dachu dachéwkowego ma wynosi¢ ok. 1m
- potaczy¢ kominy i inne cze$ci metalowe do instalacji odgromowej dachu,
- ztacza kontrolne pozostawi¢ w istniejgcych miejscach,
- tgczy¢ instalacje odgromowa z rynnami uchwytem rynnowym.
- nalezy wykona¢ demontazu istniejacej instalacji fotowoltaicznej na dachu i dokona¢ ponownego jej
montazu.
- po wykonaniu ponownego montazu paneli fotowoltaicznych nalezy wykonaé wszystkich
niezbednych pomiardéw elektrycznych i dokonac ich uruchomienia.
- wykona¢ pomiary instalacji uziemienia i odgromowej,

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego, Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng. Po wykonaniu prac wykonawca jest
zobowigzany do opracowani dokumentacji powykonawczej.

4.5. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Realizacja niniejszego opracowania wymaga zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
ogloszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
poniewaz wystepuja roboty przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosSci powyzej
5,0 m i nie tylko.

Opracowat:
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