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1.

Przedmiot inwestycji.

Inwestycja obejmuje prace przebudowe instalacji o$wietlenia i kanalizacji deszczowej wraz

udroznieniem kanatu sanitarnego #160 w ulicy Parkowej, obecnie remontowane;j. Z uwagi na wysoki
stopien zuzycia istniejgcych instalacji w przebudowywanej drodze ulicy Parkowej zaprojektowano
przebudowe infrastruktury jak nizej. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 113/11, 113/12,
113/13,113/6, obr.1 Gluszyca.

2.

Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie to projekt budowlany zawierajacy techniczne rozwiazanie kanalizacji

deszczowej wokot budynku wraz z instalacja o$wietlenia.

Zakres dokumentacji ograniczono do przedmiotu inwestycji, opracowanie wykonano w spos6b

umozliwiajacy realizacje planowanego zamierzenia.

3.

Podstawa opracowania.

Przedmiotowy projekt zostal wykonany w oparciu o nastepujace materiaty wyj$ciowe:

Zlecenie inwestora.

Wizja lokalna w terenie.

Pomiary wtasne na obiekcie.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 (material Zroédtowy udostepniony przez
Inwestora).

Uchwata nr XVI/77/2011 Rady Miejskiej w Gluszycy z dnia 28 pazdziernika 2011 r,, w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Gluszyca
(Dziennik Urzedowy Woj. Dolnoslaskiego nr 284 pozycja 5281).

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Polskie Normy.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z dnia 29
listopada 2013 roku z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z
poZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 z
2003 roku poz. 1568 - z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 pazdziernika 2000 r. w
sprawie zasad i trybu udzielania i cofania zezwoleni na prowadzenie prac konserwatorskich,
archeologicznych i wykopaliskowych oraz warunkéw ich prowadzenia i kwalifikacji os6b
uprawnionych do wykonywania tych prac. Dz. U. Nr 93, poz. 1033 z pdZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 4 lutego 1956 r. "W sprawie bezpieczefistwa przy
robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych, Dz.U. nr 5/1956.

Zarzadzenie nr 21 Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 19 czerwca 1970 - zatacznik nr 1 -
"Instrukcja o impregnacji drewna i odgrzybianiu budynkéw" Dz.U. MGK nr 8 z dnia 20
wrze$nia 1970.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego - Dz. U. nr 120 poz. 1133 z péZniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U.2004 nr 180 poz. 1860).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku, w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.z 2010 roku nr 109 poz. 719).
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4. Lokalizacja obiektu.
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Mapa lokalizacyjna.

Obiekt podlegajacy zamierzeniu objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z ktérym nalezy do jednostki urbanistycznej UO5.2 - ustugi oswiaty. Wokoét
obiektu rozmieszczone s3 zewidencjonowane pomniki przyrody ozywionej oraz proponowane do
ochrony tereny o wysokich walorach przyrodniczych.

Obszar zlokalizowany jest w 3 strefie obcigzenia wiatrem (PN-82/B-02011 ,Obcigzenia
wiatrem”), 1 strefie obcigzenia $niegiem (PN-82/B-02010/Az1 ,Obciazenia $niegiem”), w strefie
przemarzania gruntu do gtebokosci 0,8m. Poziom wdd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia, jednakze zgodnie z ustaleniami obowigzujgcego planu miejscowego jest to obszar
wymagajacy ochrony przed zalaniem z uwagi na swoje zagospodarowanie.
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Wyrys z MPZP.
5. Zakres oddzialywania inwestycji.

Na podstawie art. 3, pkt 20, art. 20, ust. 1, pkt 1c), oraz art. 34, ust 3, pkt 5) Ustawy Prawo
Budowlane, obszar oddziatywania dla niniejszej inwestycji wyznacza sie w obrebie przedmiotowego
obiektu, w granicach dziatki nr 113/11,113/12,113/13,113/6 obr. nr 1 Gluszyca.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Czes¢ ogdlna

6.1.1. Inwestor
Inwestorem zadania objetego niniejszym opracowaniem jest Gmina Gluszyca, ul. Grunwaldzka

55, 58-340 Gluszyca.

6.1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia zewnetrznego dla zadania.: ,Budowa
oSwietlenie zewnetrznego w ramach zadania pn.: ,Przebudowa ul. Parkowej przy budynku nr 9 w
Gluszycy””.
6.1.3. Podstawa opracowania projektu
zlecenie Inwestora,

- mapa do celéw projektowych,

obowiazujace przepisy, normy i katalogi,

- karta katalogowa stupéw i opraw oswietleniowych,
obliczenia fotometryczne o$wietlenia,

- techniczne warunki przytaczenia do sieci nN.

6.1.4. ZaKkres opracowania
- zabudowa slupéw i opraw o$wietleniowych,

- wykonanie linii kablowej nN,

- zabudowa szafki o§wietlenia ulicznego,
- ochrona przeciwporazeniowa,

- ochrona przeciwprzepieciowa,

- uziemienie stupéw,

6.1.5. Przepisy i normy
[1]. PKN-CEN/TR 13201-1 , Oswietlenie drog”,

[2]. PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

[3]- Norma SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”, -
Norma SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, - PN-
E-06401-01: 1990 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linii kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Postanowienia ogdlne”

[4]. Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych. Instytut Energetyki 1997 r. - Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43, poz. 460 z poZ. zmianami),

[5]. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbioérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138 z 2001 r.)

[6]. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczen- stwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. nr 80/1999, poz. 912), -
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 125, poz. 855-1997r.)

[7]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 /2003, poz. 401),
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[8]. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej, - ,Warunki techniczne - instalacje elektryczne” wyd. COBO-PROFIL 1997 r.

6.1.6. Obszar oddzialywania
Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do granic dziatek bedacych wtasnoscia Inwestora (dz.
nr113/11,113/12,113/13,113/6, obreb nr 1 Gluszyca)

6.2. Czes¢ szczegbétowa

6.2.1. Zalozenie projektowe
1. Zabudowa opraw o$wietleniowych energooszczednych typu LED, tzn. posiadajace duzy strumien

Swietlny w stosunku do pobieranej mocy.

2.Zabudowe stupow, zabezpieczen opraw i kabli zasilajacych oprawy,

3. Wykonanie wewnetrznej linii zasilajace;j,

4. Zabudowa wolnostojacej szafki o§wietlenia zewnetrznego,

4. Wykonanie zasilania dla oczyszczalni Sciekéw i pomp zatapialnych zabudowanych w studniach.

6.2.2. Zasilanie w energie elektryczna
Zasilanie projektowanego o$wietlenia zewnetrznego nalezy wykona¢ z wewnetrznej instalacji

budynku nr 9. W zwigzku z powyZzszym w gléwnej rozdzielnicy TG budynku nalezy zabudowac
dodatkowe zabezpieczenia wraz z uktadem sterujacym tj. stycznikiem, zegarem astronomicznym oraz
czujnikiem zmierzchowym. Od w/w rozdzielnicy nalezy wyprowadzi¢ linie kablowa typy YKY
4x6mm?2 dla potrzeb zasilania projektowanych stupéw o$wietleniowych zabudowanych na terenie
dziatek przy budynku. Schemat rozbudowy rozdzielnicy TG pokazano w cze$ci rysunkowej projektu.

6.2.3. Ukladanie kabli
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg N SEP-E-004. Kable powinny by¢ uktadane w

sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura
otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w
przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy
niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci
0,7 m z doktadnos$cig + 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm
warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy
uktada¢ folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami
podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢
zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

Na catej dtugosci przebiegu kabla, kable uktada¢ w rurze typu DVR 110. Kabel utozony w ziemi
na calej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

6.2.4. Stupy oswietleniowe
Do budowy projektowanego oswietlenia nalezy zastosowaé stupy os$wietleniowe stalowe

okragte, ocynkowane, o wysokosci 4m zabudowane na prefabrykowanych fundamentach o gtebokosci
dopasowanej do stupa. Zastosowane stupy powinny by¢ stupami stalowymi, ocynkowanymi,
rurowymi, montowanymi na prefabrykowanych fundamentach. Zastosowane stupy powinny by¢
dostosowane do II strefy wiatrowe;j.

Do kazdego projektowanego stupa wciagniety zostanie przewod YDY 3x2,5 mm?2 taczacy ztacze
kablowe 1ZK z oprawg o$wietleniowa. Zyte PE potaczy¢ z obudowa metalowa podlegajaca uziemieniu
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wspoélnemu. Konstrukcje kazdego stupa podtaczy¢ do projektowanego ptaskownika FeZn 25x4. Stupy
ponumerowal zgodnie ze schematem, umieszczajac numer na wysokosci 1,7m m nad ziemia.
Wskazane na schemacie stupy nalezy uziemi¢ (wykona¢ uziomy taSmowo-pretowe) warto$¢ opornosci
uziemienia: R<10 Q. Potjczenia w ziemi elementéw uziemienia nalezy spawa¢, a nastepnie
zabezpieczy¢ przed korozja.

Stupy posiada¢ beda zamykana wneke, w ktorej zainstalowane beda zlacza kablowe z
bezpiecznikami typu IZK 04 przystosowane do potaczenia min. trzech kabli energetycznych.
Lokalizacje projektowanych stupéw oswietleniowych zgodnie planem zagospodarowania terenu
pokazanym w czes$ci rysunkowej opracowania.

Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw, ktore bedq posiadaty aktualne
aprobaty techniczne dopuszczajgce wyroby do stosowania, a ich parametry techniczne nie bedq gorsze i
co hajmniej ré(wnowazne rozwiqzaniom przyjetym w projekcie.

6.2.5. Projektowane oprawy o$wietleniowe
Do os$wietlenia projektowanego terenu na projektowanych stupach oswietleniowych nalezy

zastosowaé oprawy oswietleniowe parkowe typu LED 36W 3800lm 3500K +/2 200k, IP65 lub
réwnowazne) wyposazonej w uklad optyczny pozwalajacy ksztattowac bryte fotometryczna oraz
kostke przytaczeniowa, ktéra w razie awarii powinna umozliwia¢ jego szybka wymiane.

Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw, ktore bedq posiadaty aktualne
aprobaty techniczne dopuszczajgce wyroby do stosowania, a ich parametry techniczne nie bedq gorsze i
co hajmniej réwnowazne rozwiqzaniom przyjetym w projekcie.

6.2.6. Uziemienie
Dla potrzeb uziemienia wraz z kablem zasilajgcym nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4(3) dla

potrzeb uziemienia projektowanych stupéw oswietleniowych. Kazdy ze stupéw powinien by¢
uziemiony. Uziemienie polega na potaczeniu czeSci przewodzacych dostepnych z uziomami w sposéb
powodujacy samoczynne odlgczenie zasilania, w warunkach zaktéceniowych. Od zaciskow
ochronnych do elementéw przewodzacych dostepnych, nalezy uktada¢ przewody miedziane o
przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm2. Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

6.2.7.7Z1acza I1ZK
W stupach oswietleniowych nalezy stosowaé typowe przystosowane do zasilania kablowego

ztacza 1ZK zaciskowo-bezpiecznikowe wyposazone w bezpieczniki. Kazda oprawe zabezpieczy¢
oddzielnym bezpiecznikiem Bi-Wts 4 A.

6.2.8. Warunki wykonania instalacji
Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z wymogami Przepiséw Budowy i Eksploatacji

Urzadzen Elektroenergetycznych, Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r,
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r.Prace
powinna wykonywac¢ firma lub osoba, ktéra posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac
w zakresie elektrycznym.

6.3. Ochrona srodowiska
Projektowane prace remontowo-budowlane nie majg negatywnego wptywu na srodowisko

6.4. Uwagi koricowe
« cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
 po zakonczeniu robot teren nalezy uporzadkowac,
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¢ wykonawca robdt przed przystapieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem
sprawdzenia wlgczen w stan istniejacy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzic¢
réwniez rzedne przy kolizyjnych przej$ciach na catej dtugosci projektowane;j sieci,
e w przypadku stwierdzenia rozbieznoSci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okreslonego wg mapy
do celow projektowych, jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu
umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych,
* wykonawca przed przystapieniem do rob6t ma obowigzek zapoznac sie z Projektem Budowlanym,
decyzja pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej oraz decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robét. W
szczeg6lnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci
podlegajacych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego uktadu drogowego i nowoprojektowanych
sieci zaréwno w planie jak i wysokosSciowo.
Po wykonaniu w/w robot nalezy wykonac:
- Odbior instalacji elektrycznej
W tym celu nalezy dostarczyc¢ :
- protokoét odbioru robét elektrycznych,
- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodéw),
- protokoty skutecznosci szybkiego wytaczania, badania ciggto$ci przewoddw, pomiar

uziemienia,
- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatéw i urzadzen
- pomiary o$wietlenia.
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ustawga Prawo Budowlane oraz
obowigzujacymi przepisami i normami branZowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan p.poz.

6.5. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Realizacja niniejszego opracowania nie wymaga zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia poniewaz nie wystepuja roboty przy wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko upadku z
wysokosci powyzej 5,0 m.
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7. OPIS TECHNICZNY

7.1. Czes¢ ogdlna

7.1.1. Inwestor
Inwestorem zadania objetego niniejszym opracowaniem jest Gmina Gluszyca, ul. Grunwaldzka

55, 58-340 Gluszyca.

7.1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej dla zadania.: ,Przebudowa ul.

»nn

Parkowej przy budynku nr 9 w Gtuszycy””.

7.1.3. Podstawa opracowania projektu
zlecenie Inwestora,

- mapa do celéw projektowych,

- obowigzujace przepisy, normy i katalogi,

- karta katalogowa stupéw i opraw oswietleniowych,
- obliczenia fotometryczne o$wietlenia,

- techniczne warunki przytaczenia do sieci nN.

7.1.4. ZaKkres opracowania
- wykonanie odwodnienia w wpustéw ulicznych,

- wykonanie odwodnienia dachu,
- wykonanie wpiecia do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

7.1.5. Kanalizacja deszczowa

W celu odprowadzenia $ciekdw deszczowych z dachu oraz drogi, zaprojektowano grawitacyjna
kanalizacje deszczowa. Zastosowano rury z PCV-U o klasie sztywno$ci SN8 SDR 34 z potaczeniem
kielichowym.

Woda opadowa z dachu jest odprowadzana poprzez rury spustowe, do sieci kanalizacji deszczowe;j.
Rury spustowe nalezy w dolnej ich cze$ci, nad terenem wykona¢ z rur PCV. Na wysokosci ok 0,5m nad
terenem nalezy zamontowac skrzynki zeliwne z kratka i zamykanym otworem rewizyjnym do
usuwania zanieczyszczen.

Do odprowadzania $ciekéw deszczowych z drogi, zaprojektowano studzienki deszczowe z wpustem
zeliwnym typu ciezkiego klasy D. Przewidziano zastosowanie studzienek rewizyjnych PCV takze z
wtazami zeliwnymi typu ciezkiego klasy D.

Spadki przewoddéw zaprojektowano w taki sposéb, by zachowana zostata predko$¢ samooczyszczania
przewoddw (min 0,7m/s). Przebieg instalacji, Srednice oraz spadki zgodnie z cze$cig rysunkowa.
Cato$¢ instalacji kanalizacji deszczowej z przedmiotowego terenu, zostanie podigczona poprzez
projektowang studzienke PCV 1000, do istniejacego przykanaliku kanalizacji deszczowej kdD500.

Rury kanalizacyjne utoZzone beda w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm i przysypane
obsypka piaskowa 20 cm.

Kanalizacje przed zasypaniem nalezy poddac prébie na szczelno$¢ bezci$nieniowg potaczen rur.

Po wykonaniu, a przed zasypaniem sieci kanalizacyjnej, nalezy zgtosi¢ w Przedsiebiorstwie
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Geodezyjnym w celu zinwentaryzowania.

7.1.6. Kanalizacja sanitarna

W zwiazku z pracami drogowymi i docelowym wykonaniem nowej nawierzchni drogi, zachodzi
konieczno$¢, wymiany odcinka kanalizacji sanitarnej @160 w istniejacej lokalizacji pod wykonywana
nowgq nawierzchnia. Dodatkowo wymiana odcinka wiazZe sie z wpieciem do istniejacej studzienki wraz
z jej udroznieniem i oczyszczeniem z zalegajacego mutu w jej obrysie.

Zastosowac rury z PCV-U o Kklasie sztywno$ci SN8 SDR 34 z potgczeniem kielichowym. Podczas
wykonywania prac zadba¢ o spadki min. 1,5% - mak.15%.

Rury kanalizacyjne utoZzone beda w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm i przysypane
obsypka piaskowa 20 cm.

Kanalizacje przed zasypaniem nalezy poddac prébie na szczelno$¢ bezci$nieniowg potaczen rur.

Po wykonaniu, a przed zasypaniem sieci kanalizacyjnej, nalezy zgtosi¢ w Przedsiebiorstwie
Geodezyjnym w celu zinwentaryzowania.

7.1.7. Roboty ziemne

Wykonanie wykopoéw - robét ziemnych przewiduje sie na odktad w 60% jako mechaniczne, a w 40%
jako reczne.

Wykopy wykonac jako wasko przestrzenne z umocnieniem pelnym $cian wykopu balami drewnianymi
lub wypraskami wg wymagan normy PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewod6w wodociagowych i
kanalizacyjnych”. Zasyp rurociggu wykona¢ nalezy w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30cm z wytgczeniem odcinkéw potaczen rur

- po probie szczelnosci rurociggu wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen rur zasyp
wykopu do powierzchni terenu,

Zasyp rurociagu do wysokos$ci 30cm ponad wierzch rury wykona¢ nalezy piaskiem nienormowanym.
Pozostala cze$¢ wykopu wykonaé gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami co 20cm.

7.1.8. Uwagi koncowe

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego Ustawa z dnia 7 lipca (Dz.U.2003r Nr207 poz. 2016, z
p6Zniejszymi zmianami) kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych z uwzglednieniem nizej podanych
uwag projektanta.

Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z projektem oraz zgodnie z przepisami branzowymi, BHP i ppoz., a w
szczegblnosci nalezy:
* organizowac prace w sposob zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy
» zadba¢ by osoby wykonujace roboty budowlane posiadaty i stosowaly, zgodng z przepisami,
odziez ochronng w tym kaski, rekawice, okulary itp.
* przeprowadzi¢ niezbedne szkolenia bhp zgodnie z rozporzadzeniem MIPS z 28.05.1996 r. (Dz.

U. 1996 1. Nr 62 poz. 285)

» egzekwowad przestrzeganie przez pracownikéw realizujgcych roboty budowlane, przepiséw i
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy

UtoZzong w ziemi kanalizacje sanitarng przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do pomiaru
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geodezyjnego. Projekt wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
r. W sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.” - Dz. U.
02.75.690 z p6Zniejszymi zmianami.
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IZOLACJA SCIAN PIWNICZNYCH
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8. OPIS TECHNICZNY

8.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt izolacji $cian piwnicznych dla zadania.: ,,Przebudowa
ul. Parkowej przy budynku nr 9 w Gtuszycy”.

8.2. Zakres opracowania

- wykonanie odwodnienia $cian piwnicznych,
- izolacja Scian piwnicznych,

8.3. Izolacja $cian piwnicznych

W zwiagzku prowadzonymi pracami remontowymi nawierzchni drogowej oraz w celu skutecznego
zabezpieczenia Scian zewnetrznych budynku przewiduje sie wykonanie na zewnetrznej $cianie
fundamentowej warstwy izolacji przeciwilgociowej. Projektuje sie wykonanie izolacji $cian
piwnicznych z odprowadzeniem woéd rurg drenazowa do kanalizacji deszczowe;j.

Opis projektowanego rozwigzania:

— rozbidérka elementéw kamiennych i ceglanych wokét budynku,

— odkopanie budynku do poziomu fundamentéw,

— oczyszczenie Sciany szczotami z resztek gruntu, materiatu biologicznego i spoinowanie $cian
zaprawa cementowg wapienna,

— zatozenie folii kubetkowej,

— ulozenie rury drenazowej,

— zasypanie kruszywem wykopow,

Prace przy izolacji fundamentéw, beda polega¢ na odkopaniu $cian piwnicznych, oczyszczenie Scian
piwnicznych wraz z ich ponownym spoinowaniem. Po wykonaniu czynno$ci wstepnych nalezy
wykona¢ zabezpieczenie warstwy $cian fundamentowych folia kubetkowa. Nalezy uktada¢ ja
wyttoczeniami skierowanymi w kierunku $ciany fundamentowej. Folia separuje grunt od konstrukgji,
natomiast pustka powietrzna umozliwia wentylowanie $ciany. Folie nalezy mocowa¢ do podtoza za
pomoca gwozdzi lub kotkéw z zastosowaniem podktadek uszczelniajacych. Folie wyprowadzi¢ ok. 30
cm ponad poziom terenu i starannie zakonczy¢ listwa dociskowa.

Dodatkowo nalezy utozy¢ rure drenazowa @100 PVC-U, z filtrem kokosowym, po obrysie Scian
zewnetrznych wraz z wprowadzaniem drenazu do studni kanalizacjo deszczowej. Cato$¢ zasypac
Zwirem, tworzac tym samym warstwe przepuszczalng w kierunku rury drenazowe;j.

Zaleca sie podczas wykonania wykopoéw ulozenie uziomu z uwagi na wykonanie nowej
nawierzchni objetej gwarancja.

Przy wykonywaniu hydroizolacji nalezy stosowac sie do zalecenn producenta zastosowanych
materiatow.
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Uwaga: Z uwagi na mozliwo$¢ powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrukcji budynku) $ciany
fundamentowe nalezy odkopywa¢ odcinkowo. Ponadto wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem
sie gruntu, a prace ziemne wykonywa¢ w taki sposob, by nie dopusci¢ do gromadzenia sie wody w
wykopach.

8.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty ziemne
wymagania i badania przy odbiorze. Wykopy pod drenaz oraz izolacje $cian fundamentowych
wykonywac o szerokosci 50-100cm jako wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnionym przy gtebokosci
do 1,60m-1,70 oraz umocnionych balami drewnianymi lub wypraskami zaktadanymi poziomo - przy
gtebokosciach powyzej 1,50m. Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego
szalunkiem dla $rednic < 350 mm wynosi 0,25m.

Cato$¢ robét ziemnych pod rur kanalizacyjnych wykonywa¢ recznie ze szczeg6lng ostrozno$cia przy
budynku i istniejgcym uzbrojeniu.

Z uwagi na zageszczenie instalacjami infrastruktury technicznej oraz dla zachowania warunkéw BHP
w miejscach, gdzie praca koparkami moze stwarza¢ trudnoSci (skrzyZowanie z istniejacymi
instalacjami infrastruktury technicznej) wykopy nalezy wykona¢ recznie. Urobek sktada¢ od strony
naptywu wody opadowej do wykopu.

8.4. Uwagi koncowe

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego Ustawa z dnia 7 lipca (Dz.U.2003r Nr207 poz. 2016, z
p6Zniejszymi zmianami) kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych z uwzglednieniem nizej podanych
uwag projektanta.

Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z projektem oraz zgodnie z przepisami branzowymi, BHP i ppoz., a w
szczegblnosci nalezy:
* organizowac prace w sposOb zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy
» zadba¢ by osoby wykonujace roboty budowlane posiadaty i stosowaly, zgodng z przepisami,
odziez ochronng w tym kaski, rekawice, okulary itp.
» przeprowadzi¢ niezbedne szkolenia bhp zgodnie z rozporzadzeniem MIPS z 28.05.1996 r. (Dz.

U. 1996 1. Nr 62 poz. 285)

* egzekwowac przestrzeganie przez pracownikow realizujacych roboty budowlane, przepisow i
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy

Utozong w ziemi kanalizacje przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do pomiaru geodezyjnego.
Projekt wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.” - Dz. U. 02.75.690 z
p6Zniejszymi zmianami.
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