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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KOSZTORYS INWESTORSKI ROBOT ZWIAZANYCH W PRZEBUDOWA DROGI UL. PARKOWEJ W GLUSZYCY.

KOSZTORYS ZAWIERA ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM DROGI TJ. PRZEBUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIA, PRZEBUDO-
WA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Dokumentacja projektowa, ani zaden inny dokument nie wskazuje na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, chyba, ze nie ma mozli-
wosci opisania przedmiotu zamoéwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen wéwczas wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy "
lub réwnowazny" z okresleniem minimalnych parametréw na podstawie, ktérych oceniana bedzie przedmiotowa rownowaznosé. Wsze-
dzie tam, gdzie zastosowano do opisu przedmiotu zaméwienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy odniesienia, Zama-
wiajgcy wymaga, aby traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamoéwienia materiatow,
urzadzen, systeméw odniesienia, itd. rownowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane. Réwnowaznosé, o ktdrej mowa powyzej
przyjmowac nalezy jako rownowaznosé, o ktérej mowa zaréwno w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jak i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15382 Uzytkownik: Eko-Pro s.c.



PARKOWA 9 INSTALACJE

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Oswietlenie zewnetrzne
1/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. llI-1V ms3
d.1/0701-05
150*0.3*0.3 m3 13.500
RAZEM 13.500
2/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-02
2150 m 300.000
RAZEM 300.000
3/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY m
d.1/0707-04 4x6mm2
164 m 164.000
RAZEM 164.000
4|KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 25x4mm m
d.1/0608-07
164 m 164.000
RAZEM 164.000
5/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVR o ér.do 140 mm m
d.1|0705-01
164 m 164.000
RAZEM 164.000
6/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV ms3
d.1/0702-03
150*0.3*0.7 m3 31.500
RAZEM 31.500
7/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - slup o wyso- |szt.
d.1(1001-01 kosci 4m
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
8/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa parkowa LED szt.
d.1/1004-02 36W, 3800Im, IP65
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
9/KNNR 5 Montaz urzadzenia rozdzielcze o masie do 20 kg - montaz dodatkowej apara- |szt.
d.1/0403-01 tury w tablicy TG - zabezpieczenie, stycznika, zegara astronimicznego, czujni-
ka zmierzchowego kpl. w rozdzielnicy TG zgodnie ze schematem kpl.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNNR 5 Montaz przewod6w do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy i rury osto- |kpl.prz
d.1/1003-01 nowe przy wysokosci latarn do 10 m ew.
6 kpl.prz 6.000
ew.
RAZEM 6.000
11/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1/1302-03
19 odc. 19.000
RAZEM 19.000
12/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.1/1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.1/1305-02
5 préb. 5.000
RAZEM 5.000
14|geodezja tyczenie geodezyjne i pomiar powykonawczy szt
d.1|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15/0 Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Odwodnienie powierzchni
16/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych gtgbokosci do 9 miszer.do25mw |m3
d.2/0318-02 gruncie kat. lll-1V pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku wyciggiem mechanicznym
[10.670.6*1.6]+[12.20.6*1]+[14.270.6*1.1]+[11.50*0.6*1.17]+[1370.6*1.17]+ m3 100.079
[7.5*0.6%1.31]+[7.970.6*1.0]+[12.6*0.6*0.64]+[9.2*0.6*0.64]+[9.1*0.6*0.7]+[12*
0.6%0.7]+[470.6"0.7]+[7.56*0.6*0.7]+[10.6570.6*0.7]+[8.8*0.6*0.7]+[4.5*0.6*0.7]
+[6.06*0.6*0.7]+[6.8*0.6*0.7]+[6.4*0.6*0.7]+[12.24*0.6*0.7]
RAZEM 100.079
17/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2/0501-03
[10.6+12.2+14.2+11.50+13+7.5+7.9+12.6+9.2+9.1+12+4+7.56+10.65+8.8+ m?2 112.086
4.5+6.06+6.8+6.4+12.24]"0.6
RAZEM 112.086
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18/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm - obsybka rur |m?2
d.2/0501-03 kanalizacyjnych.
poz.17 m2 112.086
RAZEM 112.086
19/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
10.6+12.2+14.2+11.5+7.9+12.6+9.2+8.64+2.95+8.32+7.56+3.35+10.64+4.5+ |m 164.470
6.06+8.80+6.80+6.40+12.25
RAZEM 164.470
20|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2|0422-02 zewn. 160 mm - tréjnik PCV 160
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2/0408-03
13.0+7.5 m 20.500
RAZEM 20.500
22|KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury z PVC o $r. 160 mm z uszczelnieniem pierscieniami szt.
d.2/0210-05 gumowymi lub za pomoca klejenia - 10,60mb
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugos¢
10.60 m 10.600
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie studni kanalizacyjnej betonowe;j. szt.
d.2|0237-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych gtgbokoscido 9 miszer.do25mw |m3
d.2/0318-02 gruncie kat. lll-1V pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku wyciggiem mechanicznym
10.60*1.5*0.5 m3 7.950
RAZEM 7.950
25/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.2/0201-02 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
9*0.6"0.6*1.8 m3 5.832
RAZEM 5.832
26|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC, PE o ér. 600 mm. szt.
d.2|0517-02
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
27|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC, PE o $r. 1000 mm. szt.
d.2|0517-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem  |szt.
d.2[1424-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
29|KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potaczeniach wciskowych m
d.2|0214-01 Krotnosé = 2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
30|KNR-W 2-15 |Podrynniki zeliwne uszczelniane sznurem i zaprawg cementowg o sr. 150 mm |szt.
d.2|0215-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
31 Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Sciany fundamentowe - izolacja
32|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.3/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.6 m w gruncie kat. Il
112*0.5*1.6 m3 89.600
RAZEM 89.600
33|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.3/0212-01 cm - chodnik wokél budynku
112¥0.5*0.15 m3 8.400
RAZEM 8.400
34|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie spoin z usunigciem zaprawy w murach gtadkich z cegty cera- m?2
d.3/0736-01 micznej
112*1.6 m?2 179.200
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RAZEM 179.200
35/KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podtozach z cegly, |m?2
d.3/0726-03 pustakoéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw.
112*1.6 m?2 179.200
RAZEM 179.200
36| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.3/202 1134-02
analogia
poz.35 m2 179.200
RAZEM 179.200
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej kanatow, rowéw itp. |m?2
d.3/0607-03 izolacja z folii kubetkowej
analogia
poz.35 m2 179.200
RAZEM 179.200
38|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojach z filtrem |m
d.3/0402-05 na wykonanej podsypce
82+30 m 112.000
RAZEM 112.000
39|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie w gruncie kat.lll m
d.3/0611-08
82+30 m 112.000
RAZEM 112.000
40|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.3/0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m, zwirem 16-32mm
112*0.5*1.6 m3 89.600
RAZEM 89.600
41/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. Il |m3
d.3/0108-02
112*0.5*1.6 m3 89.600
RAZEM 89.600
42 Optata skladowiskowa ms3
d.3|wycena indy-
widualna
112*0.5*1.6 m3 89.600
RAZEM 89.600
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