Boisko.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. | Razem
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO
11KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
0113-01 spycharek
40*18.5 m?2 740.000
RAZEM 740.000
2/KNNR 1 Raoboty ziemne wykonywane koparkami zgamiakowymi 0 poj. tyzki 0.25m3w |m3
0203-01 gruncie kat. I-ll z transportem urobku na odlegtos$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
40%18.5"0.22 m3 162.800
RAZEM 162.800
3|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. im?2
0103-03 111V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
40*18.5 m2 740.000
RAZEM 740.000
4/KNR 2-23 Utozenie podktadu na gruncie z piasku lub Zwiru - zageszczona podsypka m3
0301-04 piaskowa gr.5cm.
40*18.5*0.05 m3 37.000
RAZEM 37.000
5 Geowtoknina separacyjna m?2
wycena indy-
widualna
42*21 m2 882.000
RAZEM 882.000
6|KNR 2-23 Utozenie podktadu na gruncie z piasku lub Zwiru - zageszczona podsypka m3
0301-04 piaskowa gr. 5em
4018.5*0.05 m3 37.000
RAZEM 37.000
7{KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 5 cm m2
0104-03
40*18.5 m2 740.000
RAZEM 740.000
8|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw lamanych - warstwa doina dodatek za kazdy 1 cm m2
0104-02 Krotnos¢ = 5
740 m?2 740.000
RAZEM 740.000
9/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa géma o grubosci 5 cm m?2
0104-03
40*18.5 m2 740.000
RAZEM 740.000
10|KNR 2-23 Utozenie dwuwarstwowej nawierzchni - sztuczna trawa. m2
0106-01
analogia
40*18.5 m2 740.000
RAZEM 740.000
11|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie  |m
0401-02 kat.lll-IV
[40+40+18.5+18.5]*2 m 234.000
RAZEM 234.000
12{KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
0402-03
234*0.2*0.2 m3 9.360
RAZEM 9.360
13{KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnie- |{m
0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
[40+40+18.5+18.51"2 m 234.000
RAZEM 234.000
14/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej szt.
0309-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15|KNR 2-23 Osadzenie tulei do slupkow i stojakéw obsady tylnej do pitki noznej szt
0309-04
4 szi. 4.000
RAZEM 4.000
16|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowych do pitki noznej szt.
0310-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiggniku na scianie bocznej hali |szt.
1004-02 sportowej.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
18|KNNR 5 Rury winidurowe o ér.do 20 mm ukiadane n.t. na betonie m
0103-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
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191KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
40 m 40.000
RAZEM 40.000
20|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego cbwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
1301-02
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykowki, komp- |szt.
0310-04 letny zestaw
szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-23 Ogrodzenie boiska (pitkochwyty) z siatki na stupkach z rur stalowych o rozsta- |m
0401-01 wie 3.0 m i wysokosci 3.0 m
40 m 40.000
RAZEM 40.000
23/KNR 2-23 Ogrodzenie boiska z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m-do- |m
0401-02 datek za nastepny 1 m wysokosci
40 m 40.000
RAZEM 40.000
24/ KNR 2-01 Wykopy liniowe pod odwodnienie liniowe m3
0317-0101
120*0.5%0.2 m3 12.000
RAZEM 12.000
25/KNR 2-23 Ulozenie podkiadu na gruncie z piasku lub Zwiru stabilizowanego cementem - [m3
0301-04 podioze pod korytka betonowe odwadniajgce
120%0.5%0.2 m3 12.000
RAZEM 12.000
26| KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
0606-03 cementowo-piaskowej
120 m 120.000
RAZEM 120.000
27|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod kanalizacje m3
0317-0101
10*0.5*0.8 m3 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC lgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
0408-02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
29{KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
0501-01
10*0.5 m? 5.000
RAZEM 5.000
30/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materialow sypkich o grubosci 20 cm m?2
0501-03
10%0.5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
31 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-Ii; m3
0320-0101  |glebokos¢ do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m
10%0.5*0.5 m3 2.500
RAZEM 2.500
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