PROGRAM FUNKCJONALNO- UZYTKOWY

Nazwa zaméwienia: Odbudowa drogi gminnej w Ghuszycy Gérnej (dz. nr 498 dr, 509 dr, 510/1 dr)
stanowigcej dojazd do [posesji wraz z odwodnieniem na dhugosci 110 mb (od km 0+000 do 0+110)
[intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.]

Adres: dz. 498,509,510/1 obreb Gluszyca Gorna

Zamawiajacy: Gmina Ghuszyca ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gluszyca

Opracowujacy: inz. Katarzyna FLazanowska

Spis zawartosci programu funkcjonalno- uzytkowego
1. Cze$¢ opisowa.
2. Czgs¢ informacyjna.

1. Cze$é opisowa

1.1.  Opis ogélny przedmiotu zaméwienia.
Przedmiot zaméwienia dotyczy zaprojektowania i wykonania remontu drogi (zaprojektuj
i wybuduyj)

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajqce zakres robét budowlanych.

Wyremontowana — droga powinna spetniaé potrzeby komunikacyjne lokalnej spolecznosci
zapewniajac bezpieczne przemieszczanie sie w pasie drogowym. Klasa drogi D o natezeniu
ruchu KRI. Nawierzchnia wyremontowanej drogi - beton asfaltowy. Poczatek drogi -
skrzyzowanie z droga wojewddzka Nr 381. Dotychczasowa nawierzchnia na calym odcinku —
nieulepszona, gruntowa.

1.3 Szczegblowe wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe.

Zamawiajacy wprowadzi wykonawce w teren z okresleniem precyzyjnym zakresu (od-do).
Parametry drogi powinny spetniaé wymogi obowigzujacych przepiséw, w szczegdlnosci
w optymalny sposéb spetni¢ swoja funkcje w odniesieniu do istniejacego natezenia ruchu
pieszych, miejsc niebezpiecznych, jak tez estetyki z uwzglednieniem przepiséw ustaw:
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.
z 1999 1. poz. 430 z pézn. zm.),

minimalne parametry drogi:
= Szeroko$¢ jezdni ok. 3,0 m, dtugoé¢ drogi ok.110 mb
= Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej gr.20 cm
= Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm - 0k.330 m?
= Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego gr. 4 cm - ok. 330 m2
= Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 10 cm - ok. 405 m2
= Wykonanie pobocza z zageszczonej mieszanki 0-31,5mm o szer.50 cm - ok.150 mb
= Wykonanie odwodnienia drogi

Termin wykonania 30.10.2016 r.

Patrz zalacznik graficzny.

Szczegblowe rozwigzania projektowe podlegaja uzgodnieniu 1 zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego na etapie wykonywania Projektu budowlanego. Polaczenie drogi (skrzyzowanie)
z droga wojewddzka musi byé uzgodnione z Zarzadca drogi wojewodzkiej w zakresie
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zagospodarowania terenu w granicach skrzyzowania oraz zagospodarowania wéd opadowych
1 organizacji ruchu.

1.4 Przygotowanie placu budowy.

Plac budowy nalezy zorganizowa¢ i zabezpieczy¢é zgodnie z warunkami ustalonymi przez
zarzadeg drogi: Urzad Miejski w Gluszycy.

1.5 Zagospodarowanie terenu. - Korona drogi w pasie drogowym zgodnie z istniejagcymi
warunkami. W przypadku zmiany parametru szeroko$ci jezdni nalezy zachowaé istniejace
zagospodarowanie w zakresie zjazdow 1 dojs¢ do posesji w granicach pasa drogowego.
Zamawiajacy nie przewiduje odwodnienia wglebnego chyba, ze bedzie to wynikato
z niezbednych uzgodnien Projektu budowlanego.

2. Czes¢ informacyjna

2.1. O$wiadczenie zamawigjgcego o prawie do dysponowania nieruchomosciq do celéw
budowlanych.

2.2 Przepisy prawne

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.
z 1999 1., p0z.430 z p6Zn. zm.),

2.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw.

Lokalizacja przedmiotu projektu nie dotyczy obszaréw podlegajacych nadzorowi konserwatora
zabytkow.

2.4 Inwentaryzacja zieleni.

Realizacja  inwestycji nie begdzie powodowa¢ niszczenia zieleni i $cinania drzew.
W przypadku wystapienia takiej koniecznosci decyzje wyrazajaca zgode na Scigcie drzew wyda
Burmistrz Gluszycy.

2.5 Dodatkowe wytyczne inwestorskie

Opracowanie przedmiotu zamoéwienia powinno byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Zabezpieczy¢ obstuge geodezying w celu prawidlowego wykonania robdt Iacznie
z wykonaniem pomiaru powykonawczego.

Nalezy wykona¢ i uzgodnié z odpowiednimi stuzbami projekt organizacji ruchu lgcznie
z zamontowaniem niezbgdnego oznakowania wynikajacego z projektu.

Gluszyca, dn. 11.07.2016 1.



