WODOSPUST DREWNIANY

W NAWIERZCHNI NIEULEPSZONEJ
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PRZEKROJ WODOSPUSTU
DREWNIANEGO

Nawierzchniao—uwatowana mieszanka drogowa 0/31.5 a uziarnieniu ciqgtym— do wsp.

boczny nasyp zobezpieczajgoy korone przed og
(takze zageszczony)

Przyleqty teren pofozony nizej
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§r. 10mm— 4szt

Krawedziaki drewniane
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1,0— grubos¢ warstwy nawierzchni 7 cm — szer.4,0m

— uszczelniona z wierzchu pigskiem tamanym 0/2 i 0/5 w warstwie 5mm, paotqczonej z kruszywem (/31,5— szer. 4,0m

Geokrata o grednich komérkach H 10cm— wypefniona mieszankq dragowq 0/63 o uziarnieniu ciggtym— z naddatkiem Sem— szer.3,7m {zageszczenie wsp. 1,0)

Utozenie wielowarstwowe] geowtdkniny wzmacnionej na szerokosci wyprofilowane] starej nawierzchni— szer. 4,0m+ zaktadki od nizszej skarpy {0,2m+0,6m)

Wyprofilowanie istniejgcej nawierzchni drogi, wykonanej z kamienia drogowego, z zardwnaniem kolein i wyrw. Nadanie spadku poprzecznego 3%

w kierunku nizszej skarpy i zagegszczenie do wsp. 0,98

Mozna wykonaé wodospusty na wzér juz istniejgcych w drodze

Sruba sr. 10mm— 4szt

Minimalna dfugos¢ elemetu 4,5m
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