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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Głuszyca, żłobek - roboty budowlane

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

3.92*3.6-0.8*2.05 m2 12.47
RAZEM 12.47

2
d.1

KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

1.45*6+1.45 m 10.15
RAZEM 10.15

3
d.1

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

1.45*6+2*2.0+4*1.45+2*1.45+2*1.45*2+2*3.0 m 33.20
RAZEM 33.20

4
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0.9*2.0*0.45*5 m3 4.05
0.9*2.0*0.65 m3 1.17
0.9*2*0.57 m3 1.03
0.2*2.05*0.15 m3 0.06
(0.2*2.0+0.9*2.0*3+0.91+0.51*3.2)*0.25 m3 2.09
0.45*2.05*0.5 m3 0.46
0.9*2.0*0.5 m3 0.90
0.9*2.0*0.42 m3 0.76
1.7*1.15*0.6 m3 1.17

RAZEM 11.69
5

d.1
KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.1*0.12+poz.2*0.15*0.15+poz.3*0.15*0.25+poz.4 m3 14.66
RAZEM 14.66

6
d.1

 
wycena indy-
widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.5 m3 14.66
RAZEM 14.66

2 ZAMUROWANIA OTWORÓW i UZUPEŁNIENIA ŚCIAN
7

d.2
KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

0.97*3.6 m2 3.49
RAZEM 3.49

8
d.2

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 59x24x24 (zużycie blocz-
ków wsp.0,83)

m3

0.9*2.0*0.45 m3 0.81
1.98*1.13*0.56 m3 1.25
1.25*2.0*0.45 m3 1.13

RAZEM 3.19
9

d.2
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

0.24*2.0*0.45 m3 0.22
0.235*2.0*0.45*2 m3 0.42
0.24*2.0*0.39 m3 0.19
1.43*1.03*0.60 m3 0.88

RAZEM 1.71
10

d.2
KNR 4-01
0314-02

Przemurowanie przesklepień łukowych otworów 2 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z
cegieł klinkierowych

m

1.8 m 1.80
RAZEM 1.80

11
d.2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych  I NP 120 mm

m

1.45*(5+2+8+6+2+2)+2.0*3 m 42.25
RAZEM 42.25

12
d.2

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych I NP 200 mm

m

3.0*2 m 6.00
RAZEM 6.00

13
d.2

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

poz.11*0.462 {m2/m} m2 19.52
poz.12*0.745 {m2/m} m2 4.47

RAZEM 23.99
14

d.2
KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościen-
nych

m2

poz.13 m2 23.99

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 9737 Użytkownik: INWESTBUD



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 23.99

15
d.2

KNR 0-14
2011-07

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 - obu-
dowa nadproży stalowych

m2

(0.45+2*0.25)*0.9*5 m2 4.28
(0.65+2*0.25)*0.9 m2 1.04
(0.57+2*0.25)*0.9 m2 0.96
0.25*3*0.9*3 m2 2.03
(0.50+2*0.25*0.9) m2 0.95
(0.42+2*0.25)*0.9 m2 0.83
(0.25+2*0.25)*3.0 m2 2.25
0.25*3*2.0 m2 1.50

RAZEM 13.84
16

d.2
KNR 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 8 mm - kotwy przy zamurowywaniu otworów

kg

7*4*5*0.395 kg 55.30
RAZEM 55.30

17
d.2

KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 10-14 mm - ściągi w nadprożach

kg

4*(1.45*25+4*3.0+2.0)*0.888 kg 178.49
RAZEM 178.49

3 ŚCIANKI DZIAŁOWE (w pom.sanitarnych,kuchni i pom.san it. zabudowa ć płyty GKBI)
18

d.3
KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 - ścianka
grub.15 cm

m2

(3.74+1.9)*3.6-0.9*2.0 m2 18.50
(6.22+1.35+0.81)*3.6 m2 30.17
(2.7+3.0+4.07+6.76+3.3)*3.6 m2 71.39
3.35*3.6-0.9*2.0 m2 10.26

RAZEM 130.32
19

d.3
KNR AT-43
0110-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych  na podwójnej metalowej kons-
trukcji nośnej grubości 100 mm , z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
ścianka grub.25 cm

m2

3.92*3.6 m2 14.11
RAZEM 14.11

20
d.3

KNR 0-14
2010-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 - ścianka
grub.10 cm

m2

(1.5+2.26)*3.6-0.8*2.0 m2 11.94
RAZEM 11.94

21
d.3

 
wycena indy-
widualna

Kabiny sanitarne WC systemowe z drzwiami kpl

3 kpl 3.00
RAZEM 3.00

4 STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA
4.1 Drzwi zewn ętrzne
22

d.4.
1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.4*2.0 m2 2.80
RAZEM 2.80

23
d.4.

1

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - drzwi aluminiowe "ciepłe" pół-
pełne z naświetlem (szkło bezpieczne) - drzwi wejściowe - drzwi DZ1

m2

1.4*2.0+0.5*1.4 m2 3.50
RAZEM 3.50

24
d.4.

1

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - drzwi aluminiowe "ciepłe" prze-
szklone szkłem bezpiecznym hartowanym - drzwi DZ2 (wsp.U=1,3)

m2

1.4*2.0 m2 2.80
RAZEM 2.80

25
d.4.

1

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - drzwi aluminiowe "ciepłe" prze-
szklone szkłem bezpiecznym hartowanym - drzwi D5

m2

1.4*2.0 m2 2.80
RAZEM 2.80

4.2 Drzwi wewn ętrzne
26

d.4.
2

KNR AT-43
0119-02

Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż
drzwi i naświetli

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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27

d.4.
2

KNR AT-43
0119-03

Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż
drzwi i naświetli

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

28
d.4.

2

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z
cegieł

m2

15+5+1 m2 21.00
RAZEM 21.00

29
d.4.

2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi D1

m2

{drzwi D1} 0.9*2.0*14 m2 25.20
RAZEM 25.20

30
d.4.

2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi D1 z samozamykaczem

m2

{drzwi D1 z samozamykaczem} 0.9*2.0 m2 1.80
RAZEM 1.80

31
d.4.

2

KNR 4-01
0920-23

Założenie na nowym miejscu samozamykacza do drzwi szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

32
d.4.

2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi D2 z kratką nawiewną

m2

{drzwi D2} 0.9*2.0*5 m2 9.00
RAZEM 9.00

33
d.4.

2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi D3 z kratką nawiewną

m2

{drzwi D3} 0.8*2.0 m2 1.60
RAZEM 1.60

5 PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO ŻŁOBKA
34

d.5
KNR 9-07
0106-03

Wypełnienie keramzytem pomieszczenia schodów wewn. z zagęszczeniem
mechanicznym

m3

1.61*1.0*3.32+1.5*1.0*1.61*0.5 m3 6.55
RAZEM 6.55

35
d.5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton B20 wzmocniony zbroje-
niem rozproszonym

m3

1.61*4.81*0.15 m3 1.16
RAZEM 1.16

6 KLATKA SCHODOWA
6.1 Wydzielenie ppo ż klatki schodowej
36

d.6.
1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

37
d.6.

1

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. m2

1.92*3.6-1.4*2.0 m2 4.11
RAZEM 4.11

38
d.6.

1

KNR 0-19
0931-11

Wymiana okien  na witryny aluminiowe EI 60 m2

1.2*0.58*2 m2 1.39
2.0*2.67 m2 5.34

RAZEM 6.73
39

d.6.
1

KNR 0-19
1024-10

Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - ścianka z aluminium "
ciepłego",szkło bezpieczne hartowane,ścianka EI 60

m2

4.55*3.4-1.4*2.0 m2 12.67
RAZEM 12.67

40
d.6.

1

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie z alumi-
nium ,szklone szkłem bezpiecznym EI30

m2

 
1.4*2.0 m2 2.80

RAZEM 2.80
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41

d.6.
1

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie ,pełne
EI 30

m2

0.9*2.0 m2 1.80
RAZEM 1.80

6.2 Pozostałe roboty klatki schodowej (parter)
42

d.6.
2

KNR K-04
0109-01

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z tynku kamyczkowego
o wielkości kamienia 1,2 mm

m2

(2*3.7+2.12-0.9+2.12-1.4+2*0.6+4.83+2*6.92)*1.6 m2 46.74
RAZEM 46.74

43
d.6.

2

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku

m2

(2*3.7+2.12+2.12+2*0.6+4.83+2*6.92)*2.0 m2 63.02
RAZEM 63.02

44
d.6.

2

KNR K-04
0305-04

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu z tynku

m2

43.30 m2 43.30
{boki schodów}(0.17+0.32)*0.30 m2 0.15

RAZEM 43.45
45

d.6.
2

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie farbą lateksową  powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem

m2

poz.43+poz.44 m2 106.47
RAZEM 106.47

46
d.6.

2

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

spoczniki i podesty
2.45*2.28+1.85*2.55 m2 10.30
2.52*2.28+0.48*4.46+2.45*1.55 m2 11.68
1.40*0.60 m2 0.84
2.11*3.70 m2 7.81
A  (suma częściowa) ---------------

m2 30.63
schody
(11+7)*0.15*2.28 m2 6.16
(10+6)*0.32*2.28 m2 11.67
B  (suma częściowa) ---------------

m2 17.83
cokoliki na podestach i spocznikach
[(2.11+3.7)*2-1.01-0.9]*0.10 m2 0.97
[2.11+2*3.7+2.11-1.4*2]*0.10 m2 0.88
[4.83-1.4+0.48+0.40+2.50+1.55+2.45+1.85]*0.10 m2 1.27
C  (suma częściowa) ---------------

m2 3.12
cokoliki na schodach
(7*0.25+6*0.32+11*0.25+10*0.32)*0.10 m2 0.96
D  (suma częściowa) ---------------

m2 0.96
RAZEM 52.54

47
d.6.

2

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.46 m2 52.54
RAZEM 52.54

48
d.6.

2

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

m2

poz.46A m2 30.63
RAZEM 30.63

49
d.6.

2

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowa-
ną

m2

poz.46B m2 17.83
RAZEM 17.83

50
d.6.

2

KNR 2-02
1120-01

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek Gress - cokolik 10 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

poz.46C m 3.12
RAZEM 3.12

51
d.6.

2

KNR 2-02
1122-01

Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygoto-
wanie podłoża

m
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poz.46D m 0.96

RAZEM 0.96
7 SUFITY PODWIESZANE

52
d.7

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKBI na ruszcie pojedyn-
czym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

{pom.nr 8,10,12,14,17}14.36+3.4+5.67+11.6+8.02 m2 43.05
RAZEM 43.05

53
d.7

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym,
podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

530.33-poz.52-{kl.sch.}43.30 m2 443.98
RAZEM 443.98

8 TYNKI i OKŁADZINY
54

d.8
KNR 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie odparzonych tynków (przyjęto
10% powierzchni)

m2

(poz.57+poz.61)*10% m2 108.86
RAZEM 108.86

55
d.8

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.54 m2 108.86
RAZEM 108.86

56
d.8

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - na zamurowa-
nych otworach

m2

(poz.7+0.9*2.0+1.98*1.13+1.25*2.0)*2 m2 20.05
(0.24+0.235+0.24)*2.0*2+1.43*1.03*2 m2 5.81

RAZEM 25.86
57

d.8
KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit DO WYSOKOŚCI PŁYTEK ,
DO 2,50 m

m2

{8}(4.35+3.27)*2*2.5-2.6*2.75+(2*2.75+2.06)*0.2 m2 32.46
{9}(1.7+2.265)*2*2.5-0.9*2.0+(0.9+2*2.0)*0.3 m2 19.50
{10}(1.5+2.265)*2*2.5+2*1.5*2.5-0.8*2.0*2-0.9*2.0+(0.9+2*2.0)*0.3 m2 22.80
{12}(2.1+2.7)*2*2.5-0.9*2.0+(0.9+2*2.0)*0.3 m2 23.67
{14}(3.0+3.92)*2*2.5-2.03*2.75-0.9*2.0+(0.9+2*2.0)*0.3+(2.03+2*2.75)*0.2 m2 30.19
{17}(2.53+3.25)*2*2.5-0.9*2.0+(2*2.0+0.9)*0.2 m2 28.08
{18}(3.25+3.56)*2*2.5-1.1*3.6-2.06*2.68+(2.06+2*2.68)*0.3 m2 26.80
{22}(3.56+3.36)*2*2.5-1.46*1.3-0.9*2.0+(1.46+2*1.3)*0.2 m2 31.71

RAZEM 215.21
58

d.8
KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne grun-
towanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.57 m2 215.21
{fartuchy}2*2.5 m2 5.00

RAZEM 220.21
59

d.8
KNR AT-22
0204-05

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm

m2

poz.58 m2 220.21
RAZEM 220.21

60
d.8

KNR K-04
0109-01

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z tynku kamyczkowego
o wielkości kamienia 1,2 mm

m2

{pom.komunikacji-1,3,4,20,21}1.6*[(2.11+3.91)*2-1.01-0.9+2*0.25] m2 17.01
(5.29+3.34-0.98+2*0.45+1.55-0.9+2*0.25+2.04+3.73-0.9+1.3)*1.6 m2 25.39
[7.3+3.92+7.3+0.5+0.9+2*0.25-(0.9*5+1.4)+0.8+2*0.3]*1.6 m2 25.47
(1.61+6.8)*2*1.6-[(1.4+0.9)*2+2*0.35]*1.6 m2 18.43

RAZEM 86.30
61

d.8
KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku

m2

(2.11+3.91)*2*3.6 m2 43.34
(4.03+3.84)*2*3.6 m2 56.66
(5.27+4.75)*3.6 m2 36.07
(1.95+1.2)*2*3.6-0.9*2.0-1.01*2.05 m2 18.81
(2.05+3.91)*3.6 m2 21.46
(9.06+6.2)*2*3.6 m2 109.87
(9.9*2+3.92)*3.6 m2 85.39
(3.92+4.93)*3.6 m2 31.86
(9.0+6.16)*2*3.6 m2 109.15
(4.04+3.14)*3.6 m2 25.85
(6.21+9.05)*2*3.6 m2 109.87
(2*7.05+3.92)*3.6-0.9*2.0 m2 63.07
(2*7.29+2*7.29)*3.6 m2 104.98
(6.93+2.48)*2*3.6 m2 67.75
(2*5.65+6.21)*3.6 m2 63.04
-poz.60+(3.92+3.91)*1.6 m2 -73.77

RAZEM 873.40
9 PODŁOŻA i POSADZKI
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62

d.9
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

540.20-{kl.sch.}43.30 m2 496.90
RAZEM 496.90

63
d.9

KNR W-01
0101-07

Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie
podłoża

m2

poz.62 m2 496.90
RAZEM 496.90

64
d.9

KNR W-01
0201-02

Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cemen-
towym, układany ręcznie o grubości 6 mm - przyjęto 50% powierzchni

m2

poz.63*50% m2 248.45
RAZEM 248.45

65
d.9

KNR W-01
0201-03

Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cemen-
towym, układany ręcznie o grubości 10 mm - przyjęto 50% powierzchni

m2

poz.64 m2 248.45
RAZEM 248.45

66
d.9

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe (pom.nr 8,10,12,14,17)

m2

{podłogi}14.36+17.15+3.4+3.85+5.67+11.52+8.02 m2 63.97
A  (suma częściowa) ---------------

m2 63.97
{cokoliki-pom.nr 1 i 2}[(1.61+6.8)*2-1.4*2-0.9*2+0.4*2*2+(2.48+6.8)*2-0.9*2]*
0.10

m2 3.06

B  (suma częściowa) ---------------
m2 3.06

RAZEM 67.03
67

d.9
KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit m2

poz.66A m2 63.97
RAZEM 63.97

68
d.9

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe Gress z płytek z kamieni sztucznych o regularnych
kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30
cm

m2

poz.66A m2 63.97
RAZEM 63.97

69
d.9

KNR 2-02
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek  - cokolik 10 cm układane na
klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

poz.66B/0.10 m 30.60
RAZEM 30.60

70
d.9

 
wycena indy-
widualna

Ułożenie podłóg z wykładziny Tarkett z wywinięciem na ściany na wys.10 cm,
ze spawaniem styków

m2

(28.68+19.3+38.22+56.3+55.44+14.36+23.0+56.31+11.6+27.61+35.11+
10.96+10.04+11.35+14.66+13.12)*1.1

m2 468.67

RAZEM 468.67
10 MALOWANIE
71

d.10
KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie farbą lateksową  powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem

m2

(poz.18+poz.19+poz.20)*2 m2 312.74
poz.61 m2 873.40
{sufity}poz.52+poz.53 m2 487.03

RAZEM 1673.17
11 ROBOTY ZEWNĘTRZNE

11.1 Schody zewn ętrzne
72

d.11
.1

KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

2.25*0.3*0.8 m3 0.54
RAZEM 0.54

73
d.11

.1

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne
układanie betonu C20/25

m3

2.25*0.3*0.8 m3 0.54
RAZEM 0.54

74
d.11

.1

KNR 2-02
0218-02
0218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 16 cm - ręczne układanie betonu
C20/25 - fundament pod schody

m2

2.25*5.1 m2 11.48
RAZEM 11.48

75
d.11

.1

KNNR 2
0105-06

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku -
schody

t

21*5.1*2.0 214.20
45*3.15*2.0 283.50
20*5.57*2.0 222.80
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25*2.2*0.222 12.21
A  (obliczenia pomocnicze) ========

732.71
poz.75A/1000 t 0.73

RAZEM 0.73
76

d.11
.1

 
wycena pro-
ducenta

Balustrady schodowe zewnętrzne ze stali ocynkowanej m

5.14+3.14+0.65 m 8.93
RAZEM 8.93

77
d.11

.1

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

spocznik
2.3*2.25 m2 5.18
A  (suma częściowa) ---------------

m2 5.18
schody
8*0.35*2.25 m2 6.30
9*0.15*2.25 m2 3.04
B  (suma częściowa) ---------------

m2 9.34
RAZEM 14.52

78
d.11

.1

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.77 m2 14.52
RAZEM 14.52

79
d.11

.1

KNR 2-02
2111-01

Posadzki pełne grubości do 3 cm z płyt granitowych płomieniowanych m2

2.3*2.25 m2 5.18
RAZEM 5.18

80
d.11

.1

KNR 2-02
2112-02

Stopnie proste okładzinowe grubości do 5 cm i szerokości stopnia do 40 cm m

{stopnice}0.35*2.25*8 m 6.30
RAZEM 6.30

81
d.11

.1

KNR 2-02
2101-01

Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku długości obwodu
elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubości do 4 cm

m2

{podstopnice}0.15*2.25*9 m2 3.04
RAZEM 3.04

11.2 Podjazd dla niepełnosprawnych
82

d.11
.2

KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

0.45*0.45*0.8*14+0.45*0.75*0.8*9 m3 4.70
RAZEM 4.70

83
d.11

.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne
układanie betonu

m3

0.25*0.25*0.80*14+0.25*0.55*0.80*9 m3 1.69
RAZEM 1.69

84
d.11

.2

KNR 2-05
0210-01
analogia

Kładki dla pieszych - podjazd dla osób niepełnosprawnych t

1808.8/1000 t 1.81
RAZEM 1.81

85
d.11

.2

MATERIAŁ Zakup i dostawa konstrukcji stalowej podjazdu dla osób niepełnosprawnych t

poz.84 t 1.81
RAZEM 1.81

86
d.11

.2

MATERIAŁ Ocynkowanie konstrukcji stalowej kg

1808 kg 1808.00
RAZEM 1808.00

87
d.11

.2

KNR 2-05
0506-05
analogia

Pomosty z kraty 'Vema' o masie elementu do 0.5 t spawane - kraty 30x3 mm t

(1.58*1.58*4+2.06*1.58*9+1.58*0.3*2+1.58*0.19)*31/1000 t 1.26
RAZEM 1.26
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88

d.11
.2

MATERIAŁ Zakup i dostawa krat pomostowych ocynkowanych m2

1.58*1.58*4+2.06*1.58*9+1.58*0.3*2+1.58*0.19 m2 40.53
RAZEM 40.53

89
d.11

.2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod obrzeża w gruncie kat.III-IV m

1.6+1.6 m 3.20
RAZEM 3.20

90
d.11

.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3

3.2*0.09 m3 0.29
RAZEM 0.29

91
d.11

.2

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 40 cm

m2

1.6*1.6 m2 2.56
RAZEM 2.56

92
d.11

.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

poz.91 m2 2.56
RAZEM 2.56

93
d.11

.2

KNR 0-11
0321-01

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.92 m2 2.56
RAZEM 2.56

11.3 Nawierzchnie
11.3

.1
miejsca postojowe

94
d.11
.3.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

5.57*8.07 m2 44.95
RAZEM 44.95

95
d.11
.3.1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 40 cm

m2

poz.94 m2 44.95
RAZEM 44.95

96
d.11
.3.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.95 m2 44.95
RAZEM 44.95

97
d.11
.3.1

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 25 cm

m2

poz.96 m2 44.95
RAZEM 44.95

98
d.11
.3.1

KNR 2-31
0302-01

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

poz.97 m2 44.95
RAZEM 44.95

11.3
.2

Plac zabaw

99
d.11
.3.2

KNR 2-31
0805-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości
10 cm na podsypce piaskowej

m2

6.08*(11.9+11.49)*0.5 m2 71.11
RAZEM 71.11

100
d.11
.3.2

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 40 cm

m2

poz.99 m2 71.11
RAZEM 71.11

101
d.11
.3.2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.100 m2 71.11
RAZEM 71.11
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102

d.11
.3.2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

11.9+11.49+6.08+6.16 m 35.63
RAZEM 35.63

103
d.11
.3.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton B15 m3

poz.102*0.09 m3 3.21
RAZEM 3.21

104
d.11
.3.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

poz.100*0.3 m3 21.33
RAZEM 21.33
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