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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
»Przebudowa klatki schodowej dla udostepnienia turystycznego dzwonnicy wraz z remontem
elewacji” w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 83a w Gtuszycy, na dziatce nr 37 w obrebie nr 2 Gluszyca.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tgcznie z ,Charakterystyka robdét budowlanych” oraz
,Kosztorysem robot budowlanych” stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz
nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano stosownie do struktury
systemu klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamdwien.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
dla poszczegélnych rodzajéw robo6t zwigzanych z realizacja zadania. Specyfikacje Techniczne zgodne sg
z zasadami ,Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu” i uwzgledniaja normy
panstwowe, instrukcje i przepisy, stosujgce sie do nastepujacych robét:

SST-01 - WYMAGANIA OGOLNE.

SST-02 - PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY.

SST-03 - ROBOTY ROZBIORKOWE.

SST-04 - ROBOTY TYNKARSKIE I MURARSKIE

SST-05 - SUFITY PODWIESZANE.

SST-06 - ROBOTY MALARSKIE.

SST-07 - INSTALACJA ELEKTRYCZNA I SYGNALIZAC]1 POZARU
SST-08 - KONSTRUKCJE STALOWE

SST-09 - INSTALACJA SANITARNA HYDRANTOWA

1.3.1. Prace przygotowawcze, towarzyszace i tymczasowe.

W trakcie wykonywania robét budowlanych, obiekt bedzie w ciggtej eksploatacji. Z tego powodu
nalezy zachowa¢ szczego6lng ostrozno$c¢ i dotozy¢ wszelkich staran do odpowiedniego zabezpieczenia
zar6wno miejsca poszczegdlnych robdt, jak i pomieszczen i stanowisk pracy aktualnie z nimi nie
zwigzanych, w celu zminimalizowania negatywnego wptywu realizacji zamierzenia na funkcjonowanie
Swiatyni. W zwigzku z tym nalezy dokona¢ stosownych zabezpieczen (np.: z folii) zaréwno sasiednich
pomieszczen, jak i wyposazenia pomieszczen bezposrednio objetych robotami. Ponadto nalezy - w
porozumieniu z Inwestorem - zapewni¢ lub ograniczy¢ mozliwos¢ dostepu do poszczegdélnych
pomieszczen, oraz sporzadzi¢ liste wyposazenia do tymczasowego przeniesienia.

Ze wzgledu na specyfike planowanych rob6t budowlanych oraz samego obiektu, czes$¢ prac bedzie miata
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charakter odkrywkowy i inwentaryzacyjny (np. w zakresie instalacji prowadzonych wewnatrz tkanki
muruy, budowy tkanki muru itp.). Przed rozpoczecie wtasciwych rob6t budowlanych Wykonawca
zobowiazany jest na przeprowadzenie stosownej inspekcji w celu identyfikacji przebiegu instalacji w
obrebie prowadzonych robét oraz odpowiednie ich zabezpieczenie.

Kolejnym elementem jest wyznaczenie i przygotowanie przez Wykonawce - w porozumieniu z
Inwestorem - miejsca dostawy i magazynowania materiatéw budowlanych, miejsca skladowania
przewidywanych odpadéw budowlanych (kontener), oraz wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie
ciggu transportowego wewnatrz budynku. Istotnym elementem jest réwniez dokonanie ustalenn miedzy
Wykonawca a Inwestorem w zakresie wyznaczenia i oznakowania socjalnego zaplecza budowy dla
pracownikéw, miejsca czerpania wody oraz dostawy pradu na cele budowlane, punktu ppoz oraz
punktu sanitarnego.

Prace przygotowawcze obejmuja réwniez konsultacje miedzy Inwestorem a Wykonawcg w
zakresie doboru producenta i dostawcy poszczegélnych elementéw budowlanych, jak réwniez
weryfikacja przez Wykonawce zastosowanych rozwigzan.

Zakonczenie poszczegdlnych etapdéw prac wigze sie z konieczno$cig dokonania uporzadkowania
i posprzatania bezposredniego terenu robdt, okresowym wywozem gruzu, ztomu i odpadéw
budowlanych, utylizacja zdemontowanych elementéw na placu budowy oraz cyklicznym przegladem
zabezpieczen pomieszczen sgsiednich oraz wyposazenia pomieszczen objetych robotami.

1.3.2. Prace rozbiérkowe.

Prace rozbiérkowe zwigzane z realizacja zamierzenia okresla sie jako towarzyszgce. Wszelkie
rozbiérki wykona¢ z zachowaniem zasad BHP, z jednoczesnym zabezpieczeniem wszystkich
istniejacych instalacji, elementéw i urzadzen znajdujacych sie w sgsiedztwie rozbiérek.

Elementy demontowane przeznaczone do montazu po wykonaniu prac budowlanych
Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczy¢ i sktadowa¢ w wydzielonym do tego celu miejscu. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek zabezpieczenia miejsc sktadowania gruzu i materiatu
rozbiérkowego, oraz odpowiedniego zabezpieczenia stref realizacyjnych i dréog wykorzystywanych do
transportu.

Wszystkie instalacje nieuzywane odkryte podczas roboét rozbidrkowych nalezy rozebrac i
zaslepi¢ na koszt Wykonawcy robot. Wykonawca w ramach wykonywanego zadania winien z nalezyta
staranno$cig dokonac¢ oceny pozwalajacej na bezkolizyjne realizowanie robét rozbiérkowych.

1.3.3. Roboty ogélnobudowlane.

Wszelkie prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
do peienia funkcji technicznych w budownictwie i prowadzenia robét konserwatorskich przy
zabytkach. Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej oraz zgodnie z trescig pozwolenia na budowe. W trakcie prowadzonych robét, moga
wystapi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszej specyfikacji. W kazdej sytuacji nalezy zgtosi¢ sie do
projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postepowania. W przypadku jakichkolwiek
nieprzewidzianych uszkodzen nalezy niezwtocznie powiadomic¢ projektanta.

Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac 1acznie z projektami budowlanymi. Wszystkie uzyte
materiaty, sprzety i urzadzenia musza posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajacg do stosowania w
obiektach uzytecznos$ci publicznej i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Wszelkie nazwy
wtlasne produktow i materiatéw przywotane w niniejszym opracowaniu stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania oraz okreSlenia  wiasciwosci i wymogéw technicznych zaloZzonych dla
projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan w oparciu o produkty i wyroby
innych producentéw pod warunkiem spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych.

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewidziano nastepujace roboty budowlane:
+  Wymiana zewnetrznych i naprawa wewnetrznych tynkéw dzwonnicy.
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+ Renowacja zewnetrznych elementéw wystroju architektonicznego.

+ Renowacje i malowanie stolarki okiennej i drzwiowe;j.

+ Naprawa lub wymiana uszkodzonych i zatozenie brakujacych elementéw rynien, rur
spustowych i opierzen blacharskich.

+ Malowanie $cian zewnetrznych catego obiektu.

+ Demontaz drewnianej klatki schodowej wiezy (dzwonnicy) miedzy poziomem trzecim a
siodmym.

» Montaz stalowej klatki schodowej miedzy poziomem trzecim a siodmym.

+  Zabezpieczenie konstrukcji gtdéwnej schodéw stalowych farbg ogniochronng do R60,

+  Remont $cian wewnatrz dzwonnicy miedzy poziomem trzecim a si6édmym.

+  Wykonanie renowacji i remontu barier ochronnych tarasu obejScia pierwszego (poziom
siodmy).

+  Wykonanie niezbednych robét instalacyjnych zwigzanych z oswietleniem obiektu - iluminacja
zewnetrzna oraz o$wietlenie wewnetrzne dzwonnicy.

+  Wykonanie kompletnej instalacji sygnalizacji pozaru dzwonnicy oraz wnetrza koSciota,

+  Wymiana pokrycia dachowego i impregnacja wiezby dachowej dzwonnicy oraz impregnacja
wiezby dachowej kosciota tacznie z podtoga strychu,

+ Impregnacja schodéw istniejgcej klatki schodowej po uprzednim przeszlifowaniu farby olejne;j,

+ Impregnacja elementéw drewnianych strychu (poziom 4),

+  Zamkniecie drzwiami EI60 wejscia na strych od strony dzwonnicy w poziomie 4,

+ Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne dzwonnicy (101x) i kosciota (11x),

+  Wykonanie suchego pionu @80 od poziomu przyziemia do poziomu czwartego z odejSciami do
kazdej empory (empora I - jedna nasada @52, empora Il - dwie nasady @52), zakonczone
nasada @110 w elewacji zewnetrznej bocznej na wysokosci 80-100cm od poziomu gruntu.

+  Zabezpieczenie koSciota w gasnice o 500% wiekszej od wymaganej ustaleniami,

+  Wyposazenie poziomu 8 wiezy (poziom 24,64) w samoczynne urzadzenia gasnicze proszkowe
(wyzwalane termicznie) o masie proszku min. 12 kg,

+ Zabezpieczenie drewnianego stropu nad poziomem 8 $rodkami ogniochronnymi i dwoma
warstwami ptyty STG o podwyZszonej odpornosci ogniowej,

* Zamkniecie wejscia do pomieszczenia gospodarczego nad zakrystia, drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 60.uprzatiecie placu budowy.

Inwentaryzacja, projekt oraz dokumentacja fotograficzna i charakterystyka wykonania
poszczegdlnych elementéw przedmiotowego zamierzenia zawarte zostaly w opracowaniu ,Projekt
budowlany”. Rzeczywiste wymiary elementéw projektowanych Wykonawca ustala kazdorazowo w
miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Uzyte w SST wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w okres$lonych warunkach, wydane przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r, w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych, dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. nr 10 z dnia 08.02.1995r pozycja 48, rozdziat
2,z pOzniejszymi zmianami).

Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Cena umowna/cena kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami
Umowy.
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Certyfikat zgodnoSci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iZ nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa
zgodne z okre$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994r Prawo
Budowlane art. 10) certyfikat zgodnosSci wykazuje, Ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg
techniczng (w wypadku wyrobéw dla ktérych nie ustalono PN).

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Data rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty
Budowlane.

Data zakonczenia - data okreSlona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catos¢ lub czesc
Robé6t Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koficowego.

Deklaracja zgodno$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez
Polskg lub Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z
Rozporzadzeniem, wskazujacy, Ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okres$long norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumiec ,Charakterystyke rob6t budowlanych”, ,Kosztorys
inwestorski”, ,Przedmiar robot”, ,Szczegétowa specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych”, protokoty odbioréw czesciowych i konicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji metoda montazu - takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz pomiarami powykonawczymi.

Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakoniczeniu.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koriczacy o péiocy.

Grupy, Kklasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz.Urz. L340z 16.12.2002 1., z p6Zn. zm.).

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie
robdt na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne
jednostki prawnie dziatajace na Terenie Budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadz6r nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Inzynier - oznacza osobe powotang przez Zamawiajacego do dziatania w niniejszym kontrakcie.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
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Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena, jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, godnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robdt - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartos$ci robét
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiel teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajagcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Odbidr - zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbior Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbiér
Konicowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

Odbiér czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbiodr czesci obiektu budowlanego wykonanego
w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,
ktéry jest traktowany jako ,,odbiér koncowy”.

Odbidr gotowego obiektu budowlanego (koncowy) - formalna nazwa czynno$ci zwanym tez
»odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Odbiér pogwarancyjny - odbidér polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakos$ci
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreSlone - z przecietmymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajagcemu na pi$mie w Scisle okreslonej
formie, na wykonanie Rob6t Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Operat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji Rob6t Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob,
geodezyjna inwentaryzacja Robot oraz zestawienie ilo$ci wykonanych Robdt; stanowigce podstawe do
ich oceny i Odbioru Korficowego.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie, jako podwykonaweca czesci Robét
Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna niewymieniona w
Ofercie, z ktébra Wykonawca zawart umowe o wykonanie czeSci Robdt oraz jej nastepcy prawni.
Polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
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technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymog6w jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia wad zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w
trakcie wykonywania Rob6t Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

Roboty uzupelniajace - oznaczaja wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do
wykonania i wykonczenia Robét Budowlanych.

Rozjemca - osoba mianowana wspoélnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw
na drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

Sila wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (Specyfikacja Techniczna) ST - oznacza
dokument zawierajacy zbiér wytycznych i wymagan okresljacych warunki i sposoby wykonania,
kontroli, odbioru, obmiaru i ptatmosci za Roboty.

Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwaciji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Rob6t Budowlanych.

Slepy Kkosztorys/przedmiar - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktoérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz
7z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Konicowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty
Zakoniczenia.

Umowa/kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pi$mie, o
wykonanie okreslonych w jej treSci Rob6t Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene
Umowna wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowiac jej
integralny sktadnik.

Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do
usuniecia po zakonczeniu Robot.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie( ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wada - jakakolwiek cze$¢ Robdt Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Wspdlnym stowniku zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
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rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okresSlania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania Klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujagca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na
warunkach Umowy.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng cato$¢ technologiczng,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych.

Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajaca Umowe z Wykonawcag
zlecajac mu wykonanie Rob6t Budowlanych.

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
pelnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okres$lony w przepisach).

Znak zgodnoSci - zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, Zze zapewniono odpowiedni stopieni zaufania, iz dany wyroéb, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pi$mie
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.2. Przyjete oznaczenia i skréty.

AKP - Aparatura Kontrolno-Pomiarowa,

AKPiA - Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka,
BN - Branzowa Norma,

DP - Dokumentacja Projektowa,

DTR - Dokumentacja Techniczno-Ruchowa,

IK - InZynier Kontraktu,

NN - Niskie Napiecie,

OST - Ogélne Specyfikacje Techniczne,

PB - Projekt Budowlany,

PN - Polska Norma,

PW - Projekt Wykonawczy,

PZ] - Program Zapewnienia Jako$ci,

SIWZ - Specyfikacja Istomych Warunkéw Zaméwienia,
SN - Srednie Napiecie,

ST/STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
TWP - Techniczne Warunki Przytgczenia,

WO - Wymagania Ogélne.

1.4.3. Nazwy i kody: grup robot, klas robét i kategorii robét budowlanych wg wspdlnego stownika
zamoéwien (CPV).

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE.

45110000-1 - Roboty przygotowawcze.
45111100-9 - Rozbidrka.

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu (usuwanie odpadow).
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45200000-9 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWALNYCH LUB ICH CZESCI W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE] I WODNE].

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali.

45261000-7 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45262300-4 - Betonowanie.

45262321-7 - Wyréwnanie podtdg.

45262500-6 - Roboty murarskie.

45300000-0 - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALAC]I BUDOWLANYCH.

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne.

45311100-1 - Uktadanie przewoddw elektrycznych.

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (montaz opraw oswietleniowych).
45312000-7 - Instalowanie systeméw alarmowych i anten.

45312100-8 - Instalowanie przeciwpoZarowych systeméw alarmowych.

45314000-1 - Instalowanie urzqdzen telekomunikacyjnych (osprzetu telekomunikacyjnego).
45314310-7 - Uktadanie kabli.

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego.

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne.

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urzqdzen rozdzielczych.

45400000-1 - ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
45410000-4 - Tynkowanie.

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementdéw.

45421111-5 - Instalowanie framug drzwiowych.

45421120-1 - Instalowanie progéw.

45421131-1 - Instalowanie drzwi (wymiana stolarki drzwiowej).

45421140-7 - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjqtkiem drzwi i okien.

45421141-4 - Instalowanie przegrod.

45421146-9 - Instalowanie sufitow podwieszanych.

45421152-4 - Instalowanie Scianek dziatowych.

45421160-3 - Instalowanie wyrobéw metalowych.

45430000-0 - Pokrywanie podtég i Scian.
45431000-7 - Ktadzenie ptytek.

45432110-8 - Wyktadziny dywanowe i PCV.
45432111-5 - Ktadzenie wyktadzin elastycznych.
45432114-6 - Ktadzenie gresu.

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie.
45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjqcych.

45442100-8 - Roboty malarskie.

45442180-2 - Powtdrne malowanie.

45442190-5 - Usuwanie warstwy malarskiej.

45442200-9 - Naktadanie powtok antykorozyjnych.
45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni.
45450000-6 - Pozostate roboty budowlane wykoriczeniowe.

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

93000000-8 - ROZNE USLUGI.
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93900000-7 - Rézne ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 - Ustugi slusarskie.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Informacje o terenie budowy.

Inwestycja znajduje sie wewnatrz czynnego obiektu ko$ciota. Dziatka, na ktérej znajduje sie
budynek jest przylega bezposrednio do ciagu pieszo-jezdnego. Do budynku doprowadzone s3 przytacza
infrastruktury technicznej: woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gaz, energia elektryczna.

W trakcie wykonywania robdt budowlanych, obiekt bedzie w ciggtej eksploatacji. Z tego powodu
nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos$¢ i dotozy¢ wszelkich staran do odpowiedniego zabezpieczenia
zar6wno miejsca poszczegdlnych robét, jak i pomieszczenn w celu zminimalizowania negatywnego
wplywu realizacji zamierzenia na funkcjonowanie kosciota parafialnego. Wykonawca ma obowiazek
tak zorganizowac roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji. Wszelkie uszkodzenia Wykonawca usunie na
wilasny koszt. Jezeli wystapi sytuacja, ktéra bedzie kolidowata z robotami nalezy uzgodni¢ ja z
Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, na
zasadach i w terminie okreSlonym w umowie o wykonanie robdét, oraz dwa egzemplarze
Charakterystyki rob6t budowlanych i dwa komplety SST i Ksigzke obmiaréw. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za zagospodarowanie i ochrone placu budowy. Zamawiajacy wskaze miejsca dostepu
do wody, energii elektrycznej i WC, oraz miejsce zorganizowania zaplecza socjalnego dla pracownikow,
punktu sanitarnego oraz punktu ppoz, jak réwniez miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca ustalone
zostanie tymczasowe miejsce skladowania odpadéw budowlanych oraz miejsce sktadania i
magazynowania materiatow budowlanych.

1.5.3. Organizacja planu budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
* wykonania szkicow planéw organizacji placu budowy i uzyskania jego akceptacji od
Zamawiajgcego;
* uftrzymania porzadku na placu budowy;

* odpowiedniego skltadowania materiatéw i elementéw budowlanych;
e utrzymania w czystos$ci placu budowy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenow sasiadujacych z placem budowy.

Zakres robot bedzie wymagal zabezpieczenia chodnikéw i jezdni oraz innych terenéw
przylegtych.

1.5.5. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
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szczegbtowych warunkach umowy.

W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, lub
wprowadzenia wilasnych rozwigzan nie ujetych w DP a wymagajacych wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w
calosci obcigzaja Wykonawce wygrywajacego przetarg. Koszty dokumentacji powykonawczej
Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny
by¢ wprowadzone na piSmie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji
Projektowej powinny by¢é wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. Jezeli w
trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i
przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.5.6. Zgodno$¢ rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢
ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaré6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliska zgodnos¢ z
okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w spos6b uzgodniony z InZynierem.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z InZynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez InZzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez InZzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony w cene
kontraktowa.
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1.5.8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy, oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscia powstania pozaru oraz
nadmierng emisja hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalno$cig przy wykonywaniu robét budowlanych.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélno$ci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy. Materialy uzyte do wykonania zadania musza posiadaé
atesty, certyfikaty.

1.5.12. Ograniczenie obcigZzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowal sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
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publicznych przy transporcie materiatéw i wyposaZzenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera.
Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujace nadmierne obcigZenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InZzyniera.

1.5.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z
zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoScia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych

1.5.14. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia robot przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby elementy budowli byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Je$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie
czysto$¢ nawierzchni, po ktorych sie porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.15. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Roboty nie wymagajg opracowania i uzgodnienia z zarzadem drdg projektu organizacji ruchu
drogowego w rejonie budowy.

Roboty wymagaja opracowania i uzgodnienia przez Wykonawce z Inwestorem lub
administratorem budynku planu organizacji ruchu pieszych.

1.5.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
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odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robét i w sposo6b ciaggly bedzie informowa¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajac Kkopie zezwoleri i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.17. R6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepisé6w prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretme normy i przepisy, ktore
spelnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszg sie do konkretmego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niZ powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.18. Znaleziska.

Wszelkie przedmioty warto$ciowe, w tym majace warto$¢ historyczna, odkryte na terenie
budowy, beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
InZyniera i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca
ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowa.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédla uzyskania materiatéw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zZrodta speiniaja wymagania SST w czasie
postepu robot. Pozostate materialy budowlane powinny speiniaé wymagania jakosSciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych. Wykonaweca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty,
wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw mogg by¢ pobierane
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w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakoSci.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatbw moze zosta¢ zmieniony przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw, jakoSci podstawowych materiatéw takich
jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej,
niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajaca badania
potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a
zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasuy, gdy bedg one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, za chowaty swoja jakos¢ i wtasciwo$¢ do robét
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w ST stuza okresleniu pozadanego
standardu wykonania, okresleniu wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwigzan.

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpic
réwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z
odpowiednich przepisow. Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.7. Dopuszczenia stosowania materiatow.

Przy wykonywaniu Robd6t Budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wilasciwie
oznaczone, zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92
poz. 881).

* Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do
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zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejska aprobata techniczng (EAT) lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).
Dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec
upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodno$ci, wystawiona prze z producenta po
dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej. Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od
1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii
Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie systemow oceny zgodnoS$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195 poz. 2011),

*  Wyroby budowlane, dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnos$ci na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych -
w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodno$ci na znak
bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujagcymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wlasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198
poz. 2041) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
2004 nr 249 poz. 2497).

2.8. Jakos¢ stosowanych materiatow.

Za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robo6t. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze
dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace:

* Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentdw technicznych, Deklaracje ZgodnosSci lub Certyfikat
Zgodnosci z Polskg Normg, lub z Aprobatg Techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy.

* Oznaczenie znakiem. CE W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Wszystkie Kkoszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonaweca.

2.9. Stosowanie materialow innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w Specyfikacji Technicznej stuza
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogoéw technicznych oraz
spelnieniu pozadanych przez Projektanta zatozen estetycznych zatozonych w Dokumentacji
Projektowej. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujace produkty innych producentéw) pod
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warunkiem:

* spelnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

» uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego zwtaszcza, co do elementéw wykonczenia,
kolorystyki oraz doboru materialéw wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego
rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

* przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru).

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z Oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jako$ci (PZ]) i Programie Roboét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do Robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej roboét, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wplywem czynnikow
atmosferycznych oraz przesunieciem lub utratg statecznosci. Kazda partia wyrobdw przewidziana do
wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym.
Drobne elementy przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach. Materiaty budowlane na
czas ftransportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Pakowanie i magazynowanie materiatéw budowlanych powinno by¢
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i odbywac sie w pomieszczeniach i magazynach
pototwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Liczba S$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okresSlonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotmego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z projektem, odpowiednimi normami i sztuka budowlana.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowag oraz za jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z PB i PW, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny Kkoszt. Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos$¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badain materiatéw i
Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. W
przypadku zaistnienia zmian wynikajgcych z rozbiezno$ci pomiedzy Dokumentacja Projektowsa, a
stanem faktycznym lub innymi zmianami wyniktymi w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca jest
zobowigzany natychmiast zglosi¢ to Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
zaproponowania rozwigzania w wypadku zmian i rozbieznosci wynikajacych z uprzednich dziatan
Wykonawcy po wczesniejszym zaopiniowaniu przez Projektanta i zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru. Ostateczna decyzja dotyczaca zmiany bedzie podejmowana przez Inspektora Nadzoru, po
zasiegnieciu opinii Projektanta. Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt organizacji rob6t i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty. Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace
z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie
podlegaja odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w cenie ryczattowe;j.

5.2. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i
instrukcjach. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pdZniej niZ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robo6t. Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogoélne.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
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Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28
Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego powinny
zapewniac:

* w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenistwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone
$rodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczedno$ci energii i odpowiednig
izolacyjnos¢ cieplng przegrad,

* warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegbélno$ci w zakresie
os$wietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania Sciekdw i odpadéw, ogrzewania i wentylacji,

* ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach
szczegblnie uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ moga z niemozliwosSci speinienia obecnie
obowiazujacych przepiséw techniczno-budowlanych i musza by¢ weryfikowane i uzgadniane miedzy
Wykonawcg a Inwestorem.

W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych nalezy przestrzega¢ nastepujacych postanowien. Dokumentacja dostarczona
przez Zamawiajacego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim
bez zgody Zamawiajacego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest
jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie, zatem wprowadzonych
chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretne go obiektu, stanowitoby
naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do os6b
trzecich korzystajacych z tych débr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezZono zachowanie
tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu
roszczen na drodze postepowania sagdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez
Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagaé¢ bedzie
udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych
odpowiedzialne s3 za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza
Specyfikacja Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta staranno$¢ w
wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jako$¢. Pelienie samodzielnych funkcji
technicznych na budowie przy wykonywaniu Robét niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja Rob6t Budowlanych prowadzona bedzie w sposob razacy przy
nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6
Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywac bedzie Roboty
Budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalenn i warunkéw okreslonych w przepisach i dokumentacji
projektowe;.

Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania Robét Budowlanych w sposéb
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.2. Program zapewnienia jako$ci (PZ]).

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZ]), w ktérym Wykonawca przedstawi zamierzony sposo6b
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Rob6t
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program Zapewnienia Jakosci, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien
zawierac:

+ organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

+ wytyczne bhp dla prowadzonych Robot,

+ wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

+ wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
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Robot,

+ system (sposob i procedure) proponowanej kontroli zapewnienia, jakosci wykonywanych
Robot,

+ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

+ sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

+ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe,

+ rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

+ sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transporty,

+ sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementéw Rob6ét.

6.3. Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przy gotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozona jakos$¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jako$ci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwoS$cig zapewniajaca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy
nie zostalty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, potwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja waznag
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia
te beda tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy zostana
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie préobek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
zgodnie z zasada, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal
dodatkowe badania tych materiatléw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad; w przeciwnym
przypadku Kkoszty te pokrywa Zamawiajacy. Zakres pobierania probek Wykonawca uzgodni
szczeg6towo z Inspektorem Nadzoru.
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6.5. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zakres badan
Wykonawca uzgodni szczeg6towo z Inspektorem Nadzoru.

6.6. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w Programie Zapewnienia Jako$ci. Wyniki
badann (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego
zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos$¢ materialéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badann dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wlasnych badaniach przy oceni e zgodno$ci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniaja kryteria
okreslone niniejszej ST. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy.
6.9.1. Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy okresli¢ faktyczny stopien zaawansowania
kazdego z elementéw Rob6t w stosunku do harmonogramu. Ksiega Obmiaru nie stanowi podstawy do
rozliczenia rob6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly, w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru.

6.9.2. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty ZgodnosSci materialéw, orzeczenia o jakoSci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robét. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
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6.9.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach
materiatow, lokalizacji i wielkosci Rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowe;j,
ktéra zostanie dostarczona w tym celu. Po zakonczeniu Rob6t dokumentacja ta zostanie przedtozona
Inspektorowi Nadzoru, jako Dokumentacja powykonawcza w trzech réwnobrzmigcych egzemplarzach
oraz w wers;ji elektronicznej. Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje
Powykonawczg w celu dokonania przegladu w terminach z nim uzgodnionych lub w innym czasie
okreslonym w Umowie.

6.9.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujace dokumenty:
* protokotly przekazania Terenu Budowy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* protokoty Odbioru Rob6t,
* protokoty z narad i ustalen,
* korespondencje na budowie.

6.9.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robét dokonuje
Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$Smie. Obmiar
wykonanych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu miesiecznej ptatmosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roboét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.
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7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed Cze$sciowym lub Koncowym Odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét Zanikajacych i Ulegajacych
Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania Robét, przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w protokétach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

7.4. Jednostki obmiarowe.

« dlarobét rozbiérkowych - m?,

+ dla rob6t murowych - m? m?,

+ dlarobét demontazowych - szt.,

+ dla konstrukgji stalowych - kg, Mg,

« dlarobét tynkarskich - m?,

« dla rob6t malarskich - m?,

+ dlarobot stolarskich - szt.,

e dlarobétw zakresie instalacji elektrycznych — mb,
» dlarobétw zakresie instalacji sanitarnych - mb,

« dlarobd6tw zakresie osprzetu elektrycznego - szt.,
«  wywodz gruzu - m?,

e pracasprzetu - mg.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje Odbiorow Robét.

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

*  0Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciy,

e Odbior czesciowy,

e 0Odbior urzadzen (przed ich wbudowaniem),

e 0Odbior koricowy,

*  0Odbiér pogwarancyjny.
Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wykonaweca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty
zanikajace. Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
Robot.

Gotowos$¢ danej cze$ci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdZniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ Robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Roboét jest protokot sporzadzony przez
Inspektora Nadzoru w obecno$ci Wykonawcy.
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8.1.2. Odbiér czeSciowy.

0dbior Czesciowy Robét dotyczy:

e Kkazdej znaczacej czes$ci Robot Budowlanych, ktéra albo zostala ukonczona, albo zostata zajeta
lub jest uzytkowana przez Zamawiajacego,

e kazdej czesci Robét Budowlanych, ktérg Zamawiajacy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania
przed zakonczeniem.

Odbiory Czes$ciowe powinny by¢é prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub
wyszczegblnionych odrebnie w Programie Robét. Przy Odbiorze CzeSciowym Wykonawca jest
zobowigzany przedstawic¢:

* Dokumentacje Projektowa z naniesionymi na niej Zmianami,
* Dokumenty dotyczace, jako$ci wbudowanych materiatéw,

*  Wyniki badan i protokoty pomiar6w wymaganych normami,
*  Obmiar Robét podlegajacych Odbiorowi.

Odbidr Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg Projektows i
ST, uzycia wta$ciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i
przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robét. Odbioru Rob6t dokonuje Zamawiajacy w obecnosci
Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci Robét do Odbioru CzesSciowego zgtasza Wykonawca
pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
poZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos§¢ Robot ocenia Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne),
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Cze$ciowego Robd6t jest protokdt
sporzadzony przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem.

Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

* sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadaja zamoéwieniu,

* sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne
certyfikaty,

* oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru
zgltasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jako$¢ i zgodnos$¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji Projektowej i ST ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie ww. dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce. Dokumentem
potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbiér Konicowy.

Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robdét Budowlanych. Przy Odbiorze
Koficowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
» Dokumentacje Projektowg Powykonawcza.
¢ Dokumenty dotyczace, jako$ci wbudowanych materiatéw.
e Specyfikacje Techniczne.
* Receptury i ustalenia technologiczne.
» Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZ],
¢ Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
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z ST1iPZ].

» Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbior6w Robét Zanikajacych i

Ulegajacych Zakryciy, o ile takie Odbiory wystepowaty.

e Dokumenty potwierdzajagce wykonanie Robét Uzupeiniajgcych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

Robdt wiascicielom urzadzen, o ile takie roboty wystepowaty.

+ Dokumenty potwierdzajace wykonanie Rob6t Poprawkowych, oraz rob6t wynikajgcych z uwag i
zalecen Inspektora Nadzoru w trakcie budowy;, o ile takie roboty wystepowaty.

0Odbiér Konicowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST,
uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnoS$ci z normami i
przepisami obowiazujacymi przy realizacji Robot. Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci i wartoSci.

Zakonczenie Rob6t oraz gotowo$¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioér
Konicowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej.

Odbioru Konncowego Robdt dokona Zamawiajacy. Zamawiajacy odbierajac Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz
zgodnoSci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowg i ST. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego braku gotowos$ci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, Ze jako$¢ wykonywanych
Robét znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowsa i ST, Zamawiajacy moze przerwac
czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Konicowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektows i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajacy moze dokona¢ potracen
warto$ci Robét, oceniajgc pomniejszong warto$§¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w Umowie. Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie Odbioru Konicowego Roboét jest
protokét sporzadzony przez Zamawiajacego w obecno$ci Wykonawcy.

8.1.5. Odbidér Pogwarancyjny.

0Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznos$ci gwarancji. Odbiér
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja oraz
sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu, co do
zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym.

0Odbiér Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Rob6t dokona Zamawiajgcy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen
Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego
wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokét, w ktérym Zamawiajacy
dokona oceny prawidtowos$ci wykonania Robét wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie
zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robét wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi
to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajacego
Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.
Zasady i podstawy ptatmosci sg szczegbétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w

Umowie nie postanowiono inaczej, podstawg ptatmosci jest obmierzona ilos¢ Rob6t wykonanych przez
Wykonawce. Do obmierzonych iloSci zastosowanie beda miaty Ceny jednostkowe podane przez
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Wykonawce za jednostke obmiarowa danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych
ryczaltowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe beda obejmowaé w szczego6lnosci:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy;,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z Kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

* Kkoszty posrednie w sktad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczace
oznakowania Robo6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz kKoszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Techniczne;j.

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreSlone w ww. dokumentach a nie wyszczeg6lnione w
Przedmiarze Robo6t. Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane z
prowadzeniem Robot:

* wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

* koszt organizacji placu budowy,

* zapewnienie dostaw wody energii i innych niezbednych mediéw na czas budowy,

* Koszty rozbidrek i przebuddw,

* koszt wywozu odpadow.

0 ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez
Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t. W ramach Kontraktu przewidzianego w cenie
ryczattowej Wykonawca zapewni:

* dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy;,

*  Wykonawca zobowigzany jest do wybudowania lub wydzierzawienia odpowiedniego Zaplecza
na potrzeby budowy, zapewnienia mu ciggtej dostawy mediéw (energia elektryczna, dojazd,
ogrodzenie, wywodz nieczystosci statych i ptynnych itp.), utrzymanie sprzetu i wyposazenia w
odpowiedniej sprawnos$ci, wymiana urzadzen podlegajacych zuzyciu, zapewnienie napraw
serwisowych i biezgcymi kosztami eksploatacji.

* eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,

* demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

* prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Wymagania ogdlne.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng ich cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z
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Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowane beda
miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastepuja
odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Kkrajéw Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposoéb, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich
obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robét oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych.

1)Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z dnia 29 listopada
2013 roku z péZniejszymi zmianami).

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku, w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.z 2010
roku nr 109 poz. 719).

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6Zn. zm.).

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z péZn. zm.).
7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (. Dz. U.z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno -uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz 1126).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z
pOZniejszymi zmianami).

11) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. 1998
nr 107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71).

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnoSci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczesticzace w ocenie zgodnosci,
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195 poz. 2011).

14) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr 249 poz. 2497).

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pézniejszymi zmianami (Dz.
U.2002 nr 151 poz. 1256).

17) Dz. U. Nr 82, p6z, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

18) Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r,, poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
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2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

19) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

20) Dz.U.z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 . w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym.

21) Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 28 kwietnia
1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz. U.
nr 55, poz. 355).

10.3. Wykaz norm.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i bad. przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13279-2-2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

PN-B-79406:9, Ptyty kartonowo-gipsowe.

PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe
z PCV.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B- 13097-1997 Szkto budowlane.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre$lenia.

PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody
badan.

PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$¢
akustyczna elementéw budowlanych.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 45014:2000 Ogoélne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i Kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
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BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i falowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-80/M-02318 Tolerancja ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN IEC 1008:2000 Wytaczniki ré6znicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do
uzytku domowego i podobnego.

PN IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenistwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami.

PN I[EC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.

PN [EC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogoélne.

PN IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.

PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodéw i kabli.
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

PN-75/E-06300/13 Wyroby elektroinstalacyjne do uzytku domowego i podobnego. Wymagania i
badania podstawowe. Potaczenia elektryczne i mechaniczne. Pozostale materialy wedtug
indywidualnych atestow i certyfikatéw.

PN-76/E-05021 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych. I powtoce
poliwinylowe napiecie znamionowe 0,6 /1kV.

PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe rozlaczalne do taczenia przewodéw o przekrojach do 16mm?.
PN-83/E-063 05 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania.
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PN-84/E-02033 Oswietlenie pomieszczen.

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogdélnego przeznaczenia do uktadania na state. Ogélne
wymagania i badania.

PN-87/E-90056 Przewody -elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do ukltadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej okragte.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-89/E-05003/1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-90/E-93002 Wytaczniki nadpradowe do instalacji domowych i podobnych.

PN-91/E-05160 Rozdzielnice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawéw badanych w pelnym i
niepelnym zakresie badan.

PN-92/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.
PN-93/E-90401Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1kV.

PN-047000:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje.

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989 -1990.

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo —Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

4) Dokumentacja kosztorysowa.

5) Charakterystyka robét budowlanych.

6) Instrukcje producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiqzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiqzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzZywanych opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02
PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
»Przebudowa klatki schodowej dla udostepnienia turystycznego dzwonnicy wraz z remontem
elewacji" w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 83a w Gtuszycy, na dziatce nr 37 w obrebie nr 2 Gluszyca.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tgcznie z ,Charakterystyka robdét budowlanych” oraz
,Kosztorysem robo6t budowlanych” stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz
nadzorowaniu robét w obiektach budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano stosownie do struktury
systemu klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamdwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-
01 ,Wymagania og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodno$¢ z umowa, oraz specyfikacja techniczng wykonywania i odbioru robdt i poleceniami
zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru. Ustalenia zawarte w niniejszej czesci szczegdétowej specyfikacji technicznej dotycza
organizacji placu budowy, a w szczegdlnosci:

* wygrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

* zabezpieczenie, drég, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych,

* przygotowanie zaplecza higieniczno-sanitarnego pracownikdw,

* zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tacznos¢),

* zapewnienie o$wietlenia placu budowy,

* urzadzenie sktadowisk materiatow w tym zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych,

* wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,

* zapewnienie Srodkdw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

» zabezpieczenie istniejacych elementéw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac
budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla
Srodowiska,

* montaz rusztowan systemowych, zgodnie z instrukcja montazu

* zapewnienie Srodkéw bezpieczenstwa robét na wysokosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, zZe podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Ponadto po zakonczeniu robét budowlanych plac budowy powinien zosta¢ przez Wykonawce
uporzadkowany.
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Inwentaryzacja, schematy, obmiar, oraz dokumentacja fotograficzna i charakterystyka
wykonania poszczeg6lnych elementéw przedmiotowego zamierzenia zawarte zostaty w opracowaniu
»Charakterystyka robét budowlanych”. Rzeczywiste wymiary zestawéw Wykonawca ustala kazdorazowo
w miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.
OKkreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrotéw, podane zostaly w rozdziale SST-01
+Wymagania ogélne”. Klasyfikacja wg wspdlnego stownika zamoéwien (CPV) objeta niniejszym

rozdziatem dotyczy nastepujacych robét budowlanych:

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE.
45110000-1 - Roboty przygotowawcze.

1.5. Wymagania dotyczgace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robot, podane zostaty w rozdziale SST-01
»Wymagania ogdélne”. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg, SST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora Nadzoru. Wytyczne szczeg6towe dla robét
budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmuja przygotowanie placu budowy.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materiatéw, podane zostaly w rozdziale SST-01
+Wymagania ogdlne”. W zakresie przygotowania placu budowy zastosowanie majg nastepujace
materiaty:

e rusztowania systemowe wewnetrzne,

e drabiny,

¢ tasmy wygradzajace do oznakowania placu budowy, przej$¢ tymczasowych, miejsc dostawy i
magazynowania materiatéw oraz sktadania i odbioru odpadéw budowlanych,

» symbole i oznakowania zwigzane z organizacja placu budowy,

« materiaty i powtoki zabezpieczajace (folia budowlana, tasmy malarskie itp.).

¢ wyposazenie punktu sanitarnego,

e wyposazenie punktu ppoz.,

e wyposazenie zaplecza socjalnego pracownikéw.

Ponadto do organizacji placu budowy niezbedny jest sprzet i urzagdzenia zapewniajace dostawe
pradu, wody i odprowadzenie $ciekdw, oraz organizacje o$Swietlenia placu budowy oraz prawidlowsg
cyrkulacje powietrza.

Wykonawca dokonuje organizacji placu budowy wraz z zapleczem w porozumieniu z
Zamawiajacym, Inzynierem Budowy lub Inspektorem Nadzoru. Zakres zastosowanych materiatéw
nalezy dostosowac¢ do zweryfikowanych bezpos$rednio na budowie potrzeb organizacyjnych, oraz
mozliwos$ci zastosowania danego sprzetu.

Dostarczone na budowe materialy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych,
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za
spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych sprzetu i materiatow.

3.SPRZET.
Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowania sprzetu, podane zostaly w rozdziale SST-01

»~Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
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niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym
w SST, PZ] lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
pOZniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce transportu materiatéw, podane zostaty w rozdziale SST-01
»+Wymagania ogélne”. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Wykonawca
jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan i jakos¢
transportowanych materiatow.

Sposoby transportu rusztowan wg normy PN-M-47000-2:1996 , Pakowania, przechowywanie i
transport rusztowan. Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw
rusztowan moze odbywaé sie dowolnym $rodkiem transportu, pomosty, podktady, drabinki powinny
by¢ utozone luzem wg rodzaju. Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacjg badzZ inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace wykonawstwa i wykonania robot, podane zostaty w rozdziale
SST-01 ,,Wymagania ogdlne”. W zakresie przygotowania placu budowy obowigzujg ponizsze zasady:

* wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inspektora Nadzoru,

* wymagania dotyczace obliczen konstrukcyjnych rusztowan oraz sposobu ich kotwienia reguluje
norma: PN-M-47900-2-.1996,

* rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy zabezpieczone
przed dostepem nieupowaznionych oséb, powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej
niz 50m od odbiornikéw energii,

* polaczenia przewodéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy os6b obstugujacych takie urzadzenia,

* przewody elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

» okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenistwa
odbywa sie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto przed uruchomieniem urzadzenia po
dokonaniu zmian i napraw czesSci elektrycznych i mechanicznych, jezeli urzadzenie byto
nieczynne przez ponad miesigc, oraz przed uruchomieniem urzadzenia po jego
przemieszczeniu.
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* w przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych nalezy sprawdzi¢ ich
dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy,

* miejsca wykonywania robét, trasy transportowe, przej$cia i dojScia na budowie w czasie
wykonywania rob6t powinny by¢ dostatecznie o§wietlone,

* punkty Swietlne rozmiesci¢ w sposdb zapewniajacy odczytanie tablic i znakéw ostrzegawczych
oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie budowy.

6. KONTROLA.

Wytyczne podstawowe, dotyczace kontroli jakosSci robét, podane zostaty w rozdziale SST-01
+Wymagania ogdlne”. Kontroli jakoSci wykonania robo6t przygotowawczych podlega zgodnosci z
dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora. Po
zakonczeniu prac przygotowawczych nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe, obejmujgce badania i
pomiary. Zakres préb montazowych wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z inwestorem. Z proéb
montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét.

Kontrole jako$ci montazu rusztowan przeprowadzi¢ wg normy PN-M-47900-3 w zakresie cze$ci
i zmontowania rusztowan.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacjg projektows i
SST. Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do
badania, wykonawca powinien powiadomi¢ inwestora o rodzaju i terminie badan. Wykonawca
dostarczy inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac
akceptacje inwestora. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robot, podane zostaly w rozdziale SST-01
»+Wymagania ogélne”. Ponadto jednostkami obmiarowymi robo6t sg poszczegdlne jednostki miar dla
przedmiotowych czynnosci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw
kosztorysowych. llo$¢ jednostek obmiarowych robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
przetargows, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich
robét zgodnie z dokumentacjg przetargows, projektowa.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robot, podane zostalty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og0lne”. Zasady odbioru robot przygotowawczych obejmuje:
* wygrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
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» zabezpieczenie, drég, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych,

* przygotowanie zaplecza higieniczno-sanitarnego pracownikdéw,

* zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tacznos¢),

* zapewnienie o$Swietlenia placu budowy,

* urzadzenie sktadowisk materiatow w tym zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych,

* wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,

* zapewnienie Srodkdw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

» zabezpieczenie istniejacych elementéw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac
budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla
Srodowiska,

* montaz rusztowan systemowych, zgodnie z instrukcja montazuy,

* zapewnienie Srodkéw bezpieczenstwa robét na wysokosci,

* uporzadkowanie placu budowy po wykonaniu zadan.

Z odbioru elementéw robdt lub obiektu komisja sporzadza protokdt, ktéry po zatwierdzeniu
przez zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce ptatnosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogdlne”. Koszt urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej wycenie i przyjmuje
sie, ze te koszty wliczone sa w cene kontraktowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podstawowych aktéw prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych
zawarto w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”. Przy przygotowywaniu placu budowy obowiazujg
ponadto nastepujace pozycje:

* PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gtdwne parametry.
*  PNM-47900-2 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
* PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za speinienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiqzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiqzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 03
ROBOTY ROZBIORKOWE

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
»Przebudowa klatki schodowej dla udostepnienia turystycznego dzwonnicy wraz z remontem
elewacji” w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 83a w Gtuszycy, na dziatce nr 37 w obrebie nr 2 Gluszyca.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tgcznie z ,Charakterystyka robdét budowlanych” oraz
,Kosztorysem robot budowlanych” stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz
nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano stosownie do struktury
systemu klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamdwien.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-
01 ,Wymagania og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodno$¢ z umowa, oraz specyfikacja techniczng wykonywania i odbioru robdt i poleceniami
zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci szczegbétowej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia
robot rozbiérkowych, a w szczeg6lnosci:

* demontaz fragmentu sklepienia wejs$cia na dzwonnice,

* demontaz drewnianych schodéw i elementéw klatki schodowej,

* demontaz wskazanych drzwi, progéw, oscieznic i ozdobnych ram do konserwacji,
* demontaz obrobek blacharskich i opierzen,

* demontaz elementéw metalowych barierek tarasu widokowego,

* demontaz starego pokrycia dachu dzwonnicy,

Inwentaryzacja, schematy, obmiar, oraz dokumentacja fotograficzna i charakterystyka
wykonania poszczeg6lnych elementéw przedmiotowego zamierzenia zawarte zostaty w opracowaniu
»Charakterystyka robét budowlanych”. Rzeczywiste wymiary zestawéw Wykonaweca ustala kazdorazowo
w miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrotéw, podane zostaly w rozdziale SST-01

+Wymagania ogélne”. Klasyfikacja wg wspdlnego stownika zamoéwien (CPV) objeta niniejszym
rozdziatem dotyczy nastepujacych robét budowlanych:
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45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE.
45110000-1 - Roboty przygotowawcze.
45111100-9 - Rozbidrka.

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu (usuwanie odpadéw).

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robot, podane zostaty w rozdziale SST-01
»+Wymagania ogélne”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowg, SST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora Nadzoru. Wytyczne szczegétowe dla robot
budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmujg roboty rozbiérkowe.

Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej i okiennej wykonywa¢ recznie. Demontaz progéow,
o$cieznic oraz ich ozdobnych obramowan nalezy wykonywal recznie, za pomoca podstawowych
narzedzi budowlanych, zwracajgc szczeg6lng uwage na jak najmniejsze uszkodzenie istniejacych
przegrod pionowych.

Rozbiérke schodéw drewnianych i elementéw klatki schodowej, tkanki przegréod pionowych
murowanych nalezy wykona¢ recznie, w rekawiczkach i okularach ochronnych, bezwzglednie stosujac
maski ochronne, za pomoca przecinaka i mtotka oraz narzedzi pneumatycznych lub elektrycznych.
Materialy z rozbiérki posegregowac i odnie$¢ lub odwieZ¢ na miejsce sktadowania.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materiatéw, podane zostalty w rozdziale SST-01
»+Wymagania ogélne”. W wyniku przeprowadzenia robét rozbiérkowych powstang odpady budowlane w
postaci: gruz ceglany, betonowy, ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy .

Sktadowanie, wywéz i utylizacja powstatych odpadéw budowlanych sg w gestii Wykonawcy.
Miejsce ich transportowania i sktadowania w obrebie placu budowy powinno zosta¢ uzgodnione
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym na etapie organizacji placu budowy:.

3. SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce stosowania sprzetu, podane zostaly w rozdziale SST-01
»Wymagania og6lne”.

Do przeprowadzenia robét rozbiérkowych nie jest wymagany sprzet specjalistyczny. Demontaz
poszczegblnych elementéw nalezy przeprowadzi¢ recznie, z uzyciem podstawowych narzedzi
budowlanych i urzadzen elektrycznych.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce transportu materiatéw, podane zostaty w rozdziale SST-01
»+Wymagania ogdlne”. Materialy odpadowe powinny by¢ sktadowane w wyznaczonym do tego celu
miejscu. Gruz budowlany powinien by¢ skladowany w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach,
bezposrednio umozliwiajacych jego wywo6z na odpowiednie wysypisko odpadow.

Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas transportu. Jezeli
dtugos¢ przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy
przestrzegaé przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych
$rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace wykonawstwa i wykonania robot, podane zostaty w rozdziale
SST-01 ,Wymagania ogdlne”. Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowaé
zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych. Roboty prowadzic¢
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401
z poOzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Roboty rozbiérkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wskazanych w
opracowaniu ,Charakterystyka robét budowlanych” lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jesli
dokumentacja projektowa nie uwzglednia wszystkich elementéw do demontazu, Inspektor Nadzoru
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatéw. Usuniecie i utylizacja materiatéw odpadowych lezy w zakresie obowigzkéw
Wykonawcy, dlatego w niniejszej specyfikacji technicznej okresla sie Wykonawce jako wiasciciela
materiatéw pochodzacych z rozbidrki.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST
lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen.

6. KONTROLA.

Wytyczne podstawowe, dotyczace kontroli jakosSci robot, podane zostaty w rozdziale SST-01
»Wymagania og6lne”.

Kontrola jakosci wykonania robét rozbiérkowych podlega zgodnoSci z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna, zaleceniami PN i BN i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrola jako$ci robét rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci i starannosci ich
wykonania, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy. Osobnym aspektem jest ocena
wykonania rozbiérek pod katem mozliwo$ci montazu nowych elementéw i urzadzen.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jako$ci wykonywanych robdt
rozbiérkowych. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania inwestorowi zgodnoS$ci zrealizowanych robdét z dokumentacja projektowa, ST oraz
dostarczonymi materiatami i urzadzeniami.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na pi$mie wyniki badan do akceptacji Inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zatozonej jakosci.

Wykonawca dostarczy inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslhjacych procedury badan.

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robot, podane zostaly w rozdziale SST-01
»+Wymagania ogdélne”. W przedmiotowym zakresie rob6t podstawowymi jednostkami obmiaru sa:
« dlarobét rozbiérkowych - m?,
e dlarobét demontazowych - szt.,
«  wywdz gruzu - m?,
e pracasprzetu - mg.

Ponadto jednostkami obmiarowymi robét sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. Ilos¢
jednostek obmiarowych robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
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sprawdzonych w naturze.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacja
przetargows, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek
blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich
robot zgodnie z dokumentacjg przetargows, projektowa.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robot, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogdlne”.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegélne fazy robot. Odbidr roboét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania robét i zastosowanych materiatow
z dokumentacja projektowa (podstawa odbioru robét budowlanych) jako podstawowa zasade przyjmuje
sie doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodno$ci z wymaganiem. Jezeli wady
nie s3 istotne, nie obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwiekszaja kosztéw eksploatacji obiektu mozliwe
jest dokonanie odbioru elementu na podstawie oceny jakosci.

Z odbioru elementéw robét lub obiektu komisja sporzadza protokdl, ktéry po zatwierdzeniu
przez zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczace ptamosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podstawowych aktéw prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych
zawarto w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”. W przypadku robét rozbiérkowych szczegdlne
zastosowanie ma Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dotyczace dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiqzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiqzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzqdzen lub metod.

40/93



‘ PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWE] DLA UDOSTEPNIENIA TURYSTYCZNEGO DZWONNICY WRAZ Z REMONTEM ELEWAC]I
‘ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 04
ROBOTY TYNKARSKIE [ MURARSKIE

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
»Przebudowa klatki schodowej dla udostepnienia turystycznego dzwonnicy wraz z remontem
elewacji” w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 83a w Gtuszycy, na dziatce nr 37 w obrebie nr 2 Gluszyca.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tgcznie z ,Charakterystyka robdét budowlanych” oraz
,Kosztorysem robot budowlanych” stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz
nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano stosownie do struktury
systemu klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamdwien.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-
01 ,Wymagania og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodno$¢ z umowa, oraz specyfikacja techniczng wykonywania i odbioru robdt i poleceniami
zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza
prowadzenia robdt budowlanych murarskich, a w szczegdlnosci:

¢ uzupehienie tkanki murowanej $ciany z cegly petnej po wykuciach gniazd w murze;
» roboty tynkarskie klatki schodowej i elewacji dzwonnicy,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych robét i konstrukceji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, Ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Inwentaryzacja, schematy, obmiar, oraz dokumentacja fotograficzna i charakterystyka
wykonania poszczegolnych elementéw przedmiotowego zamierzenia zawarte zostaty w opracowaniu
»Charakterystyka robét budowlanych”. Rzeczywiste wymiary zestawéw Wykonawca ustala kazdorazowo
w miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrotéw, podane zostaly w rozdziale SST-01
»+Wymagania ogo6lne”. Klasyfikacja wg wspdlnego stownika zamoéwien (CPV) objeta niniejszym
rozdziatem dotyczy nastepujacych robét budowlanych:

45200000-9 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWALNYCH LUB ICH CZESCI W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE] I WODNE].
45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali.
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45261000-7 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
45262300-4 - Betonowanie.

45262321-7 - Wyréwnanie podtdg.

45262500-6 - Roboty murarskie.

45410000-4 - Roboty tynkarskie

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robot, podane zostaty w rozdziale SST-01
»+Wymagania ogélne”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowg, SST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora Nadzoru. Wytyczne szczegétowe dla robot
budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmuja roboty murarskie, tynkarskie a w
szczegblnosci:

*  Wykonanie uzupetnienia tkanki murowanej,
*  Wykonanie robét tynkarskich klatki schodowej i tynkdw renowacyjnych elewaciji,

Do rob6t murowych zaliczamy wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem muréw z
ceramiki budowlanej, betonéw wibrowych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa.
Konstrukcja murowa nie zbrojona wykonana jest z elementéw murowych iaczonych przy uzyciu
zapraw budowlanych. Sciany noéne pozostajg bez zmian wplywajacych na istniejacy ukiad
konstrukcyjny budynku. Wskutek zmian w uktadzie klatki schodowej, projektuje sie wykucia
fragmentow przegréd pionowych.

Do robot tynkarskich zaliczamy wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw w obrebie
wewnetrznej klatki schodowej, oraz elewacje zewnetrzne. Roboty tynkarskie podlegaja odtworzeniu w
stosunku do pierwotnych wypraw tynkarskich.

UWAGA: Wszelkie prace muszg by¢ z decyzja i zaleceniami Konserwatora Zabytkéw odnos$nie remontu
obiektu.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materiatéw, podane zostaly w rozdziale SST-01
»+Wymagania ogdlne”. Proponowane materiaty i technologie wykonania uzupeinienia tkanki murowanej
i powtok tynkarskich:

* woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 (mozna stosowa¢ kazda wode zdatma do picia,
niedozwolone jest uzycie wody $ciekowej, kanalizacyjnej, bagiennej, oraz wode zawierajaca
ttuszcze organiczne, oleje i mut),

e zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kL 3 i 5 i 7MPa( wytwarzana na budowie, lub
dostarczona z wezta betoniarskiego),

* zaprawa cementowa kL 5 i 10 MPa (wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
recepturag

* zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru,

* materiat analogiczny do $cian istiejacych,

» zaprawa cienkowarstwowa - zaprawa murarska do cienkich spoin sg przeznaczone do tgczenia
elementéw murowych na cienkie spoiny (gr. 1-3mm); mieszanka sktada sie ze spoiwa
mineralnego, spoiw polimerowych, drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych oraz z
dodatkéw i domieszek technologicznych; zaprawa moze by¢ stosowana do murowania $cian
wewnetrznych w $rodowisku powietrzno-suchym oraz do wznoszenia muréw zewnetrznych,
nadziemnych, otynkowanych, lub w inny sposob zabezpieczonych przed bezposrednim
oddzialywaniem wody opadowe;j.

* cegta budowlana petna 25*12*6,5cm,

* Marka i sktad zaprawy tynkarskiej powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B14501
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»Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegétowej nalezy
uscisli¢ wymagania).

* Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniuy, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002
»Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

*  Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objeto$ciowych sktadnikow
zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, Ze spetniajg wymagania
aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku
odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatéw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Elementy murowe.

Rozrdznia sie kategorie I i kategorie Il elementéw murowych. Do kategorii I zalicza sie elementy
murowe, ktérych producent deklaruje, Ze w zaktadzie stosowana jest kontrola jakosci, ktérej wyniki
stwierdzaja, zZe prawdopodobienstwo wystapienia $redniej wytrzymatosci na Sciskanie mniejszej od
wytrzymatos$ci zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%. Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe,
ktérych producent deklaruje ich wytrzymato$¢ $rednia, a pozostate wymagania kategorii I nie s3
spelnione. Wtasciwosci elementéw murowych powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w
polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Klasy elementéw oraz ich wtasciwosci
nalezy dobiera¢ w zalezno$ci od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartosci
obciagzen dziatajacych na konstrukcje oraz warunkéw srodowiskowych.

Zaprawy do murowania.
Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy:
* $ciany no$ne zewnetrzne na zaprawie cieptochronnej marki M2, zaprawy ciepte, zawierajace
kruszywo lekkie (np. zuzel pumeksowy), odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji
ITB i przygotowane wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury,
* Sciany wewnetrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg PN-90/B-14501.

Zaprawy tynkarskie zewnetrzne

Do wykonywania tynkéw powinny by¢ stosowane zaprawy:

W strefie cokotowej oraz na powierzchni elewacji, do wysoko$ci 0,5m nad poziom zawilgocenia
zastosowac systemowy tynk renowacyjny w technologii WTA. wg specyfikacji wybranego dostawcy
materiatéw budowlanych.

Powyzej zastosowac¢ tynk wapienno-cementowy, o uziarnieniu dobranym do tynku renowacyjnego w
dolnej partii muréw. W miejscach gdzie stwierdzono zwiekszenie zawilgocenia, np.: w obrebie silnych
zaciekdw - powierzchnia muréw uszkodzona w obrebie zniszczonych rynien, rur spustowych -
zastosowa¢ réwniez tynki renowacyjne. Odtwarzanie pierwotnej faktury wypraw tynkarskich
przeprowadzi¢ nalezy stosujgc odpowiednie wypetnienia do zaprawy.

Pozostawic¢ oryginalne detale architektonicznego wystroju elewacji, takie jak opaski, girlandy i konsole.
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Zaprawy tynkarskie wewnetrzne

Tynki wewnetrzne - wapienne - piaskowe, gruboziarniste, pomalowane farbami wapiennymi,
emulsyjnymi. Tynk nalezy sku¢ w miejscach zawilgocen, zasoleri na wyzszych partiach $cian oraz tam
gdzie stwierdzono jego spudrowanie, odspojenie od podtoza ceglanego. Nalezy takze usung¢ ewentualne
"plomby" z tynku cementowego zatozone w trakcie poprzednich biezacych napraw i remontéw. Sciany
po skuciu tynkéw, nalezy doktadnie umy¢ (woda + agregat niskoci$nieniowy). Kruszacg sie zaprawe
usunac ze spoin do glebokosci ok. 1,5cm. Miejsca te wypethi¢ zaprawg wapienng. Tynk pozostawiony
nalezy powierzchniowo wzmocni¢, zagruntowaé odpowiednimi preparatami wg technologii wykonania
wybranego producenta. Miejsca do takich dziatan nalezy wytypowac¢ na biezaco, po usunieciu warstw
starej farby. W miejscach, gdzie usunieto tynk z powodu zawilgocen i zasoleni nalezy wykona¢ nowy

tynk.

Dostarczone na budowe materialy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych,
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych. Wszystkie materiaty i urzadzenia
przewidziane do wbudowania winne by¢ zgodne z postawieniami umowy. Zamawiajgcy dokona odbioru
materiatbw na budowie przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zakupu materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczonych zgodnie z umowa.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci CE, atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument, a ponadto uzyskac akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢
wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

3. SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce stosowania sprzetu, podane zostaly w rozdziale SST-01
»~Wymagania ogdlne”.

Do przeprowadzenia rob6t murowych nie jest wymagany sprzet specjalistyczny. Roboty
murowe nalezy przeprowadzi¢ recznie i/lub mechanicznie, z uzyciem podstawowych narzedzi
budowlanych i urzadzen elektrycznych.

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Mieszanie zaprawy powinno sie odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu. Ponadto do robot uzywa sie m. in. kielni, czerpaka murarskiego, pionuy,
poziomicy, katownika, mtotka .

Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

1) do przygotowania podtoza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo - §ciernego,
termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza,

2) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozZne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

3) do naktadania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatéw, podane zostaty w rozdziale SST-01
»+Wymagania og6lne”. Materialy budowlane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna na stan
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i jako$¢ transportowanych materiatow.

Transport cementu i wapna powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami normowymi.
Cement i wapno luzem nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement i wapno workowane,
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczony przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Cegte, ceramike poryzowana, mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu zwracajac
uwage na jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace wykonawstwa i wykonania robot, podane zostaty w rozdziale
SST-01 ,,Wymagania ogdlne”.

Do wykonywania rob6t nalezy zastosowa¢ odpowiednie dla danych rodzajow prac cegty, pustaki
ceramiczne, zaprawy murarskie i tynkarskie. Zaprawy nalezy wykona¢ na podstawie zatwierdzone;j
receptury. Przy wykonywaniu uzupetnien $cian, zamurowan otworéw, bruzd, przemurowaniu peknie¢,
nalezy zwraca¢ uwage na wlasciwe potaczenie z istniejacymi elementami. Podczas murowania w
okresie letnim, w wysokich temperaturach przed utozeniem w murze pustaki ceramiczne nalezy obficie
zraszac¢ woda.

W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza sie
wykonywanie rob6t murowych w temp. ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania odpowiednich
Srodkow zapobiegajgcych zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych
murowanie w temp. ponizej 0°C jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0°C do +5°C stosuje sie
wersje zimowe zapraw cienkospoinowych. W temperaturze powyzej +5°C stosuje sie typowe wersje
zapraw. W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jesli nie ma szczegélnych wymagan
nalezy przyjmowac grubo$¢ normowa spoiny: 12mm w spoinach poziomych przy czym grubo$c¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm. Spoiny poziome powinny by¢
doktadnie wypelnione zaprawa, spoiny pionowe pozostaja niewypetione. W murach wykonywanych
na zaprawach cienkospoinowych grubos¢ zaprawy nalezy przyjmowac od 2 do 3mm.

Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych
przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12mm, z odchyleniem +3 i -2mm.
Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci spoiny. W
przeciwnym razie spoiny nalezy uwazac za niewypekione. Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich
grubos$¢ nominalna spoin wsporczych nie powinna by¢ wieksza niz 3mm z odchyleniem -1mm. Mury
tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywac¢ na spoiny niepetne,
pozostawiajac spoine niewypetniona zaprawa na gtebokos$¢ ok. 15 mm od lica.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadac przydatno$¢ podtoza pod tynkowanie.
Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby
$cierania, drapania (skrobania) oraz zwilZania, a takze aktualnych zalecen producenta.
Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jako$¢ i trwatos$¢
gotowego tynku (np. powstawanie rys).
Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk.
Podtoze pod tynk musi by¢:

— rowne,

— nos$ne i mocne,

— wystarczajgco stabilne,
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— jednorodne, r6wnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitéw,

— nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie
propozycje rozwigzania tych problemow.

Wykwity (naloty, , wtoski" - s6l krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepno$¢ tynku do
podtoza, musza zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki druciane;j. Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢
doktadnie przyczyne powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowal skuteczng
metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode poditoza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania. Ocena witasciwosci muru musi nastgpi¢ przed przystapieniem do
tynkowania.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Maja decydujacy wptyw na
sposéb przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilZenie
podtoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatka tynkéw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i
tym samym znaczgco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek
dzialania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstaja na skutek zwiekszenia objetosci przez
zamarzajaca wode. Szkody te przybieraja postac ttuszczacej sie ptytkowo struktury tynku, powodujac
jego niedostateczng wytrzymatosc.

Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5°
C (temperatura obiektu). Skutkami tego sa obnizenie wytrzymato$ci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe tynku nalezy
zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.

Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych
temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

6. KONTROLA.

Wytyczne podstawowe, dotyczace kontroli jakoSci robot, podane zostaty w rozdziale SST-01
»~Wymagania ogdlne”.

Kontrola jako$ci wykonania rob6t murowych i tynkowych podlega zgodnosci z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacja Techniczng, zaleceniami PN i BN i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci robét murowych i tynkowych polega na wizualnej ocenie kompletmosci i
starannosci ich wykonania, oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy. Osobnym aspektem
jest ocena wykonania rob6t murowych i tynkowych pod katem mozliwo$sci montazu nowych
elementéw i urzadzen.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zaloZonej jakosci wykonywanych robdét.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
inwestorowi zgodno$ci zrealizowanych robét z dokumentacja projektowa, ST oraz dostarczonymi
materiatami i urzadzeniami.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na pisSmie wyniki badan do akceptacji Inwestora.
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Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zatozonej jakosci.

Wykonawca dostarczy inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslhjacych procedury badan.

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w spos6b umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a
w szczeg6lnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialéw i wyrobdw,

— prawidlowoSci przygotowania podtozy,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkow,

— prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

— wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

Badanie prawidlowosci wykonania rob6t murarskich i tynkarskich.

Sprawdzenie zgodno$ci obrysu i gléwnych wymiaréw, grubo$ci muréw oraz wymiaréw
otwordéw nalezy przeprowadzac przez poréwnanie muréw z dokumentacja techniczng i stwierdzenie
prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci muréw nalezy dokonywa¢ tasma stalowa z podziatka
centymetrowa, za$ grubosci muréw i wymiaréw otwordéw - przymiarem z podziatka milimetrowa. Jako
wynik nalezy przyjmowac¢ wartos¢ Srednig pomiaréw wykonanych w trzech miejscach.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia
muréw i po ich ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwaja watpliwosci, czy grubos$¢ spoin nie
zostala przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z
podziatkg milimetrowa i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-
68/B-10020.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez
przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dtugosci 2m oraz przez pomiar wielko$ci
przeswitu miedzy tata a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1mm. Sprawdzenie
pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z
podziatka milimetrowa.

Sprawdzenie poziomosSci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnica i tata kontrolng lub
poziomnicg wezowa.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru nalezy przeprowadzac
stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatka milimetrowa. Przeswit w
odlegtosci 1m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekraczaé wartosci podanej w normie.

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy przeprowadzaé¢ metoda podang w PN-
85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym mtotkiem (brak gluchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepno$c¢
miedzy warstwowa tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzadu zwanego
mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyZzowego nacinania wyprawy i poddania
jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7dniach od wykonania tynkéw, a co
najmniej 500 graméw - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem $wiadczy o
dostatecznej przyczepnosci.

Sprawdzenie mrozoodpornos$ci tynkdw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie
$Swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu préobek stwardniatej zaprawy.
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Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycia¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2cm
lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete
podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostato$ci zaprawy. Pomiar grubo$ci tynku powinien by¢
wykonany przymiarem z doktadnoscia do 1 mm. Za przecietng grubos$¢ tynku badanej powierzchni
otynkowanej nalezy przyjmowac warto$¢ Srednig pomiaru w pieciu otworach.

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢
wg PN-70/B-10100.
Sprawdzenie wykoniczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownocze$nie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

Ocena wynikéw badan.

Jezeli badania przewidziane w normie daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe i tynkowe
nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik
ujemny, cato$¢ odbieranych robét murowych i tynkarskich, lub tylko ich cze$¢ nalezy uznaé¢ za
niezgodne z wymaganiami normy. W przypadku uznania cato$ci lub czesci rob6t murowych za
niezgodne z wymaganiami normy, komisja przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym
przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien normy zagrazajg bezpieczefistwu budowli. Mury
zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajace okreslonym w projekcie zatoZzeniom
funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i
przedstawione do badan.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac
akceptacje inwestora. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robot, podane zostaly w rozdziale SST-01
»~Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru robét murowych jest 1m*® (metr szeécienny) konstrukcji murowej dla
muréw grubych (majgcych grubos¢ jednej cegly i wiecej). Mury grubos$ci mniejszej niz 1 ceglta mierzy
sie w m? (metr kwadratowy). Filary, gzymsy, pasy i inne wyskoki obmierza sie w m? (metr
kwadratowy). Podczas obliczania muréw miedzy kondygnacjami przyjmuje sie wysoko$¢ od wierzchu
dolnego do wierzchu gornego stropu. Krawedzie, nadproza i przewody mierzy sie w mb ich rzeczywistej
dtugosci. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilo§¢ konstrukcji wg dokumentacji
projektowej. Z obmiaru $cian wewnetrznych i zewnetrznych potraca sie wszystkie otwory i wneki o
objetosci powyzej 0,05m>, oraz cze$¢ konstrukcji betonowych i zelbetowych obmurowanych przy
kubaturze ponad 0,01m?>.

Ponadto jednostkami obmiarowymi robét sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. Ilos¢
jednostek obmiarowych robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowa tynkéw jest metr kwadratowy [mz2].

Powierzchnie tynkdw oblicza sie jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej
od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
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Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkdéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1m2 i powierzchni
otwordw do 3m?, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
przetargows, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich
robét zgodnie z dokumentacjg przetargows, projektowa.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robot, podane zostalty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jako$ci robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych sg
nastepujace dane i dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
* budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
* atesty uzytych materiatéw budowlanych,
* uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.2. Odbior koncowy.

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ przedtoZone nastepujace dokumenty:
»  wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
¢ protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii proste;j
nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogdlem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
— poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne sa:
— wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkéw, plesni itp.,
— trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
— ocene wynikéw badan
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usuniecia.
— Stwierdzenia zgodnoSci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.
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8.3. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania robét i zastosowanych materiatow
z dokumentacja projektowa (podstawa odbioru robét budowlanych) jako podstawowa zasade przyjmuje
sie doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodno$ci z wymaganiem. Jezeli wady
nie s3 istotne, nie obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwiekszaja kosztéw eksploatacji obiektu mozliwe
jest dokonanie odbioru elementu na nastepujacych warunkach:
* ocena jakosci,
* okres gwarancji 24 m-ce.

8.4. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementéw lub obiektow.

Z odbioru elementéw robét lub obiektu komisja sporzadza protokdl, ktéry po zatwierdzeniu
przez zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce ptatnosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Cena jednostkowa uwzglednia:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* przygotowanie zaprawy,

* dostarczenie materiatéw i sprzetu,

* obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

* ustawienie i rozbiérke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci
do 4m,

* wykonanie robdt murarskich i tynkarskich,

* wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rownie

* osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

» likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podstawowych aktéw prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych
zawarto w rozdziale SST-01 ,,Wymagania ogdlne”. Przy realizacji rob6t murowych obowigzujg ponadto
nastepujace pozycje:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komdérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki do zapraw do murow.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badan.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
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PN-B-19308:1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach z
autoklawizowanego betonu komdérkowego.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoSci.

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do murdw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom I Budownictwo ogélne.
Arkady 1988 r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiqzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiqzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 05
SUFITY PODWIESZANE.

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
»Przebudowa klatki schodowej dla udostepnienia turystycznego dzwonnicy wraz z remontem
elewacji” w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 83a w Gtuszycy, na dziatce nr 37 w obrebie nr 2 Gluszyca.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tgcznie z ,Charakterystyka robdét budowlanych” oraz
,Kosztorysem robot budowlanych” stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz
nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano stosownie do struktury
systemu klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamdwien.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-
01 ,Wymagania og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodno$¢ z umowa, oraz specyfikacja techniczng wykonywania i odbioru robdt i poleceniami
zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zabudowy konstrukcji sufitéw dzwonnicy
w systemie lekkiej zabudowy g-k o odpornosci ogniowej, zastepujace tynki sufitéw, do ktérych
wykonania zostaly uzyte materiaty odpowiadajagce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, Ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Inwentaryzacja, schematy, obmiar, oraz dokumentacja fotograficzna i charakterystyka
wykonania poszczeg6lnych elementéw przedmiotowego zamierzenia zawarte zostaty w opracowaniu
»Charakterystyka robét budowlanych”. Rzeczywiste wymiary zestawéw Wykonawca ustala kazdorazowo
w miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrotéw, podane zostaly w rozdziale SST-01
+Wymagania ogélne”. Klasyfikacja wg wspdlnego stownika zamoéwien (CPV) objeta niniejszym
rozdziatem dotyczy nastepujacych robét budowlanych:

45400000-1 - ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
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45421140-7 - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjqtkiem drzwi i okien.
45421141-4 - Instalowanie przegrdd.
45421146-9 - Instalowanie sufitéw podwieszanych.

OkreSlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3a zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:
konstrukcja - uporzadkowany zespét polaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywno$ci,
konstrukcja nos$na - lekki ustr6j konstrukcyjny sktadajacy sie z elementéw (profili) no$nych
(zbierajacych obciazenia i przekazujacy je na zawiesia), oraz elementdéw taczacych ze soba profile
nos$ne (profile poprzeczne) taczonych na zamki, oraz z elementéw dodatkowych (listwy boczne, Klipsy,
taczniki),
plyta wypeliajaca - element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej, element nie moze przenosic¢
zadnych innych obciazen poza ciezarem wtasnym,
roboty budowlane przy wykonywaniu okladzin z ptyt - wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacja projektowa,
sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli peinigcy w zaleznosci od
przeznaczenia i wlasciwosci funkcje dekoracyjno-architektoniczne i/lub akustyczne, przeznaczony do
zmniejszenia wysokosSci przestrzeni lub zapewniajacy miejsca dla instalacji, wykonany z konstrukcji
no$nej oraz ptyty wypetniajacych.
zawiesie - element przenoszacy obciagzenia i stabilizujacy konstrukcje sufitu podwieszonego do elektow
konstrukcyjnych budynku I budowli w spso¢ bezpieczny tzn. zapewniajacy stabilno$¢ geometryczna
oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne
budynku/budowli.

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robot, podane zostaty w rozdziale SST-01
»~Wymagania ogélne”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, SST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora Nadzoru. Wytyczne szczegétowe dla robét
budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmuja wykonanie sufitéw podwieszanych.

UWAGA: Wszelkie prace muszg by¢ zgodnie z decyzja i zaleceniami Konserwatora Zabytkéw odnosnie
remontu obiektu.

UWAGA: Wszelkie prace musza by¢ zgodnie z decyzja i odstepstwem p.poZ. Dolno$laskieej
Wojewoédzkiej Komendy Strazy Pozarne;.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materiatéw, podane zostalty w rozdziale SST-01
»Wymagania og6lne”.

Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okres$leniu wtasciwosci i wymogéw technicznych, zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o
produkty innych producentéw) pod warunkiem:

» spelnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

e przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

e uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji
s3 systemowe sufity podwieszane, sktadajace sie z:

* plyt g-k o podwyzszonej odpornosci ogniowej,
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* Kkonstrukcja no$na.

Sufity podwieszone z wypeinieniem plytami g-k z zastosowaniem profili poprzecznych.
Przeznaczony do stosowania w wszelkich pomieszczeniach wewnatrz budynku. Konstrukcja nos$na
sktada sie z wsunietej konstrukcji nosnej mocowanej bezposrednio do sufitu.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem S$cian dziatowych proponuje sie zastosowanie
systeméw: NIDA dla sufitéw podwieszanych proponuje sie zastosowanie systeméw: NIDA SUFIT.

Konstrukcja podwieszona.

Profile nosne i 1aczace z ocynkowanej blachy stalowej: w odpowiednim odstepie osi, tacznie z
pasujacym podwieszeniem (o odpowiedniej no$nosci zdolnej przenie$¢ obciazenie sufitu -wieszak
0,25kN), z odpowiednim, dopuszczonym do stosowania mocowaniem. Odstep profili i wieszakéw
zgodny z instrukcjg montazu OWA. Profile no$ne powinnyby¢ wykonane z blachy gr. 0,4mm i mie¢
wysokos¢ 38mm (dZwigar) oraz 32mm (poprzeczki)

Ochrona przeciwpozarowa:
Sufit stanowi zabezpieczenie ognioochronne wiezy dzwonnicy. Aby uzyska¢é wymagane odpornosci
ogniowe potwierdzone atestami sufit wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi ppoz.

3. SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowania sprzetu, podane zostaly w rozdziale SST-01
»Wymagania og6lne”.

Do wykonania systemowych sufitéw podwieszanych nie jest wymagany sprzet specjalistyczny.
Roboty nalezy przeprowadzi¢ recznie i/lub mechanicznie, z uzyciem podstawowych narzedzi
budowlanych. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet winien spetniaé wszystkie wymagania BHP. Do wykonywania
sufitow podwieszanych nalezy stosowac:

* noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych krawedzi
plyty,

* pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych ptyt.

* narzedzia do instalacji kotkéw, kotew i innych elementéw mocowania zawiesi do
konstrukcyjnych czesci budynku (zgodnie z zaleceniami producentéw),

* narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw,

* narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego,

* nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne),

* podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia),

* narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji no$nej (w zaleznosci od wielko$ci i stopnia
komplikaciji), poziomice (tradycyjne, laserowe),

* linki murarskie.

Sprzet pomocniczy winien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko
robocze winno by¢ zgodne z przepisami bhp i przeciwpozarowymi.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce transportu materiatéw, podane zostaty w rozdziale SST-01
»+Wymagania ogé6lne”. Materialy budowlane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna na stan
i jako$¢ transportowanych materiatow.

Materiat nalezy transportowaé zgodnie z wytycznymi producenta materiatow w tym wzgledzie.
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PrzewozZony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami
opakowania, uszkodzeniem mechanicznym ptyt, zawilgoceniem i zniszczeniem.

Materiaty systemoéw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

* nazwe i adres producenta,

* nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,
* date produkcji i nr partii,

*  wymiary,

* liczbe sztuk w pakiecie,

* numer aprobaty techniczne;j,

* nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

* znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie. Ptyty do sufitow podwieszanych z plyt akustycznych powinny by¢
sktadowane w pozycji poziomej na wysoko$¢ najwyzej do dwoch palet, powinny by¢ chronione przed
zabrudzeniem i wilgocia. Pltyty w paczkach utozone s3 zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu
nalezy wyjmowac¢ po dwie plyty odwrécone do siebie stronami widocznymi, pltyty zawsze chwytac
obiema rekoma.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace wykonawstwa i wykonania robot, podane zostaty w rozdziale
SST-01 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, przy udziale
Srodkéw, ktoére zapewnia osiggniecie projektowanej jakosci i spelnienie wymagan technicznych.

5.1. Sufity z plyt g-k na ruszcie metalowym - montaz.

Wykonawca prowadzacy roboty montazowe podlega przepisom prawa budowlanego.

Prace nalezy prowadzi¢ przy temperaturze +15°C do +359C, przy wilgotnos$ci wzglednej powietrza do
70% dla systemu Nida Sufit.

Podczas montazu sufitu wewnatrz pomieszczenia nie powinna w Zadnym razie by¢ nizsza niz 7°C, aby
umozliwi¢ prawidtowe warunki pracy specjalistéw. Podczas budowy jak tez przy po6Zniejszym
uzytkowaniu budynku wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie powinna przekracza¢ granicy 90 % ew.
95% (w zaleznoSci od jakosci ptyty).

Sufity podwieszane z oktadzing z plyt gipsowo-kartonowych sktadajg sie z rusztu stalowego,
zamocowanego do stropu przy pomocy odpowiednich tgcznikéw.
Konstrukcja rusztu oraz jej zamocowanie muszg stanowic sztywne, nieodksztatcalne podtoze dla ptyt
gipsowo-kartonowych. Sama konstrukcja rusztu nie jest przeznaczona do przenoszenia dodatkowych
obcigzen za wyjatkiem warstwy materiatu izolacyjnego (wetna mineralna). Wszelkiego typu oprawy
oswietleniowe, instalacje elektryczne, wentylacyjne powinny posiada¢ wtasny system podwieszania
do stropéw.
Sufity podwieszane spetniaja nastepujace funkcje:

— ostaniajg elementy konstrukcyjne stropu lub stropodachu poprawiajac estetyke

pomieszczenia,

— tworzg przestrzen techniczng ukrywajaca prowadzone instalacje,

— poprawiajg parametry akustyczne pomieszczenia,

— poprawiajg izolacyjno$¢ termiczng elementéw konstrukcyjnych budowli.
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Zalecana grubos¢ ptyt g-k zabezpieczenia ogniowego to 2 plyty o odpornosci ogniowej. Ruszt,
stanowiacy konstrukcje dla plyt gipsowo-kartonowych, wykonywany jest z profili stalowych NIDA CD
60. Konstrukcje no$ne w systemie suchej zabudowy wnetrz nalezy wykonywac z ocynkowanych profili
stalowych o minimalnej nominalnej grubosci blachy 0,55 mm a po uwzglednieniu ujemnej tolerancji
0,03 mm nie cieiszych niz 0,52 mm. Zastosowanie profili wykonanych z cienszej blachy moze
spowodowac negatywne skutki (pekanie spoin, wypaczanie ptyt). Stosowanie oryginalnych profili
NIDA zapewni odpowiednig grubo$¢ blachy oraz bezusterkowe uzytkowanie konstrukcji z ptyt g-k.
Ruszt dwupoziomowy Kkrzyzowy zalecany jest do pomieszczen, ktérych najmniejszy wymiar
przekracza 4 m. Ruszt ten ma zastosowanie przy montazu sufitéw jako zabezpieczenie ogniowe stropu
oraz gdy chcemy uzyska¢ duza przestrzen techniczng pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym do
przeprowadzenia réznego typu instalacji. Jest to najczesciej stosowany typ konstrukcji sufitowej z
uwagi na bardzo dobra sztywnos$¢ i tatwo$¢ montazu

6. KONTROLA.

Ogo6lne wymagania odnos$nie kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne”. Kontrola
jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniuy,
czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na
sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraZnych.

Badania w czasie wykonywania robét w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
* narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
* wymiary (zgodnie z tolerancja),
* wilgotmos¢ i nasigkliwo$¢ ptyt sufitowych,
* obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,
* wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Kontrola jako$ci wykonanych robét sprowadza sie do:
» sprawdzenia zgodnos$ci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacjg projektowa,
e sprawdzenia zgodno$ci zastosowanych materiatéw i wyrob6éw z dokumentacja projektows,
e sprawdzenia poprawnosci wykonania sufitu,
« wlasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa < 1mm na dtugo$ci 5m),
« kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt,
» kontroli wizualnej czystoSci i braku zabrudzen lub uszkodzen,
« kontroli instalacji i prawidtowego wykonania innych elementéw i instalacji wybudowanych w
strukture sufitu podwieszonego.

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robot, podane zostaly w rozdziale SST-01
+Wymagania ogélne”. Podstawowg jednostka obmiaru dla systemowych sufitow podwieszanych jest
[m?].

8. ODBIOR ROBOT.
Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robot, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania

ogolne”. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

56/93



‘ PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWE] DLA UDOSTEPNIENIA TURYSTYCZNEGO DZWONNICY WRAZ Z REMONTEM ELEWAC]I
‘ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposrednio przed przystapieniem do roboét oktadzinowych nalezy przeprowadzi¢ odbiér
podtoza. Podloze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

Wymagania przy odbiorze okres$la norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

* zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

* rodzaj zastosowanych materiatéw,

* przygotowanie podtoza,

* prawidlowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

* wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji; katy dwuscienne
utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacjg; krawedzie przyciecia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe; sprawdzenie
prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
dtugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni; pomiar przeswitu pomiedzy tata a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,5 mm; dopuszczalne
s3 nastepujace odchytki:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku
Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie
ptaszczyzny i krawedzi . _ ptaszczyzn od kata w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji
Nie wieksza niz 2mm i Nie wieksze niz 1,5mm i Nie wieksze niz 2mm i Nie wieksza niz 2mm
w liczbie nie wiekszej niz 2 | ogétem nie wiecej niz ogo6tem nie wiekszej niz na dtugosci taty
szt. na catej dt. taty 3mm w pom. do 3,5m 3mm na catej pow. kontrolnej 2m.
kontrolnej 2m. wysoko$ci, oraz nie wiecej |ograniczonej §cianami,
niz 4mm w pom. powyzej |belkami itp.
3,5m wys.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczace ptamosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogdlne”. Ptatmos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i
préb. Terminy i wielko$ci ptatmosci okreSla umowa. Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa
skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej dla dane;j
pozycji kosztorysowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmuja wszelkie roboty, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiagniecia zakladanej jakoSci danego elementu,
uwzgledniajgc wszelkie roboty wynikajgce z wiedzy technicznej oraz technologii. Cena jest wartoscia
usredniong i obejmuje:

* zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

* zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

* wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,

* przygotowanie, ustawienie, obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan i drabin,

* przygotowanie wszystkich materiatow, narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcja
technologiczng,

* przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

* oczyszczenie i przygotowanie podtoza pod wykonanie robét,

e rozmieszczenie rozktadu rastrow,

* montaz konstrukcji no$ne;j,

* monfaz rastrow,

* wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
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e uftrzymanie miejsca robot,
* uczestniczenie w czynnoSciach odbiorowych.
Cena uwzglednia rowniez :
* nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,
* iloSci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robot,
* postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z przestawiania
sprzetu.
Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie
Zapisami w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podstawowych aktéw prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych
zawarto w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogoélne”. Przy montazu systemowego sufitu podwieszanego
obowiazuja ponadto nastepujace pozycje:

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienos$nych. Cze$¢ 2: Sufity.

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stokowym, z wgtebieniem krzyZowym.
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasno$ci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagly do
obrdébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagly do
obrdébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogieni wyrobdw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania.

PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik
pochtaniania dZzwieku.

PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dZwieku w komorze pogtosowe;j.

PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie gesto$ci pozorne;j.

PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie stabilnoSci wymiarowej
w okreSlonych temperaturowych i wilgomosciowych.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci.

PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci.

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatmosci.

PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskoSci.

PN-93/S-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalno$ci materiatéw
budowlanych.

UA GS V11.07/2001 Ustalenia Aprobacyjne dotyczace klasyfikacji ogniowej wyrobéw
wielowarstwowych w zakresie niepalnosci.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakoSci i
zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiqzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiqzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzZywanych opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 06
ROBOTY MALARSKIE.

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
»Przebudowa klatki schodowej dla udostepnienia turystycznego dzwonnicy wraz z remontem
elewacji" w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 83a w Gtuszycy, na dziatce nr 37 w obrebie nr 2 Gluszyca.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tgcznie z ,Charakterystyka robdét budowlanych” oraz
,Kosztorysem robo6t budowlanych” stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz
nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano stosownie do struktury
systemu klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamdwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-
01 ,Wymagania og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodno$¢ z umowa, oraz specyfikacja techniczng wykonywania i odbioru robdt i poleceniami
zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych realizacje robé6t malarskich
wewnatrz pomieszczen:
¢ przygotowanie podtoza,
* wykonanie powtok malarskich.
» wykonanie powtok impregnacyjnych,
Szczegbdlowy zakres przewidzianych czynnosci:
* roboty przygotowawcze,
* zakup wszystkich materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania robot,
* dostarczenie na miejsce robét wszystkich materiatow, sprzetu, narzedzi oraz drabin i rusztowan
niezbednych do prawidtowego wykonania robét,
* wytadunek materiatéw na terenie robot,
* rozpakowanie materiatéw, przeglad i segregacja,
* przygotowanie materiatbw do wbudowania: przygotowanie wszystkich materiatéw (farb,
gruntéw, szpachléwek itp.) i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technologiczna,
* montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i demontaz
niezbednych rusztowan, drabin oraz konstrukcji pomocniczych,
* przygotowanie podtoza pod wykonanie roboét,
* ochrona pozostatych powierzchni przed zabrudzeniem,
* préby koloréw,
* zasadnicze roboty malarskie,
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* oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,
* sprawdzenie poprawnosci wykonanych robét,

* oczyszczenie terenu z resztek materiatdw,

e uftrzymanie miejsca robot,

* unieszkodliwienie odpadow,

* uczestniczenie w czynnoSciach odbiorowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okres$lenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robot malarskich, wymagan i sposobéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych
wykonania powtok malarskich wewnetrznych, oraz ich odbioréw.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Inwentaryzacja, schematy, obmiar, oraz dokumentacja fotograficzna i charakterystyka
wykonania poszczego6lnych elementéw przedmiotowego zamierzenia zawarte zostaty w opracowaniu
»Charakterystyka robét budowlanych”. Rzeczywiste wymiary zestawéw Wykonaweca ustala kazdorazowo
w miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrotéw, podane zostaly w rozdziale SST-01
+Wymagania ogélne”. Klasyfikacja wg wspdlnego stownika zamoéwien (CPV) objeta niniejszym
rozdziatem dotyczy nastepujacych robét budowlanych:

45400000-1 - ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjqcych.

45442100-8 - Roboty malarskie.

45442180-2 - Powtdérne malowanie.

45442190-5 - Usuwanie warstwy malarskiej.

45442200-9 - Naktadanie powtok antykorozyjnych.

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni.

45450000-6 - Pozostate roboty budowlane wykoriczeniowe.

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:
Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muruy, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.
Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - ptynna lub péiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu - barwnika i r6znych wypetiaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwoér koloidalny (np. Zywic, olejéw, poliestréw), ktéry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badZ barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
$rodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikow w
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spoiwie zywicznym, rozcieficzanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyna
itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczane woda - zawiesina pigmentdéw i obcigznikow
W spoiwie Zzywicznym, rozcienczane woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz Srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana
w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciekltej, gotowej do stosowania
mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

Impregnat ogniochronny - impregnat ochronny do drewna, gotowy impregnat do zabezpieczenia
drewna do stopnia trudnozapalnosci do stosowania na stropach, $cianach, schodach, wiezbie dachowe;.

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robot, podane zostaty w rozdziale SST-01
»Wymagania ogélne”. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg, SST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora Nadzoru. Wytyczne szczegétowe dla robét
budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmuja wykonanie rob6t malarskich.

UWAGA: Wszelkie prace muszg by¢ zgodnie z decyzja i zaleceniami Konserwatora Zabytkéw odnosnie
remontu obiektu.

UWAGA: Wszelkie prace musza by¢ zgodnie z decyzjq i odstepstwem p.poz. Dolnoslgskiej Wojewodzkiej
Komendy Strazy Pozarne;.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materiatéw, podane zostalty w rozdziale SST-01
»Wymagania og6lne”.

2.1. Materialy do malowania wnetrz i elewacji obiektéw budowlanych.

Do malowania powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

* woda - do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatmosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”. Bez badan Ilaboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko
wodociggowa woda pitma. Niedozwolone jest uzycie wod $Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

» farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

* farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe,
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejno-Zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:

o zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

o zywicznych rozcienczalnych woda,

o mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek
do zarobienia woda,

o mineralno-organicznych jedno- lub kilku sktadnikowe do rozcieniczania woda, ktére
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powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
farba silikonowa (krzemowa),
lakiery wodorozcieniczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
$rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
emulsja gruntujgca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jako$ci zywicy akrylowej przeznaczona
do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych
podtozy np. typu UNI-GRUNT lub inna réwnowazna spetniajagca wymagania PNC- 81906.
$rodki impregnujace ogniochronne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,

2.2. Materialy pomocnicze.

Materialy pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakier6w i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

$rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

$rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitéw,

kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.3. Uwagi.

Wszystkie ww materialy musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badzZ PN.

Farby niezaleZnie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

$Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. WarunkKi przyjecia na budowe materialéw i wyrob6w do robét malarskich.

Materiaty i wyroby do robot malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesSli speiniajg

nastepujace warunki:

sa zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

spetniajg wymagane wtasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6Zn.
zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z podZn.
zmianami),

opakowania wyrob6w zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn.
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zmianami),

* spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robdét malarskich powinien sie konczy¢ przed zakoniczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatmosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia
materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do rob6t malarskich.

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ
aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby malarskie
konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma
mozliwos$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do wbudowania winne by¢ zgodne z
postawieniami umowy. Zamawiajacy dokona odbioru materiatéw na budowie przed wbudowaniem.
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zakupu materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczonych
zgodnie z umowa.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci CE, atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢
wyposazone w taki dokument na zZyczenie inwestora.

Podany powyZej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawg
»~Prawo zamowien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac¢ kazdy inny ,réwnowazny” co do
cech techniczno-jakosSciowych wyréb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego
pochodzenia.

3. SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce stosowania sprzetu, podane zostaly w rozdziale SST-01
»Wymagania og6lne”.

Do wykonania tynkéw wewnetrznych nie jest wymagany sprzet specjalistyczny. Roboty nalezy
przeprowadzi¢ recznie i/lub mechanicznie, z uzyciem podstawowych narzedzi budowlanych. Roboty
mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Zastosowany sprzet winien spelnia¢ wszystkie wymagania BHP. Do wykonywania rob6t malarskich
nalezy stosowac:

» szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e pedzle i walki,

* mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng,

¢ pojemniki do przygotowywania sktadnikow farb,

+ agregaty malarskie ze sprezarkami,

e drabiny i rusztowania.
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Sprzet pomocniczy winien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko
robocze winno by¢ zgodne z przepisami bhp i przeciwpozarowymi.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatéw, podane zostaty w rozdziale SST-01
»+Wymagania ogdlne”. Materialy budowlane moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna na stan
i jako$¢ transportowanych materiatow.

Materiat nalezy transportowaé zgodnie z wytycznymi producenta materiatow w tym wzgledzie.
Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami
opakowania. Farby nalezy przewozi¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach w temperaturze zalecanej
przez producenta w Srodkach transportowych pokrytych plandekami lub zamknietych. Do transportu
farb i materiatéw w postaci suchych mieszanek w opakowaniach papierowych, zaleca sie uzywac
zamKknietych $rodkow transportu. Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowaé i transportowac
zgodnie z wytycznymi normy PN-89/C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace wykonawstwa i wykonania robot, podane zostaty w rozdziale
SST-01 ,Wymagania ogdlne”. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, przy udziale
Srodkow, ktore zapewnia osiggniecie projektowanej jakos$ci i spelnienie wymagan technicznych.

5.1. Warunki przystapienia do rob6t malarskich.

Do wykonywania robo6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw. Wewnatrz
budynku pierwsze malowanie $cian i sufitéw mozna wykonac¢ po:

* calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych,

» calkowitym ukonczeniu robdt murarsko-tynkarskich,

* caltkowitym wykonaniu konstrukcji metalowej klatki schodowej,
Zewnatrz budynku malowanie $cian mozna wykonac po:

* caltkowitym ukoniczeniu robét tynkarskich,

* caltkowitym ukoniczeniu hydrofobizacji tynkéw,

5.2. Przygotowanie powierzchni pod powloki malarskie.

Powierzchnia przygotowana do malowania winna by¢ pozbawiona peknie¢ i innych uszkodzen
mechanicznych, pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych i odttuszczona (kurz, brud, tluszcze,
wykwity solne). Wilgotno$¢ powierzchni przeznaczonej do malowania nie powinna przekraczac
wartos$ci podanych ponizej:

L . i , o
Lp. |Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢ podtoza [w %
masy]
1 Farby dyspersyjne na spoiwach zZywicznych 4
rozciericzalnych wodq
2 Farby na spoiwach Zywicznych 3
rozpuszczalnikowych
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w 6
postaci suchych mieszanek rozciericzalnych wodq lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach 4
mineralno-organicznych
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Przed przystapieniem do malowania nalezy przygotowac¢ podioze: usuna stare powtoki
malarskie, a powierzchnie przeznaczone do malowania odkurzy¢, umy¢ woda, naprawi¢ uszkodzenia
oraz zatrze¢ podtoze do rownej powierzchni. Powierzchnia po wstepnym przygotowaniu nie powinna
wykazywac sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskie;.

Powierzchnie nowych tynkéw moga zosta¢ poddane obrébce malarskiej dopiero po wyschnieciu
tynku tj. nie wczes$niej niz po ok. 14 dniach. Powierzchni nowego tynku powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete poprzez
wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do rownej powierzchni.

5.3. Prowadzenie robot malarskich.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw oraz miejsc
naprawianych. roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5°C lecz ponizej
+25°C, przy czym temperatura podtoza nie powinna przewyzsza¢ +20°C. W pomieszczeniach
zamKknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig ich wentylacje. Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich
moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢. Prace malarskie na elementach
metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgomosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Prace
malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra winna zawierac:

* informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* sposéb przygotowania farby,

* sposéb naktadania farby,

* krotno$c¢ naktadania farby oraz jej zuzycie,

* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

* zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

* rozne dodatkowe zalecenia producenta (miedzy innymi bhp).

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych Zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢
Zrédtem pozaru. W celu uzyskania dobrego krycia nalezy natozy¢ minimum dwie warstwy farby w
odstepach czasowych zgodnych z instrukcja producenta.

5.4. Wymagania w stosunku do powtok.

Uzyskane w wyniku rob6t malarskich powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

» niezmywalne przy uzyciu Srodkéw myjacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz
reemulgacje,

e aksamitmo-matowe lub o nieznacznym potysku,

¢ jednolitej barwy, rGwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

* bez uszkodzen, przeswitéw podtoza i sladéw pedzla,

e bez spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

* nie powinny wykazywac rozcierajacych sie grudek,

¢ powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu.
Dopuszczalna jest jedynie chropowato$s¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury

pokrywanego podtoza.

6. KONTROLA.
6.1. Wymagania ogdlne.

Ogo6lne wymagania odnos$nie kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania Og6lne”. Kontrola
jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robdt z Dokumentacjg
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Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Badanie powlok nalezy
przeprowadzi¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach od ich wykonania.

6.2. Kontroli jakos$ci.

Kontroli jakosci podlega:

* sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatéw na podstawie:

* deklaracji zgodno$ci farby lub certyfikatu zgodno$ci z odpowiednia norma lub aprobata
techniczna,

* sprawdzenia terminu przydatnosci do uzycia wg danych na opakowaniu,

* oceny wizualnej wygladu zewnetrznego farby w opakowaniu; farba nie powinna zawierac
skoagulowanego spoiwa, nieroztartych pigmentéw, grudek wypetniaczy, Sladdw plesni, kozucha,
spienienia, gnilnego zapachu, obcych wtracen.

* Kkontrola warunkéw wykonywania robot,

* sprawdzenie technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtlok malarskich.

6.3. Kontrola podtoza pod roboty malarskie.

Badanie podtoza dokonuje sie dla podlozy betonowych nie wcze$niej niz po 4 tygodniach od
daty wykonania, a dla pozostaltych podtozy po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia. Badanie podtozy
powinno by¢ przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych
do malowania. Badanie podtoza obejmuje:

* dla tynkéw zwyklych - na zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, réwnos¢ i wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, wykonanie napraw, czysto$¢
powierzchni, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

* dla ptyt gipsowo-kartonowych - wilgomo$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretéw,

e dla elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Wyglad powierzchni ocenia sie z odl ok. 1m w rozproszonym dziennym $wietle dziennym lub
sztucznym. Zapylenie powierzchni (za wyjatkiem powierzchni metalowych) sprawdza sie poprzez
przetarcie powierzchni suchg, czystg reka. Dla powierzchni metalowych do przetarcia uzywa sie czystej
szmatki.

W przypadku niezgodnosci podilozy z wymaganiami, zostanie okres$lony rodzaj prac i
materiatéw oraz sposéb usuniecia tych niezgodnosci, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola
podtozy.

6.4. Sprawdzenie jako$ci wykonanych roboét.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza co
najmniej 5°C i przy wilgotmosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

+ wyglad powtoki nalezy sprawdzi¢ wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5m,

» barwe i polysk nalezy sprawdzi¢ przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

« sprawdzenia odpornosci na wycieranie dokonuje sie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni weiang lub baweliana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki - jezeli na
szmatce nie wystapity $lady, mozna uznac¢ powtoke za odporng na wycieranie,

+ przyczepnos$¢ powloki okresla sie metoda inwazyjna poprzez wykonanie skalpelem z ostrzem o
grubosci 0,1mm siatki nacie¢ o boku oczka 5mm, po 6-10 oczek w kazdg strone, a nastepnie
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przetarcie pedzlem nacietej powtoki - jezeli Zaden z kwadracikoéw nie wypadnie, nalezy uznac

powtoke za dobrga,

+ odporno$¢ na zmywanie sprawdza sie przez 5-Krotne silne potarcie powtoki namydlong
szczotky z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego
pedzla; powtoke uznaje sie za odporng jesli piana na pedzlu nie zmieni barwy a $ciana po
wyschnieciu zachowa jednakowa barwe i nie wystapiag przeswity podtoza.

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznaé
za wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okres$lony
rodzaj prac i materialéw oraz sposéb doprowadzenia do zgodnos$ci powtoki z wymaganiami, a
nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych powtok.

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robot, podane zostaly w rozdziale SST-01
,Wymagania ogélne”. Podstawowg jednostkg obmiaru dla robét malarskich jest [m?]. Powierzchnie
malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z
obliczonej powierzchni nie potraca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich
do 0,5 m? Szczegdtowe zasady obmiaru podane s3 w katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robot, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogdblne”. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora. Odbiér rob6t malarskich obejmuje:

* sprawdzenie rodzaju i jakoSci dostarczonych materiatow,
* badanie podtoza,

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok,

* sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Niedopuszczalne sg wykwity w postaci nalotéw, plesni itp. oraz trwate $lady zaciekéw na
powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate wskutek niedostatecznej przyczepnosci do
podtoza. Badania zgodnosci przeprowadza sie zgodnie z pkt. 6. roboty malarskie winny by¢ odebrane
jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny, malowanie nie powinno zosta¢ przyjete. Do odbioru koncowego, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace uzycie materiatéw dopuszczonych do obrotu w
budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jako$ci odpowiadajacej
warunkom wymaganym przez Zamawiajgcego. Protokot odbioru konicowego nie powinien zawierac
postanowienn warunkowych. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami moga by¢
odebrane - z jednoczesnym obniZeniem ich ceny. Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad
wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robét, potwierdzajac fakt
usuniecia usterek oddzielnym protokotem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczace ptamosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakoSci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i
préb. Terminy i wielko$ci ptatmosci okreSla umowa. Podstawg ptatnosSci jest cena ofertowa
skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie przetargowej dla danej
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pozycji kosztorysowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmuja wszelkie roboty, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiagniecia zakladanej jakoSci danego elementu,
uwzgledniajgc wszelkie roboty wynikajgce z wiedzy technicznej oraz technologii. Cena jest wartoscia
usredniong i obejmuje:
* zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
* zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
* wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,
* przygotowanie, ustawienie, obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan i drabin,
* przygotowanie wszystkich materialéw (farb, gruntéw, szpachléwek itp.) i narzedzi oraz sprzetu
zgodnie z ich instrukcjg technologiczna,
* przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,
* oczyszczenie i przygotowanie podtoza pod wykonanie robét,
* ochrona pozostaltych powierzchni i wszelkich urzadzen stanowigcych wyposazenie - przed
zabrudzeniem,
* préby koloréw,
* zasadnicze roboty malarskie,
* zasadnicze roboty oktadzinowe,
* oczyszczenie terenu robot z resztek materialéw stanowiacych wtasnosé Wykonawcy,
* oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,
* wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
* ufrzymanie miejsca robot,
* mycie po robotach malarskich i oktadzinowych,
* uczestniczenie w czynnosSciach odbiorowych.
Cena uwzglednia rowniez :
* nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,
* iloSci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robot,
* postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania
sprzetu.
Ptatmos$ci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie
Zapisami w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podstawowych aktéw prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych
zawarto w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”. Przy realizacji robét malarskich obowigzuja ponadto
nastepujace pozycje:

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakierowych. Terminy Ogélne.
PN-EN-ISO 4617 Farby i lakiery. Lista terminéw réwnoznacznych.

PN-EN ISO 4618-2 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakierowych. Cze$¢ 2: Terminy
specjalne dotyczace cech i wtasciwosci.

PN-EN ISO 4618-3 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdéw lakierowych. Czes¢ 3:
Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

PN-EN 13300 Farby i lakiery . Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i
sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe

PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81903 Farby poliwinylowe

PN-C-81904 Farby alkidowe, styrenowe do gruntowania

PN-C-81906 Wodorozcieniczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-C-81907 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe
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PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81917 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony

PN-C-81921 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-EN-ISO 8130-14 Farby proszkowe. Cze$¢ 14: Terminologia.

PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catkowitego wyschniecia i czasu catkowitego
wyschniecia.

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki. PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery. Badanie
powtlok w naturalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i ocena.

PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Préba zarysowania.

PN ISO 15184 Farby i lakiery. Oznaczenie twardo$ci powtoki metoda otéwkowa.

PN ISO 11503 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci na wilgo¢ (kondensacja ciggta)

PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i podatmos¢
na czyszczenie.

PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.

PN-EN ISO 3678 Farby i Lakiery. Badanie odpornos$ci na wgniecenie.

PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN-ISO 4628 Farby i lakiery. Oznaczenie zniszczenia powtok. Okreslenie ilosci i rozmiaru uszkodzen
oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie.

PN-EN 1062 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na mury i
beton. Czes¢ 1: Klasyfikacja.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiqzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiqzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzZywanych opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 07
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I SYGNALIZAC]1 POZARU

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
»Przebudowa klatki schodowej dla udostepnienia turystycznego dzwonnicy wraz z remontem
elewacji" w obiekcie przy ul Grunwaldzkiej 83a w Gluszycy, na dziatce nr 37 w obrebie nr 2 Gluszyca.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tgcznie z ,Charakterystyka robdét budowlanych” oraz
»,Kosztorysem robdt budowlanych” stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz
nadzorowaniu robét w obiektach budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano stosownie do struktury
systemu klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamdwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-
01 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodno$¢ z umowa, oraz specyfikacja techniczng wykonywania i odbioru robdt i poleceniami
zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej dotycza
prowadzenia rob6t budowlanych przy montazu elektrycznej, a w szczegdlnosci:

* wykonanie instalacji elektrycznych i sygnalizacji pozaru;

* wykonanie o$wietlenia wewnatrz klatki schodowej,

* wyKkonanie iluminacji wiezy i pod$wietlenia obiektu,

* montaz opraw o$wietleniowych z doprowadzeniem zasilania,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych robét i konstrukceji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Inwentaryzacja, schematy, obmiar, oraz dokumentacja fotograficzna i charakterystyka
wykonania poszczego6lnych elementéw przedmiotowego zamierzenia zawarte zostaty w opracowaniu
»Charakterystyka robét budowlanych”. Rzeczywiste wymiary zestawéw Wykonaweca ustala kazdorazowo
w miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrotéw, podane zostaly w rozdziale SST-01

+Wymagania ogo6lne”. Klasyfikacja wg wspdlnego stownika zamoéwien (CPV) objeta niniejszym
rozdziatem dotyczy nastepujacych robét budowlanych:
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45300000-0 - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALAC]I BUDOWLANYCH.

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne.

45311100-1 - Uktadanie przewoddw elektrycznych.

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (montaz opraw oswietleniowych).
45312000-7 - Instalowanie systeméw alarmowych i anten.

45312100-8 - Instalowanie przeciwpoZarowych systeméw alarmowych.

45314000-1 - Instalowanie urzqdzen telekomunikacyjnych (osprzetu telekomunikacyjnego).
45314310-7 - Uktadanie kabli.

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego.

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne.

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urzqdzen rozdzielczych.

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robot, podane zostaty w rozdziale SST-01
»+Wymagania ogélne”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowg, SST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora Nadzoru. Wytyczne szczegétowe dla robot
budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmuja roboty elektryczne.

UWAGA: Wszelkie prace musza by¢ zgodnie z decyzja i zaleceniami Konserwatora Zabytkéw odno$nie
remontu obiektu.

UWAGA: Wszelkie prace muszg by¢ zgodnie z decyzja i odstepstwem p.poz. DolnoSlaskieej
Wojewdédzkiej Komendy Strazy Pozarnej.

1.5.1. Trasowanie przebiegu instalacji.

Zadanie ma na celu przede wszystkim wykonanie instalacji podtynkowych, aby umozliwi¢
wykonanie wykonczenia Sciany tynkiem. W zwigzku z tym trasowanie przebiegu nalezy wykonaé
uwzgledniajac obecny przebieg instalacji, przewidywana technologie wykoniczenia $ciany, konstrukcje
budynku, oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.

Trasy przewoddw powinny przebiega¢ poziomo lub pionowo, a nie ukos$nie. Uktadajac
przewody nalezy wyréwnacé trase tak, aby na murze nie bylo wybrzuszen lub ostrych krawedzi,
narazajacych izolacje przewoddéw na uszkodzenie, lub uniemozliwiajgce prawidtowe przykrycie
przewodow tynkiem. Montaz konstrukcji wsporczych, uchwytéw, rur instalacyjnych, itp.,, nie moze
kolidowac¢ z przebiegiem tras kablowych.

Istniejace przewody natynkowe mozna pozostawi¢ w strefie planowanych sufitéw
podwieszanych.

1.5.2. Wykonanie bruzd.

Bruzdy nalezy wykona¢ recznie, w rekawiczkach i okularach ochronnych, bezwzglednie stosujac
maski ochronne, za pomocg przecinaka i mtotka oraz narzedzi pneumatycznych lub elektrycznych, z
uwzglednieniem nastepujacych uwag:
*  bruzdy nalezy dostosowac¢ do Srednicy przewodu, z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku,
e przy ukladaniu dwoéch lub wiecej przewoddw w jednej bruzdzie jej szeroko$¢ powinna
zapewnic¢ odstep miedzy przewodami nie mniejszy niz 5mm,
» gleboko$¢ bruzdy dla zalecanego uktadu jednowarstwowego przewodow,
* zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich
konstrukcje,
* zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjnych,
*  bruzdy wykonaé w uktadzie poziomym i pionowym.
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1.5.3. Przewody kablowe.

Uktadanie i mocowanie przewodéw:

przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potaczen, przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe,

zagiecia i tuki w plaszczyZnie przewodu powinny by¢ tagodne,

podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gladkie,

przewody nalezy mocowac do podioza za pomoca klamerek w odstepach okoto 50cm wbijajac je
tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewoduy,

do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce, pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

przed tynkowaniem Kkornice przewodéw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny spos6b zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem,

przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia,

zabrania sie uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi, a w zlaczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur,

przejscia przez $ciany i stropy nalezy uszczelni¢, a w przypadku przejscia przez $ciany i stropy,
ktére sa granicami stref pozarowych uszczelnienie wykonaé¢ atestowanymi materiatami o
odpornosci ogniowej przegrod miedzystrefowych.

Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow:

potaczenie zyt przewoddéw nalezy wykona¢ za pomoca sprzetu odpowiednio przystosowanego
do rodzaju i przekroju tagczonych przewodéw,

laczenie przewodoéw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach,
nie wolno stosowac¢ potaczen skrecanych,

nalezy stosowac ztaczki WAGO,

do danego zacisku nalezy przytaczaé¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany,

konce zyt nalezy odizolowa¢ na dtugosci niezbednej do prawidtowego potaczenia z zaciskiem,
zyly miedziane mozna odizolowa¢ noZzem monterskim, prowadzac go skosnie tak, aby nie
nadcinac zyty, przy czym zyta zerowa powinna by¢ nieco dtuzsza,

dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe jej przytaczenie z
naddatkiem od 1 do 2 cm,

zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych,
konce przewoddéw miedzianych z zytami zabezpieczy¢ zaprasowanymi tulejkami,

przewody zaleca sie uktadac jednowarstwowo,

w miejscach potaczen i rozgatezien zylty przewoddéw nie powinny by¢ naprezane mechanicznie,
przewody i zyly nalezy ucinaé szczypcami na dtugos$¢ potrzebng do wykonania potaczen.

1.5.4. Montaz puszek.

Puszki podtynkowe nalezy osadza¢ w otworach (zagtebieniach) w S$cianach przed ich

tynkowaniem w sposéb trwaty, za pomoca kotkéw rozporowych lub Kklejenia. Puszki powinny by¢
osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedZ po otynkowaniu S$ciany byta
zroOwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagang liczbe otwordw,
dostosowanych do ilosci i Srednicy wprowadzonych przewodow.

Slepe otwory (zaglebienia) w $écianach murowanych nalezy wykona¢ recznie, w rekawiczkach i

okularach ochronnych, bezwzglednie stosujgc maski ochronne, za pomocg przecinaka i mtotka oraz
narzedzi pneumatycznych lub elektrycznych. W $cianach dziatowych lub oktadzinach wzniesionych w
technologii ptyt GK dla osadzenia puszek instalacyjnych nalezy wykona¢ otwo6r za pomoca wyrzynarki
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(otwornicy). Osadzenie puszek za pomoca wkretéw na kotkach rozporowych lub srub kotwigcych
wymaga wykonania otwordw montazowych przy pomocy wiertarki elektrycznej uzbrojonej w wiertto
widiowe o odpowiedniej $rednicy.

1.5.5. OsSwietlenie.

W Kkorytarzach klatki schodowej dzwonnicy przewiduje sie o$wietlenie natynkowe. Do ich
zasilenia wykorzystane zostang - po odpowiedniej modernizacji - istniejgce i projektowane przewody
wraz z oprzyrzadowaniem. Iluminacje obiektu przewiduje sie w oparciu o oprawy zewnetrzne o
odpornosci na czynniki zewnetrzne w technologii LED. Do ich zasilenia wykorzystane zostang - po
odpowiedniej modernizacji - istniejace i projektowane przewody wraz z oprzyrzadowaniem.

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg producenta.

1.5.6. Pozostate prace elektryczne.

Do pozostatych robét elektrycznych przedmiotowego zamierzenia naleza:
* wykonanie oprzyrzadowania w postaci gniazd natynkowych, wtykowych oraz tgcznikéw
os$wietlenia w sposéb umozliwiajacy realizacje poszczeg6lnych elementéw zamierzenia,
* doprowadzenie zasilania do centralki sygnalizacji p.poz.
* doprowadzenie zasilania do o$wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego wiezy,
* awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne dzwonnicy (101Ix) i koSciota (11x),

Przy realizacji robot elektrycznych wymagane jest przestrzeganie nastepujgcych uwag:

* gniazda wtyczkowe i tgczniki podtynkowe nalezy mocowaé w uprzednio zainstalowanych
puszkach,

* pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé¢ w takim potozeniu, aby
styk wystepowat u géry,

* przewody zasilajgce do gniazd wtykowych 2-biegunowych prowadzi¢ w taki sposdb, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewo6d neutralny do prawego bieguna.

e zapewnienie rownomiernosci obcigzenia faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytgczanie
odbiorcow 1-fazowych,

* mocowanie osprzetu elektrycznego w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia,

* rozplanowa¢ jednakowe potozenia wytacznikéw klawiszowych w catym pomieszczeniu.

* instalacje centrali sygnalizacji pozaru wykonac zgodnie z DTR,

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materiatéw, podane zostalty w rozdziale SST-01
»~Wymagania ogdlne”.

Dostarczone na budowe materiaty elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych. Wszystkie materiaty i
urzadzenia przewidziane do wbudowania winne by¢ zgodne z postawieniami umowy. Zamawiajacy
dokona odbioru materiatéw na budowie przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi szczegdlowe
informacje dotyczace zakupu materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw dostarczonych zgodnie z umowa.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci CE, atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢
wyposazone w taki dokument na zZyczenie inwestora.

Przektadka istniejacych przewodéw natynkowych istniejagcych w oparciu o wbudowane
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materiaty. W przypadku uszkodzenia przewodéw badZ koniecznos$ci przeprowadzenia ich inng trasg
Obwody gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami YDY3x2,5mm?, natomiast obwody o$wietleniowe
przewodami YDY3x1,5mm? i YDY4x1,5mm?, sygnalizacji pozaru - przewéd telekom YnTKSY. Izolacja i
powtoka polwinitowa zyt miedzianych musi speilnia¢ wymagania PN-76/E-90301. Do tgczenia
przewodow nalezy stosowac osprzet spetniajacy wymagania PN. Dopuszcza sie stosowanie innego
osprzetu pod warunkiem uzgodnienia z inwestorem.

Do zasilania opraw oswietlenia nalezy wykorzysta¢ istniejaca instalacje elektryczng zmodyfikowana o
nowe elementy. Oprawy oSwietlenia, sposéb rozmieszczenia, iluminacja, kazdorazowo podlega
uzgodnieniu z Inwestorem.

Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukoniczeniu montazu, a przed ich zgloszeniem do
odbioru. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét W zakres tych préb wchodza
nastepujace czynnosci:

e sprawdzenie tras,

* sprawdzenie ciaglo$ci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz,
* pomiar rezystancji izolacji,

* préba napieciowa izolacji.

Do odbioréw czesciowych zalicza sie odbiory elementéw wykonanych rob6t przewidzianych do

zakrycia. Do odbioru konncowego wykonanych rob6t wykonawca powinien przedtozy¢:
e aktualng dokumentacje powykonawcza,
e protokoty prob montazowych oswietlenia zewnetrznego i iluminacji,
e protokoty préb montazowych oswietlenia awaryjnego,
¢ protokotly préb montazowych centrali sygnalizacji p.poz.

3. SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce stosowania sprzetu, podane zostaly w rozdziale SST-01
»+Wymagania ogdlne”.

Zastosowanie ma specjalistyczny sprzet do wykonywania, pomiaréw i kontroli instalacji
elektroenergetycznych. Bruzdy, oraz $lepe otwory (zagtebienia) pod puszki w $cianach murowanych
nalezy wykonac recznie, za pomoca przecinaka i mlotka oraz narzedzi pneumatycznych lub
elektrycznych; w rekawiczkach, bezwzglednie stosujac maski i okulary ochronne. Przewody nalezy
ucina¢ szczypcami. Zyty miedziane odizolowa¢ nozem monterskim. Osadzanie i mocowanie puszek w
$cianach murowanych za pomocg Srub z kotkami rozporowymi lub kotw.

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktore gwarantuja witasciwa realizacje
robét. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz
pracy. Zastosowanie sprzetu powinno wynikac¢ z technologii prowadzenia rob6t

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce transportu materiatéw, podane zostaty w rozdziale SST-01
+Wymagania ogdlne”. Materialy elektroenergetyczne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyna na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace wykonawstwa i wykonania robot, podane zostaty w rozdziale
SST-01 ,Wymagania ogo6lne”. W zakresie wykonania wewnetrznej instalacji elektrycznej obowiazujg
ponizsze zasady:
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» instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki spos6b, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym,

e projekt, konstrukcje i wybér materiatdow oraz urzadzen ochronnych w instalacji, nalezy
dostosowac do typu, rodzaju i mocy rozdzielanej energii, warunkéw zewnetrznych oraz do
poziomu kwalifikacji os6b majacych dostep do instalacji,

e roboty zwigzane z podiaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia,

* rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy zabezpieczone
przed dostepem nieupowaznionych oséb, powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej
niz 50m od odbiornikéw energii,

* potaczenia przewodéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia,

* przewody elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

* okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
odbywa sie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto przed uruchomieniem urzadzenia po
dokonaniu zmian i napraw czesSci elektrycznych i mechanicznych, jezeli urzadzenie byto
nieczynne przez ponad miesigc, oraz przed uruchomieniem urzadzenia po jego
przemieszczeniu.

* w przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych nalezy sprawdzi¢ ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy,

* Kkopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym
powinny znajdowac sie u kierownika budowy,

* dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce
konserwacji urzadzen,

* miejsca wykonywania robét, trasy transportowe, przejscia i dojScia na budowie w czasie
wykonywania rob6t powinny by¢ dostatecznie o§wietlone,

* punkty $wietlne rozmie$ci¢ w sposdb zapewniajacy odczytanie tablic i znakéw ostrzegawczych
oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie budowy;,

* przez pomiary ochronne powykonawcze nalezy rozumie¢ wszelkie proby, badania i pomiary
wykonywane po wykonaniu i montazu instalacji, a majace na celu stwierdzenie zgodnosci z
wymogami Polskich Norm, oraz $rodkami technicznej podstawowej, i dodatkowej obostrzone;j
ochrony przeciwporazeniowej,

* pomiary ochronne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcych Polskich Norm,

* wykonanie pomiaréw ochronnych mozna zleca¢ wylacznie pracownikom posiadajacym
wymagane ,uprawnienia elektroenergetyczne” w rozumieniu obowigzujacych przepiséw.

6. KONTROLA.
6.1. Kontrola jakosci robot.

Wytyczne podstawowe, dotyczace kontroli jakoSci rob6t, podane zostaty w rozdziale SST-01
»+Wymagania ogdlne”. Kontrola jako$ci wykonania robét podlega zgodnosci z dokumentacja projektows,
Specyfikacja Techniczng, zaleceniami PN, BN i poleceniami Inspektora Nadzoru. Po zakonczeniu robét
nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe, obejmujace badania i pomiary. Zakres préb montazowych
wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje
pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania. Pomiaréw dokona¢ nalezy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji mierzenia miedzy
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badang fazg i pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajagcym nie moze
by¢ mniejsza od:

e 0,25 Moma dla instalacji 230V,

e 0,50 Moma dla instalacji 400V i 500V.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokétr. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich
badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzié¢
czy:

* punkty Swietlne s3 zatagczane zgodnie z zatoZonym programem,

* w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe s3 doktadnie dotagczone do wiasciwych zaciskow.
* instalacja o$wietlenia awaryjnego dziata prawidtowo po zaniku napiecia,

* instalacji sygnalizacji p.poz. dziata zgodnie z DTR,

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jako$ci wykonywanych robét przy
wykonaniu instalacji elektrycznej oswietlenia i gniazd wtyczkowych. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania inwestorowi zgodnosci dostarczonych
materiatoéw i realizowanych robét z dokumentacjg projektowa i ST.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peilng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystapieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ inwestora o rodzaju i terminie badan.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zatozonej jakosci.

Wykonawca dostarczy inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okres$lhjacych procedury badan.

6.2. Wyniki pomiaréw.

Wyniki pomiaréw ochronnych nalezy uja¢ do protokotu, przy czym:

* W protokole nalezy poda¢ wyniki préb, badan i pomiaré6w uzyskane oraz warto$ci wymagane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

* Protokét winien zawiera¢ wykaz usterek, uwag i spostrzezen oraz wnioskdw i zalecen
sformutowanych na podstawie badan.

*  Oceny wynikéw pomiar6w zobowigzania jest dokona¢ odpowiedzialna osoba dozoru
posiadajaca wtasciwe i wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne serii ,D”, ktéra réwnocze$nie
sporzadza protokét i zatwierdza go.

* Przerzucanie czynno$ci zwigzanych ze sporzadzaniem dokumentacji eksploatacyjnej na
robotnikéw wykonujacych pomiary ochronne jest niedopuszczalne.

* W przypadku negatywnych wynikéw pomiaréw ochronnych odpowiedzialna osoba dozoru
zobowigzana jest spowodowac¢ szybkie usuniecie usterek i brakéw po czym nalezy pomiary
powtorzyc¢ sporzadzajac przy tym nowy protokét (z aktualng data).

* Niedopuszczalnym jest uzytkowanie urzadzen -elektroenergetycznych, ktérych ochrona
przeciwporazeniowa nie spetnia obowiazujacych wymagan.

6.3. Dokumentacja techniczna.

Instalacja elektroenergetyczna winna posiada¢ odpowiednia dokumentacje techniczng
obejmujaca dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje eksploatacyjng. Dokumentacja
powykonawcza dostarczona uzytkownikowi instalacji przez wykonawce powinna zawierac:

*  Projekt techniczny instalacji.
* Plan tras instalacji nie ujetych projektem technicznym.
* Paszportinstalacji (karta ewidencyjna).
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6.4. Kontroli jako$ci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowe;j i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci producentéw i uzyskac
akceptacje inwestora. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac atest okres$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robot, podane zostaly w rozdziale SST-01
»+Wymagania og6lne”. W zakresie rob6t budowlanych elektroenergetycznych podstawowymi jednostkami
obmiaru s sztuki i mb. Ponadto jednostkami obmiarowymi robdt sg poszczegoélne jednostki miar dla
przedmiotowych czynnosci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw
kosztorysowych. llo$¢ jednostek obmiarowych robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacja
przetargows, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek
blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich
robot zgodnie z dokumentacjg przetargows, projektowa.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robot, podane zostalty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Zasady odbioru robot elektroenergetycznych podano w PN-93/E-05009.61 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

8.2. Odbior miedzyoperacyjny.

Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecnos$ci wykonawcy
robét instalacyjnych. Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:
» osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy o$wietleniowe,
+ utozone rury, listwy i korytka przed wciggnieciem przewoduy,
+ osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,
+ instalacja przed zalaczeniem pod napiecie.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbiory czesciowe dotycza robot ulegajacych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:
* utozone w bruzdach, lecz nie przykryte przewody,
* instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
* inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu rob6t montazowych.
Usterki wykryte przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ zglaszane pisemnie uczestnikom
procesu budowlanego. Brak zgtoszen nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i
prawidlowosci montazu
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8.4. Odbiodr koncowy.

Do odbioru konicowego wykonanych rob6t wykonawca powinien przedtozy¢:
* aktualng dokumentacje powykonawcza,
* protokoty préb montazowych,
* o$wiadczenie wykonawcy o zakoniczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacji.

8.5. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania robét i zastosowanych materiatow
z dokumentacja projektowa (podstawa odbioru robét budowlanych) jako podstawowa zasade przyjmuje
sie doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodno$ci z wymaganiem. Jezeli wady
nie s3 istotne, nie obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwiekszaja kosztéw eksploatacji obiektu mozliwe
jest dokonanie odbioru elementu na nastepujacych warunkach:
* ocena jakosci,
* okres gwarancji 24 m-ce.

8.6. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementéw lub obiektow.

Z odbioru elementéw robét lub obiektu komisja sporzadza protokdl, ktéry po zatwierdzeniu
przez zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce ptatnosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podstawowych aktéw prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych
zawarto w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”. Przy realizacji roboét elektroenergetycznych
obowigzuja ponadto nastepujace pozycje:

Rozporzadzenie MG z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb
zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen i instalacji energetycznych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych, Dz.U. Nr.80 poz. 912 z dnia 99.80.912.

Ustawa z dnia 10 kwietia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. Nr. 54 poz. 348 z dnia 17 wrzes$nia 1997 z
pOZniejszymi zmianami.

PN-91/E-05009.01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-91/E-05009.02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.

PN-91/E-05009.03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych charakterystyk.
PN-92/E-05009.41 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-91/E-05009.42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-91/E-05009.43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-92/E-05009.45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed spadkiem napiecia.

PN-93/E-05009.46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
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bezpieczenstwo. Odtaczanie i taczenie.

PN-92/E-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-93/E-05009.51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspdlne.

PN-93/E-05009.53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

PN-92/E-05009.54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-92/E-05009.56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenistwa.

PN-93/E-05009.61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-93/E-05009.443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-91/E-05009.473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-91/E-05009.482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Doboér S$rodkdéw ochrony w zaleznosSci od wpltywoéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-92/E-05009.537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia.
PN-91/E-05009.704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placow budowy i robot
rozbiérkowych.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-72/B-13060 Klosze szklane do elektrycznych opraw oswietleniowych. Wymagania i badania.
PN-90/E-01005 Technika $wietlna. Terminologia. Oswietlenie wewnetrzne.

PN-71/B-02380 O$wietlenie wnetrz $wiattem dziennym. Warunki ogolne.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym Zmiany 1 Bl 4/87 poz. 24.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne

PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urzadzen elektrycznych (identyczna z EN 50110-1:1996).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiqzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiqzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzZywanych opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-10
KONSTRUKCJE STALOWE

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
»Przebudowa klatki schodowej dla udostepnienia turystycznego dzwonnicy wraz z remontem
elewacji" w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 83a w Gtuszycy, na dziatce nr 37 w obrebie nr 2 Gluszyca.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tgcznie z ,Charakterystyka robdét budowlanych” oraz
,Kosztorysem robo6t budowlanych” stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz
nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano stosownie do struktury
systemu klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamdwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-
01 ,Wymagania og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodno$¢ z umowa, oraz specyfikacja techniczng wykonywania i odbioru robdt i poleceniami
zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza
prowadzenia robdt budowlanych przy montazu elektrycznej, a w szczegélnosci:

* wykonanie instalacji elektrycznych i sygnalizacji pozaru;

* wykonanie o$wietlenia wewnatrz klatki schodowej,

* wyKkonanie iluminacji wiezy i pod$wietlenia obiektu,

* montaz opraw o$wietleniowych z doprowadzeniem zasilania,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Inwentaryzacja, schematy, obmiar, oraz dokumentacja fotograficzna i charakterystyka
wykonania poszczeg6lnych elementéw przedmiotowego zamierzenia zawarte zostaty w opracowaniu
»Charakterystyka robét budowlanych”. Rzeczywiste wymiary zestawéw Wykonawca ustala kazdorazowo
w miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.
OKkreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrotéw, podane zostaly w rozdziale SST-01

+Wymagania ogo6lne”. Klasyfikacja wg wspdlnego stownika zamoéwien (CPV) objeta niniejszym
rozdziatem dotyczy nastepujacych robét budowlanych:
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45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali.

45223100-7 Montaz konstrukcji stalowych.

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robot, podane zostalty w rozdziale SST-01
»~Wymagania ogélne”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowg, SST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora Nadzoru. Wytyczne szczegétowe dla robot
budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmuja roboty w zakresie konstrukcji stalowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania konstrukcji stalowych i elementéw
konstrukcyjnych stalowych, zgodnie z dokumentacja projektows i obejmuja:
— wykonanie konstrukcyjnych elementéw klatki schodowej w konstrukcji stalowej,
— wykonanie barier ochronnych tarasu widokowego,
— zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych,
— zabezpieczenie konstrukcji no$nej projektowanych do miejsca widokowego w wiezy:
spocznikéw i schoddéw stalowych - farbg ogniochronng do klasy odpornosci ogniowej R 60.

UWAGA: Wszelkie prace musza by¢ zgodnie z decyzjq i zaleceniami Konserwatora Zabytkow
odnosnie remontu obiektu.

UWAGA: Wszelkie prace musza by¢ zgodnie z decyzja i odstepstwem p.poz. Dolno$laskieej
Wojewdédzkiej Komendy Strazy Pozarnej.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materiatéw, podane zostalty w rozdziale SST-01
»Wymagania og6lne”.
Do wykonania konstrukcji i elementéw stalowych bedacych przedmiotem niniejszej
Specyfikacji beda stosowane nastepujace materiaty:
— blachy grube 4 - 20mm ze stali St3S,
— ksztattowniki (katowniki, ceowniki, dwuteowniki) ze stali St3S,
— prety ze stali zbrojeniowej A-IIIN (RB500W) spawalnej oraz prety gtadkie ze stali St3S,
— S$ruby klasy 5.8 z podktadkami i nakretkami,
— elektrody ER 146
— kotwy do betonu firmy HILTIL.
Wszystkie elementy konstrukcji stalowych beda przed zabezpieczeniem antykorozyjnym piaskowane
lub Srutowane.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na wykonanie konstrukcji w wytworni i wyrobéw dostarczanych na plac budowy.

3. SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce stosowania sprzetu, podane zostaly w rozdziale SST-01
»~Wymagania ogdlne”.
— zuraw samojezdny,
— $rodki transportu kotowego do przewozenia elementéw konstrukeji,
— spawarki,
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— Kklucze do $rub,

— szlifierki do spoin,

— wiertarki do metalu i do betonu,

— pistolety metalizacyjne do cynkowania natryskowego na budowie.
Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ robét.
Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantuja wtasciwa realizacje
robdt. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz
pracy. Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatéw, podane zostaty w rozdziale SST-01
»+Wymagania ogdlne”. Materialy konstrukcyjne stalowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $srodkéw transportu, ktére nie
wptyna na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Wymagania ogdlne.

Wytyczne podstawowe, dotyczace wykonawstwa i wykonania robét, podane zostaty w rozdziale SST-01
»Wymagania og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z wymaganiami
normy PN- B-06200 i postanowieniami umowy.

5.2 Roboty przygotowawcze w zakresie wykonywania konstrukcji.

— zakup materiatéw wskazanych do wykonywania konstrukgcji,

— dobranie metody spawania i materiatéw spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukecji
spawanej,

— klasy zlacz spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania,

— przygotowanie szablonéw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otworéow.

5.3 Roboty przygotowawcze w zakresie montazu konstrukcji.

— oczyszczenie miejsc montowanych elementow,
— wyznaczenie osi i rzednych w miejscach potaczen elementéw konstrukcji,
— sprawdzenie potozenia marek stalowych osadzanych w elementach zelbetowych.

5.4 Roboty zasadnicze w zakresie wykonywania konstrukcji.

Roboty zasadnicze konstrukcji stalowych obejmuja:
— wykonanie marek stalowych osadzanych w konstrukcjach ceglanych,
— wykonanie schodéw stalowych,
— wykonanie belek stropowych,
— wykonanie barier ochronnych wiezy widokowej,

W zakresie robot sktadajacych sie na wykonanie konstrukcji wchodza nastepujgce prace i czynnosci:
— trasowanie i ciecie elementow i detali,
— trasowanie i wiercenie otworéw na Sruby,
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— przygotowanie brzegdw do spawania,

— wykonanie wstepnej kontroli wymiaréw i ksztattu elementow,

— wykonanie konicowego spawania i przeszlifowania spoin,

— wykonanie koncowej kontroli i ksztattu elementéw,

— wykonanie kontroli jakoSci spoin,

— czyszczenie mechaniczne zespawanych elementéw przez piaskowanie lub Srutowanie do
drugiego stopnia czystosci,

— wykonanie powtoki antykorozyjnej przez cynkowanie ogniowe. Grubo$¢ powtoki 150pum.

5.5 Warunki techniczne wykonywania robot.

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiardw i prostoliniowos$ci uzywanych
wyrobow ze stali konstrukcyjnej. Ciecie elementéw i obrabianie brzegéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi na rysunkach. Stosowac¢ ciecia pitg, nozycg lub palnikiem gazowym (tlenowe)
automatycznie lub poétautomatycznie. Dla elementéw pomocniczych mozna stosowac ciecie gazowe
reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone z gratu, naderwan, zadzioréw, zuzla i rozpryskow
metalu. Ostre brzegi po cieciu i wierceniu nalezy wyréwnac i stepic¢ przez wyokraglenie.

Spawanie elementéw mozna wykonywac:

— tukowe reczne elektroda otulong

— tukiem krytym drutem elektrodowym

— ‘tukowe w ostonie gazu obojetnego elektroda topliwg (MIG)

— ‘tukowe w ostonie gazu aktywnego elektroda topliwa (MAG)

— tukowe drutem elektrodowym proszkowym w atmosferze gazu aktywnego lub gazu

obojetnego.

Powierzchnie i brzegi czesci przygotowanych do spawania musza by¢ czyste, suche i wolne od peknie¢
i karboéw.

5.6. Montaz elementéw konstrukcji stalowych

Montaz nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. Laczniki i elementy ztgczne
powinny by¢ odpowiednio opakowane i przechowywane w warunkach suchych. State polaczenie
elementéw powinny by¢ wykorzystane dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu potozenia
taczonej czesci konstrukcji. Wprowadzenie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w
stosunku do projektu jest dopuszczalne tylko za zgodg Inspektora.

6. KONTROLA.
6.1. Kontrola jakosci robot.

Wytyczne podstawowe, dotyczace kontroli jakoSci robét, podane zostaty w rozdziale SST-01
»+Wymagania ogdlne”. Kontrola jako$ci wykonania robét podlega zgodnosci z dokumentacja projektows,
Specyfikacja Techniczna, zaleceniami PN, BN i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
wykonaniu konstrukcji stalowej klatki schodowej. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego
zakresu badan na budowie w celu wskazania inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatow i
realizowanych robét z dokumentacjg projektowa i ST.

6.2. Wyniki pomiaréw.

Badanie jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06200 oraz innymi
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odpowiednimi normami.
W trakcie wytwarzania konstrukcji sprawdzeniu podlega:
— wlasciwosci wytrzymatosci i gatunku dostarczonego materiaty,
— wymiary i ksztatt elementdéw przeznaczonych do scalania,
— prawidlowos¢ rozmieszczenia otworow na Sruby,
jako$¢ potaczen spawanych,
— jako$¢ czyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego.
W trakcie montazu konstrukcji sprawdzeniu podlega:
— potozenie elementéw pod wzgledem usytuowania, poziomu i pionu,
— potaczenie konstrukcji spoinami i ocena ich jakosci,
— uzupelnienie zabezpieczenia antykorozyjnego.

6.3. Dokumentacja techniczna.

Konstrukcja stalowa winna posiada¢ odpowiednia dokumentacje techniczng obejmujaca
dokumentacje powykonawcza oraz dokumentacje eksploatacyjng. Dokumentacja powykonawcza
dostarczona uzytkownikowi instalacji przez wykonawce powinna zawierac:

*  Projekt techniczny konstrukgc;ji,
* Rodzaj zastosowanych materiatéw i powtok malarskich,

6.4. Kontroli jako$ci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania robd6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowe;j i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci producentéw i uzyskac
akceptacje inwestora. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac atest okresSlajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robot, podane zostaly w rozdziale SST-01
»+Wymagania ogdélne”. W zakresie robdt budowlanych konstrukcji stalowych podstawowymi jednostkami
obmiaru jest kg i Mg. Ilo$¢ jednostek obmiarowych robét okres$la sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
przetargows, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich
robét zgodnie z dokumentacjg przetargows, projektowa.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robot, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogdlne”.
Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukeji:
- wwytworni,
— po zmontowaniu na budowie (odbiér konicowy).
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Odbiér konstrukcji w wytworni.
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbiér konstrukcji. Odbiér
polega na ogledzinach konstrukgcji i sprawdzeniu wynikéw badan dokonanych w czasie wytwarzania
konstrukgcji.
Odbiér koncowy.
Po zmontowaniu konstrukcji lub samodzielnych elementéw stalowych nalezy dokona¢ odbioru
koncowego, ktéry polega na sprawdzeniu:

— zgodnos¢ konstrukcji z dokumentacja,

— prawidlowosci ksztattéw i gtéwnych wymiarow,

— prawidlowosci i jakosci potaczen spawanych i na $ruby,

— dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od pionu i poziomu.

8.2. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania robét i zastosowanych materiatow
z dokumentacja projektowa (podstawa odbioru robét budowlanych) jako podstawowa zasade przyjmuje
sie doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodno$ci z wymaganiem. Jezeli wady
nie s3 istotne, nie obnizajg wartos$ci uzytkowej i nie zwiekszaja kosztéw eksploatacji obiektu mozliwe
jest dokonanie odbioru elementu na nastepujacych warunkach:
* ocena jakosci,
* okres gwarancji 24 m-ce.

8.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementéw lub obiektow.

Z odbioru elementéw robét lub obiektu komisja sporzadza protokdl, ktéry po zatwierdzeniu
przez zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce ptatnosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Dokumentami odniesienia s3:
— dokumentacja projektowa
— normy techniczne
— katalogi firmy HILTI
— aprobaty techniczne
Normy:
1) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe
3) PN-EN 22063 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium
i inne stopy.
4) PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk.
5) PN-88/H-84020 Stal weglowa (niestopowa) konstrukcyjna zwyktej jakosci, ogélnego
stosowania. Gatunki.
6) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakos$ci i
niskostopowej
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7) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

8) PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka, prety i ksztattowniki walcowane na
goraco.

9) PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

10)PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegéw do spawania.

11)PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenku wegla stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

12)PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

13)PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
wymagania i badania.

14)PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

15)PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i

16) stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.

17)PN-89/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwosci zlaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci
na podstawie ogledzin zewnetrznych.

18) PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.

19)PN-86/M-82144 Nakretki sze$ciokatne.

20)PN-78/M-82006 Podktadki okragte gladkie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiqzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiqgzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzZywanych opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-10
INSTALACJE SANITARNA HYDRANTOWA

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
»Przebudowa klatki schodowej dla udostepnienia turystycznego dzwonnicy wraz z remontem
elewacji" w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 83a w Gtuszycy, na dziatce nr 37 w obrebie nr 2 Gluszyca.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tgcznie z ,Charakterystyka robdét budowlanych” oraz
,Kosztorysem robo6t budowlanych” stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz
nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano stosownie do struktury
systemu klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamdwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-
01 ,Wymagania og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodno$¢ z umowa, oraz specyfikacja techniczng wykonywania i odbioru robdt i poleceniami
zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza
prowadzenia robot budowlanych przy budowie instalacji hydrantowej, i wyposazenia w sprzet gasniczy
w szczeg6lnosci:

— montaz instalacji wodociggowej hydrantowej (suche piony),

— montaz hydrantéw wewnetrznych (z nasadami #52),

— ptukanie instalacji, proby szczelnosci, dezynfekcja i badania hydrantow,

— towarzyszce roboty budowlane.

— dostawa urzadzen gasniczych - ga$nice - zlokalizowanie na kazdym poziomie wiezy: od parteru
do poziomu wejscia na taras widokowy - po jednej gasnicy przenosnej 12 kg do gaszenia
pozaroéw grupy AB.

— Wyposazenie poziomu 8 wiezy (poziom 24,64) w samoczynne urzadzenia gasnicze proszkowe
(wyzwalane termicznie), o masie proszku gasniczego min. 12 kg.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
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1.4. Okreslenia podstawowe.

OKkreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrotéw, podane zostaly w rozdziale SST-01
»+Wymagania ogo6lne”. Klasyfikacja wg wspdlnego stownika zamoéwien (CPV) objeta niniejszym
rozdziatem dotyczy nastepujacych robét budowlanych:

31625200-5 - Systemy przeciwpozarowe
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robot, podane zostaty w rozdziale SST-01
»+Wymagania ogélne”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowg, SST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora Nadzoru. Wytyczne szczegétowe dla robot
budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmuja roboty w zakresie instalacji p.poz.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania suchych pionéw wraz z hydrantami,
dostawe urzadzen gasniczych zgodnie z dokumentacjg projektowa i obejmuija:

— montaz instalacji wodociggowej hydrantowej,

— montaz hydrantéw wewnetrznych (nasady 352),

— ptukanie instalacji, proby szczelnosci, dezynfekcja i badania hydrantow,

— towarzyszce roboty budowlane.

— dostawa urzadzen gasniczych - ga$nice - zlokalizowanie na kazdym poziomie wiezy: od parteru
do poziomu wejscia na taras widokowy - po jednej gasnicy przenosnej 12 kg do gaszenia
pozaroéw grupy AB.

— Wyposazenie poziomu 8 wiezy (poziom 24,64) w samoczynne urzgdzenia gasnicze proszkowe
(wyzwalane termicznie), o masie proszku gasniczego min. 12 kg.

UWAGA: Wszelkie prace musza by¢ zgodnie z decyzjq i zaleceniami Konserwatora Zabytkéw odno$nie
remontu obiektu.

UWAGA: Wszelkie prace muszg by¢é zgodnie z decyzja i odstepstwem p.poz. DolnoSlaskieej
Wojewddzkiej Komendy Strazy Pozarnej.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materiatéw, podane zostalty w rozdziale SST-01
»~Wymagania ogdlne”.

Do wykonania elementéw bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji beda stosowane
nastepujace materiaty:

— rury stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych posiadajgce atest higieniczny PZH i
deklaracja zgodnosci z PN

— zawory odcinajgce kulowe maksymalne ci$nienie robocze 10 bar maksymalna temperatura
robocza +100°C posiadajace atest higieniczny PZH i deklaracja zgodnosci z PN

— hydranty wewnetrzne maksymalne ci$nienie robocze 10 bar

Posiadajace zgodno$¢ norm PN-EN 671-1

— ga$nice zlokalizowanie na kazdym poziomie wiezy: od parteru do poziomu wej$cia na taras
widokowy - po jednej gasnicy przenosnej 12 kg do gaszenia pozaréw grupy AB.

— Wyposazenie poziomu 8 wiezy (poziom 24,64) w samoczynne urzadzenia gasnicze proszkowe
(wyzwalane termicznie), o masie proszku gasniczego min. 12 kg.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na wykonanie konstrukcji w wytworni i wyrobéw dostarczanych na plac
budowy.

3. SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce stosowania sprzetu, podane zostaly w rozdziale SST-01
»Wymagania og6lne”.
Do wykonania zaméwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia
montera instalacji hydraulicznej, a w szczegdlnosci: wiertarki z udarem, mtoty wiercaco-kujace, pilarki
do metalu, sprzet spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice reczne i
mechaniczne. Pracownicy powinny by wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie
obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ robot.
Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantuja wtasciwa realizacje
robét. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz
pracy. Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce transportu materiatéw, podane zostaty w rozdziale SST-01
»+Wymagania og6lne”. Materiaty sanitarne i urzadzenia ga$nicze moga by¢ przewozone dowolnymi
$rodkami transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyna na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Wymagania ogdlne.

Wytyczne podstawowe, dotyczace wykonawstwa i wykonania rob6t, podane zostaly w rozdziale SST-01
»Wymagania og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z wymaganiami
normy PN- B-06200 i postanowieniami umowy.

5.2 Montaz przewodéw wodociagowych i hydrantéw.

Projektuje sie odpowiednio montaz wnekowych hydrantéw wewnetrznych HP52 z wezem
potsztywnym o dtugosci 20mb.

Dla wewnetrznych hydrantéw HP-52 nalezy zastosowaé zawoér grzybkowy mosiezny.

Montaz szafek hydrantowych, instalacji hydrantéw oraz wigczenie do projektowanej instalacji
wodociggowej wykona¢ zgodnie z PN-B-02865 ,..Instalacja wodociggowa wewnetrzna
przeciwpozarowa" oraz zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U.nr 121, poz. 1138). Przewody wykonane bedg z rur stalowych ze szwem wg PN-/H-74200
ocynkowanych, taczonych przy pomocy typowych tgcznikéw z zeliwa ciggliwego biatego, wykonanych
wg normy.

Przewody instalacji wodociagowej nalezy prowadzi po $cianach wewnetrznych.

Trasy przewodéw powinny by zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawcze;j.
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Nie wolno prowadzi przewodéw wodociagowych powyzej przewoddéw elektrycznych. Minimalna
odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna-wynosi 0,1 m.
Potgczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelka zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace
gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by zgodne z wymaganiami PN-
ISO 7-P i/lub PN-ISO 228.

Podpory stale i przesuwne

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukeji budynku za pomoc uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewni tatwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejm uchwytu lub wspornika
nalezy stosowac podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia
swobodne przesuwanie sie rur. Rozwigzanie i rozmieszczenie podp6r statych i podpoér przesuwnych
(wspornikéw i wieszakéw) powinno by¢ zgodne z zasadami wiedzy techniczne;j.
Przy przej$ciach rur przez przegrody budowlane (np. przewodem poziomym przez S$ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowa tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac zadne polaczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by rur o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pozioma,

b) conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawa okoto 2 cm powyzej posadzki.

6. KONTROLA.
6.1. Kontrola jakosci robot.

Wytyczne podstawowe, dotyczace kontroli jakoSci robot, podane zostaty w rozdziale SST-01
»+Wymagania ogdlne”. Kontrola jako$ci wykonania robét podlega zgodnosci z dokumentacja projektows,
Specyfikacja Techniczna, zaleceniami PN, BN i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
wykonaniu suchych pionéw, hydrantéw oraz prawidtowej dostawy urzadzen gasniczych na obiekt..
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badain na budowie w celu wskazania
inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacjg projektows i
ST.

6.2. Wyniki pomiaréw.

Badania nalezy przeprowadzi w nastepujacych fazach:
1) przed zakryciem bruzd oraz przed zamurowaniem przejs¢ —przewodoéw przez przegrody
budowlane
2) przed pomalowaniem elementéw urzadzenia,
3) w okresie gwarancyjnym

Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantéw nalezy wykona przez ogledziny zewnetrzne.
Nalezy sprawdzi wyposazenie fabryczne oraz zgodno$¢ —montazu z Instrukcja Producenta, nalezy
sprawdzi¢ ciS$nienie wypltywowe wymagane zgodnie z PN dla zaworéw hydrantowych oraz ich
wydajnosc.
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6.3. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi prawidtowos$¢ —prowadzenia przewoddéw, zastosowany rodzaj rur i ifh Srednil@,
potalfzenia gwintowane nalezy wykona przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie
odlegto$fi potalzen wzgledem podpdr, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny
zewnetrzne wykonania polgfzen, sprawdzenie ih potozenia wzgledem podpér.

Sprawdzenie rozmieszPzenia podpér statyPh i ruPhomyPh; sprawdzenie spadkéw przewodow;
sprawdzenie przej$¢ —przewodow przez SHany i stropy, sprawdzenie odleglto$@ przewoddéw
wzgledem siebie, sprawdzenie odleglosBi przewodéw wzgledem przegréd budowlanyfh oraz
wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosEi t3Bzenia przewodéw.

6.4. Badanie armatury obejmuje:

Badanie typu armatury, badanie prawidtowos$k umieszZzenia, wyrywkowe badanie prawidtowo$
dziatania poszfzeg6lnylh elementéw, sprawdzenie legalizaBji hydrantéw, miejs@i sposobu
wbudowania.

6. 5. Badanie szczelnos$ci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 0°C. Przed
przystgpieniem do badania instalaBje nalezy przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpofzePiem badania instalaBa
powinna by napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokona starannego przegladu wszystkifh elementéw oraz skontrolowac
szBzelnos¢ —polalzen przy Bienieniu statyZznym stupa wody w instalafji.

Po zmontowaniu instalaBji lub jej BkzesFi dajaPej sie wyodrebnié, nalezy przeprowadzi przede
wszystkim prob [EiSnieniowe przy pomoly zimnej wody. Préob [Fisnieniowe nalezy przeprowadza
zgodnie z ,Warunkami tePhnifznymi wykonania i odbioru instalaBji wodoPiggowylPh” przy Fi$nieniu
prébnym réwnym 1,5 krotnej warto$f Fienienia roboBzego lel Eb najmniejszym ni 0,9 MPa.

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szPzelno$Fi mona przystapi¢ do
zakry[@la izolaBji bruzd i kanatéw.

6.3. Dokumentacja techniczna.

Instalafja hydrantowa winna posiada¢ odpowiednia dokumentaBje tePhniZzna obejmujalh
dokumentalje powykonawlkza oraz dokumentalBje eksploatallyjng. DokumentaBja powykonawlka
dostarfzona uzytkownikowi instalaBji przez wykonawle powinna zawierac:

*  Projekt tefhnifzny instala@i
* Rodzaj zastosowanyPh Srodkéw gasnilyth,

6.4. Kontroli jako$ci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentaBi
projektowej i Spelyfikalji TeZhnilznej oraz musza posiada¢ $wiadeltwa jako$E produlentéw i uzyskac
akPeptalfje inwestora. W przypadku materiatéw, dla ktéryBh atesty sg wymagane, kazda partia
dostarPzona do robot bedzie posiadac atest okres$lajay w sposéb jednoznaliny jej Pelhy.

7. OBMIAR ROBOT.
WytyBzne podstawowe, dotyPzaPe obmiaru robot, podane zostaly w rozdziale SST-01

»+Wymagania og6lne”. W zakresie rob6t budowlanyPh instala@i hydrantowej podstawowymi jednostkami
obmiaru s3:
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— dlarur-mb,

— dla ksztattek, zaworéw, hydrantéw - szt.

— dla srodkéw gasniczych - szt.,
[los¢ jednostek obmiarowych robot okresla sie na podstawie dokumentacji z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacja
przetargows, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek
blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich
robot zgodnie z dokumentacjg przetargows, projektowa.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robot, podane zostalty w rozdziale SST-01 ,Wymagania

ogdlne”.
Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukeji:

— wykonanie instalacji wody,

— wykonanie podejs$¢ hydrantowych,

— montaz nasad hydrantowych @52 w skrzynkach,

— ustawienie sSrodkdw gasniczych,
Odbidr polega na sprawdzeniu instalacji i wynikéw badan dokonanych w czasie montazu.

Odbiér koncowy.
W ramach odbioru sprawdzié¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym
a) sprawdzi zgodno$¢ —wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w PM,
b) sprawdzi protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
¢) sprawdzi protokoty zawierajace wyniki préb cisnienia,

8.2. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.

Odbiér kocowy koczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protok6t odbioru konicowego nie powinien zawiera postanowienn warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi ponowny odbiér instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozji, lub innymi przyczynami.

8.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementéw lub obiektow.

Z odbioru elementéw robét lub obiektu komisja sporzadza protokdl, ktéry po zatwierdzeniu
przez zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robét.
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‘ PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWE] DLA UDOSTEPNIENIA TURYSTYCZNEGO DZWONNICY WRAZ Z REMONTEM ELEWAC]I
‘ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce ptatnosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogo6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Dokumentami odniesienia s3:

Normy:

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)
PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowo kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajace (wielko$¢ nominalna),
minimalne ci$nienie przeptywu 0,5 bar. Ogélne wymagania techniczne.

PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.
PN-69/B-02859 Hydranty wewnetrzne 25.

PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Inne akty prawne

Dz.U.z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz.U.z 2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie

Dz.U.02.08.70 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody

Dz.U.z 2002r. Nr 203 poz. 1718 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymaga dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Dz.U.z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczestwa i higieny pracy

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t instalacji wodociggowych, zeszyt 7 - wydane przez
COBRTI INSTAL - Warszawa, lipiec 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 - wydane przez COBRTI
INSTAL - Warszawa, sierpie 2001r

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiqzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiqzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzqdzen lub metod.
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