PROGRAM FUNKCJONALNO -~ UZYTKOWY
»Wymiana barier ochronnych wzdhuz rzeki Bystrzyca ul. Bohaterow Getta
i ul. Sienkiewicza w Gluszycy”

Adres zadania: ul. Bohateréw Getta, ul. Sienkiewicza Gluszyca
Zamawiajacy: Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gluszyca

1.Czesé opisowa

1.1.0pis ogdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiot zamowienia dotyczy:

- demontazu istniejacego ogrodzenia (ogrodzenie zostanie odebrane przez Zamawiajacego),
- dostawy 1 montazu ogrodzenia wzdtuz ulicy Bohaterow Getta i ul. Sienkiewicza w
Gluszycy oraz bariery na moscie — dtugo$¢ ogrodzenia do wykonania to ok. 510,00 mb.
1.2. Szczegdtowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ogrodzenie musi spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegolowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z2003 r., poz. 2181)

Przesta ogrodzeniowe nalezy pomalowaé farba epoksydows dwuskladnikowa (czarna)
przeznaczong do wymalowan zewnetrznych (zwigkszona odpornos¢ na warunki
atmosferyczne). Uzyte do produkcji przgset materialty musza posiadaé certyfikaty jakosci
wyrobow (dotaczone do dokumentacji odbiorowej).

Wymiary przeset ogrodzeniowych:

- szeroko$¢ 2000 — 2500 mm

- wysokos¢ 1100 mm

- rama z profilu zamknigtego wymiary min. 30x30x2 mm

- prety kwadratowe wymiary min. 12x12 mm

- stupek z profilu zamknigtego wymiary min. 50x50x3 mm z zaslepka

- przesta przyspawane do stupkdéw — blacha STOS wymiary min. 40x50x3 mm

Ogrodzenie nalezy zamontowaé w miejsce starego ogrodzenia, bez naruszania biegnacego
wzdhuz drogi chodnika.

2.Cze$¢ informacyjna
2.1 Zadanie nalezy wykona¢ do dnia 30 wrzesnia 2017 r.
2.2 realizacja inwestycji nie bedzie powodowaé niszczenia zieleni i $cinania drzew.

Uzupehieniem opisu jest zalacznik graficzny.
Przesto 1 + element ozdobny
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