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1. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy czgsel, istniejgee) gminnej drogi dojaz-
dowej, o nawierzchni nieulepszonej, polozonej w miescie Gluszyca— o szerokosci jezdni ok. 3,00
m 1 na dlugosci 0,15 km (Dzialka ewidencyjna nr 223, w obrebie ewidencyjnym 0001 Gluszyca
Gorna, w jedn. ewidencyjne] 022105 5 Ghluszyca- Obszar Wiejski, gm. Gluszyca, pow. walbrzyski,
wojew. dolnoslaskie). Celem niniejszej dokumentacji technicznej jest przedstawienie zakresu robot,
majgcych za zadanie usunigeie uszkodzen nawierzchni gruntowej, na czgsci istniejacej drogi j/w.
Podstawowym zalozeniem jest przebudowa poczatkowego fragmentu drogi na wysokosci przyle-
ghyvch posesji, znajdujace) si¢ w ztym stanie technicznym, w sposéb najmniej wplywajacy 1 ingeru-
jacy w drodowisko, gwarantujacy jednoczesnie jak najwigksza trwalos¢ wykonanych robot. W/iw
przebudowa w znaczacym stopniu poprawi komfort dojazdu do pobliskich posesji oraz gruntow

rolnych. Na wzmiankowanym odcinku nie ma chodnikow 1 z braku miejsca nie przewiduje sie ich.

1.1.  Podstawa opracowania

Projekt budowlany przebudowy drogi  j/w, opracowany zostal przez Biuro Ushlig
Techniczno- Budowlanych w Walbrzychu, na podstawie umowy zawartej z Gming Gluszyca, oraz
ustalen w terenie (na gruncie) z przedstawicielami Gminy. Podstawe opracowania w zakresie
rozwigzan technicznych stanowia :
- Uzgodnienia, na podstawie ogledzin w terenie, dotyczace przebudowywanej drogi-

z przedstawicielami stuzb technicznych Gminy Gluszyca.

- Pomiary inwentaryzacyjne 1 geodezyjne wykonane w terenie.
- Przyvgotowana wczesniej przez geodetéw mapa do celow projektowych
- Obowigzujgce przepisy 1 normy branzowe.
Ustawa z dma 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1409)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowey,
specytikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2012 poz. 365.),
Ustawa z dnia 31 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U.
1999 nr 43, poz. 430 z pozn. Zm.),
Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232.),



1.2.  Zakres opracowania
Zakres prac obejmuje opracowanie projektu budowlanego przebudowy- na bazie istniejace)
gminnej drogi dojazdowej W ramach projektu wykonano :
- opis techniczny, wraz z typowaniem robot
- ¢zgéé rysunkows: zagospodarowania terenu, rzutow 1 przekroi konstrukeyjnych
- informacj¢ do planu BIOZ (w projekcie wykonawezym dla inwestora)
- ¢zg4¢ obliczeniowo-kosztorysowa ujgta w osobnym opracowaniu dla inwestora
- specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych ujgte w osobnym opracowaniu
dla inwestora

Foto 1. Widok w kierunku poczatku przebudowy- z glebi drogi. Widoczna limia "dobrego asfaltu"- p.00- 7m za
okragltym wlazem studni.

1.3. Wytyczne techniczne projektowania

Na podstawie uzgodnien w terenie, ustalono parametry techniczne do projektowanej przebudowy:



- rodzaj drogi- publiczna, istniejgca gminna droga dojazdowa (bez numeru) do gruntéw rolnych, o

nawierzchni nieulepszonej, po przebudowie z nawierzchnia ulepszong z asfaltobetonu

Foto 2. Widok na poczatek scieku betonowego z prawej- okolica 16m przebudowy

- zniszczenia korony drogi zaklasyfikowano jako I stopnia

- trwalos¢ nawierzchni z podbudowa- max. 10 lat

- szybkosé projektowana- do 30 kmv/h

- predkos¢ na tukach, zjazdach - max. 10 km/h

- nosnos¢ jezdni - powyzej 80 kN (8 ton)

- dlugo$¢ przebudowywanego odcinka drogi — 0,15 km

- szerokos¢ jezdni- 3,0m

- dwukierunkowa droga jednopasmowa

- kategoria drogi- L

- spadki podluzne 1 niwelete nalezy dostosowac do stanu istniejacego (zachowac)

- uktad komunikacyjny- przebudowana droga bedzie obstugiwana jak dotychczas za pomoca istnie-
jacych zjazdow: z kierunku ul. Klodzkiej (odleglos¢ poczatku przebudowy ok. 40m od w/w zjazdu)
i na dalszg czgsé, w kierunku przedluzenia dziatki drogowej nr 223)

- Zachowad istniejgce tuki zjazdow.



Foto 3. Widok na koniec scieku betonowego 7 prawej- okolica 65m przebudowy

1.4.  Stan prawny
Przebudowywany odcinek drogi, znajduje si¢ na calej dlugosci 1 szerokosci, na gruncie gminnym 1
jest wlasnoscia Gminy Gluszyca. Trasa drogi nie narusza stanu prawnego osob trzecich. Roboty

beda zrealizowane na czegsci przebudowywane) drogi, w granicach ewidencyjnych dziatki nr 223,

1.5. Uzgodnienia

Parametry techniczne do przebudowy uzgodniono z Gming Gluszyca 1 w oparciu o normy polskie 1

europejskie.

1.6.  Obszar Oddzialywania Obiektu

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calodci na dzialce drogowej j/w, na ktorej zostala
zaprojektowana przebudowa 1 po jej zakonczeniu- nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu
istniejacego. Zasigg bezposredniego obszaru oddzialywania projektowanej inwestycji, podczas
prowadzenia robot budowlanych okreglono na rysunku. Po zrealizowaniu przebudowy drogi, bgdzie

jeszcze mniejszy 1 pokrywat sie bedzie bezposrednio z jej pasem drogowym.



2. OPISTECHNICZNY

2.1. Lokalizacja projektowanej drogi i charakterystyka stanu istniejgcego
Przebudowywana droga o nawierzchni niculepszonej, jest typowa wiejska droga, obshigujaca
przyvleglte posesje 1 przylegle grunty rolne. Trasa przebudowy pokrywa si¢ z czg¢scia istniejace]
drogi j/w, o szerokosci nawierzchni ok. 3,0m. Ze wzgledu na bardzo dlugi okres uzytkowania,
nawierzchnia gruntowa, naprawiana weczesnie] frezowing 1 kruszywami lamanymi, ulegla
czgsciowemu zniszezeniu w wielkosci ok, 10% powierzchni, w czesci wierzchniej, glownie na
skutek wyplukania przez wody opadowe
Prace budowlane zwigzane z przebudowa drogi, polega¢ beda na uzupelnieniu ubytkow w
istniejace] nawierzchni 1 polozeniu wierzchnie) warstwy asfaltobetonu.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie nie zidentyfikowanych urzadzen podziemnych. Dlatego mimo
ni¢ wykonywania robot zwiazanych z instalacjami podziemnymi, nalezy zachowa¢ szczegdlna
ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢ w przypadku, gdy powyzsze urzadzenia beda zbyt plytko zagle-

bione.

2.2. Warunki gruntowo-wodne
Warunki wodne dla posadowienia drogi sa dobre, do glebokosci 1,5m nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych.

Dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:

kategoria ruchu —znacznie ponizej KR1,

warunki wodne podloza — dobre,

- grupa noénosci podloza — dla calosei zadania zaklada si¢ grupe — G2,

glebokos¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

grunty w podlozu drogi sa spoiste, o zageszezeniu min. ID=0,80

2.3. Geometria drogi

Przebudowa czgsciowo pokrywa si¢ z trasg istniejgce] drogi, zaznaczonej na mapach
ewidencyjnych 1 topograficznych. Postanowiono zachowa¢ istniejacy profil, w granicach drogowe;j
dziatki gminnej j/w. Jezeli chodzi o spadki podluzne, niweleta nie jest zroznicowana (podnosi sig

stopniowo od punktu poczatkowego do koncowego- przebudowy).

2.4. Przekroje konstrukcyjne

Na przebudowywanej drodze przewidziano jeden przekroj konstrukceyjny.

Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego

Kategoria ruchu ponizej KR1

- Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S - 6 cm,

- Wyréwnana i naprawiona stara nawierzchnia drogi z frezowiny 1 kruszywa tamanego na odeinku
150m- jako podbudowa



Foto 4. Widok w strone konca przebudowy - okolice 100 m

2.5. Profil podluzny

Na drodze zachowac¢ nalezy istniejace spadki podluzne.

2.6. Odwodnienie

Dla zapewnienia wlasciwego odwodnienia nawierzchni drogi, nalezy na pierwszym jej fragmencie
(na wysokodei betonowego koryta $cickowego wzdhuz drogi) wyposazy¢ ja w poprzeczne seieki
betonowe o przekroju trojkatnym.

2.7. Roboty ziemne- Nie przewiduje sig ich.

2.8. Kolizje z istniejacg infrastrukturg
W bezposrednim otoczeniu projektowanych elementdw, mogg si¢ znajdowac istniejace sieci 1 urza-
dzenia podziemne, w zwiazku z czym nalezy wszelkie roboty prowadzi¢ z zachowaniem najwigk-

szej ostroznosci.



2.9. Wplyw na srodowisko a rozwiazania projektowe

Powyzsza inwestycja (na dziatce drogowej j/w) nie nalezy do zadan znaczaco oddzialywujgcych na
srodowisko. Nie przewiduje si¢ usuwania zadnej roslinnosci z powierzchni przebudowy.

Nie przewiduje si¢ zadnych zagrozen 1 ucigzliwosci, oraz nie przewiduje si¢ naruszenia uzasadnio-
nych intereséw osob trzecich. Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o srodowi-
skowych uwarunkowaniach zgody na jego realizacj¢ jak rowniez sporzadzenia raportu o oddzialy-
waniu na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministroéw w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko (Dz.U.2010 nr 213 poz. 1397.)
Planowana inwestycja nie narusza gtownych elementow srodowiska, nie bedzie realizowana na ob-
szarze cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, plazéw oraz na terenach pomnikéw przyrody
czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala 1 zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze
sasiedztwo prowadzonych robot, nie przekroczy granic Gminy Gluszyca i1 znajduje si¢ w znacznej
odleglosci od granic kraju, nie nast¢gpuje zatem trans graniczne oddzialywanie na érodowisko a tym
samym planowane] zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia uzytko-
wania.

Teren inwestycji nie jest objgty szkodami goérniczymi oraz nie jest zlokalizowany w obszarze
ochrony konserwatorskiej.

Obszar oddzialywania projektowanego zamierzenia budowlanego nie powoduje utrudnien w sposo-
bie zagospodarowania sgsiednich nieruchomosci 1 nie wykracza poza granice dziatek j/w. Inwesty-

¢ja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
2.10 INWENTARYZACJA I TYPOWANIE ROBOT NA DRODZE
(Projekt zagospodarowania terenu)

Hm_00-00 m -Poczatek przebudowvwanej drogi— od styku z wezesniej wymienionym
asfaltobetonem, za mostkiem (na wysokosci posesji mieszkalnej z lewej strony, na dziatce nr 409)-

7m za okraglym wlazem do studmi kanalizacyjnej

Hm 00400 m do Hm 01+50m

Trasa drogi od p. 00 do konca przebudowy, sukcesywnie si¢ podnosi. Widoczne zniszezenia |

stopnia , wystgpujg praktycznie na cale) nawierzchni, oraz uszkodzenia 1 nieréwnosci. Uszkodzenia

powstaly gldwnie na skutek wyplukania przez wody opadowe, materialu z nawierzchni utwardzonej

frezowing asfaltowsg 1 kruszywami.

Zakres robot

i Mechaniczne oczyszezenie nawierzchni drogowej nieulepszonej- z wykruszen frezowiny i
kruszyw- 150.0%3.0 = 450.0 m2

2 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w celu utrwalenia podloza pod wierzehnia
warstwe $cieralng (uwzgledni¢ dowoz materialow na budowe)- 150.0%3.0 = 450.0 m2

3 Wyréwnanie lokalnych nierownosci nawierzchni mieszanka asfaltu lanego- przygotowanie
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pod warstwe fcieralng (uwzglednié dowoz materialow na budowe)- 150.0*3.0%0.05 <5%
catosci naprawy>*1.4 =31.5t

4 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosei 20 em (uwzglednié dowoz materiatow na
budowe)- 3<szt>*3.5< na wysokosci koryta $ciekowego z prawej strony: poczatek, srodek
i koniec, na 16, 40 1 65m przebudowy> = 10.50 m

5 Nawierzchnia z mieszanki asfaltobetonu AC11S - warstwa $cieralna o grubosci 6 cm
(uwzgledni¢ dowdz materialdéw na budowe)- 150.0*3.0 = 450.0 m2

6 Plantowanie terenu po obu stronach drogi -porzadkowanie po zakonczeniu robot (poza
krawgdziami dogi) oraz oczyszezenie poboczy drogi, kraweznikow i jezdni (uwzglednic

wywoz odpadow 1 ich skladowanie)- 150.0%2%1.0<dwie strony zadania> = 300.0 m2

zakonezy¢ roboty na 150 m (w osi drogi- liczac od p. 00)

2.11. Uwagi ogolne
Przebudowe wykonaé w obrysie istniejace) drogi. Szczegdltowy wykaz prac przewidzianych do
wykonania w ramach inwestycji, znajduje si¢ w powyzszym opisie, rysunkach, specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robét, oraz zalaczonym przedmiarze robot.

Pozostale uwagi

Wszelkie materialy wbudowywane 1 instalowane winny posiada¢ atesty dopuszezajace do stosowa-

nia, znaki bezpieczenstwa (przy materialach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepisow pol-

skich. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Wszelkie odstepstwa winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami wiedzy techniczne], obowigzujacymi przepisami 1

normami- zgodnie ze sztuka budowlana.

W obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szezegolnosci roboty

ziemne begda prowadzone r¢cznie z zachowaniem najwickszej ostroznosct,

Znajdujace si¢ na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chronié¢ przed zniszczeniem — zgodnie z

prawem geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.1989r.

Nalezy przestrzegac ,, Warunkow wykonania robot budowlanych.”

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. — ,, 0 ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabyt-

kami”, (t.j z 2003 Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych

lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszcezenie, 17 jest on zabytkiem, jest

obowigzany:

- wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkow, ten przedmiot 1 miejsce jego odkrycia,

- niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie
jest to mozliwe- wojta.

Ze wzgledu na wyliczony harmonogram robot wynikajacy z kosztorysu inwestorskiego (maty za-

kres prac 1 nikte zagrozenia BHP), nie ma w tym przypadku obowigzku wykonania planu BIOZ

Zesp6t projektowy dolozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byla jednolita 1 spojna

oraz byla wolna od wad i bledow. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu
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budowlanego do wykorzystywania tego faktu na swojg korzys¢, a jedynie naklada obowigzek poin-
formowania o nich Projektanta celem ich usunigcia.
W razie potrzeby Wykonawca sporzadzi "Projekt Docelowej Organizacji Ruchu"”.

PROJEKTOWAL:
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