Biuro Ustug Techniczno-Budowlanych 50-304 Watbrzych ul. Spacerowa 35

PRZEDMIAR-wersja ekonomiczna

Klasyfikacja robdt wg. Wspolnego Slownika Zamowien
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie drég jednopasmowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej w Gluszycy Gornej

ADRES INWESTYCJI : dziatka ewidencyjna: nr 223, w obrebie ewidencyjnym 0001 Gluszyca Gérna, w jedn. ewidencyjnej 022105_5
INWESTOR : Gmina Gluszyca

ADRES INWESTORA : 58-340 Gluszyca ul. Grunwaldzka 55

BRANZA : Drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE Jézef Nowak

DATA OPRACOWANIA : sierpien 2017

Ogdlem wartosc kosztorysowa robdt 0.00 zi

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
sierpien 2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar.- dz.223-wer. ekonomiczna PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 2-31 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej- z wykruszen fre- |m?
1004-04 zowiny i kruszyw
analogia
150.0%3.0 m2 450.000
RAZEM 450.000
2|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w celu utrwalenia podioza pod wierzch- [m?
1004-07 nia warstwe scieralna (uwzgledni¢ dowdz materiatléw na budowe)
analogia
150.0%3.0 m2 450.000
RAZEM 450.000
3|KNR 2-31 Wyrdwnanie lokalnych nieréwnosci nawierzchni mieszankg asfaltu lanego- przygo- |t
1107-02 towanie pod warstwe scieralna (uwzglednié dowdz materiatow na budowe)
analogia
150.0%3.0%0.05<5% catosci naprawy>*1.4 t 31.500
RAZEM 31.500
4| KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm (uwzglednié dowdz materia-|m
0606-04 téw na budowe)
analogia
1<szt>*3.5< na wysokosci koryta $ciekowego z prawej strony: poczatek= m 3.500
RAZEM 3.500
5|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltobetonu AC11S - warstwa scieralna o grubosci 3 |m?
0314-01 cm (uwzgledni¢ dowdz materiatdw na budowe)
0314-02
analogia
150.0*3.0 m? 450.000
RAZEM 450.000
6|KNR 2-01 Plantowanie terenu po obu stronach drogi -porzadkowanie po zakoriczeniu robét |m?
0507-02 (poza krawedziami dogi) oraz oczyszczenie poboczy drogi, sciekdw i jezdni
analogia (uwzgledni¢ wywdz odpaddw i ich skladowanie)
150.0*2*1.0<dwie strony zadania> m? 300.000
RAZEM 300.000
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Przedmiar.- dz.223-wer. ekonomiczna

Razem z narzutami:
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1[KNR 2-31 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogo- | m2
1004-04 wej nieulepszonej- z wykruszen frezowiny i kru-
analogia SZyW
obmiar = 150.0*3.0 = 450.000 mZ
. -
1* robocizna r-g 9.0000 0.000 0.00
0.02r-g/m2
M -
2* woda m3 3.6000 0.000 0.00
0.008m3/m?
A
3* szczotka mechaniczna (bez ciagnika) m-g 2.4300 0.000 0.00
0.0054m-g/m?
4* ciagnik kolowy 37 KW/50 KM m-g 2.4300 0.000 0.00
0.0054m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w celu | m?2
1004-07 utrwalenia podtoza pod wierzchnig warstwe $cie-
analogia ralng (uwzgledni¢ dowdz materialdw na budowe)
obmiar = 150.0*3.0 = 450.000 m?
R
1* robocizna r-g 42750 0.000 0.00
0.0095r-g/m?
M -
2* asfalt drogowy D200 kg 229.5000 0.000 0.00
0.51kg/m?
3% olej napedowy kg 8.1000 0.000 0.00
0.018kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
A
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pompa| m-g 5.4900 0.000 0.00
250-500 dm3
0.0122m-g/m?
6* ciagnik kolowy 37 KW/50 KM m-g 5.4900 0.000 0.00
0.0122m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jJednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 2-31 Wyrdwnanie lokalnych nieréwnosci nawierzchni t
1107-02 mieszanka asfaltu lanego- przygotowanie pod
analogia warstwe scieralna (uwzgledni¢ dowdz materialow
na budowe)
obmiar = 150.0*3.0%0.05<5% calosci haprawy=>*
1.4=31.500t
=R
1* robocizna r-g 109.6200 0.000 0.00
3.48r-gh
e effres
2* mieszanka asfaltu lanego grysowo-zwirowa t 32.4450 0.000 0.00
1.03th
3* piasek m? 1.5750 0.000 0.00
0.05m34
-1
4* ciagnik kolowy 55 kW (75 KM) m-g 43.4700 0.000 0.00
1.38m-gh
5* kociot produkcyjno-transportowy do asfaltu lane- | m-g 43.4700 0.000 0.00
go 1000 dm3
1.38m-gh
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000




Przedmiar.- dz.223-wer. ekonomiczna

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/ KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci m
0606-04 20 cm (uwzglednié dowdz materiatéw na budo-
analogia we)
obmiar = 1<szt>*3.5< na wysokosci koryta scie-
kowego z prawej strony: poczatek> = 3.500 m
Rl
1* robocizna r-g 1.8330 0.000 0.00
0.5237r-g/m
= W
2% prefabrykaty sciekowe tréjkatne szt. 7.2100 0.000 0.00
2.06szt./m
3* piasek m? 0.0431 0.000 0.00
0.0123m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkdw 35 t 0.0179 0.000 0.00
0.0051t/m
5* woda m? 0.0280 0.000 0.00
0.008m3/m
6* materiaty pomochicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jJednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltobetonu AC11S | m2
0314-01 0314- |- warstwa scieralna ¢ grubosci 3 cm {uwzglednic
02 dowéz materiatéw na budowe)
analogia obmiar = 150.0*3.0 = 450.000 m?
-
1* robocizna r-g 118.3050 0.000 0.00
0.2629r-g/m?
- M --
2* mieszanka asfaltu AC118 t 34.4250 0.000 0.00
0.051+0.0255=0.0765t/m?
3* piasek m? 0.9000 0.000 0.00
0.002m3/m?
b
4* ciagnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 8.9550 0.000 0.00
0.0157+0.0042=0.0199m-g/m?
5* kociot produkcyjno-transportowy do asfaltu lane- | m-g 24.0300 0.000 0.00
go 1000 dm3
0.0429+0.0105=0.0534m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6|KNR 2-01 Plantowanie terenu po obu stronach drogi -po- m?
0507-02 rzadkowanie po zakonczeniu robdt (poza krawe-
analogia dziami dogi) oraz oczyszczenie poboczy drogi,
sciekdw i jezdni (uwzglednié wywdéz odpaddw i
ich sktadowanie)
obmiar = 150.0*2*1.0<dwie strony zadania> =
300.000 m?
Rl
1* robocizna r-g 46.6995 0.000 0.00
0.163*0.955=0.155665r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
..
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Przedmiar.- dz.223-wer. ekonomiczna PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedmiar.- dz.223-wer. ekonomiczna

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosc Cena jedn. Wartosc
1.|robocizna
pozycja kosztorysu 1 r-g 9.0000
pozycja kosztorysu 2 r-g 42750
pozycja kosztorysu 3 r-g 109.6200
pozycja kosztorysu 4 r-g 1.8330
pozycja kosztorysu 5 r-g 118.3050
pozycja kosztorysu 6 r-g 46.6995
Razem: r-g 289.7325 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00100 zt
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Przedmiar.- dz.223-wer. ekonomiczna SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | Obmiar Norma llosé Cena |Warto$¢ | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. staw- | nado- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|olej napedowy
pozycja kosztorysu 2 kg 450.000| 0.018 kg/m?2 8.1000 0.00
m2
2.|asfalt drogowy D200
pozycja kosztorysu 2 kg 450.000| 0.51 kg/m2| 229.5000 0.00
m2
3.|piasek
pozycja kosztorysu 3 m3 31.500t 0.05 m3A 1.5750
pozycja kosztorysu 4 m3 3.500 m|0.0123 m3/m 0.0431
pozycja kosztorysu 5 m3 450.000| 0.002 m3/m?2 0.9000
m2
Razem: m3 2.5181 0.00
4./ cement portlandzki zwykly bez dodatkéw
35
pozycja kosztorysu 4 t 3.500m| 0.0051 t/m 0.0179 0.00
5.|mieszanka asfaltu AC11S
pozycja kosztorysu 5 t 450.000| 0.0765t/m?| 34.4250 0.00
m2
6.|mieszanka asfaltu lanego grysowo-zwiro-
wa
pozycja kosztorysu 3 t 31.500t 1.03th| 32.4450 0.00
7.|prefabrykaty sciekowe tréjkatne
pozycja kosztorysu 4 szt. 3.500m| 2.06 szt./m 7.2100 0.00
8. |woda
pozycja kosztorysu 1 m3 450.000| 0.008 m3/m?2 3.6000
m2
pozycja kosztorysu 4 m3 3.500 m| 0.008 m3/m 0.0280
Razem: m3 3.6280 0.00
9. /materialy pomocnicze
pozycja kosztorysu 2 zi 0.00
pozycja kosztorysu 4 zt 0.00
Razem: zi 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00100 zt
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Przedmiar.- dz.223-wer. ekonomiczna

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosc Cena jedn. Wartosc

1.|ciagnik kotowy 37 KW/50 KM

pozycja kosztorysu 1 m-g 2.4300

pozycja kosztorysu 2 m-g 5.4900

Razem: m-g 7.9200 0.00
2. |ciagnik kotowy 55 kW (75 KM)

pozycja kosztorysu 3 m-g 43.4700

pozycja kosztorysu 5 m-g 8.9550

Razem: m-g 52.4250 0.00
3. | kociot produkeyjno-transportowy do asfaltu lanego 1000 dm3

pozycja kosztorysu 3 m-g 43.4700

pozycja kosztorysu 5 m-g 24.0300

Razem: m-g 67.5000 0.00
4. |skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pompa 250-500 dm3

pozycja kosztorysu 2 m-g 5.4900 0.00
5.|szczotka mechaniczna (bez ciagnika)

pozycja kosztorysu 1 m-g 2.4300 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00100 zt
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