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1. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy, na bazie istniejacej, dojazdowej drogi
gminnej, o gruntowe] nawierzchni nieulepszonej, w m. Lomnica w przysidtku Trzy Strugi— o
szerokosei jezdni 4,0m 1 o dlugosci 215m (dziatka nr 10- jedn. ewidenc. 022105 5, obreb
ewidencyjny 0004 Lomnica, gm. Gluszyca, pow. walbrzyski, woj. dolnoslaskie). Celem niniejszej
dokumentacji technicznej jest przedstawienie zakresu roboét, majacych za zadanie przywrocenie
petnej funkcji 1 parametrow (glownie szerokosci 1 nosnogci) istniejgee], dojazdowej drogi gminnej,
o nawierzchni nieulepszone] z naturalnych kruszyw tamanych, umozliwiajgcej prowadzenie
gospodarki rolnej 1 lesnej na przyleglych dziatkach.
Podstawowym zalozeniem jest przebudowa drogi- po trasie istniejacego juz dojazdu, znajdujacego
si¢ w zlym stanie technicznym, w sposéb najmniej wplywajacy 1 ingerujacy w $rodowisko,
gwarantujacy jednoczesnie jak najwicksza trwalos¢ wykonanych robot. W/w droga w znaczacym

stopniu ulatwi dojazd do pobliskich kompleksow lesnych 1 gruntéw rolnych.

1.1.  Podstawa opracowania

Projekt budowlany przebudowy drogi  j/w, opracowany zostal przez Biuro Ushig
Techniczno- Budowlanych w Walbrzychu, na podstawie umowy zawartej z Gming Gluszyca, oraz
ustalen w terenie (na gruncie) z przedstawicielami Gminy. Podstaweg opracowania w zakresie
rozwigzan technicznych stanowig :
- Uzgodnienia, na podstawie ogledzin w terenie, dotyczace przebudowywanej drogi-

z przedstawicielami shuzb technicznych Gminy Gluszyca.
- Pomiary inwentaryzacyjne i geodezyjne wykonane w terenie.
- Przygotowana wczesnie] przez geodetow mapa do celow projektowych
- Obowigzujace przepisy 1 normy branzowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113 Piasek do budownictwa drogowego.
PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
1.2.  Zakres opracowania

Zakres prac obejmuje opracowanie projektu budowlanego przebudowy- na bazie istniejace)
drogi gminnej. W ramach projektu wykonano :
- opis techniczny, wraz z typowaniem robot
- projekt zagospodarowania terenu
- czes¢ rysunkowa: zagospodarowania terenu, rzutow 1 przekroi konstrukeynych
- informacj¢ do planu BIOZ
- ¢zg4¢ obliczeniowo-kosztorysowa ujgta w osobnym opracowaniu

- specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych ujete w osobnym opracowaniu
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1.3. Wytyczne techniczne projektowania
Na podstawie uzgodnien w terenie 1 poradnika technicznego ,.Drogi lesne” ustalono parametry
techniczne do projektowane) przebudowy:
- rodzaj drogi- publiczna, istniejgca gminna (dojazdowa) droga jednopasmowa,
o nawierzchni nieulepszongj (po przebudowie bez zmian)
- zniszczenia korony drogi zaklasyfikowano jako II, III stopnia
- trwalos¢ nawierzchni z podbudowa- 10 lat
- szybkos¢ projektowana- do 30 km'h
- prgdkos¢ na tukach, zjazdach z tadunkiem - 5 km/h
- nos$nos¢ jezdni - powyzej 100 kN (10 ton)
- nacisk na jedng o§ — powyzej 50 kN (5 ton)
- dlugod¢ przebudowywanego odcinka drogi — 215 m
- szerokos¢ jezdni- 4,0 m (ze wzgledu na malg szerokos¢ dziatki drogowe), zrezygnowano z
poboczy, ktorych szerokosé wynositaby 2x25cm+jezdnia 3,5m- na rzecz szerszej jedni)
- spadek poprzeczny jezdni jednostronny- 3% w strong nizszej skarpy
- droga jednopasmowa

- spadki podluzne- nalezy dostosowac do stanu istniejgcego

1.4.  Stan prawny
Przebudowywany odcinek drogi, znajduje si¢ na calej dlugosci i szerokosei, na gruncie gminnym i
jest wlasnoscia Gminy Gluszyca. Trasa drogi nie narusza stanu prawnego osob trzecich. Roboty

beda zrealizowane na przebudowywanej drodze, w granicach ewidencyjnych dziatki nr 10 j/w.

1.5. Uzgodnienia
Parametry techniczne do przebudowy uzgodniono z Gming Gluszyca 1 w oparciu o normy polskie 1

europejskie.

1.6.  Obszar Oddzialywania Obiektu

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calo§ci na dzialce nr 10, na ktoérej zostala
zaprojektowana przebudowa. Zasigg bezposredniego obszaru oddzialywania projektowane)
inwestycji, podczas prowadzenia robot budowlanych okreslono w projekcie zagospodarowania
terenu, w czgsci rysunkowej projektu 1 na mapie do celow projektowych. Jest on ograniczony do
obszaru oznaczonego linig graficzng ,,zakres opracowania”. Po zrealizowaniu przebudowy drogi,
bedzie jeszcze mniejszy 1 pokrywal si¢ bedzie bezposrednio z jej pasem drogowym szerokosci 4,0m

1 dlugosci 215m.



2. OPISTECHNICZNY

2.1. Lokalizacja projektowanej drogi i charakterystyka stanu istniejgcego
Przebudowywana droga gruntowa, jest dojazdowsa droga gminna do pobliskiego kompleksu lesnego
1 gruntow rolnych. Trasa przebudowy drogi pokrywa sig z istniejaca drogg szerokodei 3,5 do 4,0 m.
Stanowi ona czes¢ systemu drog polozonych w przysidtku Trzy Strugi. Korona istniejgce) drogi jest
wyrazna, w przewazajgce] czgsci mocno wykoleinowana, zawezona roslinnoscig od bokow 1
zniszezona. Ogolnie znajduje si¢ ona w zlym stanie technicznym, utracita takze wlasciwg noénose..
Prace budowlane zwigzane z przebudowa drogi, realizowane begda przy pomocy nowoczesnych
maszyn typu: rowniarki drogowe, walce samojezdne, koparki 1 spycharki, spetniajgce aktualne
normy stosowane w budownictwie drogowym. Prace polega¢ beda na przebudowie istniejgce) juz
drogi wewnatrz zakladowej — po starej koronie. Nawierzchnia wraz z podbudowa, zostang
wykonane jako nieulepszone, z naturalnych kruszyw lamanych wystepujacych w przyrodzie. Nie

zostang uzyte do przebudowy materiaty typu asfalt 1 beton.

2.2. Warunki gruntowo-wodne

Warunki wodne dla posadowienia drogi sa dobre, do glebokosci 1,5m nie stwierdzono
wystepowania wod  gruntowych. Nalezy wykorzystaé istniejagca (naprawiang wczesnie))
nawierzchni¢ drogi do posadowienia przebudowy. Nie nalezy korytowa¢ drogi- wystarczy jedynie
wyprofilowa¢ istniejacg nawierzchni¢ z jej uzupelieniem miejscowym i nalozy¢ na nig nowe

warstwy konstrukcyjne.

2.3. Geometria drogi

Przebudowa w calosci pokrywa si¢ z trasg istniejgcej, zaznaczonej na mapie do celow
projektowych- drogi. Postanowiono zachowaé istniejgey profil, w granicach drogowej dziatki
gminnej. Przebudowana droge nalezy zachowa¢ w dotychczas istniejacym ksztaleie 1 planie
poziomym, kazda wi¢ksza zmiana trasy, spowodowataby wyjscie obrvsu poza granice ewidencyjne
dziatki nr 10.
Jezeli chodzi o spadki podluzne, niweleta jest zréznicowana, droga polozona jest w terenie gorskim,
podnosi sig- od projektowanego poczatku przebudowy, w kierunku jej kofica. Niweleta drogi
przeklada si¢ bezposrednio na wysokos¢ drogi w jej najwyzszym 1 najnizszym punkcie. Roznica
wysokosel pomigdzy najwyzszym 1 najnizszym punktem drogi to 2528 m (584,22 m n.p.m. 1
558.94 mn.p.m.).
Srednie nachylenie profilu podluznego drogi na calej dlugosci, wynosi ok. 11,76%. Dopuszczalne
sa zalamania spadkow pionowej niwelety drogi, dostosowane do istniejacego uksztaltowania
terenu, w celu szybszego odprowadzania wod opadowych na bok, z korony drogi - wlasnie na tych

zalamaniach.



Foto 1. Widok wodospustu na 6 metrze drogi

2.4. Przekroje konstrukcyjne

Na przebudowywanej drodze przewidziano przekroj ze spadkiem jednostronnym wielkosci 3 %.
Przekrg) drogi bedzie posiadal nastepujaca konstrukeje (od dotu):

- wyprofilowana 1 wyréwnana istniejgca droga ze spadkiem poprzecznym 3%, zawalowana do wsp.
0,97 jako podloze pod nastepne warstwy konstrukcyjne

- warstwa geowlokniny wielowarstwowe] o podwyzszonej wytrzymatosci, utozona na szerokosci
4,0m z wywinigciem 0,8m bocznego naddatku na nizsza skarpe (przytrzymujaca wyzsze warstwy
konstrukcyjne przed osuwaniem sig¢ poza krawedz drogi)

- na geowltdkninie ulozona geokrata o wysokosei 10em 1 srednich komorkach wypelniona mieszan-
ka drogowa 0/63mm z kruszywa tamanego o uziarnieniu cigglym, z naddatkiem 5cm, zgeszczo-
nym do wsp. 1,0 (geokrata ulozona na szerokosci 3,7m, kruszywo utozone na szer. 4,0m)

- trzecia warstwa- nawierzchnia z kruszywa lamanego o uziarnieniu cigglym- z zawalowanej mie-

szanki drogowej 0/31,5 mm (takze kruszywo lamane), o éredniej grubodci warstwy 7cm- uszezel-
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Foto.2 Widok drogi na 50 metrze

nionej z wierzchu piaskiem lamanym 0/2 1 0/5 w warstwie 5 mm, potaczonej z kruszywem 0/31,5-
zaggszezenie do wsp. 1,0.

Zastosowanie geowlokniny 1 geokraty w konstrukcji drogi pozwoli na zmniejszenie grubosci
warstw nosnych drogi 1 zabezpieczy ja przed rozmyciem 1 zniszczeniem podczas sptywu wod opa-

dowych.

2.5. Profil podluzny

Na drodze zachowac¢ nalezy istniejace spadki podluzne.

2.6. Odwodnienie

Dla zapewnienia wlasciwego odwodnienia drogi, zaprojektowano spadek jednostronny poprzeczny
wynoszacy 3% dla catej konstrukeji drogi. Pozwoli to na szybszy splyw wod powierzchniowych z

korony drogi, na przylegajacy teren. Korpus drogowy wyniesiony bedzie o 22 cm ponad



Foto 3. Widok drogi na 100 metrze
wyprofilowana i zawalowang nawierzchni¢ istniejgeej drogi. Zostanie zachowany ksztalt profilu
podhuznego drogi z jego zalamaniami, ulatwiajacymi odplyw wody na bok. Podbudowa drogi z
kruszyw tamanych, bedzie takze petnié role odwodnienia korony drogi. Zostanie zachowane takze

umiejscowienie istniejacych wodospustow drewnianych.

2.7. Roboty ziemne, bilans mas ziemnych i naklady rzeczowe

Nie planuje sie wykonywania roboét ziemnych, poza wyprofilowaniem korony drogi 1 pracami po-

rzgdkowymi.

2.8. Urzadzenia technologiczne i bezpieczenstwa ruchu
Przebudowywana droga dojazdowa, bedzie glownie pelni¢ funkcje wywozows 1 jako dojazd

poZarowy.



Foto 4. Widok ostatniego tuku na 124 metrze drogi od lewej strony- w kierunku jej konca.

2.9. Wplyw na srodowisko a rozwigzania projektowe
Powyzsza inwestycja (na dzialce nr 10) nie nalezy do zadan znaczaco oddzialywujgcych na
srodowisko.

Trasa przebudowywanej drogi, pokrywa si¢ z trasg dotychczas istniejgcej drogi gminnej -
obejmuje odecinek wskazany przez inwestora. Projekt przewiduje uporzadkowanie terenu,
odtworzenie 1 przywrdcenie pierwotnych parametréw nosnych wyeksploatowane) drogi, przy
zastosowaniu naturalnych materiatow, oraz jak najmniejsza ingerencje w obszar, lezacy w poblizu
projektowanej drogi. Prace zwigzane z przebudowg drogi nie powinny mie¢ negatywnego wplywu
na érodowisko.

Podczas wykonywanych robot przy zageszezaniu warstw podbudowy 1 nawierzchni z kruszyw
naturalnych zostanie uzyta woda z miejscowych ciekow wodnych w ilosci okoto 5,0 m3, ktora
"wroci" do srodowiska nie zanieczyszezona. Nie przewiduje si¢ zuzycia energii elektryczne,

cieplnej 1 gazowej, jedynie maszyny wykonujace roboty ziemne i drogowe zuzyja paliwa plynne
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w ilodei okoto 1500 litrow, wszelkie prace przygotowawcze 1 pomocnicze zostang wykonane
rgcznie. Paliwo do samochodow 1 maszyn budowlanych dowozone w beczkach 200 1, miejsca
sktadowania 1 tankowania wyposazone by¢ muszg w maty 1 sorbenty. Wszystkie zuzyte surowce 1
materialty wykorzystywane beda zgodnie z obowiazujacymi normami 1 przepisami. Materialy
szkodliwe dla srodowiska w sposob trwaly nie bgda dopuszczone do uzycia.

- rozwiazania chroniace $rodowisko: przy zaprojektowanych robotach drogowych, zastosowane
beda naturalne materialy kamienne z kruszyw tamanych, zblizone struktura do gruntow w
istniejacym juz nasypie drogi. Projektowana przebudowa pokrywaé si¢ bedzie z korong drogi
istniejace]. W zwigzku z tym wplyw na przylegajace siedliska bgdzie znikomy. Nie beda
zastosowane takze inne nienaturalne materialy budowlane (np. asfalty 1 kruszywa sztucznego
pochodzenia). Ruch pojazdow odbywacé si¢ bedzie wylacznie po istniejacych drogach publicznych
1 przebudowywane) drodze.

Nie przewiduje si¢ magazynowania paliwa na placu budowy, bgdzie ono dowozone bezposrednio
do pracujagcych maszyn, stosownie do biezacych potrzeb. Sprzgt bedzie parkowal na terenie
pobliskich zabudowan rolniczych- najczescie] stosowana metoda przez Wykonawcoéw robot.
Sanitariaty dla pracujacych w postaci przewoznych, kontenerowych kabin typu TOY-TOY.
Przebudowa drogi w trakcie realizacji nie bgdzie miala znaczacego 1 dlugotrwatego oddzialywania
na srodowisko naturalne. W analizie wplywu projektu na érodowisko nalezy uwzglednié:

- wplyw halasu: projektowana inwestycja znajduje si¢ w bezposrednim sgsiedztwie pobliskich
budynkow mieszkalnych 1 gospodarskich w przysidtku Trzy Strugi.

Obszary znajdujgce si¢ w bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji s terenami lesnymi 1
rolnymi, dla ktérych nie ma standardow akustycznych. Ze wzgledu na ogolne zasady polityki
ekologiczne) panstwa, uzasadnione jest dazenie do maksymalnego, mozliwego ograniczenia zasiggu
oddzialywania halasu, projektowanej inwestycji w trakcie budowy, niezaleznie od kwalifikacji
formalnej terenu. Po zakonczeniu inwestycji, ruch cigzkich pojazdow jest ograniczony do godzin
dziennych, a hatas o zmiennym nat¢zeniu bedzie w granicach okreslonych przez przepisy o
dopuszczeniu pojazdow do ruchu drogowego. Zasieg oddzialywania hatasu wokot remontowanego
odcinka drogi o poziomie nizszym lub rownym 45 dB, ktory jest dopuszezalnym poziomem hatasu
przemyslowego dla terenéw lesnych. Na pozostalym terenie w rejonie planowane] inwestyeji,
wystepuje dobra jakoséé¢ srodowiska akustyveznego. Halas poruszajacych sie pojazddéw nie jest
ucigzliwy dla mieszkancow w/w miejscowosci.

- wplyw emisji spalin: w trakcie trwania robot budowlanych moga wystapié okresowe,
krotkotrwale wzrosty emisji  spalinn.  Wplyw ten nie begdzie jednak przekraczal emisji
dopuszczalnych norm i ustanie po zakonczeniu prac budowlanych. Dla zminimalizowania tego
wplywu, wykonawca bedzie uzytkowal sprzet zgodnie z przepisami BHP. Bezwzglednie stosowac
sprawny sprzet techniczny.

- wplyw na wody powierzchniowe: inwestvcja nie bgdzie wywierala negatywnego wplywu na

wody powierzchniowe. Wykonawca powinien odizolowaé zaplecze budowlane od gruntu 1 wod
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gruntowych. Paliwa potrzebne w trakcie budowy begda przechowywane w szczelnych zbiornikach,
w magazynach spelniajacych wymagania przeciwpozarowe 1 ochrony srodowiska. Droga nie jest
wyposazona w system kanalizacyjny, a wigc wody opadowe odprowadzone zostang na przylegly
teren lesny 1 do pobliskich potokow.

- naruszenie powierzchmi terenu i szaty roslinnej: realizacja projektu i prowadzone roboty
budowlane, nie wplyna na naruszenie terenu oraz szaty roslinnej w bezposrednim sasiedztwie
miejsca realizacji projektu. Wplyw ten bedzie dotyczyl pracy maszyn i bedzie mial charakter
krétkofalowy oraz ustanie po zakoficzeniu inwestycji. Po zakoneczeniu prac budowlanych,
wykonawca zostanie zobowiazany do przywrdcenia terenu w obregbie realizacji inwestycji, do stanu
pierwotnego. Dla zminimalizowania tego wplywu wykonawca zajmie mozliwie najmnigjszy pas
terenu, wzdluz drogi objete] projektem. Realizacja wyszezegolnione] wyze] inwestycji, wykazuje
jednoznacznie pozytywny wplyw powstale) infrastruktury na stan érodowiska naturalnego w jej
obr¢bie. Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi poprawi plynnos¢ ruchu pojazdow, co
przvezyni sig do mniejszej emisji spalin do atmosfery oraz mniejszej emisji hatasu jak réwniez
zwigkszy bezpieczenstwo przeciw pozarowe dla pobliskiego kompleksu lesnego- w pdzniejszym
czasie, podczas normalnej eksploatacyi.

- rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwiazan chroniacych srodowisko, w tym:

a) 11o$¢ 1 sposob odprowadzania sciekow socjalno— bytowych: w fazie realizacji inwestycji przewi-

duje si¢ przenosne toalety TOY-TOY

b) 1lo$¢ 1 sposéb odprowadzania sciekow technologicznych — paliwa wykorzystywane w tracie
budowy bgda przechowywane w szczelnych pojemnikach, w magazynach spetniajacych wymagania
przeciwpozarowe 1 ochrony srodowiska. Powstajace podczas demontazu i rozbidrek odpady nie

beda odpadami niebezpiecznymi.

¢) 1lo$¢ 1 sposob odprowadzania wod opadowych — w fazie eksploatacji beda to wody opadowe
sptywajace z drogi, ktore beda oczyszezone w odtworzonych 1 poglebionych rowach przydroznych.
Przedmiotowa droga lesna nie jest wyposazona w system kanalizacyjny, a wigc wody opadowe
odprowadzane do srodowiska, z tego typu drogi nic wymagaja specjalnego podezyszezania oraz
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wody opadowe jak do tej pory odprowadzane beda

z korony drogi na przylegly teren, ktére zaabsorbuje wodg (beda sig bilansowac).

Odpady state powstajace w trakcie budowy beda zagospodarowywane zgodnie z przepisami — tzn.
beda tymczasowo gromadzone w wyznaczonych miejscach, a nastepnie przekazywane firmom

uprawnionym do ich dalszego zagospodarowania.

2.10 INWENTARYZACJA I TYPOWANIE ROBOT NA DRODZE
(Projekt zagospodarowania terenu)

Hm_00-00 m -Poczatek przebudowywanej drogi— 1,0m za konstrukcjg mostku na potoku Trzy
Strugi- na granicy dziatki ewidencyjnej nr 10
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Hm 00+00 m do Hm 02+15m

Trasa drogi od p. 00 do 215m, podnosi si¢ do samego konica. Droga jest zawezona- od szerokosci
ok. 4,0 m do 2,2 m- przez dari 1 osunigcia lewej skarpy. Widoczne wykoleinowania i zniszczenia
II stopnia wystepuja praktycznie na catej drodze, wigksze III stopnia wystepuja miejscowo przy
wysigkajace] ze skarpy bocznej- wodzie podskorme;.

Konstrukcje drogi wykona¢ zgodnie z rysunkiem przekroju konstrukcyjnego 1 opisem z p.2.4. W

celu "naprowadzenia" drogi w granice dzialki ewidencyjnej nr 10, nalezy miejscami ja wyszerzy¢
(podciad) w kierunku wyzszej skarpy z lewej strony.

Zjazdy- istniejg praktycznie dwa zjazdy: na dziatke nr 14, na 10m drogi- z prawej strony, oraz na
dziatke nr 11, na 70m drogi- takze z prawej strony, ktore nalezy utwardzi¢ na dlugosei 1,5m 1
dostosowa¢ do podwyzszonej 0 22cm niwelety przebudowywane] drogi.

Odtworzy¢ nalezy takze wodospusty drewniane wg rysunku konstrukcyjnego nr 3.2 lub

wedhug zachowanych w korpusie drogi istniejgcych wodospustow- 8 szt.

Droge zakonczy¢ na 215m (w osi drogi), w odlegtosci ok. 1,0m za rogatka lesna, na granicy dziatki

nr 10,

2.11. Uwagi ogolne

Koryto drogi prowadzi¢ nalezy po starej drodze. Dopuszczalne s zmiany osi drogi w taki sposob,
by zmiesci¢ sie w granicach dziatki nr 10.

Szczegdtowy wykaz prac przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji, znajduje si¢ w
powyzszym opisie, rysunkach, specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robét, oraz
zalaczonym przedmiarze robot.

Pozostale uwagi

Wszystkie prace zanikowe, a zwlaszeza korytowanie drogi z wyprofilowaniem spadkow, utozenie
poszczegolnych warstw podbudowy z wyprofilowaniem 1 zaggszczeniem, winny by¢é zglaszane do
odbioru przedstawiciclowi inwestora 1 wg zasad okreslonych w ,,Specyfikacji technicznej
warunkow wykonania i odbioru robot”, stanowiacej integralng czes¢ niniejszego projektu.

Normy techniczne na wykonanie robot objetych projektem okreslaja:

- PN-84/8-96023. Konstrukcje drogowe.

- BN-64/8933-02. Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

- PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11113 Piasek do budownictwa drogowego.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.

PROJEKTOWALI:
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2.12 Informacja Do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 10 w m. tomnica

ADRES: Dziatka ewidencyjna nr 10, w obrebie ewidencyjnym 0004 tomnica,
w jedn. ewidencyjnej 022105 5

INWESTOR: Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Ustug Techniczno-Budowlanych
58-304 Watbrzych ul. Spacerowa 35

Opracowali w miesigcu marcu 2017:
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1. Inwestor - Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca

2. Podstawa opracowania
Ustawa Prawo budowlane wprowadzila obowigzek sporzagdzania planu

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. Szczegdlowy =zakres 1 forme planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia okreslit Minister Infrastruktury w rozporzadzeniu
z dnia 23 czerwca 20031 w sprawie informacji dotyczace) bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia [Dz.U. NR 120, poz. 1126 z
dnia 10 lipca 2003r].

Rozporzadzenie opracowane na podstawie upowaznienia zawartego w art, 21a rozdz.
3 ustawy Prawo Budowlane uwzglednia wymogi dyrektyw Rady nr 89/391/EWG 1 nr
92/57"EWG. Zgodnie z rozporzgdzeniem, kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajge specyfike obiektu budowlanego 1
warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie robot budowlanych 1 produkeji przemystowe;.

Podstawa opracowania planu bioz dla inwestycji jak wyzej, bedzie niniejsze opra-
cowanie 1 bedzie zawiera¢ informacje dotyczace bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.
Opracowanie bedzie czgscig projektu budowlanego.

3. Rodzaje robot budowlanych wymagajgcych opracowania planu BIOZ
Nie kazda budowa wymaga sporzadzania planu bioz. Opracowuje si¢ go w

przypadku, gdy w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z

nastepujacych rodzajéw robot budowlanych:

1./ roboty , ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi ,a

w szezegolnoscel przysypania ziemig lub upadku z wysokoser :

a/ wykonywanie wykopoéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wigksze) niz 1.5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu, scian o glebokosci
wigkszej] niz 3 m,

b/ roboty, przy ktdérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5m,

¢/ rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyze) 8 m,

d/ roboty wykonywane na terenie czynnych zakladow przemystowych,

e/ montaz, demontaz 1 konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich 1
wysokosciowych,

7 roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub smiglowcow,

g/ prowadzenie robot na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukeji na
podpory,

h/ montaz elementow konstrukeyjnych obiektow mostowych,

1/ betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak,
przyczolki, filary 1 pylony,

1/ fundamentowanie podpor mostowych 1 innych obiektéw budowlanych na palach,
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k/ roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych, w
odleglosci liczone) poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz:
- 3m dla lin11 o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
- 5m dla linii o napig¢ciu znamionowym powyze] 1 kV. lecz 15 kV,
- 10m dla linii o napigeiu znamionowym powyze] 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30
kV,
- 15m dla lin1i1 o napieciu znamionowym powyze] 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110
kV,
1/ roboty budowlane prowadzone w portach 1 przystaniach podczas ruchu statkow,
m/ roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,
n/ roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych,
2./ roboty, przy prowadzeniu ktdérych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu 1 zdrowiu ludzi
a/ roboty prowadzone w temperaturze ponizej 10 °C,
b/ roboty polegajace na usuwaniu 1 naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych
azbest,
3./ roboly stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a/ roboty remontowe 1 rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowe;,
b/ roboty remontowe 1 rozbiorkowe obiektow, w ktdérych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem 1zotopow,
4./ roboty prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych lini
komunikacyjnych, w tym;
a/ roboty wykonywane w odleglosci liczone) poziomo od skrajnych przewodow,
mniejsze] niz 15 m - dla lini1 o napigeiu znamionowym 110 kV,
b/ roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajanych przewodow
mniejszej niz 30 m dla linii o napigeiu znamionowym powyze] 110 kV,
¢/ budowa 1 remont ,
- linii kolejowych [roboty 1 podtorowe],
- sieci trakeyjnej 1 linii zasilajgce) sie¢ trakcyjng 1 urzgdzenia elektroenerge-
tyczne,
- steci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych 1 komputerowych,
zwiazane z prowadzeniem ruchu kolejowego
d/ wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w
warunkach prowadzenia ruchu kolejowego,
5./ roboty stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow:
a/ roboty prowadzone z wody lub pod woda,
b/ montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych.
¢/ fundamentowanie podpoér mostowych 1 innych obiektow budowlanych na
palach,
d/ roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m.
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6./ roboty prowadzone w studniach, pod ziemia 1 w tunelach:
a/ roboty prowadzone w zbiornikach, kanalach, wnetrzach urzadzen technicznych 1
w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,
b/ roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociagéw pod przeszkodami
metodami: tunelowy, przecisku lub podobnymi,
7./ roboly wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z  linii
napowietrznych — roboty przy budowie, remoncie 1 rozbiorce torowisk,
8./ roboty wykonywane w kesonach z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza — roboty przy budowie 1 remoncie nabrzezy 1 przepraw mostowych,
9./ roboty wykonywane przy uzyciu materialéw wybuchowych:
a/ robotly ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszezaniem gruntu,
b/ roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow,
10./ roboty prowadzone przy montazu 1 demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych powyzej 1 tony.
Plan bioz opracowuje si¢ rowniez bez wizgledu na rodzaj robot, jesli budowa
bedzie trwa¢ dluzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnionych bedzie co
najmniej 20 pracownikow Iub pracochtonnos¢ wykonywanych robot bedzie
wynosita wiece] niz 500 osobodni,
Zgodnie z powyzszym dla przedmiotowego przedsigwziecia koniecznym jest
wykonanie planu bioz z powodu wystepowania nastepujacych rodzajow prac:
- budowa moze trwac dtuzej niz 30 dni roboczych 1 jednoczesnie zatrudnionych
bedzie co naymniej 20 pracownikow.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji po-
szczeghInych obiektow

- prace pomiarowe- liniowe

- korytowanie 1 profilowanie mechaniczne korony drogi

- wykonanie mechaniczne podbudowy z zageszezaniem

- wykonanie mechaniczne nawierzchni z zaggszczaniem

- kontrola 1 odbi6r robot

5. WyKkaz istniejgacych obiektéw budowlanych
- istniejgca droga gminna diugosci- 215m

6. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzac zagro-
zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- Nie stwierdzono bezposrednich zagrozen

7. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowla-
nych, oraz ogolne warunki ich eliminacji
Ruch samochoddéw 1 maszyn budowlanych po stosunkowo waskiej drodze lesnej 1

mozliwos¢ wejscia pracownika w strefe ich bezposredniego dzialania.
Warunki eliminacji:
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- wygrodzenie 1 umieszczanie napisOw ostrzegawczych w miejscach niebezpiecznych
w czasie prac 1 przerw w trakeie ich wykonywania

- zachowanie szczegolne] ostroznosci podcezas prac 1 poruszania si¢ podczas pracy
maszyn

8. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do re-
alizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Do wykonywania prac szczegoélnie niebezpiecznych musza by¢ dopuszczeni
pracownicy , ktdrzy oprocz wymogdw okreslonych przepisami BHP bedg dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy , z uwzglednieniem
konkretnych warunkéw na budowie . Przed przystgpieniem do realizacji tych prac
nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe 1 zapozna¢ pracownikéw z ryzykiem.
Kierownik budowy zapewni udzielenie pracownikom instruktazu, ustali imienny
podzial pracy, a takze ustali kolejnos¢ wykonywania zadan oraz zapewni
sprawdzenie znajomosci wymagan BHP przy poszczegolnych czynnosciach.
Bezposredni nadzoér nad pracami prowadzi¢ beda odpowiednio przeszkoleni
mistrzowie.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikow zatrudnio-
nych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
* szkolenie wstgpne,
* szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (.instruktaz ogdlny™) przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy 1 regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (..Instruktaz stanowiskowy™) powinien
zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.
Szkolenia wstegpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dluzszym niz 6 — miesigey od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.
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Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych 1
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace:

» wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obslugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych,

* postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
Zznajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
wynikajagcemu z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i
sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Do srodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwu wynikajgcemu z
wykonania robét budowlanych powyzsze) inwestycji zaliczy¢ nalezy ;

- ubrania robocze 1 odpowiednie narzedzia

- barierki 1 wygrodzenia stref pracy

- oswietlenie podczas prac wieczorami

- $rodki ochrony indywidualne;,

Do srodkow organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu w  strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie zaliczy¢ nalezy ;

- zabezpieczenie nadzoru,

- okreslenie prac wymagajacych polecenia pisemnego,

- wytypowanie prac wymagajgcych minimum 2 ludzi,
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- pouczenie pracownikéw o sposobie ewakuacii,

- szKkolenie stanowiskowe,

- imienny podzial pracy,

- koordynacje prac réznych wykonawcow pracujgcych jednoczesnie w tym samym
rejonie,

- ustalenie kolejnosci wykonywania zadan

- sprawdzenie znajomosci przepisow BHP przy pracach szczegoOlnie niebezpiecz-
nych z uwzglednieniem konkretnie wystepujgcych zagrozen.

10. Zakres opracowania projektu bioz
Zgodnie z prawem budowlanym opracowanie planu ,.bioz” jest obowiazkiem

kierownika budowy ,w ktorego kompetencjach lezy migdzy innymi koordynacja
realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa pracy 1 sluzgcych
ochronie zdrowia pracownikéw budowy. Plan ten ma pomoc kierownikowi budowy
w prowadzeniu robot budowlanych zgodnie z przepisami bezpieczenstwa 1 higieny
pracy, w projektowaniu stanowisk pracy 1 lepsze] organizacji robdt, w
przewidywaniu 1 eliminowaniu zagrozen, a takze zawiera¢ zalozenia techniczne,
organizacyjne 1 czasowe planowanych robot budowlanych oraz ich okreslonych
etapow.

Przy opracowywaniu planu bioz, przed rozpoczeciem budowy moga by¢ niedostepne
wszystkie informacje zwiazane z danym przedsigwzigciem, np, nie znani Wszyscy
wykonawcy realizujgcy dane prace budowlane. Dlatego plan bioz bedzie w praktyce
werylikowany w miar¢ naplywu dokumentacji 1 informacji o podwykonawcach. Z
tego wzgledu kierownik budowy jest zobowigzany do wprowadzania w planic
niezbednych zmian dotyczacych bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. Wprowadzane
zmiany powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich
wprowadzenia.

11. Wytyczne do realizacji planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zakres planu winien obeymowac:

e strong tytulows,

e C7esC opisowy.

e czes¢ rysunkowg ,sporzadzong na kopii projektu zagospodarowania dzialki 1
terenu , jezeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy — Prawo Budowla-
ne

11.1 Strona tytulowa
Strona tytutowa winna zawierac |
a/ nazwe 1 adres obiektu budowlanego

b/ imi¢ 1 nazwisko lub nazwe¢ inwestora oraz adres

¢/ 1mie 1 nazwisko oraz adres kierownika budowy , sporzadzajacego plan bioz ,
a w przypadku gdy plan bioz sporzadzony jest przez inng osobg , rowniez imi¢ 1
nazwisko oraz adres te] osoby lub nazwe 1 adres podmiotu sporzadzajacego plan bioz.
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11.2 Czesé opisowa

Czes¢ opisowa winna zawierac |
a/ zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacyi
poszczegdlnych obiektow |
b/ wykaz 1stniejacych obiektow podlegajacych adaptacyi 1 rozbioree
¢/ wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi ,
d/ informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgeych podczas
realizacji robot budowlanych , okreslajgcych skale 1 rodzaje zagrozen 1 czas ich
wystepowania ,
e/ informacje o wydzieleniu 1 oznakowaniu miejsca prowadzenia robot |
stosownie do rodzaju zagrozenia ,
t/ informacj¢ o sposobie prowadzenia nstruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych , w tym,
- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia ,
- koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywi-
dualnej , zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecz-
nymi przez wyznaczone w tym celu osoby
g/ okreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materialow |
wyrobow , substancji oraz preparatdéw niebezpiecznych na terenie budowy ,
h/ wskazanie srodkoéw technicznych 1 organizacyjnych , zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie , w tym
zapewniajgcych bezpieczna 1 sprawna komunikacje , umozliwiajgca szybka 1
sprawng ewakuacje¢ na wypadek pozaru , awarii 1 innych zagrozen,
1/ wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidlowe; eksploatacyi maszyn 1 innych
urzadzen technicznych.
11.3 Czes€ rysunkowa
Czesé rysunkowa nalezy opracowac na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu 1 winna zawiera¢ dane umozliwiajgce latwe odczytanie czesci opisowe] , a w

szczegdlnoscet |
a/ czytelng legendg ,
b/ oznaczenie czynnikOw mogacych stwarzaé zagrozenie,
¢/ rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
medidéw , punktami czerpalnymi , zaworami odcinajgcymi, drogami
dojazdowymi,
d/ rozmieszczenie sprzetu ratunkowego / tym pltywajgcego , jezeli uzasadnione
jest rodzajem robdt/, niezbgdnego przy prowadzeniu robot budowlanych,
¢/ rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarOw wewnetrznych 1 zewnetrznych
strel ochronnych , wynikajgcych z przepisow odrgbnych | takich jak strefy
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magazynowania 1 skladowania materialow , substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych , strefy pracy sprzetu zmechanizowanego 1 pomocniczego,

t/ rozmieszezenie placéw produkeji pomocnicze] , takich jak wezly produkeiji
betonu cementowego 1 asfaltowego , prefabrykatow,

g/ przedstawienie rozwigzan ukladéw komunikacyjnych , transportu na
potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu,

h/ lokalizacje pomieszczen higieniczno- sanitarnych.

12. Wykaz wybranych przepisow

1. Kodeks pracy | tekst ujednolicony — Dz. U. Z 1998r. Nr 21 , poz.94 z pdzn.
zmianami|,

2. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r o badaniach 1 certyfikacji [ Dz. U. Nr 55 poz.
250 z pOZzn. zmianami],

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci [ Dz. U. Nr 166,
poz.1360]

4. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 2 wrzesnia 1997t w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy [ Dz. U. Nr 109, poz.704],

5. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 lipca 2002r w sprawie wykazu cho-
rob zawodowych | szczegotowych zasad postepowania w sprawach zglaszania
podejrzenia , rozpoznania 1 stwierdzenia chorob zawodowych oraz podmiotow
wlasciwych w tych sprawach | Dz. U. Nr 132 , poz. 1115 |,

6. Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 10 kwietnia 19961 w sprawie wykazu
prac szczegolnie ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet [ Dz.U.
Nrl14, poz. 545 ze zm. |,

7. Rozporzagdzenia Rady Ministréw z dnia 1 grudma 1990r w sprawie wykazu
prac zabronionych mlodocianym [ Dz. U. Nr 85, poz.500 z poz. zm.],

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalne) z dnia 26 wrzesnia 19971
w sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy [ Dz.U. Nr
128.p0z.844 ze zm. z 2002r, n191, poz.811],

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalne) z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie szczegdltowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy [ Dz.U. Nr 62 poz.285 |,

10.Rozporzgdzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 29 listopada 2002 r
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen 1 natezen czynnikoéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy [ Dz. U Nr 217.,poz.1833],

11.Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spoteczne) z dnia 9 lipca 1996r. w
sprawie badan 1 pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy | Dz. U. Nr 86, poz.394.ze zm .z 2003 1, Nr 21 ,poz.180],

12.Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spoteczne) z dnia 30 maja 1996r. w
sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw . zakresu profilak-
tycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wyda-
wanych do celow przewidzianych w Kodeksie Pracy [ Dz.U. Nr 69, poz.332 z
pozn. zm |,

13.Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spoleczne] z dnia 11 wrzesnia
1996r. w sprawie czynnikéw rakotwoérezych w srodowisku pracy oraz nadzoru

nad stanem zdrowia pracownikoéw zawodowo narazonych na te czynniki |
Dz UNrl21, poz. 571 ze zm. 7, 20031,Nr 36, poz.314],
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14 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10marca 2000r., w sprawie trybu
certyfikacji wyrobow | Dz. U Nr 17, poz.219],

15.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [ tekst jednolity Dz. U z
2006r. Nr 156, poz.1118 z p67zn. zm. |,

16.Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
szczegdlowego zakresu rodzajdw robot budowlanych , stwarzajacych zagroze-
nia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi | Dz .U nr 120 poz.1126 z dnialO lipca
2003r].

OPRACOWALI
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Grzegorz Bzodek Walbrzych 30.03.2017
(imig 1 nazwisko) .
NBGP.V-7342/3/92/98 DOS/BO/1427/01

{nr uprawnien i nr cztonkowski izby zawodowej)

Jozef Nowak )
KB UA.VI-ff3/153/87 DOS/BO/0217/09

Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 243 z
2010r. poz. 1623 z poz. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

" Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 10 w m. tomnica- o dtugosci 215m"

sporzadzony w dniu: 30.03.2017

dla: Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca
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