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TecHNICZNO-BUDOWLANYCH tel. 748476975, lub 723161504 email: butb@02.pl
NIP: 886-100-45-64 58-304 Watbrzych  ul. Spacerowa 35 jozeknowak@o02.pl

Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 284, w obrebie Grzmiaca,
o dtugosci 0,29km

BRANZA: Drogowa

ADRES: Dziatka ewidencyjna nr 284, w obrebie ewidencyjnym 0002 Grzmigca,
w jedn. ewidencyjnej 022105_5, gm. Gtuszyca, pow. watbrzyski,
wojew. dolnoslaskie

INWESTOR: Gmina Gluszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gluszyca
KOD CPV:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233225-2 Roboty budowlane w zakresie drog jednopasmowych

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
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Wykotial: Jozef Nowak
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA T ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

" Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 284, w obrebie Grzmigca "

1. S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robaot Budowlanych

Specyfikacja Techniczna S — 00.00.00 wymagania ogdlne odnosi si¢ do wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robdt, ktdre zostang wykonane w ramach — przebudowy drogi gminngj jw.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowi czeéé dokumentéw

przetargowych i1 nalezy jg stosowal w zlecaniu 1 wykonaniu robét opisanych w podpunkceic 1.2.

1.2 Zakres robot objetych ST
Prowadzi¢ roboty ziemne i posadowieniowe w okresach o malym nasileniu opadéw, unikac

wykonywania wykopow na dlugi okres przed przystapieniem do robdt posadowieniowych. Chronié
koryto drogi przed wodami powierzchniowymi, a ewentualnie wody opadowe 1 gruntowe na biezaco
usuwac z korony drogi. Prace ziemne na trasie drogi wykonaé nalezy sprzetem mechanicznym
(spycharki, koparki, réwniarki)- po koronic istnicjgee] drogi, prace porzadkowe- mechanicznie i
rgeznie. Droge mozna wykonaé odeinkami po ok. 100m (wykorytowanie profilu drogi z warstwg
wyrownaweza (odcinajacg ) z piasku, geowloknina, geokrata z wypelnieniem kruszywem z
naddatkiem 5cm), aby unikngé koleinowania wykonanych juz wezesniej robot, podezas gorszych
warunkow atmosferyeznych. Ulozenie nawierzchni z uszezelnieniem mozna wykonaé na calosei
drogi, po wykonaniu wezesniej wykonanych prac konstrukeyjnych na odcinkach skladowych drogi.

Kruszywa powinny by¢ rozkladane w warstwach o jednakowe] grubosci, przy uzyciu ukladarki albo
réwniarki. Grubos¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszezeniu i

zaklinowaniu osiggnigto grubos¢ projektowang. Kruszywa nie moga posiadaé domieszek gliniastych i

ilastych, musza by¢ sortowane i1 o uziarnieniu ciaglym.
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Krzywa uziarnienia kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, okreslona wedlug PN-
EN 933- 1:2000 [2] powinna leie¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku w powyiszej normie. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i

nie mozZe przebiegaé¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej



