Boisko Grzmigca KOSZYKOWKA OBMIAR

Lp. | Podstawa | ____ Opisiwyliczenia | lm.  Poszcz. | Razem |
BUDOWA BOISKA DO KOSZYKOWKI _
1/KNNR 1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej {humusu) o grubosci do 15 ¢cm za pomoca |m?
10113-01 spycharek
|Krotnogé = 2
|29*16 Im2  464.000 |
| | ' _ RAZEM 464.000
2 KNNR 1 'Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj. lyzki 0.25 m3w |m?3
0203-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa- |
mowytadowczymi
29*16*0.20 [ms3 _92.800 ,
_ —r . i . RAZEM 92.800
3/KNNR 6 \Profilowanie i zaggszczanie podloza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
10103-03 [11-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
|16*29 m2 464.000 |
| | RAZEM 464.000
4/KNR 2-23  |Utozenie podktadu na gruncie z piasku lub zwiru - zageszczona podsypka [m3 [
0301-04 piaskowa gr.5cm. I
129*16*0.10 m3 . _46.400
| _ RAZEM 46.400
5 Geowloknina separacyjna m2 |
wycena indy- |
widualna | |
129*16 m2 | 464.000 ,
| == —5___ ) . RAZEM 464.000
6 KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 5 cm m2 I
0104-03
16729 . m2_ | 464.000| I
- —— S S e B | RAZEM ~464.000,
7/KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna dodatek za kazdy 1 cm m2
0104-02 Krotnosé = 5
1629 me 464.000 —
| I— _ _RAZEM 464.000
8 KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw lamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm [mi’
10104-03 Krotnos¢ = 2 |
[16729 m2__ 464.000, ___Il
S o e i} RAZEM | 464.000
9/ KNR AT-03 iWarstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne 'm2
0203-01 |
! {16*29 m?2 464.000,
|| B _ _ RAZEM 464.000|
10/KNR AT-03  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m2 |
0302-01 |cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
S R - [ . lme | 464000
o — | — = = ___ RAZEM __464.000!
11|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 1 m3 - z zastosowaniem pompy |m3
0203-02 |do betonu - fundament kosza |
|Krotnosé = 2 |
0.5%0.5%0.8 md 0.200, !
, ; RAZEM 0.200|
12/KNR 2-23  |Ustawienie i montaz w gotowych otworach fundamentdw, stojakéw metalo- szt.
' 0310-04 wych do koszykéwki - mocowanie stopy tablicy do kosza
|2 [szt. 2.000 |
; = - ——— o . RAZEM 2.000|
13 KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach kosza do koszykowki szt. [
|0310-07 |
|2 szt. 2.000 |
| RAZEM 2.000
14 KNR AT-04 iOznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas Im2 ‘
0203-03 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - sym-
bole - biate linie boiska.
|5 - ; m2 5.000 _‘
_ . i RAZEM | 5.000

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15382 Uzytkownik: Eko-Pro s.c.



