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Gfuszyca

Z0/34/2018 Gluszyca, dnia 7 wrze$nia 2018 1.

ZAKLAD USLUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
W GLUSZYCY
OGLASZA POSTEPOWANIE NA:

Budowa kabiny WC na I pigtrze w budynku gminnym przy ul. Dolnej nr 13
(kod CPV45000000-7 ) .
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zaméwien publicznych/

1. Opis przedmiotu zaméwienia: Budowa kabiny WC na I pigtrze w budynku
gminnym przy ul. Dolnej nr 13. Przedmiar, projekt budowlany oraz Decyzja Nr
536/2018 stanowi integralny zalgcznik do zamowienia.

2. Termin wykonania zamoéwienia: wrzesief/listopad 201 8r.

3. Warunki udzialu w postepowaniu (dokumenty, jakie powinny zawiera¢ oferty):
O udziclenie zamowienia moga ubiegaé sic Wykonawey, ktérzy posiadaja
uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci objgte] przedmiotem
zamowienia, niezbedna wiedze i doswiadczenie, dysponujg odpowiednim
potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamowienia
oraz znajdujg si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej” zapewniajgcej wykonanie
zamoOwienia.

4. Kryteria wyboru oferty: cena 100%.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci powierzenia czgsci lub catosci zamowienia
podwykonawcom. W podanej cenie ofertowej nalezy uja¢ wszystkie koszty niezbgdne
do prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

5. Sposéb przygotowania oferty:

Oferte nalezy ztozyé w zamknietej, nieprzezroczystej kopercie wg wzoru
stanowiacego zalacznik Nr 1 do postgpowania. Na kopercie nalezy umiesci¢ napis:
, Oferta na zadanie — Budowa kabiny WC na I pigirze w budynku gminnym przy
ul. Dolnej nr 13 - nie otwieraé przed terminem otwarcia oferty tj. przed dniem
25.09.2018 r.”.
1) Na kopercie nalezy umiesci¢é nazwe zamawiajgcego oraz komorki
przeprowadzajgcej postepowanie i adres wykonawcy.
2) Ceny w ofercie nalezy poda¢ w walucie polskiej PLN, wyrazone kwotowo
i stownie.
3) Oferte nalezy przygotowaé w jezyku polskim, trwalg i czytelng technika.

6. Termin i miejsce skladania oferty: 24.09.2018 r. do godz. 14:00, sekretariat
spbtki, ul. Grunwaldzka 38, 58-340 Gluszyca. Oferta powinna byc¢ przestana
za posrednictwem: poczty, kuriera lub tez dostarczona osobiscie na adres
Zamawiajacego.

7. Termin i miejsce otwarcia oferty: 25.09.2018 r. o godz. 12.00 w ZUMiK sp. z 0.0.
w Gluszycy.

M

Sad Rejonowy dla Wrodawia-Fabrycznej we Wroctawiu,
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr 0000128420
NIP: 886-26-29-898 REGON: 891368891 Kapitat zakladowy 528 500,00 zt
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Gluszyca

8. Komodrka w spélce prowadzgca postepowanie: Dzial administracyjno-techniczny.
9. Osoba/Osoby upowaznione do kontaktu:
Agnieszka Duzynska, a.duzynska@zumik.com.pl

Andrzej Potezny a.potezny(@zumik.com.pl

10. Przewiduje si¢/nie-przewiduje-sie negocjacji cenowych: Tak.
11. O wyborze oferty wykonawcy zostang poinformowani telefonicznie

niezwlocznie po jej wyborze. .

v éf}‘///&@ / | |
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Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu,
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego nr 0000128420
NIP: 886-26-29-898 REGON: 891368891 Kapitat zaktadowy 528 500,00 zt



Zaktad Ustug Mieszkaniowych i Komunalnych spoétka z o.o.

/< ul. Grunwaldzka 38, 58-340 Gtuszyca
ZUMIiK tel /fax +48 74 845 62 33,74 845 63 84, 74 845 62 02

Sz oo www.zumik.com.pl « e-mail: zumik@zumik.com.pl
Gluszyca |
Zalacznik Nr 1 do postepowania znak Z0/34/2018 z dnia 7 wrzesnia 2018 r.
piecze¢ Wykonawcy miejscowos¢, data
OFERTA NA WYKONANIE ZAMOWIENIA *
nazwa zamowienia
o wartosci nie przekraczajacej rownowartosci kwoty 30.000 euro netto
L Wykonawca
(nazwa i adres)
II. Oferuje¢ wykonanie przedmiotu zamoéwienia:
+ CBNA NELIO: L.ttt FRTTRIRIRTPTIR YOS zt
(stownie: .............. e ) )
Podatek VAT z}
(SBOWNIE: L )
Cena DIULIO: L. e e zt
(SBOWII . e )

II1. Deklaruje ponadto:

1) termin wykonania zamoOwienia: ............oviiriii e,

IV. Oswiadczam, ze:
1) Zapoznatem si¢ z opisem przedmiotu zamdwienia i nie wnosze do niego zastrzezen.

2) W razie wybrania naszej oferty zobowigzujemy si¢ do realizacji zamoéwienia na warunkach okreslonych w
Formularzu Zapytania w miejscu i terminie okreslonym przez zamawiajgcego.

3) Posiadam uprawnienia do wykonania powyzszej dziatalno$ci objetej przedmiotem zaméwienia, niezbedna
wiedzg i doswiadczenie, dysponuj¢ odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zaméwienia oraz znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zaméwienia.

Podpis i piecze¢ osoby uprawnionej

e

Sad Rejonowy dla Wrodawia-Fabiryczne] we Wroctawiu,
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego nr 0000128420
NiP: 886-26-29-898 REGON: 891368891 Kapital zaktadowy 528 500,00 z}



Dolna 13 - WC - Gt

OBMIAR

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10170 dia fucjan

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia - jam. Poszcz Razem
18 KNR 4-01  Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegiet szt
d.1:0322-02
‘analogia
‘ 1 szt 1.000.
; i ; RAZEM ‘ 1.000
19;KNR 0-i12  :Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanycii inetodg zwykig im2
d.1/1118-03 ; :
1.34*0.90 ‘m2 1.206
: ! RAZEM 1.206
20 KNR 0-12  Cokoliki, z piytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15  'm :
d.1:11119-02 cm
[1.34+0.90]*2 -0.80 im ; 3.680
) ' RAZEM 3.680
21/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewnetrznych &cian im2 ‘
d.1:11206-04 z jednokrotnym szpachlowaniem i
[1.34+0.90]*2*2.00 -0.80*2.00 im?2 7.360
! RAZEM 7.360
22iKNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyk.wewn kat.iil z zaprawy cem.-wap. 0 powierzchni szt ]
d.1:0709-05 do 0.5 m2 na podiozach z cegty,pustakdw ceram.,betonu na $cianach i
! 2 szt. ! 2.000
) RAZEM 2.000
23 KNR 4-01  Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- :m
d.110336-03 mentowo-wapiennej ‘
' :2.80 m i 2.800;
‘ | RAZEM 2.800
24 KNR'4-01  :Zamurowanie bruzd poziomych o szerckosci 1/2 ceg. z przewodami instala- 'm
d.1/0326-01 cyinymi w $cianach z cegiet
2.80 m ! 2.800
{RAZEM 2.800
25!KNR 4-01  iWykon.pasow tynku zwyk.kat.Ill o szer. do 15 cm na murach z cegietlub  im g
d.1,;0705-01 $cianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegtami lub dachg’)wkami : !
2.80 St m ! 2.800;
B IRAZEM | 2.800
261KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad m2
d.1{1202-09 5m2
i <sufity>1.34*0.90 m?2 1.208
<$ciany> [1.34+0.90]"0.93 m? 2.083
: RAZEM : 3.289
27.KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych 'm2
d.1]1204-08 tynkow z poszpachlow.nieréwnosci
poz.26 im2 3.289
| RAZEM 3.289
28/KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych  m2
d.1:1204-01 sufitéw "
<sufity> 1.34*0.90 m?2 1.206
; RAZEM 1.206
29 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  im?2
d.1]1204-02 scian
<$ciany> [1.34+0.90]*0.93 m2 2.083
: RAZEM 2.083
30'KNR 2-02  Dwukrotrie malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- im2
d.111505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
<$ciany>1.41"2.93+1.34*0.93 m?2 5.378;
{RAZEM 5.378
31 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- ;m3 j
d.1:0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km ‘
poz.2*0.12 m3 0.164
p0z.23*0.12*0.12 m3 0.040
poz.26%0.003 m3 0.010
RAZEM 0.214
32/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- im3
d.1:0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 5
poz.31 m3 0.214
RAZEM 0.214
33, Skiadowanie gruzu t
d. 1
poz.31*1.5 t 0.321
RAZEM 0.321
2 ROBOTY WOD - KAN
34 KNR 4-02  [Wstawienie trojnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanege o $§r. 15-20 mm szt
d.2i0111-01 :




Dolna 13 - WC - Gi

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia oojam. Poszcz Razem
A ‘ROBOTY BUDOWLANE e ) e
1. KNR 4-01  ‘Rozebranie podidg bialych na wpust m2
d.110428-03 : i
: 1.41*0.97 m?2 : 1.368!
i : 'RAZEM i 1.368
2:KNR 4-01  ;Rozebranie elementow stropow drewnianych - zasypek me
d.1;0429-02 |
poz.1 m?2 1.368!
RAZEM 1.368
3/KNR 4-01 QOdgrzybianie stropéw o powierzchni do 5 m2 z cegtly przy uzyciu szczotek  |m?2
d.1.0619-08 stalowych |
poz.1 m2 1.368:
: , RAZEM ; 1.368
41KNR-W 2-02 izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerckigj - im?2
d.110606-01 poziome podposadzkowe
poz.1*1.15 m2 1.573
RAZEM 1.573
5'KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- im?2 /
d.1,1102-02 tarte na gtadko |
poz.1 m?2 ! 1.368
: . |RAZEM 1.368
B8'KNR 2-02  [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek jub  im?2 |
d.1/1102-03 potrac.za zmiane grub.o 20mm j
Krotnos¢ = 2 ‘
poz.1 me 1.368
: . RAZEM 1.368
7 KNR 2-02  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatka stalo- im?2
d.1/1106-07 wa ; ! E
poz.6 m2 1.368
{RAZEM 1.368
8 KNR 2-02  |Scianki dziat.GR z piyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m2 |
d.1;2003-02 obustr.jednowarstw.100-01 1 E
1.41*2.93 m2 4.131
RAZEM 4.131
9iKNR 2-02  |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej pionowe z plyt ukta- im2
d.1,0613-06 danych na sucho
poz.8 m2 4.131
:RAZEM 4.131
10:KNR AT-02 Przykiejenie naroznikéw ochronnych na narozach §cianek dzialowych z piyt 'm ?
d.1:2057-01 gipsowych ORTH
([2.00*2+0.80]*2) +2.93 im 12.530
i RAZEM 12.530
11 KNR AT-02 Oscieznice stalowe malowane na budowie obsadzone rownoczesnie ze iszt.
d.1:2060-02 wznoszeniem $cianek dzialowych z piyt gipsowych ORTH o gr. 8 cm
1 szt. 1.000
’ RAZEM 1.000
12;KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2
d.1]1017-01 m2 fabrycznie wykoriczone wraz z nawiewem
; 0.86*2.00 m2 1.600!
| RAZEM ? 1.600
13:KNR 4-01  iZalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szi.
d.1.0920-20 : :
i1 szt. 1.000
! RAZEM 1.000
14 KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.1,0335-11 mentowo-wapiennej
1 szt. - .1.000
RAZEM 1.000
15 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1;0323-04
1 szi. 1.000
: RAZEM 1.000
16:KNR 5-08  |Mocowanie na gotowym.podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czeécio- szt
d.110402-02 wego rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
analogia WENTYLATOR o wydajnosci minimum 30 m3/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/ KNR 4-01  Wykonanie tynku zwyklego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w migj- szt.
d.1:07086-05 scach pe zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2
na $cianach
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10170 dla lucjan




Dolna 13 - WC - Gi

OBMIAR

Lp. . Podstawa . Opis i wyliczenia . jm. Poszcz | Razem
i K szt. | 1.000;
r _RAZEM 1.000
35 KNR 2-15  Rurociagi w instalacjach wodociagowych o ér.nom. 15 mm stalowe m :
d.2 0103-01 ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w bud.mieszkalnych ;
; 3.50 m ; 3.500
! RAZEM 3.500
36:KNR 2-15  Dodatkowe nakiady na wykonanie podejéé doptywowych do zaworéw wyply- szt.
d.210107-01 wowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. 0 $r.nominalnej 15 mm !
i 2 iszt. 2.000!
RAZEM 2.000
37 KNR 2-15  iDodatkowe nakiady na wykonanie podej$¢ doplywowych do ptuczek ustepo- iszt.
d.2/0107-07 wych elastycznych metalowych o ér.nom. 15 mm
; , szt 1 1.000:
; ¢ RAZEM ‘ 1.000
38 KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o ér.nom. 15 mm szt.
d.2{0112-01
13 szt. 3.000
| RAZEM 3.000
39§KNR 2-15  Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.2!0115-01 ;
‘* 1 szt. 1.000
j RAZEM 1.000
40,KNR 4-02  |Wstawienie tréjnika z PCW o ér. 110 mm z uszczelnieniem pier§cieniami  |szt.
d.2:0211-08 gumowymi
; i1 szi. 1.000
K 'RAZEM 1.000
41'KNR 2-15  iMontaz rurociggéw z PCW o §r. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodg 'm 5
d.210205-04 weiskowg
i 0.60 m 0.600
| RAZEM 0.600
42:KNR 2-15  ;Montaz rurociagéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z faczeniem mejodg  im i
d.2,0205-02 wciskowa e ;
1:80 m 1.800
RAZEM 1.800
43/KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-|szt.
d.2/0208-05 wanego PCW o ér. 110 mm
1 szt 1.000
‘RAZEM 1.000
44 KNR 2-16  Dodatek za wykonanie podej$é odplywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko-iszt.
d.2:0208-03 wanego PCW o ér. 50 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
45 KNR 2-15  |Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.210221-02 :
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
46 KNR 2-15  Montaz ustepow pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych lub porce- ikpl. |
d.2{0224-02 lany 'dolnoptuk’ lub W-70
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.30a l.icencja: 10170 dla lucjan




ZAB.6740.551.2018 Watbrzych, dnig.................

DECYZJA NR.....: 5 .5.?..../2018

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tj.: Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 18 lipca 2018 roku.

zatwierdzam projekt budowlany ? i udzielam pozwolenia na budowe "
dia:
Gmina Gluszyca
ul. Grunwaldzka 55; 58- 340 Gluszyca
obejmujace:

wykonanie kabiny wc na pietrze budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 13 w Gluszycy (dz. nr
9/18 obr. Nr 2 Gtuszyca 2) kat. obiektu nr: Xl

wedtug projektu budowlanego opracowanego przez:
e technika budowlanego Jana Barbierika
specjalnos¢: konstrukeyjno - budowlana, instalacyjna, nr uprawnien: AU.F-1-4-94/78, UAN.VI-
f/3/198/89, nr zaswiadczenia DOS/BO/1486/01

z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
I. Szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:
1) roboty wykonywaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym stanowigcym integralng
czes¢ niniejszej decyzji,
2) spetni¢ wymogi instytucji uzgadniajgcych i opiniujgcych,

3) przestrzegac interesu stron i 0s6b trzecich, warunkéw bhp i p.poz.,
4) wystgpi¢ do tut. Organu o wydanie dziennika budowy,

5) uporzadkowaé teren po zakorﬁczemu robét

Il. Szczego{owe wymaganla dotyczace nadzoru na budOW|e
ustanowi¢ kierownika budewy/robdt (art. 42 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane),
ustanowic inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 19 ust. 1 — Prawo budowlane oraz § 2 ust. 1 pkt. 2
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. nr 138, poz. 1554 z 2001r.) w sprawie rodzaju obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

wynikajgcych z art. 36 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.):

UZASADNIENIE
Whioskiem z dnia 18 lipca 2018 roku, zostato wszczete na zadanie Pani Urszuli Mrozinskie;
dziatajgcej z upowaznienia Gminy Gluszyca adres jw. postepowanie administracyjne w sprawie
wykonanie kabiny wc na pietrze budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 13 w Gtuszycy (dz. nr 9/18 obr.

Nr 2 Gtuszyca 2). Do wniosku zatgczono cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami,

uzgodnieniami i pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegdlnymi oraz
oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Projekt
budowlany zostat wykonany przez osobe posiadajgcg wymagane kwalifikacje zawodowe i
legitymujgcyg sie zaswiadczeniem o wpisie na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego,
aktualnym na dzien opracowania i sprawdzenia projektu.

Projektant okreslit, ze obszar oddziatywania przedmiotowego zamierzenia miesci sie w granicach dz.
nr 9/18 obr. Nr 2 Gluszyca 2.

Majgc na uwadze powyzsze oraz z uwagi na to, ze przedtozona dokumentacja spetnia wymagania art.
35 ust. 1 oraz art. 32 ust. 4 cyt. ustawy Prawo budowlane, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyz;ji.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Dolnoslgskiego we Wroctawiu za posrednictwem



Starosty Watbrzyskiego w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do
wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia
tutejszemu organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotama (przez ostatnig ze
stron postepowania) decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zatgeznik nr 1 — projekt budowlany na wykonanie kabiny wc na pietrze budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 13 w Gluszycy
(dz. nr 9/18 obr. Nr 2 Gluszyca 2)

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ
Wydanie pozwolenia na budowe zwolnione jest z optaty skarbowej na podstawie art.7 pkt 3 ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tj.: Dz. U. z 2016r., poz. 1827 ze zm.) oplate za
Petnomocnictwo w wysokosci 17 zt. uiszczono na konto UM w Watbrzychu

Otrzymujg'
. Inwestor za posrednictwem Petnomocnika: \ 3
Pani Urszula Mrozifiska, ZUMiK Sp. z 0.0.ul. GruanIdzkESS G#uszyc +zat Nr1
2.ZAB + zat. Nr 1 - ala, e B
Do wiadomosci: —
1.Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego + zat. Nr 1
WP/D/24.07.2018r.

Pouczenie:

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem dotgczajgc na pismie:

1) oswiadczenie kierownika budeowy (robot) stwierdzajgce sporzadzenie planu bezgietzeﬁstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowigzku kierowania budewa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo
budowlane,

2)  w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajgce przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art.
12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

3) informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (zob. art. 41 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane)

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe mozna przystgpi¢é po zawiadomieniu
wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia,
nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Przed przystgpieniem do uzytkowania
obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskaé decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest
wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII ( z wyjatkiem warsztatéw rzemiesiniczych, stacji obstugi
pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do pieciu stanowisk wigcznie), XVIII ( z wyjgtkiem obiektdéw magazynowych: budynki sktadowe,
chtodnie, hangary i wiaty a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice
przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII ( z wyjatkiem placdéw sktadowych, postojowych i parkingdw), XXIV (z wyjgtkiem stawow
rybnych), XXVII ( z wyjatkiem jazéw, watdw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz rowéw melioracyjnych ), XXVIII — XXX
(zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor moze przystgpi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod warunkiem uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 hpca
1994 r. — Prawo budowlane)

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakofczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie
(zob art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wtasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi
obowigzkowa kontrole budowy, zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wtasciwego organu do przeprowadzenia
obowigzkowej kontroli budowy (zob. art 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane)

' Nalezy wpisaé ,budowe” lub ,rozbiérke”
2 Nalezy wpisa¢ ,budowlany” lub ,rozbiérki”

® Nalezy wskaza¢ podstawe prawna natozenia warunkéw, np art. 36 ust.1 pkt 1-4, art. 42 ust 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo
budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko
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Opis techniczny
do projektu budowlanego na budowe kabiny WC

Dane ogdlne — kategoria budynku - Xl

Budynek mieszkalny usytuowany w zabudowie wolnostojacej, czesciowo podpiwniczony.
stropy nad piwnicami stropy ceglane, pozostate nad pietrami drewniane, dach
dwuspadowy, kryty dachdwka.

Budynek posiada instalacje wod. - kan., gazowg i elektryczng - stan techniczny tych
instalacji dobry. Ogrzewanie budynku — na opal staty.

Kubatura budynku wynosi okoto — 1,140 m3

Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe kabiny WC na 1-szym pietrze budynku, polegajgcej na jej
wydzieleniu z czeéci klatki schodowej, korytarza

Dane WC
- powierzchnia 1,21 m2
- Wysokosc¢ 293 m

- ogrzewanie wody - brak

Opis robét
wykucia i wyburzenia lub zamurowania wykonac zgodnie z projektem

- Scianki dziatowe wykona¢ na profilach metalowych z obustronnym obiciem ptytami
kartonowo — gipsowymi odpornych w kolorze zielonym odpornych na wilgo¢ celem
ich wygtuszenia do wnetrza $cianek zabudowac 5 cm warstwe wetny mineralnej.

- Drzwi do WC - stolarka drzwiowa drewniang typowa jednodzielna o wymiarach w
$wietle oscieznicy minimum 80 x 200 cm, w dolnym ramiaku skrzydta drzwiowego
tazienki zamontowa¢ kratke nawiewng o przekroju 40 x 10 cm, drzwi do mieszkania
minimum 80 x 200 cm

- ewentualne uszkodzenia tynkdéw poza klatkg schodowa, naprawi¢ i odnowi¢ malature
zniszczonej $ciany



- $ciany WC do wysoko$ci minimum 200 cm wylozyé ptytkami &ciennymi lub
pomalowac farbg olejng

- posadzka w WC - istniejaca podtoge drewniang nalezy rozebraé. Odsung¢ zasypke
stropowa, odkrytg konstrukcje stropu — belki stropowe i $lepy putap nalezy oczyscic i
dwukrotnie za impregnowa¢ Soltoxem 5F. Na tak zaimpregnowanym tropie utozyc¢
dwie warstwy papy asfaltowej z wywinigciem jej na éciany na wysoko$¢ minimum 25
cm ponad przewidywany poziom posadzki. Nastepnie utozy¢ odsunietg zasypke
stropowag, ktorg prze utozeniem wymieszaé na sucho z Soltoxem 5F w ilosci 3k/m3
zasypki. Nastepnie utozy¢ kolejne dwie warstwy papy asfaltowej z potgczeniem jej z
poprzednio utozong papa. Na tak zaizolowanym stropie utozyé 4 — 5 cm warstwe z
zaprawy cementowej marki 80. W posadzke utozy¢  zbrojenie z pretéw fi 10 co 10
cm krzyzowo. Warstwe wierzchnig posadzki  wykonaé z ptytek podtogowych.

- W pomieszczeniu WC wykona¢ wentylacje wywiewng z usytuowaniem pod sufitem i
wyprowadzeniem na zewnatrz budynku — we wlocie do tego kanatu zamontowaé
wentylator elektryczny typu EOL o wydajno$ci minimum 30 m3/h

- Instalacja wodociggowa — wykonaé z rur stalowych ocynkowanych taczonych na
gwint lub w nowej technologii. Wpiecia dokonaé do istniejgcego pionu
wodociggowego usytuowanego w korytarzu oo

- Instalacja kanalizacji sanitarnej — wykonac¢ z rur z PCV lub zeliwnych kielichowych z
podiaczeniem sig do istniejacego podejécia do kanalizacji fi 100 znajdujacego sie na
korytarzu. Po wykonaniu instalacji wod. - kan. przed jej zamurowaniem w bruzdach
poddac prébie szczelnosci, jezeli instalacja bedzie szczelna dokonaé zamurowania
bruzd

- Instalacja elektryczna — nie wymaga wymianie

Zakres oddzialywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie¢ w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

W/w opracowanie nie wykonania planu BIOZ. .
JAN BARBIERIK

i i nia
do kigrowania nadzo‘owal )
i lF,c‘wajrek’eowar\ia robotami budow!arjynw&EJ
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ARCHITEKTONICZNE GAZE\G\EJ‘» CIEPLNE!
A UF-1.4-94/78, A.UF-1-4-1
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