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Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia:
www.bip.gluszyca.pl

Gluszyca: Poprawa bezpiecze nstwa ruchu drogowego poprzez remont
ulic Bohateréw Getta i Parkowej w Gluszycy, stanowi acych objazd
alternatywny dla drogi wojewddzkiej 381 (DW 381)
Numer ogtoszenia: 241690 - 2013; data zamieszczenia :24.06.2013
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamoéwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Gluszyca , ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca, woj. dolnoslaskie, tel. 074
8456263, faks 074 8456339.
Adres strony internetowej zamawiaj acego: www.gluszyca.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA IIl: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

[1.1.1) Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiaj 3acego: Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego
poprzez remont ulic Bohaterow Getta i Parkowej w Gluszycy, stanowigcych objazd alternatywny dla drogi
wojewoddzkiej 381 (DW 381).

[1.1.2) Rodzaj zamdéwienia: roboty budowlane.

[1.1.4) Okre slenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zaméwienia: Projektowany zakres robot:
dtugos¢ taczna projektowanego odcinka - 946,36 m; w tym: ul. B. Getta - 721,88 m, w tym odcinek DSDIK -
49,59 m; siegacz ul. B. Getta - 79,70 m; ul. Parkowa - 144,78 m; powierzchnia jezdni bitumicznej - 4 984
mz2, w tym odcinek DSDIK - 280 m?; powierzchnia jezdni z k. betonowej - 140 m?; powierzchnia miejsc
postojowych - 343 m2powierzchnia zjazdéw - 177 m?; powierzchnia chodnikéw o nawierzchni bitumicznej -
977 m2, w tym odcinek DSDIK - 13 m?; powierzchnia chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej - 815 m2,
w tym odcinek DSDIK - 50 m?; krawezniki betonowe - 1 671 m, w tym odcinek DSDiK - 77 m; obrzeza
betonowe - 1 053 m, w tym odcinek DSDIiK - 37 m; powierzchnia zieleni - 760 m2, w tym odcinek DSDIK -
25 m?; palisada - 40 m; rury ostonowe dwudzielne @ 100 mm - 80 m; studzienki uliczne - 5 szt.; przykanaliki
@ 160 mm - 15 m; budowa okienek piwnicznych - 8 szt. |. Odcinek A- z wylgczeniem odcinka na dziatce

DSDIK nr 543/2 1.Wymagania ogdlne - Dostosowanie do wymagan ogolnych Inwestora, organizacja placu
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budowy, ubezpieczenia, gwarancje, projekt organizacji tymczasowej, organizacja ruchu tymczasowego,
nadzory specjalistyczne, inwentaryzacja geodezyjna. 2.Roboty rozbiérkowe, przygotowawcze: Odtworzenie
trasy i punktow wysokosciowych, wyniesienie granic nieruchomosci w teren 0,89677 km; Rozebranie
kraweznika kamiennego i betonowego 15x30 wraz z tawami, przesortowanie kraweznikéw kamiennych do
odzysku. Kraweznik odzyskany przewiez¢ we wskazane miejsce (wywdz i sktadowanie gruzu -w cenie
jednostkowej) 1 663 m; Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 wraz z tawami, (wyw0z i sktadowanie gruzu
w cenie jednostkowej) 783 m; Rozebranie nawierzchni chodnika i z kostki betonowej z posortowaniem
odzyskanego materiatu, utozeniem na palety i odwiezienie materiatu dobrego we wskazane przez
Inwestora miejsce (wywOz gruzu - w cenie jednostkowej) 115 m2; Rozbidérka nawierzchni bitumicznej $r. gr.
3 cm chodniki oraz wywoz destruktu - materiat z rozbiérki sktadowanie i wywo6z w cenie jednostkowej 1 425
m2; Frezowanie nawierzchni bitumicznej ér. gr. 8cm. - jezdnia, miejsca postojowe -destrukt Inwestora, w
cenie jednostkowej przew6z we wskazane miejsce 4 240 m2; Rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego $r. gr. 25 cm (jezdnia, zjazdy, miejsca postojowe ) -wyw0z i sktadowanie w cenie jednostkowe;j
4 864 m2;, Rozebranie podbudowy kamiennej ér. gr 15 cm pod chodnikiem - z wywozem materiatu z
rozbidrki w cenie jednostkowej 1 362m2; Demontaz stupkoéw do znakéw i znakow drogowych - znaki i stupki
(odkute z betonu) przekazac¢ Inwestorowi - przewiez¢ we wskazane miejsce - gruz - materiat Wykonawcy;
Scinanie drzew o $rednicy 20 - 80 cm z karczowaniem pni wraz z zasypka i zageszczeniem dotéw gruntem
niewysadzinowym Drewno pocig¢ na kloce dt. 1,0 m, utozy¢ w sagi (4 m3) - przewiez¢ we wskazane przez
Inwestora miejsce (karcze sfrezowac, drobne galezie rozdrobni¢ - wywo6z, materiat Wykonawcy) szt. 5;
Zdjecie nadmiaru ziemi $r. gr. 25 cm z pasoOw zieleni, wyprofilowanie podioza, z wywozem- gruntu i
sktadowaniem - w cenie jednostkowej 735m2; Rozbidrka obudow okienek piwnicznych - wywoéz i
skladowanie gruzu w cenie jednostkowej szt. 8; Wykonanie koryta. pod jezdnie, miejsca postojowe, zjazdy
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza $r. gt. 20 cm - wraz z wywo6zka i skladowaniem materiatu 6
008 m2; Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem poditoza $r. gt. 10 cm - z wywozem i
sktadowaniem gruntu - chodniki - wraz z wywézka i skladowaniem materiatu 2 007 m2; Wykonanie warstwy
gr. 15 cm stabilizacji Rm =2,5MPa - jezdnia, 5 425 m?; Wykonanie warstwy gr. 10 cm stabilizacji Rm
=2,5MPa - miejsca postojowe, zjazdy, 582 m2. 3.Roboty drogowe: Ustawienie kraweznika betonowego
15x30 na tawie betonowej z oporem, przekréj tawy 0,065 m2, w tym obnizony oraz tukowy 1 594 m;
Ustawienie opornika betonowego 12x25 na tawie betonowej z oporem, przekréj tawy 0,055 m2, 379 m;
Podbudowa gr. 20 cm z kruszywa famanego 0/31,5- jezdnia, zjazdy, miejsca postojowe, 4 844 m?;
Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy kamiennej w il. 0,5 kg/m2 - jezdnia, 4 704 m?; Podbudowa gr.
7 cm z betonu asfaltowego MMA - jezdnia 4 704 m2; Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy
bitumicznej w il. 0,3 kg/m2 - jezdnia, 4 704 m?; Warstwa Scieralna gr. 5 cm z MMA - jezdnia, 4 704 m?;
Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm wraz z podsypkg cem.-piask. gr. 3 cm -
miejsca postojowe (kostka szara z czerwonymi liniami segregacyjnymi), 343 m2; Wykonanie nawierzchni z

brukowej kostki betonowej gr. 8 cm wraz z podsypka cem.-piask. gr. 3 cm - zjazdy, droga manewrowa
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(kostka czerwona) 317m?; 4.Roboty chodnikowe; Wykonanie warstwy odcinajacej gr. 10 cm z pospotki, 1
792 m?; Podbudowa gr. 15 cm z kruszywa tamanego 0,31,5 pod chodniki, 1 792 m2; Wykonanie
nawierzchni z brukowej kostki betonowej (szara) gr. 8 cm wraz z podsypka cem.-piask. gr. 3 cm - chodnik,
815 m?; Warstwa Scieralna gr. 4 cm z MMA - chodniki, 977 m?; Wykonanie obrzezy chodnikowych,
betonowych (szarych) 8x30 cm na tawie betonowej z oporem (przekr. tawy - 0,035m2), 1 016 m;
Ustawienie palisady H= 80 cm (14x14 cm) w obudowie betonowej wraz z robotami przygotowawczymi, 40
m. 5.0znakowanie: Montaz stupkéw z rur ocynkowanych @ 60,3 mm do znakéw drogowych w cokole
betonowym, szt. 28; Montaz znakéw drogowych (zgodnie z proj org. ruchu) z blachy aluminiowej, folia 2
generacji, szt. 28; Montaz tabliczek (T) (zgodnie z proj org. ruchu) z blachy aluminiowej, folia 2 generacji
szt. 6; Montaz ogrodzenia fancuchowego ze stupkéw ocynk @ 60,3 mm, i tancucha ocynk malowane
dwukrotnie, stupki osadzone w betonie, 22 m; Oznakowanie poziome - grubowarstwowe w technologii
termoplastycznej gr. 4 mm, 9,12 m2. 6.Roboty wykonczeniowe: Zatozenie nowych trawnikéw na
dowiezionej warstwie gr. 15 cm ziemi roslinnej (ph > 5) , w tym 2 cm torfu, z pielegnacjg, odchwaszczeniem
i pierwszym koszeniem, 735 m?; Wykonanie studzienek ulicznych @ 500 mm, betonowych, systemowych
wraz z robotami przygotowawczymi i obsypka z zageszczeniem szt. 5; Wykonanie przykanalikow PCV @
160 mm wraz z wykopem, zasypaniem i zageszczeniem wykopu, podtaczenie przykanalikow, 15 m;
Regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych - pierscieniami, betonem, skucie wg potrzeb szt. 26; Regulacja
wysokosciowa skrzynek zaworowych, na podktadkach prefabrykowanych, szt. 34; Regulacja wysokosciowa
studni teletechnicznych zaprawa cementowa, podmuréwka, skucie - wg potrzeb, szt. 10; Regulacja
wysokosciowa wpustéw studz. KD - pierscieniami, zaprawa, skucie - wg potrzeb wymiana wpustéw
zeliwnych, szt. 18; Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych @ 75 mm, zebrowanych na istn. kablach
doziemnych wraz z odkopaniem kabla i zasypka z piasku, 80 m; Wykonanie obudowy okienek piwnicznych
z cegly klinkierowej, na zaprawie cementowej, spoinowanie z kratg wyk. z ptaskownikéw i katownikéw -
dopasowanie indywidualne, szt. 8. Il. B - odcinek na dziatlce DSDIK - nr 543/2 1.Wymagania ogolne -
Dostosowanie do wymagan ogoélnych Inwestora, organizacja placu budowy, ubezpieczenia, gwarancje,
projekt organizacji tymczasowej, organizacja ruchu tymczasowego, nadzory specjalistyczne,
inwentaryzacja geodezyjna. 2.Roboty rozbiorkowe, przygotowawcze: Odtworzenie trasy i punktéw
wysokosciowych, wyniesienie granic nieruchomosci w teren 0,04959 km; Rozebranie kraweznika
kamiennego i betonowego 15x30 wraz z tawami, przesortowanie kraweznikow kamiennych do odzysku.
Kraweznik odzyskany przewiez¢ we wskazane miejsce (wywoz i sktadowanie gruzu - w cenie
jednostkowej), 77 m; Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 wraz z tawami, (wywéz i skladowanie gruzu w
cenie jednostkowej), 37 m; Rozebranie nawierzchni chodnika i z kostki betonowej z posortowaniem
odzyskanego materiatu, utozeniem na palety i odwiezienie materiatlu dobrego we wskazane przez
Inwestora miejsce (wywOz gruzu - w cenie jednostkowej), 50 m?; Rozbidrka nawierzchni bitumicznej sr. gr.
3 cm chodniki oraz wyw6z destruktu - materiat z rozbiérki sktadowanie i wywéz w cenie jednostkowej, 15

m?; Frezowanie nawierzchni bitumicznej $r. gr. 8cm. - jezdnia, miejsca postojowe -destrukt Inwestora, w
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cenie jednostkowej przew6z we wskazane miejsce, 280 m2; Rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego $r. gr. 25 cm (jezdnia, zjazdy, miejsca postojowe) - wywdéz i sktadowanie w cenie
jednostkowej, 280 m?; Rozebranie podbudowy kamiennej sr. gr 15 cm z pod chodnikiem - z wywozem
materiatu z rozbidrki w cenie jednostkowej, 63 m2; Zdjecie nadmiaru ziemi $r. gr. 25 cm z paséw zieleni,
wyprofilowanie podtoza, z wywozem - gruntu i skladowaniem - w cenie jednostkowej, 25 m2; Wykonanie
koryta. pod jezdnie, miejsca postojowe, zjazdy, wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza sr. gt. 20
cm - wraz z wywozkg i skladowaniem materiatu, 314 m2; Wykonanie koryta. wraz z profilowaniem i
zageszczaniem poditoza $r. gt. 10 cm - z wywozem i sktadowaniem gruntu - chodniki - wraz z wywozkg i
skladowaniem materiatu, 71 m2; Wykonanie warstwy gr. 15 cm stabilizacji Rm =2,5MPa - jezdnia, 314 mz2.
3.Roboty drogowe: Ustawienie kraweznika betonowego 15x30 na tawie betonowej z oporem, przekréj tawy
0,065 m2, w tym obnizony oraz tukowy, 77 m; Podbudowa gr. 20 cm z kruszywa famanego 0/31,5- jezdnia,
zjazdy, miejsca postojowe, 280 m?; Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy kamiennej w il. 0,5 kg/m2 -
jezdnia, 280 m2; Podbudowa gr. 7 cm z betonu asfaltowego MMA-- jezdnia 280 m?; Oczyszczenie i
skropienie w-wy podbudowy bitumicznej w il. 0,3 kg/m2 - jezdnia 280 m2; Warstwa $cieralna gr. 5 cm z
MMA - jezdnia 280 m2. 4.Roboty chodnikowe: Wykonanie warstwy odcinajacej gr. 10 cm z pospétki, 63 m?;
Podbudowa gr. 15 cm z kruszywa famanego 0,31,5 pod chodniki, 63 m2; Wykonanie nawierzchni z
brukowej kostki betonowej (szara) gr. 8 cm wraz z podsypka cem.-piask. gr. 3 cm - chodnik, 50 mz;
Warstwa $cieralna gr. 4 cm z MMA - chodniki, 13 m2; Wykonanie obrzezy chodnikowych, betonowych
(szarych) 8x30 cm na tawie betonowej z oporem (przekr. tawy - 0,035m2), 37 m 5.0znakowanie: Montaz
stupkéw z rur ocynkowanych @ 60,3 mm do znakéw drogowych w cokole betonowym, szt. 1; Montaz
znakow drogowych (zgodnie z proj org. ruchu) z blachy aluminiowej, folia 2 generaciji, szt. 1; Montaz
tabliczek (T) (zgodnie z proj org. ruchu) z blachy aluminiowej, folia 2 generaciji, szt. 1; Montaz ogrodzenia
tancuchowego ze stupkéw ocynk @ 60,3 mm, i tancucha ocynk malowane dwukrotnie, Stupki osadzone w
betonie, 21 m; Oznakowanie poziome - grubowarstwowe w technologii termoplastycznej gr. 4 mm, 5,50 mz.
6.Roboty wykonczeniowe: Zatozenie nowych trawnikéw na dowiezionej warstwie gr. 15 cm ziemi roslinnej
(ph > 5) , w tym 2 cm torfu, z pielegnacja, odchwaszczeniem i pierwszym koszeniem, 25 m?; Regulacja
wysokosciowa studni rewizyjnych - pier§cieniami, betonem, skucie wg potrzeb, szt. 1; Regulacja
wysokosciowa skrzynek zaworowych, na podktadkach prefabrykowanych, szt. 2; Regulacja wysokosciowa
studni teletechnicznych zaprawa cementowa, podmuréwka, skucie - wg potrzeb, szt. 1.
I1.1.5) przewiduje si e udzielenie zaméwie n uzupetniaj acych:

Okre slenie przedmiotu oraz wielko sci lub zakresu zamé6wie ” uzupetniaj acych

Zamawiajacy przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien uzupetniajacych, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6

ustawy Pzp.
[1.1.6) Wspolny Stownik Zaméwie n (CPV): 45.23.31.40-2.
11.1.7) Czy dopuszcza si ¢ ztozenie oferty cz e$ciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza si e zlozenie oferty wariantowej: nie.
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11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 31.10.2013.

SEKCJA lII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

l1.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1.Przystepujac do postepowania Wykonawca zobowigzany jest wniesé
wadium przetargowe w wysokosci 49 800,00 zt (stownie: czterdziesci dziewiec¢ tysiecy osiemset z 00/100).
Wadium nalezy wnies$¢ przed uptywem terminu skltadania wnioskéw. 2.Wadium moze byé wnoszone w
pienigdzu, poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoidzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z
tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158 ze zm.). 3.Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na konto depozytowe w
Banku Zachodnim WBK - nr rachunku: 70 1090 2314 0000 0001 0872 9278. 4.Za termin wniesienia
wadium w formie pienieznej przyjmuje sie termin uznania rachunku bankowego Zamawiajgcego. 5.Wadium
wnoszone w formie innej niz pieniezna nalezy ztozy¢ w formie oryginatu w kasie Urzedu Miejskiego w
Gluszycy, ul. Grunwaldzka 55, przed terminem sktadania wnioskéw. 6.Do wniosku nalezy zataczy¢ kopie
potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem dowodu wniesienia wadium. 7.Zamawiajacy zwraca wadium
wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza.
8.Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium
niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. 9.Zamawiajgcy zwraca wadium, na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat
oferte przed uptywem terminu skfadania ofert. 10.Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli
Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana: odmowi podpisania umowy w sprawie zaméwienia
publicznego na warunkach okreslonych w ofercie; nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy; w odpowiedzi na wezwanie, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
nie ztozyt dokumentdéw lub o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub petnomocnictw, chyba ze
udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie. Ztozone na wezwanie Zamawiajgcego
oswiadczenia i dokumenty powinny potwierdzi¢ spetnienie przez Wykonawce warunkow udziatu nie pdzniej
niz w dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.

[1.2) ZALICZKI

[1.3) WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
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Ill. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre  slonej dziatalno $ci lub czynno $ci, je zeli przepisy

prawa naktadaj g obowi gzek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca speitnia warunek dotyczacy posiadania uprawnienia do
wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ztozy oswiadczenie o spetnieniu
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia. Ocena spetnienia w/w warunku
dokonana bedzie zgodnie z formutg spelnia - nie spetnia.

111.3.2) Wiedza i do swiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetnia warunek dotyczacy posiadania niezbednej wiedzy i
doswiadczenia w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia, jezeli wykaze, ze wykonat nalezycie
W ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres dziatalnoéci jest
krétszy, w tym okresie - co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie remontu/przebudowy
drogi o wartosci nie mniejszej niz 1 500 000,00zt brutto kazda oraz przedstawi dokument
potwierdzajacy, ze roboty te zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczone. Ocena spetnienia w/w warunku dokonana bedzie zgodnie z formutg,
spetnia - nie spetnia.

111.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetnia warunek dotyczacy posiadania odpowiedniego
potencjatu technicznego, jezeli ziozy oSwiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia. Ocena spetienia w/w warunku dokonana bedzie
zgodnie z formutg spetnia - nie spetnia.

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetnia warunek dotyczacy dysponowaniem osobami
zdolnymi do wykonania zamdéwienia, jezeli przedstawi wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢ w
wykonywaniu zamoéwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole
jakosci i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikaciji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych dla wykonania zamdéwienia, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami, wg wzoru formularza nr 4 do SIWZ; zalaczy kopie uprawnien budowlanych i
zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa lub oswiadczenia, ze
osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdéwienia, posiadajg wymagane uprawnienia
budowlane. Ocena spetnienia w/w warunku dokonana bedzie zgodnie z formutg spetnia - nie

spetnia.
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111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetnia warunek dotyczacy sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniajacej wykonanie zamdéwienia, jezeli Wykonawca wykaze, ze posiada
optacone ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zgodnej z przedmiotem zaméwienia na kwote nie mniejszg niz 500 000,00 zt. Ocena spetnienia
w/w warunku dokonana bedzie zgodnie z formutg spetnia - nie spetnia. W przypadku wspolnego
ubiegania sie o udzielenie niniejszego zaméwienia przez dwdch lub wiecej Wykonawcow,
warunki j.w. moga spetnia¢ facznie.
11.4) INFORMACJA O O SWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ A DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POST EPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
[11.4.1) W zakresie wykazania spetiania przez wyko nawc e warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust.

1 ustawy, oprécz o $wiadczenia o spetnianiu warunkéw udzialu w post  epowaniu nale zy przedto zyé¢:

e wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i
miejsca wykonania oraz z zalaczeniem dowodOw dotyczacych najwazniejszych robdt,
okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaly

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone;

e wykaz o0sOb, ktére beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamOwienia, w szczegodlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatlcenia
niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz

informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

e oSwiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

e optacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z

przedmiotem zamoOwienia.

Wykonawca powotujacy sie przy wykazywaniu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotéw przedktada nastepujace dokumenty

dotyczace podmiotow, zasobami ktérych bedzie dysponowat wykonawca:
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e optacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy, ze inny podmiot jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z

przedmiotem zamdéwienia;

[11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przedio zyé:

e oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

e aktualny odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu

0 udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert;

e aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca
nie zalega z opfacaniem podatkdw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w calosci
wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skltadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia

albo skiadania ofert;

e aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczehn Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci
wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamowienia

albo skiadania ofert;

e wykonawca powotlujacy sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu na
zasoby innych podmiotow, ktore beda braly udziat w realizacji czesci zamowienia, przedklada takze
dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt

1.4.2.

[11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzib e lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp  olitej Polskiej,
przedktada:

[11.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzib e lub miejsce zamieszkania
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potwierdzaj acy, ze:

e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o

udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

e nie zalega z uiszczaniem podatkdéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wladciwego organu - wystawiony nie wczes$niej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu o

udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

e nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zaméwienie - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o

udzielenie zamoéwienia albo skiadania ofert;

[11.4.4) Dokumenty dotycz gce przynale znosci do tej samej grupy kapitatlowej

e lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy

kapitatowej;

[11.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt I11.4) albo w pk  t111.5)

1.formularz ofertowy, sporzadzony na podstawie wzoru - zatgcznik nr 1 do SIWZ, 2.dowdd wniesienia
wadium, 3.wykaz czesci zamdwienia, ktére Wykonawca zamierza powierzyé podwykonawcom - wzor
wykazu stanowi zatgcznik nr 8 do SIWZ, 4.stosowne petnomocnictwo do dziatania w imieniu Wykonawcy w
przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie wynika bezposrednio ze ztozonego w ofercie
dokumentu lub gdy nie mozna w jednoznaczny sposob sprawdzi¢, czy zlozony podpis w ofercie zostat
zlozony przez osobely do tego umocowane, 5.w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o
udzielenie zaméwienia (konsorcjum, spotka cywilna) petnomocnictwo do reprezentowania ich w

postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
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IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si e istotne zmiany postanowie n zawartej umowy w stosunku do tre  $ci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie h umowy oraz okre $lenie warunkéw zmian

1.Strony dopuszczajg zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1)wystapienia robét
dodatkowych, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, niezbednych do jego prawidtowego wykonania,
ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli: a)z
przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od zamdwienia
podstawowego wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw, lub b)wykonanie zaméwienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia dodatkowego, a wykonanie zamowienia
dodatkowego uniemozliwia wykonanie zaméwienia podstawowego w terminie umownym; 2)wystagpienia
okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwo$cig dotrzymania terminu okreslonego w
83 ust. 2 Umowy w przypadku koniecznosci wykonania przez Zamawiajgcego projektu zamiennego dla
wprowadzenia zmian rozwigzan technicznych lub usuniecia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej;
3)spowodowane przebiegiem procesu inwestycyjnego i niezawinione przez Wykonawce; 4)wystapienia
warunkow atmosferycznych niepozwalajacych na realizacje robét, dla ktorych okreslona odpowiednimi
normami technologia wymaga wtasciwych warunkéw atmosferycznych, termin wykonania zaméwienia
moze ulec zmianie o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub op6znieniu prac z tego powodu - jezeli przy
zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie mozna
byto uniknaé zmiany terminu wykonania umowy. 2.Zamawiajacy dopuszcza ewentualne zmiany
nastepujacych postanowien umowy: 1)zmiany osob wykonujacych czynnosci Wykonawcy, wymienionych w
ofercie, pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego oraz, ze osoby te beda spetniaé warunki
opisane w SIWZ, 2)zmiany 0s6b biorgcych udziat w przedsiewzieciu ze strony Zamawiajgcego, 3)zmiany
terminu zakonczenia przedmiotu zaméwienia spowodowane przebiegiem procesu inwestycyjnego i
niezawinione przez Wykonawce, 4)zmiany podmiotow trzecich na etapie realizacji przedmiotu umowy, na
zasadach ktérych Wykonawca opierat sie wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, pod
warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze spetnienie warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazany
na etapie postepowania o zamowienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dost  epna specyfikacja istotnych warunkow
zamoéwienia: www.bip.gluszyca.pl

Specyfikacj e istotnych warunkéw zaméwienia mo  zna uzyska ¢ pod adresem: Urzad Miejski w
Gluszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gluszyca, pok. nr 23.

IV.4.4) Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w post epowaniu lub ofert:  09.07.2013
godzina 10:00, miejsce: Urzad Miejski w Gluszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtluszyca, pok. nr 1, Punkt
Obstugi Klienta.
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IV.4.5) Termin zwi gzania ofert g: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si e uniewa znienie post epowania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkéw pochodz acych z bud zetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj acych zwrotowi
$srodkéw z pomocy udzielonej przez pa nstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), ktére mialy by € przeznaczone na sfinansowanie cato  $ci lub cz e$ci zamowienia: nie

http://bzp0.portal .uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show& pozycja=241690& rok=20... 2013-06-24



