5. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

— ze wzgedu na specyfile projektowanego obiektu
Opracowana zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.u. 2003 r. nr 12@, pd26)

OBIEKT ,,POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO POPRZEZ

REMONT ULIC: BOHATEROW GETTA | PARKOWEJ W GLUSZYCY,

STANOWIACYCH OBJAZD ALTERNATYWNY DLA DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 381"

ADRES GLUSZYCA
nr dziatek :

— obreb Gtuszyca Miasto:
AMS5 dz.:113/7; AM5,14dz. 114; AM 13,14 dz. 431

AM 15 dz.:543/2, 493/9; AM 13 dz. 446

INWESTOR GMINA GLUSZYCA
58 -340 GLUSZYCA
ul. GRUNWALDZKA 55

BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT SPECJALNGC PODPIS
IMIE | NAZWISKO, ADRES NR UPRAWNIEN
Projektant, b. drogowa konstrukcyjno-budowlana
mgr irz. Piotr Rajca NBGP.V-7342/3/75/98
58 — 160Swiebodzice DOS/BO/1648/01

ul. Wolnasci 41/8

Asystent, b. drogowa konstrukcyjno-iynieryjna
mgr inz. Roman Konieczny ANF2/24/83
58-312 Stare Bogaczowice | DOS/BD/1505/01
ul. Gtéwna 153F

Stare Bogaczowice, wrzesig012 r.




W zwiazku z wystpowaniem robo6t ok&onych w rozporadzeniu Ml w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz w zwizku z wysipieniem prac trwagych diwzej niz 30 dni, przy ktérych
zatrudnienie bdzie wiksze ni 20 pracownikow, przed rozpogzem robot budowlanych
nalezy sporadzi¢ PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia zostala spagizona na
podstawie Art. 20.1. 1b ustawy PRAWO BUDOWLANE orz podstawie rozpogdzenia
Ml w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz 1126).

1. BRANZA DROGOWA
1. Zakres robot
Projekt obejmuje: przebudawnawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw, remont
studzienek ulicznych, W ramach opracowania projgktgp przewidziano wykonanie
nastpujacych robot budowlanych:

- karczowanie drzew,
- przebudogwkonstrukcji jezdni ,
- remont studzienek i regulacjaagizan obcych
- ustawienie krawznikow,
- przebudow konstrukcji chodnikow,
- przebudow konstrukcji zjazdow,

2. Kolejnos¢ realizacji obiektow

- karczowanie drzew,
- rozbidrka elementow drogi,
-wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni, chodnikéevezki rowerowej, zjazdow,
- wykonanie konstrukcji jezdni, chodnikow, zjazdow,
- remont studzienek i regulacjaagizar obcych

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- istnigjce uzbrojenie terenu: kable energetyczne, karggdiza
sanitarna, kanalizacja deszczowawadochgowa, Sié gazowa, Si@
teletechniczna

4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu —
stwar zajqcych zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi
- drzewa — karczowanie,
- kablowe linie energetyczne doziemne,
- sig gazowa

5. Wykaz przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
- w trakcie prowadzenia robot w pachli linii elektroenergetycznych me wystpic
niebezpieczéstwo poraenia padem kadz wybuchu gazu sieciowego w przypadku
uszkodzenia w/w uzbrojenia. Zagemie lzdzie wystpowato w trakcie wykonywania robot
ziemnych spratem mechanicznym w rejonie tych linii, a takw trakcie przektadania kabli,.



Szczegbla ostraznos¢ nalezy zachowdé przy pracy sprgu podczass$cinki i
karczowania drzew oraz pod kabeiwietlenia ulicznego. Przewidujeesmonta stupow
oswietleniowych przy ayciu dzwigow.

6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych obiegajcych
niebezpiecaestwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach
szczegolnego zagtenia zdrowia

W trakcie prowadzonych prac naje stosowa srodki techniczne i organizacyjne
zgodnie z przyjta przez Wykonawe technologi rob6t oraz z posiadanym sprem.

Teren rob6t oznakowazgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruoluczas
budowy, i zatwierdzonym przez Starostwo PowiatSwadnicy.

Wykopy pod drenai studnie chtonne winne byodpowiednio oznakowane $taa
ostrzegawczw celu zabezpieczenia przed dpsm osob nieupowaionych.

Koparki, ktére mog zblizy¢ sig¢ na niebezpieczn odlegté¢é od kablowych linii
elektroenergetycznych powinny bwyposaone w sygnalizatory nagsia.

Wykonywanie robot rozbiérkowych i ziemnych w begmolnim gsiedztwie sieci
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, woglgawych i kanalizacyjnych powinno
by¢ poprzedzone okskeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégjtov jakiej
moa by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczn odlegia¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w poroganiu z
wiasciwym gestorem sieci. Miejsca tych robot ngleznakowa i ogrodze.

Prowadzenie robot ziemnych w pobfiu sieci podziemnych bezwzgtnie nalezy
wykonywaé recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach @pstych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach natg wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku iagynustavw
balustrady zaopatrzone dwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porcze balustrad powinny znajdodvaic na wysokéci 1,1 m nad terenem i by
ustawione w odlegkei nie mniejszej i 1 m od krawdzi wykopu.

7. Opracowanie szczegotowych rozwran

Szczegobtowe rozwiania naley opracowa z uwzgkdnieniem zasad podanych w :

- rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® 2vrzénia 1997r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpiesgiva i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2003
Nr 169 poz. 1650),

- rozporadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wsmm 2001r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymych uradzen technicznych
do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych. (DzZNJ.118, poz.1263),

- rozporadzeniu Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gpodarki Terenowej i
OchronySrodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezsigstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych. (Dz.U. Np6z.30),

- rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddoych.(Dz.U. Nr 47,
poz.401).

8. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Pracownicy bioacy udziat przy robotach szczegodlnie niebezpiecznyeotvinni by
poinstruowani przez kierownika budowy i przeszkolenzakresie BHP przy robotach z
udzialem sprgu cigzkiego oraz w rejonie skrzpwan 1 zblizeh z sieciami
elektroenergetycznymi i gazowymi. Instrukigracownikow nalgy prowadzé zgodnie z :



- Ustawg z dnia 26 czerwca 1974r. KODEKS PRACY (tekst jdiyoDz.U. z 1998r.
Nr 21,p0z.94 z pniejszymi zmianami) — Dziat Dziedy ,Bezpieczéstwo i higiena pracy”
Rozdziat VIl ,Szkolenia”,

- rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dril&é wrzénia 1997r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpietziva i higieny pracy.(tekst jednolity: Dz.U. z 2003
Nr 169, poz. 1650),

- rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wa@ 2001r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymych uradzen technicznych
do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych. (DzZNY.118, poz. 1263),

- rozporadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji,o§podarki terenowej
i OchronySrodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezggstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych. (Dz.U. Nrpoz. 30).



