SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT

SPECYFIKACJA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ZAKRES SPEQKRACJI STRONY

D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE 2 -30
D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG 31 - 39
D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE, PROF[LOWANIIZIAGESZCZANIE PODLUYA,

ZAKEADANIE TRAWNIKOW 40 - 56
D-04.01.01. WARSTWA ODCINACA, PODSYPKA 57 - 61
D-04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARW KONSTRUKCYJNYCH 62 - 67
D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYW tAMANYCISTABILIZOWANYCH

MECHANICZNIE 68 - 82
D-04.05.01 STABILIZACJA GRUNTU CEMENTEM 83 -101
D-04.07.01. MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE warstwascieralna

i podbudowa z betastaltowego) 102 - 128
D-05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKHETONOWEJ 129351
D-07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME 136 — 144
D-07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE 145 - 150
D-08.01.01. KRAWZNIKI BETONOWE, OBRZEZA 151 - 158
D-01.02.01. USUNICIE DRZEW | KRZEWOW 159 - 162

,POPRAWA BEZPIECZEISTWA RUCHU DROGOWEGO POPRZEZ REMONT ULIC: BOHATEROGETTA | PARKOWEJ

W GLUSZYCY, STANOWKWCYCH OBJAZD ALTERNATYWNY DLA DROGI

WOJEWODZKIENR 381"




