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1. PREAMBUŁA 
1.1 Przedmiar robót naleŜy odczytywać w powiązaniu z Instrukcjami dla Oferentów, 
Ogólnymi i Szczególnymi Warunkami Kontraktowymi, Specyfikacjami Technicznymi oraz 
Rysunkami. 
 
1.2. Ilości podane w przedmiarze są szacunkowe i tymczasowe ; podaje się je w celu 
zapewnienia wspólnej podstawy dla składania ofert. Podstawą płatności będą rzeczywiste 
ilości robót zleconych i wykonanych, zmierzone przez Wykonawcę i zweryfikowane przez 
InŜyniera i wycenione po stawkach i cenach oferowanych w wycenionym Przedmiarze Robót 
w przypadkach gdy ma to zastosowanie, a w pozostałych  przypadkach  - po takich stawkach i 
cenach, jakie InŜynier moze ustalić w ramach warunków Kontraktu. – ilości robót podano na 
bazie  programu „alfa CAD“. 
 
1.3. Stawki i ceny oferowane w wycenionym Przedmiarze  Robót powinny obejmować - za 
wyjątkiem takiego zakresu, o jakim Kontrakt stanowi inaczej - cały sprzęt budowlany 
(zabezpieczenie, utrzymanie, uŜytkowanie i naprawy sprzętu, urządzeń czy narzędzi), 
transport ( osób, sprzętu, urządzeń, narzędzi, materiałów,wyposaŜenia zaplecza), robociznę, 
nadzór, testowani, kontrolę jakości, materiały,montaŜ, konserwację, składowanie odpadów, 
ubezpieczenia, zysk, podatki i cła wraz z całym ryzykiem ogólnym, zobowiązaniami i 
obowiązkami przedstawionymi lub sugerowanymi w Kontrakcie. 
 
1.4.Stawka lub cena powinna zostać wpisana przy kaŜdej pozycji wycenionego Przedmiaru 
Robót niezaleŜnie od tego, czy podano tam ilości czy teŜ nie. Będzie uznane, Ŝe koszt pozycji, 
przy których Wykonawca nie wpisał stawki lub ceny jest uwzględniony w innych stawkach i 
cenach wpisanych w Przedmiarze Robót. 
 
1.5.Stawki i ceny jednostkowe są stałe i nie podlegają Ŝadnym zmianom. 
 
1.6. Ceny jednostkowe naleŜy podawać bez wartości podatku VAT. 
 
1.7. Wszystkie ceny i wartości  w wyceniomym Przedmiarze Robót naleŜy podawać z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
1.8.Cały koszt spełnienia postanowień Kontraktu zostanie włączony w pozycje przedstawione 
w wycenionym Przedmiarze Robót, a w miejscach, gdzie Ŝadne pozycje nie zostały 
przedstawione, uzna się, Ŝe koszt został podzielony pomiędzy stawki ceny wpisane do 
pokrewnych pozycji robót. 
 
1.9. Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów 
identyfikacyjnych i nie powinny w Ŝaden sposób modyfikować bądź anulować 
szczegółowego opisu w Warunkach Kontraktu lub Specyfikacji. Wyceniając poszczególne 
pozycje naleŜy odnosić się do Warunków Kontraktu, Specyfikacji Technicznych i Opisów 
oraz odpowiednich Rysunków w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji 
lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest teŜ, Ŝe Roboty muszą być 
wykonane według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek InŜyniera. 
 
 
 

 



4.TABELA PRZEDMIARU ROBÓT 
 

A, -– z wyłączeniem odcinka na działce DSDiK    nr 543/2 
  „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POPRZEZ  REMONT ULIC: 
BOHATERÓW GETTA I PARKOWEJ W GŁUSZYCY,  STANOWIĄCYCH OBJAZD ALTERNATYWNY 
DLA DROGI  WOJEWÓDZKIEJ NR 381”  

L p Podstawa CPV Opis robót Jm Ilość Cena 
jedn. 

Wartość 
netto 

I  45233142-6 WYMAGANIA OGÓLNE 
1 D-00.00.00.  Dostosowanie do wymagań 

ogólnych Inwestora, organizacja 
placu budowy, ubezpieczenia, 
gwarancje, , proj org. tymczas., 
org. ruchu tymczas, nadzory 
specjalistyczne, inwentaryzacja 
geodezyjna 

 
 
 
 
 
 

kpl. 

 
 
 

  
 
 

1 

  

RAZEM:  
II  45111000-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, PRZYGOTOWAWCZE  

1 D-00.00.00.  Odtworzenie trasy i punktów 
wysokościowych, wyniesienie 
granic nieruchomości w teren 
721,88 + 144,78 + 79,70 – 49,59 

 
 
 

km 

 
 
 

0,89677 

  

2 D-01.02.04.  Rozebranie krawęŜnika 
kamiennego i betonowego 15x30 
wraz z ławami  , przesortowanie 
krawęŜników kamiennych do 
odzysku. KrawęŜnik odzyskany  
przewieźć we wskazane miejsce. 
(Wywóz i składowanie gruzu  -w 
cenie jednostkowej) 
1740 – 77 (dr.woj) 

 
 
 
 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 663 

  

3 D-01.02.04.  Rozebranie obrzeŜy betonowych  
8x30 wraz z ławami , (wywóz i 
składowanie gruzu  w cenie 
jednostkowej) 
820 – 37 (dr. woj) 

 
 
 
 

m 

 
 

   
  

783 

  

4 D-01.02.04.  Rozebranie naw. chodnika i z 
kostki betonowej z  
posortowaniem odzyskanego 
materiału, ułoŜeniem na palety  i 
odwiezienie materiału dobrego 
we wskazane przez Inwestora 
miejsce .(Wywóz gruzu  -  w 
cenie jednostkowej) 
165 – 50 (dr. woj) 

 
 
 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 
 
 

115 

  

5 D-01.02.04.  Rozbiórka nawierzchni  
bitumicznej śr. gr. 3 cm chodniki 
oraz wywóz destruktu – materiał 
z rozbiórki  składowanie i wywóz 
w cenie jednostkowej 
1 440 – 15 (dr. woj.) 

 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 

1425 

  

6 D-01.02.04.  Frezowanie nawierzchni 
bitumicznej śr. gr. 8cm. – jezdnia, 
miejsca postojowe –destrukt 
Inwestora , w cenie jednostkowej 
przewóz we wskazane miejsce 
4 520 – 280 (dr. woj.) 

 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 

4 240 

  



7 D-01.02.04.  Rozebranie podbudowy z 
kruszywa kamiennego śr. gr. 25 
cm (jezdnia, zjazdy, miejsca 
postojowe ) –wywóz i 
składowanie w cenie 
jednostkowej  
5 144 – 280 (dr. woj) 

 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 

4 864 

  

8 D-01.02.04.  Rozebranie podbudowy 
kamiennej śr. gr 15 cm z  pod  
chodnikiem  - z wywozem 
materiału z rozbiórki  w cenie 
jednostkowej 
1 425 -63 (dr. woj) 

 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 

1 362 

  

9 D-01.02.04.  DemontaŜ słupków do znaków i 
znaków drogowych – znaki i 
słupki (odkute z betonu) 
przekazać Inwestorowi – 
przewieźć we wskazane miejsce  
- gruz – materiał Wykonawcy 

 
 
 
 
 

kpl  

 
 
 
 
 

1 

  

10 D-01.02.01  Ścinanie drzew o średnicy  20 –
80 cm z karczowaniem pni wraz 
z zasypką i zagęszczeniem dołów 
gruntem niewysadzinowym 
Drewno pociąć na kloce dłg 1,0 
m, ułoŜyć w sągi (4 m3) – 
przewieźć we wskazane przez 
Inwestora miejsce.  (Karcze 
sfrezować, drobne gałęzie 
rozdrobnić – wywóz, materiał 
Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

szt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

  

11 D-02.00.00  Zdjęcie nadmiaru ziemi śr. gr. 25 
cm z pasów  zieleni, 
wyprofilowanie podłoŜa,  z 
wywozem– gruntu i 
składowaniem – w cenie 
jednostkowej 
760 – 25 (dr. woj.) 

 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 

735 

  

12 D-01.02.04.  Rozbiórka obudów okienek 
piwnicznych – wywóz i 
składowanie  gruzu  w cenie 
jednostkowej  

 
 
 

szt. 

 
 
 

8 

  

13 D-02.00.00  Wykonanie koryta. pod jezdnię , 
miejsca postojowe, zjazdy , wraz 
z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoŜa śr. gł. 20 cm –  wraz z 
wywózką i składowaniem 
materiału 
(4 984+ 140 + 343 + 177 – 280 ) 
x 1,12 = 5 364x1,12 = 6 008- 280 

 
 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 
 

6 008 

  

14 D-02.00.00  Wykonanie koryta. wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoŜa śr. gł. 10 cm – z 
wywozem i składowaniem gruntu 
-  chodniki – wraz z wywózką i 
składowaniem materiału 
(990 + 865 - 63) x 1,12 = 
1 792x1,12 

 
 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 
 

2 007 

  

15 D-04.05.01 
 

 Wykonanie warstwy gr. 15 cm 
stabilizacji  Rm =2,5MPa – 
jezdnia,  

 
 
 

 
 
 

  



(4 984 + 140 - 280)x1,12 
=4 844x1,12 = 5 739 

 
m2 

 
5 425 

16 D-04.05.01 
 

 Wykonanie warstwy gr. 10 cm 
stabilizacji  Rm =2,5MPa –
miejsca postojowe, zjazdy,  
(343 + 177)x1,12 = 582 

 
 
 

m2 

 
 
 

582 

  

RAZEM:  
III  45233220-7 ROBOTY DROGOWE 

1 D-08.03.03.  Ustawienie krawęŜnika  
betonowego 15x30 na ławie 
betonowej z oporem,  przekrój 
ławy 0,065 m2  , w tym obniŜony 
oraz łukowy 
1 671 – 77 (dr.woj) =  

 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 

1 594 

  

2 D-08.03.03.  Ustawienie opornika betonowego 
12x25  na ławie betonowej z 
oporem,  przekrój ławy 0,055 m2   

 
 

m 

 
 

379 

  

3 D-04.04.02  Podbudowa gr. 20 cm z kruszywa 
łamanego 0/31,5- jezdnia, zjazdy, 
miejsca postojowe 
(4 984 + 140 - 280) =4 844  

 
 
 

m2 

 
 
 

4 844 

  

4 D-04.03.01  Oczyszczenie i skropienie w-wy 
podbudowy kamiennej w il. 0,5 
kg/m2  - jezdnia 
4 984 – 280 = 

 
 
 

m2 

 
 
 

4 704 

  

5 D-04.07.01  Podbudowa gr. 7 cm z betonu 
asfaltowego  MMA-- jezdnia  

 
m2 

 
4 704 

  

6 D-04.03.01  Oczyszczenie i skropienie w-wy 
podbudowy bitumicznej w il. 0,3 
kg/m2  - jezdnia 

 
 

m2 

 
 

4 704 

  

7 D-05.03.13.  Warstwa ścieralna gr. 5 cm  z 
MMA  - jezdnia 

 
m2 

 
4 704 

  

8 D-05.03.23  Wykonanie nawierzchni z 
brukowej kostki betonowej  gr. 8 
cm wraz z podsypką cem.-piask. 
gr. 3 cm  – miejsca postojowe (k. 
szara z czerwonymi liniami 
segregacyjnymi) 

 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 

343 

  

9 D-05.03.23  Wykonanie nawierzchni z 
brukowej kostki betonowej  gr. 8 
cm wraz z podsypką cem.-piask. 
gr. 3 cm  – zjazdy, droga 
manewrowa (k.czerwonej) 
177 + 140 

 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 

317 

  

RAZEM:  
IV  45233222-1 ROBOTY CHODNIKOWE  

1 D-04.01.01  Wykonanie warstwy odcinającej 
gr. 10 cm z pospółki 
865 + 990 – 63 (dr.woj) 

 
 

m2 

 
 

1 792 

  

2 D-04.04.02  Podbudowa gr. 15 cm z kruszywa 
łamanego 0,31,5 pod chodniki,  

 
m2 

 
1 792 

  

3 D-05.03.23  Wykonanie nawierzchni z 
brukowej kostki betonowej 
(szara) gr. 8 cm wraz z podsypką 
cem.-piask. gr. 3 cm – chodnik,  
865 – 50 (dr.woj) 

 
 
 
 

m2 

 
 
 
 

815 

  

4 D-05.03.13.  Warstwa ścieralna gr. 4 cm  z 
MMA  - chodniki 
990 – 13 (dr.woj) 

 
 

m2 

 
 

977 

  



5 D-08.01.01.  Wykonanie obrzeŜy 
chodnikowych , betonowych 
(szarych) 8x30 cm na ławie 
betonowej z oporem (przekr. 
ławy – 0,035m2) 
1053 – 37 (dr.woj) 

 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 

1 016 

  

6 Wg 
warunków 
ogólnych 

 Ustawienie palisady H= 80 cm 
(14x14 cm) w obudowie 
betonowej wraz z robotami 
przygotowawczymi 

 
 
 

m 

 
 
 

40 

  

RAZEM:  
V  45233290-8 OZNAKOWANIE  

1 D-07.02.01  MontaŜ słupków z rur 
ocynkowanych Ø 60,3 mm do 
znaków drogowych w cokole 
betonowym 29 – 1 (dr. woj) 

 
 
 

szt. 

 
 
 

28 

  

2 D-07.02.01  MontaŜ znaków drogowych   
(zgodnie z proj org. ruchu) z 
blachy aluminiowej, folia 2 
generacji 29 – 1 (dr.woj) 

 
 
 

szt. 

 
 
 

28 

  

3 D-07.02.01  MontaŜ tabliczek (T) 
(zgodnie z proj org. ruchu) z 
blachy aluminiowej, folia 2 
generacji 

 
 
 

szt. 

 
 
 

6 

  

4 D-07.02.01  MontaŜ ogrodzenia 
łańcuchowego ze słupków ocynk 
Ø 60,3 mm, i łańcucha ocynk 
malowane dwukrotnie, 
Słupki osadzone w betonie 
43,5 – 21 (dr.woj) 

 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 

22 

  

5 D-07.01.01  Oznakowanie poziome   - 
grubowarstwowe w technologii 
termoplastycznej gr. 4 mm 
14,62 – 5,50(dr.woj) 

 
 
 

m2 

 
 
 

9,12 

  

RAZEM :   
VI  45233142-6 ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE  

1 D-02.00.00.  ZałoŜenie nowych trawników na 
dowiezionej warstwie gr. 15 cm 
ziemi roślinnej (ph > 5) , w tym 2 
cm tortu, z pielęgnacją, 
odchwaszczeniem i pierwszym 
koszeniem 
760 – 25 (dr. woj.) 

 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 

735 

  

2 Wg 
warunków 
ogólnych 

 Wykonanie studzienek ulicznych 
Ø 500 mm, betonowych, 
systemowych wraz z robotami 
przygotowawczymi i obsypką z 
zagęszczeniem 

 
 
 
 

szt. 

 
 
 
 

5 

  

3 Wg 
warunków 
ogólnych 

 Wykonanie przykanalików PCV 
Ø 160 mm wraz z wykopem, 
zasypaniem i zagęszczeniem 
wykopu, podłączenie 
przykanalików 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

15 

  

4 D-01.02.04  Regulacja wysokościowa studni 
rewizyjnych – pierścieniami, 
betonem, skucie wg potrzeb 

 
 

szt. 

 
 

26 

  

5 D-01.02.04  Regulacja wysokościowa 
skrzynek zaworowych, na 
podkładkach prefabrykowanych 

 
 

szt. 

 
 

34 

  



6 D-01.02.04  Regulacja wysokościowa studni 
teletechnicznych zaprawa 
cementowa, podmurówka, skucie 
– wg potrzeb 

 
 
 

szt. 

 
 
 

10 

  

7 D-01.02.04  Regulacja wysokościowa 
wpustów studz. KD – 
pierścieniami, zaprawą, skucie – 
wg potrzeb wymiana wpustów 
Ŝeliwnych 

 
 
 
 

szt. 

 
 
 
 

18 

  

8 Wg ogólnych 
warunków 
technicznych 

 ZałoŜenie rur osłonowych 
dwudzielnych Ø 75 mm, 
Ŝebrowanych na istn. kablach 
doziemnych wraz z odkopaniem 
kabla i zasypką z piasku 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

80 

  

9 D-08.03.03  Wykonanie obudowy okienek 
piwnicznych z cegły klinkierowej 
, na zaprawie cementowej, 
spoinowanie z kratą wyk. z 
płaskowników i kątowników – 
dopasowanie indywidualne 

 
 
 
 
 

szt. 

 
 
 
 
 

8 

  

RAZEM :  
RAZEM  

PODATEK VAT 23%  

OGÓŁEM  

 
 

B, -–odcinek na działce DSDiK  - nr 543/2 
  „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POPRZEZ  REMONT ULIC: 
BOHATERÓW GETTA I PARKOWEJ W GŁUSZYCY,  STANOWIĄCYCH OBJAZD ALTERNATYWNY 
DLA DROGI  WOJEWÓDZKIEJ NR 381”  

L p Podstawa CPV Opis robót Jm Ilość Cena 
jedn. 

Wartość 
netto 

I  45233142-6 WYMAGANIA OGÓLNE 
1 D-00.00.00.  Dostosowanie do wymagań 

ogólnych Inwestora, organizacja 
placu budowy, ubezpieczenia, 
gwarancje, , proj org. tymczas., 
org. ruchu tymczas, nadzory 
specjalistyczne, inwentaryzacja 
geodezyjna 

 
 
 
 
 
 

kpl. 

 
 
 

  
 
 

1 

  

RAZEM:  
II  45111000-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, PRZYGOTOWAWCZE  

1 D-00.00.00.  Odtworzenie trasy i punktów 
wysokościowych, wyniesienie 
granic nieruchomości w teren 
– 49,59 

 
 
 

km 

 
 
 

0,04959 

  

2 D-01.02.04.  Rozebranie krawęŜnika 
kamiennego i betonowego 15x30 
wraz z ławami  , przesortowanie 
krawęŜników kamiennych do 
odzysku. KrawęŜnik odzyskany  
przewieźć we wskazane miejsce. 
(Wywóz i składowanie gruzu  -w 
cenie jednostkowej) 
77 (dr.woj) 

 
 
 
 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 
 
 
 

77 

  

3 D-01.02.04.  Rozebranie obrzeŜy betonowych      



8x30 wraz z ławami , (wywóz i 
składowanie gruzu  w cenie 
jednostkowej) 
37 (dr. woj) 

 
 
 

m 

 
   
  

37 
4 D-01.02.04.  Rozebranie naw. chodnika i z 

kostki betonowej z  
posortowaniem odzyskanego 
materiału, ułoŜeniem na palety  i 
odwiezienie materiału dobrego 
we wskazane przez Inwestora 
miejsce .(Wywóz gruzu  -  w 
cenie jednostkowej) 
50 (dr. woj) 

 
 
 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 
 
 

50 

  

5 D-01.02.04.  Rozbiórka nawierzchni  
bitumicznej śr. gr. 3 cm chodniki 
oraz wywóz destruktu – materiał 
z rozbiórki  składowanie i wywóz 
w cenie jednostkowej 
15 (dr. woj.) 

 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 

15 

  

6 D-01.02.04.  Frezowanie nawierzchni 
bitumicznej śr. gr. 8cm. – jezdnia, 
miejsca postojowe –destrukt 
Inwestora , w cenie jednostkowej 
przewóz we wskazane miejsce 
280 (dr. woj.) 

 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 

280 

  

7 D-01.02.04.  Rozebranie podbudowy z 
kruszywa kamiennego śr. gr. 25 
cm (jezdnia, zjazdy, miejsca 
postojowe ) –wywóz i 
składowanie w cenie 
jednostkowej  
280 (dr. woj) 

 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 

280 

  

8 D-01.02.04.  Rozebranie podbudowy 
kamiennej śr. gr 15 cm z  pod  
chodnikiem  - z wywozem 
materiału z rozbiórki  w cenie 
jednostkowej 
63 (dr. woj) 

 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 

63 

  

9 D-02.00.00  Zdjęcie nadmiaru ziemi śr. gr. 25 
cm z pasów  zieleni, 
wyprofilowanie podłoŜa,  z 
wywozem– gruntu i 
składowaniem – w cenie 
jednostkowej 
25 (dr. woj.) 

 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 

25 

  

10 D-02.00.00  Wykonanie koryta. pod jezdnię , 
miejsca postojowe, zjazdy , wraz 
z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoŜa śr. gł. 20 cm –  wraz z 
wywózką i składowaniem 
materiału 
– 280  x 1,12 =  

 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 

314 

  

11 D-02.00.00  Wykonanie koryta. wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoŜa śr. gł. 10 cm – z 
wywozem i składowaniem gruntu 
-  chodniki – wraz z wywózką i 
składowaniem materiału 
63 x 1,12 =  

 
 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 
 

71 

  



12 D-04.05.01 
 

 Wykonanie warstwy gr. 15 cm 
stabilizacji  Rm =2,5MPa – 
jezdnia,  
 280x1,12 = 314 

 
 
 

m2 

 
 
 

314 

  

RAZEM:  
III  45233220-7 ROBOTY DROGOWE 

1 D-08.03.03.  Ustawienie krawęŜnika  
betonowego 15x30 na ławie 
betonowej z oporem,  przekrój 
ławy 0,065 m2  , w tym obniŜony 
oraz łukowy 
77 (dr.woj)  

 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 

77 

  

2 D-04.04.02  Podbudowa gr. 20 cm z kruszywa 
łamanego 0/31,5- jezdnia, zjazdy, 
miejsca postojowe 
 280 (dr.woj) 

 
 
 

m2 

 
 
 

280 

  

3 D-04.03.01  Oczyszczenie i skropienie w-wy 
podbudowy kamiennej w il. 0,5 
kg/m2  - jezdnia 
280 (dr.woj) 

 
 
 

m2 

 
 
 

280 

  

4 D-04.07.01  Podbudowa gr. 7 cm z betonu 
asfaltowego  MMA-- jezdnia  

 
m2 

 
280 

  

5 D-04.03.01  Oczyszczenie i skropienie w-wy 
podbudowy bitumicznej w il. 0,3 
kg/m2  - jezdnia 

 
 

m2 

 
 

280 

  

6 D-05.03.13.  Warstwa ścieralna gr. 5 cm  z 
MMA  - jezdnia 

 
m2 

 
280 

  

RAZEM:  
IV  45233222-1 ROBOTY CHODNIKOWE  

1 D-04.01.01  Wykonanie warstwy odcinającej 
gr. 10 cm z pospółki 
 63 (dr.woj) 

 
 

m2 

 
 

63 

  

2 D-04.04.02  Podbudowa gr. 15 cm z kruszywa 
łamanego 0,31,5 pod chodniki,  

 
m2 

 
63 

  

3 D-05.03.23  Wykonanie nawierzchni z 
brukowej kostki betonowej 
(szara) gr. 8 cm wraz z podsypką 
cem.-piask. gr. 3 cm – chodnik,  
50 (dr.woj) 

 
 
 
 

m2 

 
 
 
 

50 

  

4 D-05.03.13.  Warstwa ścieralna gr. 4 cm  z 
MMA  - chodniki 
13 (dr.woj) 

 
 

m2 

 
 

13 

  

5 D-08.01.01.  Wykonanie obrzeŜy 
chodnikowych , betonowych 
(szarych) 8x30 cm na ławie 
betonowej z oporem (przekr. 
ławy – 0,035m2) 
37 (dr.woj) 

 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 

37 

  

RAZEM:  
V  45233290-8 OZNAKOWANIE  

1 D-07.02.01  MontaŜ słupków z rur 
ocynkowanych Ø 60,3 mm do 
znaków drogowych w cokole 
betonowym  1 (dr. woj) 

 
 
 

szt. 

 
 
 

1 

  

2 D-07.02.01  MontaŜ znaków drogowych   
(zgodnie z proj org. ruchu) z 
blachy aluminiowej, folia 2 
generacji 1 (dr.woj) 

 
 
 

szt. 

 
 
 

1 

  

3 D-07.02.01  MontaŜ tabliczek (T)     



(zgodnie z proj org. ruchu) z 
blachy aluminiowej, folia 2 
generacji 

 
 

szt. 

 
 

1 
4 D-07.02.01  MontaŜ ogrodzenia 

łańcuchowego ze słupków ocynk 
Ø 60,3 mm, i łańcucha ocynk 
malowane dwukrotnie, 
Słupki osadzone w betonie 
21 (dr.woj) 

 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 

21 

  

5 D-07.01.01  Oznakowanie poziome   - 
grubowarstwowe w technologii 
termoplastycznej gr. 4 mm 
5,50(dr.woj) 

 
 
 

m2 

 
 
 

5,50 

  

RAZEM :   
VI  45233142-6 ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE  

1 D-02.00.00.  ZałoŜenie nowych trawników na 
dowiezionej warstwie gr. 15 cm 
ziemi roślinnej (ph > 5) , w tym 2 
cm tortu, z pielęgnacją, 
odchwaszczeniem i pierwszym 
koszeniem 
25 (dr. woj.) 

 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 

25 

  

4 D-01.02.04  Regulacja wysokościowa studni 
rewizyjnych – pierścieniami, 
betonem, skucie wg potrzeb 

 
 

szt. 

 
 

1 

  

5 D-01.02.04  Regulacja wysokościowa 
skrzynek zaworowych, na 
podkładkach prefabrykowanych 

 
 

szt. 

 
 

2 

  

6 D-01.02.04  Regulacja wysokościowa studni 
teletechnicznych zaprawa 
cementowa, podmurówka, skucie 
– wg potrzeb 

 
 
 

szt. 

 
 
 

1 

  

RAZEM :  
RAZEM  

PODATEK VAT 23%  

OGÓŁEM  

 
 

 


