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1. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 21 marca 1285r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260
z pédzn. zm.),
- ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach
(Dz. U. z 2012r. Poz. 391),
- Uchwaty Nr XXXVI/162/2012 Rady Miejskiej w Gtuszycy z dnia 17 drudnia 2012r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystosci porzadku na terenie Gminy Gtuszyca.

2. Ogolne zasady prowadzenia prac zimowego utrzymania drég w sezonie 2014
- 2015.
Burmistrz Gtuszycy zarzadza drogami gminnymi i wewnetrznymi. taczna diugosé
drég gminnych wynosi 18,600 km, z tego dtugo$¢ drég gminnych i wewnetrznych
objetych zimowym utrzymaniem wynosi 26 133 km. Cato$¢ prac zwigzanych
z zimowym utrzymaniem drég gminnych i wewnetrznych prowadzi¢ bedzie Referat
Mienia Komunalnego Urzedu Miejskiego w Gluszycy, natomiast zlecenia
dot. zimowego utrzymania drég gminnych i wewnetrznych zrealizujg wykonawcy
utrzymania drég gminnych i wewnetrznych dla poszczego6inych obwodow
wytonionych w drodze przetargu.

3. Standardy przy zimowym utrzymaniu droég.
Na drogach gminnych i wewnetrznych wprowadzono standardy prac przy
odsniezaniu drég i zwalczaniu $liskosci zimowej uzaleznione od znaczenia
komunikacyjnego poszczegolnych drég, wartosci natezenia ruchu oraz wytycznych
zawartych w zarzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 12
z 09 wrzesnia 1997r. W sprawie zasad od$niezania i usuwania gotoledzi
na drogach publicznych.
Poszczegblnym standardom zimowego utrzymania drég przypisane sg warunki na
jezdni oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu w warunkach $niegu i $liskosci
zimowej, jak rowniez czas wystepowania tych odstepstw. Standardy te powinny by¢
bezwzglednie utrzymywane przy srednich warunkach zimowych.
W warunkach obfitych opadéw $niegu nastgpi koncentracja dziatan na drogach IV
standardu zimowego utrzymania drég, w drugiej kolejnosci bedzie utrzymywana
przejezdnos¢ drog, na ktérych zatozono standard VI zimowego utrzymania drég.
Na drogach tych mogg wystgpi¢ utrudnienia i przerwy w ruchu. Czas trwania
utrudnien uzalezniony jest od skali zjawiska, czasu jego trwania, a takze liczby
zaangazowanych srodkow technicznych. W przypadkach skrajnie niekorzystnych
i nieustabilizowanych warunkéw atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie
sniezne, dtugotrwate burze Sniezne niweczace efekty od$niezanie drég) osiagniecie
I utrzymanie na drogach standardu docelowego moze by¢ niemozliwe. Organizacje
pracy nalezy wtedy dostosowa¢ do aktualnych, zmieniajacych sie warunkéw
na drogach i przyjmowac¢ niekonwencjonalne rozwigzania np. odsniezanie tylko
jednego pasa ruchu.

4. Podzial dtugosci odcinkéw drég gminnych i wewnetrznych pod wzgledem
obwodoéw.



WYKAZ OBWODOW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG

OBWOD I
ul. Zielona - 342 mb
ul. Cmentarna (przy posterunku Policji) — 513 mb

ul. Cmentarna (zjazd z Ktodzkiej pomigdzy budynkami 7-11 ) — 650 mb

1.

2

3.

4. ul. Klodzka (dojazd do budynkéw 27 —29) — 100 mb
5. ul. Polna — 320 mb
6. ul. Grunwaldzka (dojazd do budynkow 31 -33) — 100 mb
7. ul. Grunwaldzka (dojazd do budynkow 58, 60, 62) — 100 mb
8. ul. Grunwaldzka (parking przy Urzedzie Miejskim)

9. ul. Lesna — 1097 mb
10. ul. Dolna ~1155mb
11. ul. Wysoka — 166 mb
12. Plac Targowy

13. Parking (przy punkcie Totalizatora Sportowego)

14. ul. Widkniarzy — 180 mb
15. ul. Czestochowska — 407 mb
16. ul. Dabrowskiego — 267 mb
17. ul. Gorna - 993 mb
18. ul. Przemystowa — 586 mb
19. ul. Niecata — 200 mb
20. ul. Bohaterow Getta — 1217 mb
21. ul. Bohaterow Getta (dojazd do budynku 28-30) -  70mb
22, ul. Parkowa — 732 mb
23. ul. Grunwaldzka (dojazd do budynku nr 22A -przychodnie) - 200 mb
Ogélem: 9 395 mb

OBWOD I1

1. ul. Gornoslaska — 870 mb
2. ul. Mazurska — 1039 mb
3. ul. Pomorska — 401 mb
4. ul. Sienkiewicza (przy zabudowie szeregowej) — 170 mb
5. ul. Sienkiewicza (dojazd do budynku nr 31) — 100 mb
6. ul. Sienkiewicza (dojazd do budynku nr 22-24) — 50mb
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Zdrojowa
Ogrodowa
11-go Listopada

Piastowska

11. Lacznik Kolejowa — Piastowska
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17,
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19.
20.
21.
22,

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

ul.

Lipowa

Warszawska + nowa zabudowa mieszkaniowa
Krasickiego

Warskiego

Pionieréw

FLukasiewicza

Sudecka (Lomnica Granna — droga do budynku nr 37)
Sudecka (Lomnica — droga do budynku nr 11)
Sudecka (Lomnica — do budynku nr 41)

Trzy Strugi (dojazd do budynkéw 2a, 2b, 2d, 2g)
Sudecka (dojazd do budynkéw 2p, 2r, 2s)

ilacznik (ul. Wiejska 43a)
Ogolem: 11 288 mb

OBWOD III
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. ul. Gdanska
. Droga na Osowke
. ul. Kosciuszki (droga do budynkéw nr 3, 7, 9, 11)

. ul. Grunwaldzka ( plac postojowy przy budynku 77)
. ul. Pamigci Narodowej (droga do budynku nr 3b)

. ul. Swierkowa 28

. ul. Swierkowa 32

. ul. Swierkowa (droga dojazdowa do budynku nr 28)

10. ul. Swierkowa (droga dojazdowa do budynku nr 32)
Ogolem: 5 450 mb

- 240 mb

149 mb
965 mb
561 mb
673 mb

- 1485 mb

. ul. Ko$ciuszki (droga dojazdowa do budynkéw od nr 15a do 21) -

696 mb
278 mb
325 mb
575 mb
611 mb
500 mb
300 mb
200 mb
200 mb

1 000 mb

1 800 mb
1 700 mb
100 mb
400 mb

150 mb
200 mb
300 mb
400 mb
400 mb












